LACZNIKI OSWIETLENIOWE

SIkA

SYSTEM PRZYZYWOWY

tacznik pojedynczy, IP20
tacznik $wiecznikowy, IP20

tacznik $wiecznikowy 3-grupowy, IP20
tacznik pojedynczy, IP44
tacznik $wiecznikowy, IP44

Czujnik ruchu z funkcjg czujnika obecnodci, IP44

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:

Moc oprawy [W] - < 25,9

Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 3579

Typ 2rddia $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000

Stopier ochrony IP 2 20/40

Odporno$¢ mechaniczna IK 2 04

Sposdb montazu - podtynkowy/natynkowy po zastosowaniu akcesoriow

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:

Moc oprawy [W] - < 40,2

Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 5071

Typ zrédia Swiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000

Stopien ochrony IP 2 20/40

Odporno$¢ mechaniczna IK > 04

Sposéb montazu - podtynkowy/natynkowy po zastosowaniu akcesoriow

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 18,6

Strumien $wietlny oprawy [Im] 2 2456

Typ zrédta $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000

Stopien ochrony IP 2 65

Odpomos$¢ mechaniczna IK 2 10

Sposdb montazu - nastropowy i nascienny

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Gniazdo pojedyncze 230V, IP20

Gniazdo pojedyricze 230V, IP44

Dwa gniazda pojedyricze we wsplnej ramce 230V, IP20, wielokrotnosci we
wspdlnych ramkach

Dwa gniazda pojedyricze we wspolnej ramce 230V, IP44, wielokrotnosci we
wspolnych ramkach

Wypust elekiryczny (1 lub 3-fazowy)

Floorbox 12MOD - Podiogowe punkty zasilania

Floorbox 12MOD - Podtogowe punkty zasilania - 9x GN 230V DATA, 6xRJ45
Gniazda do floorboxow

D - 230V DATA

2L - 2xRU45

Gniazdo pojedyricze DATA 230V, IP20

POZOSTALE

Sygnalizator systemu przyzywowego
Transformator systemu przyzywowego
Lampka czerwona z buczkiem
Kasownik systemu przyzywowego

Przycisk pociggowy systemu przyzywowego

SSWiN
| Obudowa SSWIN z wyposazeniem wg schematu
Manipulator SSWiN

EII] Kontaktron SSWiN
~ Sygnalizator optyczno-akustyczny zewngtrzny

WK Sygnalizator wewnetrzny

=r1  CajacuanaPR+MW

GNIAZDA NISKOPRADOWE

AW1
©

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, IP65, montaz: n/t, AIT, czas pracy 1h
szczegdlowy opis oprawy wg opisu technicznego

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, IP220, montaz: nit, A'T, czas pracy 1h, z
piktogramem kierunkowym, montowana na $cianie

Piktogramy do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodne z PN-ISO 7010

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Miejscowa szyna wyréwnania potencjalow

Glowna szyna uziemiajgca

Rozdzielnica elektryczna (objeta opracowaniem)
Rozdzielnica elektryczna (poza opracowaniem)

Drabina kablowalkoryto kablowe, rodzaj i wymiary wq planow

Koryto kablowe z pokrywa - system podpodtogowy na instalacje elektryczne, rodzaj i
wymiary wg planéw

Koryto kablowe/ Kanat kablowy z pokrywa na instalacje elekiryczne, rodzaj i wymiary
wg plandéw

Uwaga: gniazda niskopradowe taczy¢ we wspdine ramki z gniazdami sitowymi

En Gniazdo 2XRU5
9 Gniazdo 1XRJ45
3 Gniazdo HDMI
@E— Gniazdo 1xRJ45 + Access Point
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E /! SzafaRACK 19"

AUDIO-VIDEQ

EKRAN PROJEKCYJINY
——

Glosnik sufitowy
Glosnik kolumna Scienna
Przycisk sterujacy ekranem elektrycznym

Projektor multimedialny

Szafka na urzadzenia multimedialne

KX EeE®

Ekran projekcyjny
100"

MONITOR INTERAKTYWNY - 98"

Uwagi:
—  llos¢ oraz doktadne rozmieszczenie osprzetu ustali¢ na etapie wykonastwa

zqodnie z zaleceniami Inwestora

—  Sposéb zasilania urzqdzen technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy
potwierdzi¢ napiecie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj przewodu,
miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposdéb podlqczenia urzqdzen.

— W pomieszczeniach do uzytku dziecigcego nalezy stosowa¢ gniazda z
przestonami toréw prqdowych

Nazwa zadania
PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ Z ZAKUPEM
WYPOSAZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH PIEKUTACH
NOWE PIEKUTY UL GLOWNA 3, gm. NOWE PIEKUTY
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