NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY
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INWESTOR: UL. Gtéwna 8, 18-212 Nowe Piekuty
Zakres Data

opracowania

Specjalnosé i numer uprawnien budowlanych
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1. Oswiadczenie projektanta

2024.03.21

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.), oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
dla inwestycji:

PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ Z ZAKUPEM
WYPOSAZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH PIEKUTACH

Adres: )
NOWE PIEKUTY UL GLOWNA 3
gm. NOWE PIEKUTY

jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢ i jest wykonany z nalezytg starannoscia

ORAZ

jest zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zakres Specjalno$¢ i numer uprawnien

opracowania budowlanych Podpis

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi

BRANZA bez ograniczen w specjalnosci
ELEKTRYCZNA: instalacyjnej w zakresie sieci
PROJEKTANT . o S L
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16
inz. MACIEJ CZECH
uprawnienia do projektowania bez
BRANZA ograniczen w specjalnosci
ELEKTRYCZNA: instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0074/POOE/09
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Uprawnienia projektanta — branza elektryczna

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNCTWA

Biakystok, dnia 14 grudnis 2016 1.
PONIBKK. T131.71320036/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z doga 15 grodnia 2000 r. 0 ssmorzydach zawodowych architeknéw
orke inzynierdw badowsiciwa (sckst jednolity: Dz, U, 2 2006 r. poz, 1725), ant. 12 ust. 2, 3 i 4 piat 3,
art, 14 ust, 1 pkt 4 it ¢ usiswy 2 dosa 7 lipes 1994 1 - Prawo budowkne (sckst jednolity: Dz, U, 2 2016 1.
poz. 290, z péiniejszymi zmianmmi) ceaz § 14 ust. S5 rozpozgdeenia Mistwn [afrastrelaury | Rozwoju
z dnin |1 wrzesna 2014 1. w sprawie samodzielnych funkejs technicznych w badowsictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, 2e 20staly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprwemicnia budowline 2 wyndlkiem pornytywmym, Komisja Kwalifikacyjna Podlskia Okrggowej 1zby
Inzymicriw Budownictwa stwierdes, i2:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inZynier elektrotechniki

urodzony dnia 25 lipea 1987 r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

«lo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W oewsgzku 2 uweglednieniem w calosci Zydanias strony, s podstawie st 107 § 4 ustawy 2 dmia 14 czorwea
1960 r, - Kodeks posigpowsnis administracyjnego (iekst jodsobity: Dz UL 2016 r, poz 23, 2 podmiejsaymi
Zemisnsemi), odsicpuje si¢ o vrasadnion decyzji. Zakres madsaych upraenic wakazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od nisiejsre] decyzji shady odwolinie do Krajowe] Komisgi Kwalifikacyjnej Polskiel Izby Inzynierdw
Bodowsiciwa, 28 pofrednictwem  Komisji  Kwalifikecyjosi  Podlaskic] Okrggowed  [zby  Inzynietdw
Badowmictwa, w ersssic 14 dnl od daty jej dorgeaenia.

). Proewodniczacy Komigi KwaliSkacyineg POITE
dr ied. Mikobj Madeos

2. Wicepraewoedaicagey Korsisjl Kwakfikacy jeej POIIB
mygr Ine. Wakdermas Misczyslaw Pagrocks

3, Wiceprsewodniczacy Komisji Kwakfitacyjeej POIIB
myr ink. Wojciech Reboce

4. Schretars Komigs Kwalifikacyinej POIIB
mgr ne Jarostew Werbed

5. Crlonek Komigs Kwalifikacyjne) POLIN
myr ink. architekt Jerzy Andrexcrsk

6 Caleack Komisg Kwalifikacyjocj POIIB
gy ine. Maeek Gwinzdowski

1. Crlonck Komiss Kwalifikacyjng) POIIB = *e A%
mgr inz. Wikior Ostasiewicz § .\ ] £ 1 AT, "

qu&-am

3

2. Ghbwrry lropekioe Nadooou Budow lascgo
:. Rauhs Podliskic; Obrggrwe] Leby ladysierdw
- e
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1)

2)

3)
4)
3)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynicrowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDLAO160VPWBE/16
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalucyjmej w zakresie sicci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowaznisjg do:

projektowsnia oblekte budowlanego, takicgo jake sieci, instalacie 1 urzpdzeni elekirycme
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine, siect takcyjoe
mn‘mzmmpllumdmnmmhtm)mlmlmwmnhlgwq,wkﬁmmq
i tramwasowe) siect trakeyjnes, siecl trakcyine metes oraz clekirycznepo ogrzewania rozjazdéw,

sporzgd zamis projekiu zagospodarowania dziatks lub terenu w specjalnodei instalacyjoej w zakresie
sieci, instalacii | wzadzed elektrycznych | elektroenergetyeznych,

sprawdzania projekrdw architekronsczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodcs,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowanin badows lub inmymi robocami budowlanymi w zakresie ww. specialnoded,

kicrownnia wytwarzaniem konstrukevinyeh clementdw bodowlssyeh oraz nadzoru i koetroli
technicznej wytwarzania tych elementdw w zakresie ww. specjalnodel,

wykoaywania nadzoru mwestorskiego w zakresic ww, specialnodei,
sprawowania kontroli techniczne; wirzymania obiekiéw budowlamych w zkresie ww. specjalmodci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt 1§ 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 7. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 290, 2 pakniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrakiuey | Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r,
w sprawic samodziclnyeh funke)i technicznych w badownictwie (Dz. U. poz, 1278),

Przewodniczcy Komisji Kwalifikacyjoej POTIE /{‘{W{{"
&"—Mmm T -ul-uu::_l_'

Wiceprzewodnscrney Komishl Kwalifikacyise| POITE
mgr ind. Waldessar Mieczystaw Paprocki

Wikeprzewodniczgey Komisgi Kwalifikscyisej PO
mgr in2. Wopiech Rebacx

Sekretarz Komig: Kwalifikacyae) POIB

mgr ind Jaroskiw Werbel

Crlonek Komis)i Kwalifkacy|ng) POIB

mgr ing. archiekt Jerzy Andrejcrsk

Crlonck Xomisji Kwalifikscyineg POIB

mgr inz. Marek Gwisadowsio

Celoaek Komisji Kwalifikacyjneg POIB
mgr ind. Wikioe Ostasiowicz
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3.

Uprawnienia sprawdzajgceqo — branza elektryczna

A PODLASKA
;:?'1"& ~ | OKREGOWA
“f f 1\ §\§
JAR S NNE | Z B A

»%;;Wf INZYNIEROW

— A Bialystok. dnia 1 czerwca 2009 r.
POIIB.KK.7131/011/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZnicjszymi zmianami), art. 12
ust, 3, art. 13 ust, | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan MACIEJ CZECH
inZzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 18 czerwca 1973 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art, 12 ust. 1 pkt | i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia clektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i1 sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww, rozporzadzenia.

Otrzymuja:

—

b it ot i

Pan Maciej Czech

ul. Zwirki i Wigury 40 m 25

18-100 Lapy

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Wohpis do izby inzynieréw projektanta — branza elektryczna

I £ B A

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze wengfikacgjmem:
PDL-EDD-EPU-6PL *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania tapy ul. Bohaterow Westerplatte 128, 18-100 fapy

jest czfonkiemm Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1 Do zachowania elektroniczne] formy coymnoso prawne] wystarczs zhodenie cswisdoeniz woli w postsc elektroniczne] | opatreenie zo
lowslfikowanym podpisern elektroniczmym.
5 2. Diwizdezenie woli zhofone wformie eleitronicane] jest rismowaine z oowiadczeniern woli dodonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawmnasci danych w niniejszym zagwiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizsdoczenia na
stronie Polskiej Izby Indynientw Budownictws www.piiborgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiatciwe] Okregowej Izhy Indynientw
Budownictwa.

J s

Strona8:z17



5. Wopis do izby inzynieréw sprawdzajaceqo — branza elektryczna

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDL-867-NIP-256 *

Pan Maciej Czech o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0330/04

adres zamieszkania ul. Geodetow 23, 18-100 tapy

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie ro0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z an. 78° K.

§ 1. Do zachowania elektromecenej formy crynnodc prawne] wystarcra slozenie ofwiadcrenia woli w postao elektronicznej | opatrzense go
kwalifikowanym podpsem elektronicznym

§ 2. Oiwiadczenie woll w formee uczney jest rdn z Teniem woll

ym w formie plsemne).

* Weryfikace danych w rar mazna sprawdzit 20 pomocy numeru weryfikacyinego zaswadczenia na
stronie Polskiej leby niymierdw Budownictwa www pitb org o lub kontsktujac sie 2 biurem wisdciwe] Okregowsj liby Indynierdow
Budownictwa
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6. Przedmiot opracowania

PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH PIEKUTACH

NOWE PIEKUTY UL GLOWNA 3

gm. NOWE PIEKUTY

7. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzi:

o Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
o Rozdzielnice elektryczne
o Oswietlenie podstawowe
e Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
¢ |nstalacja sitowa oraz gniazd wtykowych
e Ochrona przeciwporazeniowa
¢ Instalacja potgczeh wyréwnawczych
¢ Instalacja odgromowa
¢ Instalacja uziemiajgca
e Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych
e Trasy kablowe
e Instalacja LAN
e Instalacja SSWIN
¢ Instalacja AV
e System przyzywowy
Podziat inwestycji na etapy ( wg ustalonej z Inwestorem kolejnosci wykonania):
e ETAP | - Lazienki i Pom. Socjalne — Pietro
e ETAP II- Sala Informatyczna — Parter
e ETAP Il - Sala lekcyjna — Pietro
e ETAP IV- Sala Informatyczna — Pietro
8. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne tj. gniazda, oprawy podstawowe, zbedne
oprzewodowanie.

9. Zasilanie obiektu i rozdziatl energii elektrycznej

Zasilanie projektowanych sal lekcyjnych bedzie realizowane =z istniejgcych rozdzielnic
elektrycznych TP1, TP2 zlokalizowanych na korytarzu. W zakresie opracowania nalezy
rozbudowaé istniejgce rozdzielnice obiektowe. Od tablicy TP, TP projektuje WLZ do
poszczegolnych rozdzielnic sal komputerowych.

W rozdzielnicach zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna oraz
sterujgca. Zabezpieczac przed przepigeciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody gniazd zostang
zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi oraz réznicowoprgdowymi. Ochrona przed dotykiem
posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-S z
zastosowaniem wytgcznikdw nadprgdowych i réznicowo pragdowych.

10. Prowadzenie okablowania

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi instalacje wykona¢ natynkowo, przewody
mocowac¢ na uchwytach. W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykona¢ podtynkowo,
przewody mocowa¢ na uchwytach. Wszystkie puszki potgczeniowe (rozgatezne) powinny byc¢
hermetyczne i muszg posiadaC¢ oznakowania obwodow. Puszki potgczeniowe lokalizowa¢ w
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miejscach tatwo dostepnych. Puszki powinny by¢ mocowane do konstrukgji lub korytek kablowych.
Nie wolno lokalizowa¢ puszek potgczeniowych w fazienkach. Wszystkie zastosowane przewody i
kable bedg posiadaly oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie z PN. Napiecie znamionowe
izolacji przewodow 750V.

11. Trasy kablowe

Dla potrzeb prowadzenia okablowania w salach komputerowych nalezy zainstalowa¢ systemowe
kanaty podtogowe montowane. Instalacje niskoprgdowe prowadzi¢ w wydzielonych kanatach.

12. Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie podstawowe zostanie zasilone z rozdzielnicy gtéwnej budynku. Przewiduje sie
oswietlenie wszystkich pomieszczen oprawami z zrédtami typu LED.

Sterowanie oswietleniem w budynku odbywac sie bedzie poprzez tgczniki oswietleniowe
pojedyncze, schodowe i Swiecznikowe. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowac osprzet
w wykonaniu 1P44.

Ze wzgledu na przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych wysokos¢ tgcznikow
oswietleniowych projektuje sie na h=100 [cm].

13. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W pomieszczeniach przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce bezpieczne
opuszczenie pomieszczen w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne zatgczenie opraw
awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan
instalaciji.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Oprawy z funkcjg autotestu.

W projekcie przewidziano oprawy awaryjne ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek
ewakuacji, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne stuzgce oswietleniu drog ewakuaciji, stref otwartych,
punktow ppoz.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy
podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej pomocy
lub urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej natezenie oSwietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 5 Ix. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi natezenie os$wietlenia nie moze sie¢ zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi
ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jak kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowaé zjawisko olénienia przykrego), minimalny czas dziatania
os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. Oswietlenie
na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5s,
a petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia, oraz oswietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi sie zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia
podstawowego. W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podfogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego
przez wylgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

14, Instalacja silowa oraz gniazd wtykowych

W pomieszczeniach zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdlne oraz do urzadzen
technologicznych. Wszystkie gniazda bedg posiadaty styk ochronny zabezpieczajgcy przed
dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na metalowe;j
obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodéw miedzianych. W
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pomieszczeniach suchych nalezy montowa¢ gniazda w wykonaniu [|P20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych, np. fazienki nalezy montowac osprzet w wykonaniu 1P44.

15. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Projekt przewiduje zasilanie urzgdzen klimatyzacyjnych

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli,
urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem o0s6b niepowotanych przez zamykanie i
zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
(w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych obudowach lub
ostonach) z zastosowaniem:

o wyltgcznikow réznicowoprgdowych,
o wytgcznikow nadpradowych.
Wykorzystane jako srodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe na

prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego $rodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

17. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji normalnie nie bedgce pod napieciem, jak metalowe
rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatdw wentylacyjnych itp. beda
podigczone do systemu potaczen wyrdéwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem
HO7Z1-K zgodnie z przepisami normatywnymi. W tazienkach lokalizowa¢ miejscowe szyny
wyréwnawcze.

18. Ochrona przed skutkami przepieé¢ atmosferycznych i tagczeniowych

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznikow przepieg.

19. Dobdr Linii Kablowych

Dobér przewodow na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg

Dla obwodéw tréjfazowych:
P

I, =
g \/§><Un><c05(p

Dla obwodéw jednofazowych:
P
- U, X cosp
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg nastepujacy warunek:
Ig<I, <1,
I, <1.45-1,

Ig

Gdzie:

Iz - prad obliczeniowy, w [A],

I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

I, - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnosé prgdowa przewodu, w [A],
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewodéw lub kabli na warunek spadku napiecia
Dla obwodéw tréjfazowych:
_ P 103 -1

AU = B
y-S-U,

-100%
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Dla obwodéw jednofazowych:

2-P-10%-1
AU = =———100%

Sprawdzenie dobranych przewodoéw lub kabli z warunku samoczynnego wytgczenia

Gdzie:

Zk'InSUO

U, — warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],
I, — wymagany prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego, odczytany z charakterystyki
czasowo-prgdowej podawanej w katalogach producentéw urzgdzenh zabezpieczajgcych, w [A]

20.

Projekt przewiduje montaz sieci

Instalacja LAN

komputerowej. W projekcie przewidziano montaz szaf

dystrybucyjnych 19” oraz zakonczenia kabli sieciowych w w/w szafie. Projektuje sie szafy z
listwami zasilajgcymi panelami krosowymi i organizatorami kabli krosowych. Instalacja zostanie
wykonana kablem U/UTP kat. 6A

Wyposazenie szafy wg. schematow.

Instalacja okablowania strukturalnego miedzianego oraz swiattowodowego musi by¢ wykonana
zgodnie z ponizszymi normami:

PN-EN 50174-2:2010

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12

Sposbdb prowadzenia okablowania:

o korytka kablowe;

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd
wtykowych umieszczanych w $cianach betonowych;

e rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dzialowych w zabudowie suche;j
kartonowo gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
Scianek dziatowych.

Minimalna kategoria zainstalowanego osprzetu, tj. gniazdo, przewdd skretkowy, modut keystone,
patchcord - KATEGORIA 6A. W przypadku zastosowania przewodow ekranowanych pozostate
elementy korncowe muszg by¢ takze w wersji ekranowane.

Przelacznik zarzadzalny L2+ JetStream, 24 porty gigabitowe, 4 sloty SFP+ 10 GE

Szybkie porty uplink 10 G:4 sloty SFP+ o predkosci 10 Gb/s zapewniajg duzg
przepustowos¢ fgcza oraz przetgczanie w trybie non-blocking.

Gigabitowe porty: 24 gigabitowe porty RJ45 przektadajg sie na stabilne potgczenia o duzych
predkosciach.

Dziatanie zintegrowane z platformg Omada SDN: Bezobstugowa konfiguracja ZTP*,
centralne zarzgdzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.

Centralne zarzgdzanie: Dostep z poziomu chmury i aplikacia Omada to wygoda
zarzgdzania.

Routing statyczny: Sterowanie ruchem wewnetrznym daje mozliwosé efektywniejszego
wykorzystania zasobow sieciowych.

Niezawodne zabezpieczenia: Wigzanie adresow IP, MAC i portéw, ACL, Port Security,
ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie
poprzez serwer Radius i wiele wiecej.

Optymalizacja transmisji gtosu i wideo: QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping.
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e Samodzielne zarzgdzanie: witryna, CLI (port konsolowy, Telnet, SSH), SNMP, RMON i
Dual Image dajg duze mozliwosci zarzadzania.

Access Point PRO - Sufitowy punkt dostepowy WiFi 7 z 6 strumieniami_przestrzennymi i
obstuga 6 GHz
o WiFi 7 z obstugg 6 GHz
6 strumieni przestrzennych
Zasieg 140 m? (1,500 ft?)
300+ podtgczonych urzgdzen
Zasilany za pomocg PoE+
Uplink 2,5 GbE
Interfejs sieciowy - (1) port 1/2.5 GbE RJ45

21. Instalacja SSWiN

W Sali komputerowej na parterze znajduje sie istniejgca centrala systemu SSWiN. Istniejgce czujki
systemu SSWIN podigczy¢ do proj. centrali. Dodatkowo nalezy zainstalowaé¢ oprze wodowanie
umozliwiajgce komunikacje pomiedzy proj. centralg SSWiN a istniejgcg centralg SSWiIN
zlokalizowang w Sali nr 5.

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system alarmowy obejmie pomieszczenie magazynu energii.
Zatgczanie i wylgczanie strefy alarmowej odbywac sie bedzie z poziomu klawiatury LCD.
Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno-optyczny dzieki
sygnalizatorom zewnetrznym. Dodatkowo alarm bedzie sygnalizowany poprzez bramke GPRS na
wyznaczony numer telefonu.

Projektowany system alarmowych bedzie sie sktadat z:

Centrala alarmowa;

Manipulatora;

Czujki ruchu PIR+MW,

Sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnetrzne;
Kontaktrony.

Podtaczenie pod aplikacje mobilng

Jako podstawowe elementy zabezpieczajgce przewiduje sie czujki PIR dualne. Okablowanie
systemu zostanie wykonane kablem 4x2x0,8 i 4x2x1. System zaprogramowac.
Wszystkie elementy oraz catly system jako GRADE 3 wg EN 50131-1.

22. Instalacja AV

W salach komputerowych zostanie zainstalowany system audio-video. System skfada¢ sie bedzie
z nastepujacych elementow:

¢ Projektor — zwieszany, montowany na uchwycie sufitowym, full HD, kontrast min. 10000:1,
wbudowane gtosniki, jasnos¢ min. 3400 ANSI, zywotnos¢ lampy minimum 5000 godzin,
ztgcze HDMI, lokalizacje projektora dobra¢ zgodnie z dtr urzgdzenia — skoordynowac z
wymiarami ekranu projekcyjnego

» Technologia wyswietlania - 3LCD, Ciektokrystaliczna migawka RGB

» Przytacza: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, Ethernet, WiFi, Wejscie VGA, Wyijscie VGA, HDMI,
Stereofoniczne wyjscie audio mini-jack Stereofoniczne wejscie audio mini-jack

» Jasnos$¢ - 5.000 lumen

» Jasnos$¢ (tryb ekonomiczny) - 3.800 lumen

> Zywotnoé¢ lampy - 5.000 h

> Zywotnoé¢ lampy (tryb ekonomiczny) - 10.000 h

> Rozmiar projekcji - 50 cale - 300 cale
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Ekran projekcyjny — elektryczny sterowany pilotem, kolor biaty, szerokos¢ min. 330cm, -

doktadne wymiary dostosowac do parametréw projektora.

Aktywny przetgcznik sygnatu HDMI
W szafie RACK —wzmachiacza do gtosnikdw, odtwarzacza multimedialnego oraz systemu

bezprzewodowych mikrofonéw,

Gtosnikéw
Monitor Interaktywny PRO — 98”

» Google EDLA - sklep Google Play

» Monitor dotykowy z sys. Android 13

» Rozdzielczos¢ 4K

> 8 GB pamieci RAM

» Zaawansowany filtr Swiatta niebieskiego
» Indywidualne profile uzytkownikéw

» Rozpoznawanie Obiektow

» Certyfikowany Zero Bonding

» Funkcja Palm Rejection

» Przekatna ekranu — 98 cali

23. System przyzywowy

W fazience dla niepetnosprawnych przewidzianych do dyspozycji dla oséb niepetnosprawnych
przewidziano system przyzywowy. W celu wezwania pomocy przez niepetnosprawng osobe
postuzy przycisk pociggowy, ktéry uruchomi sygnalizacje optyczng. Sygnalizatory zlokalizowane
bedg w pobliskim ogélnodostepnym obszarze od tazienki. Do wytgczenia sygnalizacji zastosowany
zostanie kasownik systemu przyzywowego.

24. Wykonawstwo instalaciji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i

ponadto:

uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego,

uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach,

przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic i okablowania nalezy potwierdzi¢ typy
zabezpieczen oraz przekroje, ilosci zyt przewodow i kabli,

na etapie wykonawstwa prowadzenia tras instalacji elektrycznych skoordynowac z pozostatymi
branzami,

kazdy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catym wielobranzowym projektem wykonawczym,
ktérego jest integralng czeécia,

wszystkie prace nalezy wykonywaé, a wyspecyfikowane materiaty stosowaé, zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
koniecznych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentow,

wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow,

dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych przy zachowaniu nie gorszych wszystkich
parametréw technicznych - akceptacja zmian materialowych na podstawie przedstawienia kart
materiatowych do zatwierdzenia przez Inwestora.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j,
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przepiséw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

25, Dokumentacja Powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzgdzi¢é Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzadzen i ich ustawien parametréow
technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

26. Sprawdzenie odbiorcze — préby pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe oraz
testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokofach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonac¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoty powinny by¢ dotgczone do Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzgdzi¢é Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzadzen iich ustawien parametrow
technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.
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27. Spis rysunkow

Lp. | Nrrys. Tytut rysunku

1. EOO LEGENDA

5 EP-01 RzUT PAR’TERU -’PLAN INST. SILOWEJ | GNIAZDOWEJ,
POLACZEN WYROWNAWCZYCH, LAN, CCTV, AV

3. EP-02 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

4 EP-03 RzZUT PIE,'I:RA - PITAN INST. SILOWEJ | GNIAZDOWEJ,
POLACZEN WYROWNAWCZYCH, LAN, CCTV, AV

5. RP-04 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

6. ES-01 SCHEMAT - TP1.1

7. ES-02 SCHEMAT - TP1.2

8. ES-03 SCHEMAT - TK1

9. ES-04 SCHEMAT - TK2

10. ES-05 | SCHEMAT LAN, AUDIO

11. ES-06 | SCHEMAT SYSTEM PRZYZYWOWY

12. ES-07 SCHEMAT INSTALACJI AV

13. ES-08 | SCHEMAT INSTALACJI SSWiN

Zakres Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
opracowania budowlanych

BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

BRANZA ELEKTRYCZNA: | ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
SPRAWDZAJACY w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

inz. MACIEJ CZECH
uprawnienia do projektowania bez

elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0074/POOE/09

Strona 17 z 17




