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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wewnetrzne Instalacje Elektryczne
1.1 Instalacja uziomowa i potgczen wyréwnawczych
1] KNNR-W 9 [ Szyna wyréwnania potencjatéw (miejscowa szyna szt.
d.1.1f 0607-01 | wyrownawcza)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2] KNNRS | LgY 16mm2 - Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w m
d.1.1{ 0602-04 | budynkach utozone luzem
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3] KNNR5 | LgY 6mm2 - Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w m
d.1.1] 0602-04 | budynkach utoZzone luzem
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.2 Rozdzielnice elektryczne
4] KNNR S5 | Rozbudowa rozdzielnicy TP2 wg. schematu - Tablice szt.
d.1.2| 0404-04 | rozdzielcze o masie do 50 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNNR 5 | Rozdzielnia TP2.1 z wyposazeniem, oprzewodowaniem, z | szt.
d.1.2] 0404-04 | drzwiamiizamkiem, wg. schematu - Tablice rozdzielcze o
masie do 50 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Trasy kablowe
6| KNNR5 | Korytko kablowe/ kanat kablowy K200H60 z pokrywa m
d.1.3| 1105-07
15 m 15,000
RAZEM 15,000
14 Instalacja o$wietleniowa
7 KNNRS | Oprawa typ. C1 wg. legendy - Oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.4] 0502-04 | przykrecane (zwykie)
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
8| KNNRS5 [ Oprawa typ. B wg. legendy - Oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.4| 0502-04 przykrecane (zwykte)
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
9 KNNR5 | tacznik $wiecznikowy, IP20, p/t - Laczniki $wiecznikowe | szt.
d.1.4] 0306-03 | podtynkowe w puszce instalacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10f KNNR 5 | Czujnik ruchu z czujnikiem obecnosci 360 stopni, IP44 - szt.
d.1.4| 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11f KNNR S5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.4( 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm| szt.
d.1.4( 0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.4[ 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
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14 KNNR5 | N2XH-J 3x1,5mm2 - Przewody kabelkowe ptaskie o m
d.1.4] 0204-05 |tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na
podfozu innym niz betonowe
100 m 100,000
RAZEM 100,000
15 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.4| 1207-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
16| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.4| 1208-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.5 Instalacja sitowa i gniazdowa
17 KNNR5 | Gniazdo pojedyncze 230V, IP20, p/t - Gniazda instalacyjne| szt.
d.1.5] 0308-02 | wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe
2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16
A'i przekroju przewodow do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNR 5 | Gniazdo pojedyncze 230V, P44, p/t - Gniazda instalacyjne| szt.
d.1.5| 0308-05 | wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19 KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.5| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20| KNNRS5 [ Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.5| 0302-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21 KNNRS5 | N2XH-J 3x2,5mm2 - Przewody kabelkowe o tgcznym m
d.1.5] 0205-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe
300 m 300,000
RAZEM 300,000
22 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.5| 1207-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
23| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.5| 1208-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.6 WLZ
24 KNNRS5 [ N2XH-J 5x10mm2 - Przewody kabelkowe o fgcznym m
d.1.6] 0209-06 | przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.7 System przyzywowy
1.7.1 Urzadzenia
25 KNNR5 | Sygnalizator systemu przyzywowego - Aparaty elektryczne| szt.
d.1.7.| 0406-01 0 masie do 2.5 kg
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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26 KNNR5 | Lampka czerwona z buczkiem - Aparaty elektryczne o szt.
d.1.7.| 0406-01 masie do 2.5 kg
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNRS5 | Przycisk pociggowy - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 | szt.
d.1.7.| 0406-01 kg
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNRS5 | Kasownik - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.7.| 0406-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNNRS5 | Transformator - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.7.| 0406-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.2 Okablowanie
30] KNNR5 [ Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.7.| 0204-05 | 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz
2 betonowe - YnTKSY 3x2x0,5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.8 Dokumentacja Powykonawcza
31 Dokumentacja powykonawcza powykonawcza i pomiary kpl.
d.1.8 instalacji elektrycznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Badania i pomiary odbiorcze
32 Pomiary instalac;ji silnopragdowych kpl.
d.1.9| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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