Kanat kablowy do do ustalenia z Inwestorem na etapie montazu
SZAFY RACK lokalizacja ZG (Biurko)
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—  llos¢ oraz doktadne rozmieszczenie osprzetu ustali¢ na etapie wykonastwa
zqgodnie z zaleceniami Inwestora
—  Sposdb zasilania urzqdzen technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

Wyszczegdlnione klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy
Lp. | pomieszczenie Posadzka m?2 potwierdzi¢ napiecie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj przewodu,
- - miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposdb podfqczenia urzqdzen.
2.1 | Sala lekcyjna  |wykladzina PCV 46,00 - W pomieszczeniach do uzytku dziecigcego nalezy stosowa¢ gniazda z
2.2 | Sala lekcyjna  |wykladzina PCV 63,50 przestonami toréw prqdowych
2.3 | Pom. socjalne |wykladzina PCV 23,90
OZNACZENIA GRAFICZNE 2.4 |Korytarz wykladzina POV 6,50 —
_ - = = = zakres opracowania 2.5 | WC os.zniepeinospr. | terakota 5,80 PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ Z ZAKUPEM
sciany istniei 2.6 | WC meskie terakota 16,50 WYPOSAZENIA W SZKOLE PODSTAWOWE W NOWYCH PIEKUTACH
@ sclany Istniejace - NOWE PIEKUTY UL GLOWNA 3, gm. NOWE PIEKUTY
2.7 | WC damskie terakota 16,30 -
Branza Data kala
), ©or do zemurowania razem pow. objeta opracowaniem : | 178,50 ELEKTRYCZNA 21032024 |-
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