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Szepietowo 21.03.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania dziatki na przebudowe i adaptacje czesSci pomieszczen w Szkole
Podstawowej w Nowych Piekutach  na dziatce o nr ew. gr 38/1 w miejscowosci Nowe Piekuty ul
Gtowna 3 gm. Nowe Piekuty a stanowigcej przedmiot zainwestowania Gminy Nowe Piekuty zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Architektura mgr inz. arch. Marta Szymborska
specjalno$¢ architektoniczna
upr. Nr42/PDOKK/2016 s



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 38/1

l. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przegréd konstrukcyjnych wewnatrz istniejacego
budynku oraz adaptaciji i zmiany sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku szkolnego
(kat. IX) nadziatce nr38/1 w miejscowosci Nowe Piekuty ul Gtobwna gm. Nowe Piekuty
Inwestycja obejmuje:

- rozbidrka Scian konstrukcyjnych oraz wykonanie podciggow stalowych w pomieszczeniach na
parterze oraz | pietrze

- przebudowa zespotu sanitarno - socjalnego na | pietrze

- wykoniczenie i wyposarzenie sal lekcyjnych oraz pozostatych pomieszczen objetych opracowaniem

Il.  STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI1TERENU W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatka nr 38/1 potozona jest w miejscowo$ci Nowe Piekuty przy ul Gtéwnej gm. Nowe Piekuty,
znajduje sie na niej kompleks szkolno — przedszkolny wraz z zapleczem sportowym i infrastrukturg
techniczng umozliwiajaca funkcjonowanie obiektu. Teren zainwestowania od strony potudniowo
zachodniej przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowe;.

Uksztattowanie terenu: rzedne ksztattujg sie w granicach 136.8-133.7 ze spadkiem w kierunku
zachodnim.

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projektowane roboty budowlane prowadzone bedg jedynie wewnatrz budynku zainwestowania, nie
ingeruja w przegrody zewnetrzne budynku, nie zmieniajg wymiaréw zewnetrznych budynku nie majq
wptywu na obszar oddziatywania budynku. Nie zmieniajg bilansu terenu.

Inwestycja nie zmienia odlegto$ci od granic wymaganych przepisami.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg bilansu terenu dziatki zainwestowania.

V.  INFORMACJE | DANE

1.RODZAJE OGRANICZEN - NIE DOTYCZY

2. DANE O ZABYTKACH | OCHRONIE PRZYRODY
Istniejgca zabudowa na dziatkach sasiednich nie jest wpisana do rejestru
zabudowy zabytkowej oraz nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

3. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE
Teren jest wolny od wptywu eksploatacji gorniczej

4. 1STNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.
Inwestycja nie bedzie zagraza¢ Srodowisku, otoczeniu, higienie i zdrowiu uzytkownikdw projektowanego
obiektu.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z §209. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przyjeto dla budynku kategorie ZL I. Zgodnie z § 212
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac
budynki dla budynku klasy odporno$ci pozarowej wynosi ,B”. Wszystkie elementy nowo projektowane
budynku zaprojektowano jako NRO.



VIl. INNE DANE

PODSTAWOWE DANE O BUDYNKU
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Szeroko$¢ elewacii frontowej istniejacego budynku 49,72m
Diugos¢ istniejacego budynku 40,07m
Powierzchnia zabudowy budynku zainwestowania 1623,80m3

vil.  OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

1. Projektowana inwestycja nie zmienia obszaru oddziatlywania budynku zainwestowania

2. Zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska i Prawem Wodnym nie zachodzi oddziatywanie na
dziatki sasiednie ze wzgledu na to ze:

- inwestycja nie emituje hatasu, odorow i wibraci,

- inwestycja wytwarza odpady ktore beda segregowane i gromadzone w pojemnikach,

- inwestycja nie bedzie wyposazona w urzadzenia emitujgce promieniowanie, pole elektromagnetyczne
i inne zaktdcenia.

- inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i nie zmienia poziomu zwierciadta wody.

Whioski/ Projektowana inwestycja nie powoduje objecie zadnej sasiedniej
Uwagi: dziatki budowlanej obszarem oddziatywania w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

mgr inz. arch. Marta Szymborska
specjalno$¢ architektoniczna
upr. Nr 42/PDOKK/2016
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Szepietowo 21.03.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno — budowlany na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen w Szkole
Podstawowej w Nowych Piekutach  na dziatlce o nr ew. gr 38/1 w miejscowosci Nowe Piekuty ul
Gtéwna 3 gm. Nowe Piekuty a stanowigcej przedmiot zainwestowania Gminy Nowe Piekuty zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura: mgr inz. arch. Marta Szymborska
upr. Nr 42/PDOKK/2016

Architektura tech.bud .Kazimierz Szymborski
Konstrukcja: upr. Nr UAN 11/85

Sprawdzajacy mgr inz. Adela Lisiewicz

W Spec. upr. Nr PDL/0001/PBKb/21
Konstrukcyjnej:



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ Z ZAKUPEM

WYPOSAZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH PIEKUTACH
NA DZIALCE NR 38/1 W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY GM NOWE PIEKUTY

l. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek Szkoly Podstawowej zakwalifikowany jako obiekt kat IX

Il. PROGRAM UZYTKOWY | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek zainwestowania jest siedzibg Szkoty Podstawowej, jego przebudowa jest zwigzana sSciste z

dotychczasowym uzytkowaniem. Zakres robét obejmuje  przebudowe przegrod konstrukeyjnych

wewnatrz istniejacego budynku oraz adaptacje i zmiane sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen na

sale lekcyjne wraz z przebudowa wezta sanitarno- socjalnego.

Il UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZN OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane roboty budowlane prowadzone beda jedynie wewnatrz budynku zainwestowania, nie

ingerujg w przegrody zewnetrzne budynku, nie zmieniajg wymiaréw zewnetrznych budynku, majg
charakter punktowy i nie naruszajg uktadu przestrzennego budynku zainwestowania.

Iv. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWOWE DANE O BUDYNKU

Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Szerokos¢ elewacji frontowej istniejgcego budynku 49,72m
Diugosc¢ istniejacego budynku 40,07m
Powierzchnia zabudowy budynku zainwestowania 1623,80m?
Powierzchnia budynku objeta opracowaniem 232,90m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

Parter : Razem objete opracowaniem
54,40m2

1.1 Sala lekcyjna wyktadzina PCV 54,40m?
Pietro : Razem objete opracowaniem
178,50m?

21 Salalekcyjna wyktadzina PCV 46,00m?
2.2 Salalekcyjna wyktadzina PCV 63,50m?
2.3 Pomieszczenie socjalne wyktadzina PCV 23,90 m?
24  Korytarz wyktadzina PCV 6,50 m2
2.5 WC os. z niepetnosprawno$ciq  terakota 5.80 m2
2.6 WC meskie terakota 16,50 m?

2.7 WC damskie terakota 16,30 m2



V.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE PODADOWIENIA OBIKTU
BUDOWLANEGO - nie dotyczy

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

VI.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- nie dotyczy

VII.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRANE

obiekt jest dostepny w petni dla 0séb z niepetnosprawnoscig : na dziatce zainwestowania znajdujg sie
wyznaczone i 0znaczone miejsca dla 0séb z niepetnosprawnoscig, przed gtdbwnym wejsciem znajduje
sie pochylnia przeznaczona dla 0sob z niepetnosprawnos$cia, na |-sze pietro budynku dojezdza winda z
budynku przedszkola ktory potaczony jest tacznikiem z budynkiem szkoty.

IX. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE :

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekdw oraz
wod opadowych: obiekt jest podtaczony do gminnej sieci wodociggowej oraz do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej, projektowana przebudowa nie ma wptywu na ilos¢ zapotrzebowania na wode oraz
ilos¢ Sciekow odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie wystepuje

c. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw odpady komunalne odbior na podstawie umowy z

wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem.
d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektroenergetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig - nie wystepuje

e. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi iinne
obiekty budowlane.

X. ANALAIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIE W
ENERGIE | CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE -nie dotyczy

XI. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNI REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ -nie dotyczy

XIl.  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych obiektuz

uwagi na charakter prac podzielone na poszczeqélne pomieszczenia:




Sala lekcyjna nr pom. 1.1

Podciagi :

Stolarka:

Tynki:

Malowanie i wyprawy:

Wentylacja :
Posadzki
Sala lekcyjna nr pom. 2.1 oraz 2.2

Podciagi :

Stolarka:

Tynki:

Malowanie i wyprawy:

Wentylacja :
Posadzki
Wezet sanitarny nr 2.5, 2.6 i 2.7:

Sciany wewnetrzne:

Malowanie i wyprawy:

Przegrody Kabin WC

stalowe

Uwaga : przed rozbiorkq $ciany konstrukcyjnej nalezy
podstemplowac strop po obu stronach $ciany.

drzwi wewnetrzne wykonane z materiatu drewnopodobnego
HDF

wewnegtrzne cementowo — wapienne kat. Il

Tynki malowac farbg emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu.
Stolarke oraz elementy metalowe malowac farbg olejng po
uprzednim zagruntowaniu,

grawitacyjna

wyktadzina PCV na warstwie wyréwnawczej

stalowe

Uwaga : przed rozbiorkq $ciany konstrukcyjnej nalezy
podstemplowac strop po obu stronach $ciany.

drzwi wewnetrzne wykonane z materiatu drewnopodobnego
HDF

wewnetrzne cementowo — wapienne kat. Il

Tynki malowac¢ farbg emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu.
Stolarke oraz elementy metalowe malowac farbg olejng po
uprzednim zagruntowaniu,

mechaniczna - klimatyzacja

wyktadzina PCV wykaz warstw podano w projekcie

Scianki dziatowe z pustakéw grubosci 12 cm. Sciany
wewnegtrzne murowac na zaprawie systemowej. Nadproza
systemowe lub Zelbetowe z betonu zbrojone stalg. Nadproza
oparte z obu stron na Scianie na dtugoéci | = 30 cm

Przegrody miedzy kabinami WC -stelaze z ptyt HPL o
wys 2.20m

Tynki malowac¢ farbg emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu.
Stolarke oraz elementy metalowe malowac farbg olejng po
uprzednim zagruntowaniu,

Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych powinny mie¢
powierzchnie zmywalne, odporne na wilgo€ i nienasigkliwe.

wykonane z ptyt wodoodpornych HPL



Wentylacja grawitacyjna

Stolarka: drzwi wewnetrzne wykonane z materiatu drewnopodobnego
HDF

Tynki: wewnegtrzne cementowo — wapienne kat. Il

Pomnr23 i24

Stolarka: drzwi wewnetrzne wykonane z materiatu drewnopodobnego
HDF

Tynki: wewnetrzne cementowo — wapienne kat. lll.

Malowanie i wyprawy: Tynki malowac farbg emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu.

Stolarke oraz elementy metalowe malowac farbg olejng po
uprzednim zagruntowaniu,

Wentylacja : grawitacyjna

Xll.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TYM INFORMACJIE O ZGODZIE NA
ODSTEPSTWO

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie wystapig zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz nie bedg przetrzymywane
materiaty niebezpieczne pozarowo.

2. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa,, ze wzgledu na przeznaczenie, zakwalifikowany zostat do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il
W pomieszczeniach nie przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb.
W obiekcie jest state zatrudnienie ludzi.
W budynku sg pomieszczen z ktorych konieczne jest zapewnienie drzwi wewnetrznych ewakuacyjnych
otwieranych na zewnetrz
Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnafrz.

3. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatéw mogacych wytworzyé
mieszaniny wybuchowe, jak réwniez nie sg w nim lub jego obrebie magazynowane tego typu materiaty. W
budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Odporno$¢ pozarowa budynku:
Zgodnie z §212.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie przyjeto ZL Il niski (N) -, C” klase odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana | Przekrycie
gtéwna nosna dachu zewn.”.2  |wewn. |dachud
,C |R60 R15 REI60 |EI30(c-) |EI15 RE 15

(0-i) - klasa dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem od zewnetrznej strony (outdoor — o) i jednoczesnie od strony
wewnetrznej (inside — i)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.



(-) - nie stawia sie wymagan

") Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg,
wiecej niz 20% jej powierzchni.

Klasa odpornosci ogniowej ,R” nie dotyczy: konstrukcji Swietlikdw dachowych i konstrukcji wsporczej pod
wentylatory i inne urzadzenia, oraz innych konstrukcji pomocniczych, gdyz w/w konstrukcje nie sg elementami
gtéwnej konstrukcji nosnej budynku.

Wszystkie elementy budynku z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia NRO

6. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek objety opracowaniem stanowi jedna strefe pozarowa ZL IlI

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA MAKSYMALNA
STREFA (powierzchnia wewnetrzna) (wg § 227.1)
ZL 1 3 247,60 m? 8 000,00 m?

7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych.

Odlegtosci obiektu od dziatek budowlanych sasiadujacych z terenem inwestycji nie przekraczajg wartosci
normatywnych okreslonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie.
Najblizsze odlegtosci przedmiotowego obiektu od dziatek budowlanych znajdujacych sie w sasiedztwie terenu
objetego inwestycjg wynoszg, - 4,00m,
W bezpo$rednim sasiedztwie terenu zainwestowania nie znajdujg sie dziatki zakwalifikowane jako ,Ls” (las) — nie
zachodzi potrzeba analizowania zachowania odlegtosci.
Najblizsze odlegtosci przedmiotowego obiektu od istniejacych budynkéw znajdujacych sie w sasiedztwie terenu
objetego inwestycjg wynosza -7,50m,

8. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab.
Z pomieszczen budynku zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku bezpo$rednio lub drogami
ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na poziome drogi ewakuacyjnej zamykane drzwiami, ktore po ich
catkowitym otwarciu nie zawezajq szerokosci drogi ewakuacyjnej; dopuszcza sie stosowanie drzwi wyktadanych
i z samozamykaczem.
Przyjete parametry Strefy ZL llI
Diugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.
Dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego, przy jednym dojsciu, nie przekracza 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej). przy co najmniej dwdch dojsciach nie przekracza 60 m
Parametry poziomych drég ewakuacyjnych
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych w strefach pozarowych nie mnigjsza niz 1,4 m (mozliwe zmniejszenie
szerokosci do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb). Skrzydta drzwi otwierane
na drogi ewakuacyjne, po ich catkowitym otwarciu, nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci. Najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy — 90 cm.
Oznakowanie drog ewakuacyjnych
Oznakowanie obiektu znakami ewakuaciji (miejsca i ilo§¢ znakow) zgodnie z przepisami, normami i Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakow ochrony przeciwpozarowe i
ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia MSWIA oraz ustalenia ponizszych norm:
PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczefistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
Znaki informacyjne, ktdrych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na zewnatrz budynku i znaki
kierunkowe do tych wyj$¢) instalowac prostopadle do kierunku ruchu cztowieka, na wprost jego oczu.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego oraz strefach otwartych
przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i pod$wietlone znaki
ewakuacji. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego lokowaé¢ co najmniej 2 m nad podtoga, przy: kazdych drzwiach
ewakuacyjnych, wyjsciach i znakach bezpieczenstwa, kazdej zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na




zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego nie
znajdujacego sie na drodze ewakuacyjnej (np. gasnica).

9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP - przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego — wediug opracowania branzy elektrycznej.

Instalacja odgromowa — wedlug opracowania branzy elektryczne;.

Instalacje wodociggowe i ogrzewcze — zaprojektowano z materiatéw NRO.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszanymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych.

Instalacja tryskaczowa — nie wystepuie.

Instalacja oddymiajaca — nie wystepuije.

Wodne instalacje przeciwpozarowe — istniejgca instalacja hydrantowa.
Informacje o wyposazeniu w gasnice.

11. Wyposazenie w gasnice:
zaprojektowano dla strefy ZL: min. 2kg (lub 3dm3) $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej budynku (nie chronionej statymi urzadzeniami gasniczymi);
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
- rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru raz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacego hydrantu na sieci wodociggowej
znajdujacego sie na linii wodociggowej wzdtuz ul Gtéwne;.

13. Inwestycja nie wymaga odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych.

Wykonat:
mgr inz. arch. Marta Szymborska
upr. Nr 42/PDOKK/2016
Tech.bud. Kazimierz Szymborski
upr nr UAN 11/85

mgr inz. Adela Lisiewicz
upr. Nr PDL/0001/PBKb/21
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SPIS ZALACZNIKOW DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Nr str
1 Oswiadczenie o mozliwosci podtgczenia obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej 1
2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2
3 Ekspertyza istniejacego budynku 5



Szepietowo 21.03.2024r

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 1815 )
oSwiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia obiektu budowlanego — Szkoly
Podstawowej w Nowych Piekutach
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z2019r. poz. 755, z pdzn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
os$wiadczenia”.

mgr inz. arch. Marta Szymborska
upr. Nr 42/PDOKK/2016
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Sprawdzajacy w spec | mgr inz. Adela Lisiewicz 21.03.2024r
Konstrukcja: specjalnos¢ konstrukcyjno —~budowlana

upr. Nr PDL/0001/PBKb/21

CZESCOPISOWA
Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:
Inwestor Gmina Nowe Piekuty na dziatce oznaczonej nr ewid. gr. 38/1potozonej w miejscowo$ci Nowe
Piekuty gm. Nowe Piekuty zamierza:
- Przebudowac i adaptowac czeS¢ pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowe;

Przy realizacji w/w budynkdéw i urzadzen wystapig roboty rozbiérkowe, betonowe, murowe, instalacyjne i
wykonczeniowe.

Prace bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:
- Podstemplowanie stropow

- Rozbidrka Scian

- Wykonanie podciggow stalowych

- Wykonczenie wnetrz

- Przebudowa sanitariatow

- Wykonczenie i wyposarzenie wnetrz

Uwaga: Prace rozbiérkowe

Sposadb rozbidrki

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia placu rozbiérki i podstemplowania
stropow

Wykonac rusztowania w niezbednych miejscach.

Wykaz istniejacych obiektow
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziafce nie wystepujg obiekty stwarzajace zagrozenie. Dziatka jest uporzadkowana.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty rozbiérkowe

Rozbiodrka $cian oraz elementow zelbetowych — wystepuje ryzyko spadniecia demontowanych cegiet oraz
fragmentow Zelbetowych i zranienie pracownikdw pracujacych na dole, przy pracy na rusztowaniu
mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania

Roboty betoniarskie, murowe i ciesielskie

roboty betoniarskie i murowe

ciecie drutu i wykonywanie zbrojen, mozliwo$¢ poranienia sie nozycami i pretami stalowymi,

przy pracy na rusztowaniu mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania, nie nalezy sktadowac¢ w
nadmiernej ilo$ci materiatéw na rusztowaniu,

Obstuga sprzetu dzwigowego i o napedzie elektrycznym

moze nastgpi¢ zerwanie sie fadunku z urzadzenia dzwigowego,

moze wystapi¢ porazenie pradem, wszystkie narzedzia i sprzet budowlany muszg by¢ sprawne i posiadaé
aktualne certyfikaty,

pracownicy obstugujacy sprzet budowlany powinni by¢ przeszkoleni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystapieniem pracownikdéw do wykonywania robét niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ doktadnego instruktazu zgodnie z planem bezpieczenstwa sporzadzonym przez kierownika
budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w




tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
-Przez caly czas na budowie powinno przebywa¢ minimum 2 pracownikéw. Budowa powinna by¢
zaopatrzona w telefon i apteczke pierwszej pomocy.
-Wokét budynku w odlegtosci 6 m ustanawia sie strefe szczegdlnego zagrozenia.
-Zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)
-Na budowie wywiesi¢ tablice informacyjng i plan BIOZ
-Wyznaczy¢ strefe bezpo$redniego zagrozenia wokét realizowanego obiektu

mgr inz. arch. Marta Szymborska

upr. Nr 42/PDOKK/2016

tech.bud. Kazimierz Szymborski

upr nr UAN 11/85

mgr inz. Adela Lisiewicz

upr. Nr PDL/0001/PBKb/21
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l. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przegrdd konstrukcyjnych wewnatrz istniejacego
budynku oraz adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkolnego
(kat. IX) nadziatce nr38/1 w miejscowosci Nowe Piekuty ul Gtowna gm. Nowe Piekuty
Inwestycja obejmuje:

- rozbidrka Scian konstrukcyjnych oraz wykonanie podciggow stalowych w pomieszczeniach na
parterze oraz | pigtrze

- przebudowa zespotu sanitarno - socjalnego na | pietrze

- wykonczenie i wyposarzenie sal lekcyjnych oraz pozostatych pomieszczen objetych opracowaniem

ll.  EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja budowlana
- dane zebrane od inwestora
- wizja lokalna istniejacych budynkéw

2.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego istniejacych budynku .

3. Stan prawny
Projektuje sie zmiane oraz przebudowe przegrdd konstrukcyjnych wewnatrz istniejacego budynku oraz
adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku

Ml STAN BUDYNKU

Gtéwna bryta budynku wzniesiony w technologii tradycyjnej jako murowany, rozbudowany i
przebudowany na przestrzeni lat. Stropy w czesci zelbetowe oraz stropy na belkach typu Teriva ,
fundamenty wykonane sg z betonu. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachg . Stolarka okienna
PCV. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano spekan $cian ani ugiecia ptyty stropowej, wiezba
dachowa w stanie dobrym, pokrycie dachu oraz stolarka okienna w stanie dobrym.

PODSTAWOWE DANE O BUDYNKU

Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Szerokos¢ elewacji frontowej istniejacego budynku 49,72m
Diugos¢ istniejacego budynku 40,07m
Powierzchnia zabudowy budynku zainwestowania 1623,80m3




Zestawienie powierzchni

Parter : Razem objete opracowaniem
48,50m?

1.1 Pokdj socjalny wyktadzina PCV 20,30m2
1.2 Pokéj socjalny wyktadzina PCV 14,20m?
1.3 Pokdj socjalny wyktadzina PCV 14,00m?
Pietro : Razem objete opracowaniem
156,80m?

2.1  Salalekcyjna wyktadzina PCV 20,70m?
2.2 Salalekcyjna wyktadzina PCV 23,70m2
2.3 Swietlica wyktadzina PCV 19,90 m?
2.4  Salalekcyjna wyktadzina PCV 38,50 m2
2.5 Salalekcyjna wyktadzina PCV 39.90 m?
2.6 WC damskie terakota 7,00 m2
2.7 WC meskie terakota 7,10 m2

Iv. PLANOWANE ROBOTY

-rozbiorka fragmentu $ciany budynku oraz wykonanie podciggow stalowych

-uzupetnienie warstw posadzek

- wykoriczenie wnetrz oraz wyposarzenie pomieszczen lekcyjnych

- przebudowa wezta sanitarno- socjalnego wraz z wykonczeniem wnetrz i wyposarzenie pomieszczen

Wszelkie zmiany naniesiona na rysunkach technicznych.

Pod istniejgcym budynkiem znajduje sie grunt nosny przepuszczalny o podtozu gliniasto -
piaszczystym, stabilnym. Z dokonanych odkrywek na gt. 1.2 m nie stwierdzono zmian w uwarstwieniu
gruntu i kurzawki. Woda gruntowa wystepuj ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Planowana inwestycja nie naruszy konstrukcji budynku oraz nie bedzie zagraza¢
zdrowiu i zyciu ludzi.

Opracowat: ~ mgrinz. arch. Marta Szymborska

ul. H. Sienkiewicza 41, Szepietowo
upr. Nr 42/PDOKK/2016

Zatgczniki

1. Razut parteru
2. RzutI-go pietra
3. Przekroj AA
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Wyszczegdinione
Lp. | pomieszczenie Posadzka m?2
1.1 | Pokdj socjalny |wykladzina PCV 20,30
1.2 | Pokdj socjalny |wykladzina PCV 14,20
1.3 | Pokdj socjalny  |wykladzina POV 14,00
razem pow. objeta opracowaniem : 48,50
Obiekt Przebudowa i adaptacja cesci pomiszczé wraz z zakupem
wyposaenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach
Adres _ Nowe Piekuty gm. Nowe Piekuty
Przedmiot Rzut parteru - inwentaryzacja
Skala 1:100 Nr rysunku 11 | Dziatka nr 38/1
Data Projektant w spec, Mo inz. arch. Marta Szymborska
2103.2024 architektonicznej: uprawnienianr 42/PDOKK/2016
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Wyszczegdlnione
Lp. | pomieszczenie Posadzka m?2
2.1 |Sala lekcyjna  |wykladzina PCV 20,70
2.2 | Sala lekcyjna  |wykladzina PCV 23,70
2.3 | Swietlica wykladzina PCV 19,90
2.4 |Salalekcyjna |wykedznaPCv| 38,50 Obiekt Przebudowa i adaptacja cesci pomiszczé wraz z zakupem
2.5 |Salalekcyjna  |wykladzina PCV 39,90 wyposaenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach
2.6 | WC meskie terakota 7,00 . .
2.7 | WC damskie terakota 710 Adres Nowe Piekuty gm. Nowe Piekuty
: . . - Przedmiot Rzut I-go pietra - inwentaryzacja
razem pow. objeta opracowaniem : 1 n
P )5a op 26,80 Skala 1:100 Nr rysunku 21 | Dziatka nr 38/1
Data Projektant w spec, Mo inz. arch. Marta Szymborska
2103.2024 architektonicznej: uprawnienianr 42/PDOKK /2016
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Obiekt Przebudowa i adaptacja cesci pomiszczé wraz z zakupem
wyposaenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach
Adres _ Nowe Piekuty gm. Nowe Piekuty
Przedmiot Przekrdj AA - inwentaryzacja
Skala 1:100 Nr rysunku 31 | Dziatka nr 38/1
Data Projektant w spec, Mo inz. arch. Marta Szymborska
2103.2024 architektonicznej: uprawnienianr 42/PDOKK /2016




