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ORGANIZATOR KABLI

PANEL KROSOWY 24xRJ KAT. 6A
EKRANOWANY

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 12xSC - APC duplex

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM

PANEL KROSOWY 24xRJ KAT. 6A
EKRANOWANY

ORGANIZATOR KABLI

ZASILACZ UPS

Uwagi:
- Przełącznik zarządzalny L2 -  posiadajacy, min 24 porty
gigabitowe, min 4 sloty SFP+ 10 GE
- Zasilacza UPS, zapewniającego bezprzerwowe zasilanie systemu
LAN przez 30min
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PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY
min. 24 porty, min 4 Porty SFP+
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PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY
min. 24 porty, min 4 Porty SFP+

ORGANIZATOR KABLI

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 12xSC - APC duplex

PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY
min. 24 porty, min 4 Porty SFP+
ORGANIZATOR KABLI

wzmacniacz
z mikserem

Odtwarzacz multimedialny USB, Bluetooth, wbudowany
tuner FM, pilot do sterowania, wielkość - max 2U

Bezprzewodowy system mikrofonowy, 2x mikrofon
krawatowy, wielkość - max 2U
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PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY
min. 24 porty, min 4 Porty SFP+

ORGANIZATOR KABLI

wzmacniacz
z mikserem

Odtwarzacz multimedialny USB, Bluetooth, wbudowany
tuner FM, pilot do sterowania, wielkość - max 2U

Bezprzewodowy system mikrofonowy, 2x mikrofon
krawatowy, wielkość - max 2UNx przewód głośnikowy 2x2,5mm2 N=4

Nx przewód głośnikowy 2x2,5mm2 N=4

ROZBUDOWAĆ ISTNIEJĄCĄ SZAFĘ GPD

PPD-1 PPD-2
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PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAKUPEM
WYPOSAŻENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH PIEKUTACH
NOWE PIEKUTY UL GŁÓWNA 3,  gm. NOWE PIEKUTY
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Schemat - LAN, AUDIO
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