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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym.

PDL-M5C-YD7-4US *

Pan Stanistaw KuZminski o numerze ewidencyjnym PDL/I1S/0795/01

adres zamieszkania ul. Wspdina 4, 18-214 Klukowo

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 54 é: 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

elektronicznej r@@@i@g}{hyg‘i EWQW ﬁ:ektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne ptaia\flzgledem skutkow pra mntom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
d

mgr inz. Stanislaw Kugminshi
18214 KLUKOWD, ul Wepmara 2/V¢
tel. 86 277 47 44 tel kom 642592082
?apcryw Spec. konstr. budow] ifarch.
INo-inzynieryjnych sied;
NI LOM /87 ¢ dXN 734 gg'tamym
PDL/0075/PWB

i insta

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe Okregowe] lzby Intynierow
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
: I INZYNIEROW
b T BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwea 2019 ¢
POIIB KK.7131-7132/014/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 z pzniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2,3
i14c pkt 3, art. 14 ust. ] pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z poZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunk:
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan STANISEAW KUZMINSK]
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzomy dniz 11 czerwea 1958 r. w Wiktorzynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0075/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdrniejszymi zmianami), odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicd wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregawej lzby Inzyniersw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez oslanig ze stren postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznaczz, i% stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania,

I Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
dr inz. Krzysziof Falkowski

2. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Micczyslaw Paprocki

4 Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojciech Sadowski
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3. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektant
Stanislaw Kuzminski
ul. Wspélna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,

PDL/0075/PWBS/19 Lom. 6/87

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt : Budowa wodociggu gminnego przewodem PCV @
110 w miejscowoSci Jablon Koscielna

wykonany na zlecenie: Gmina Nowe Piekuty ul. Gléwna 8, 18-212 Nowe Piekuty

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.



Nowe Piekuty, 2020,
IK.6733. 4. 2020

DECYZJA Nr....... 12020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust.1 i art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020. 293. ze zm.), w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
30 listopada 2020 r,

GMINA NOWE PIEKUTY
Ul. Giéwna 8
18-212 Nowe Piekuty

dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie wodociggu gminnego przewodem z rur PVC 110 w miejscowosci
Jabton Koscielna diugosci okoto 430 m. na dziatkach nr geod. 219(droga), ,
41/2, 40/8, 40/10, 220, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 43/1, 21/10 i dzialtka 24/3 obreb
ewidencyjny Jabtori Dobki oraz wodociggu gminnego przewodem z rur PVC
110 w miejscowosci Jablon Markowieta diugosci okoto 190 m. na dziatkach
Nr geod. 21, 22/1, 70 (droga), 9/1, 9/2, 75 (droga), 11/10, gmina Nowe Piekuty.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajgcej na budowie wodociggu gminnego przewodem z rur PVC 110 w miej-
scowosci Jablon Koscielna diugosci okolo 430 m. na dziatkach nr
geod.218/14, 219(droga), 24/3, 41/2, 40/8, 40/10, 220, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 43/1,
21/10 i dziatka 24/3 obreb ewidencyjny Jabtor Dobki oraz wodociagu gminne-
go przewodem z rur PVC 110 w miejscowosci Jablorn Markowieta dtugosci
okoto 190 m. na dziatkach Nr geod. 21, 22/1, 70 (droga), 9/1, 9/2, 75 (droga),
11/10, gmina Nowe Piekuty.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na mapie w skali 1: 500 linig koloru niebieskiego.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzy-
skano uzgodnienie projektu niniejszej decyzji w zakresie:
= Ochrony gruntéw rolnych — postanowienie Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Nr ............ z
ania. .o 2020r.
= Melioracji wodnych — postanowienie PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni Wéd w Biatymstoku Nr
......... zdnia.......2020r.
= Terenu przyleglego do drogi — postanowienie Zarzadu Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowiec-
ku Nr....zdnia....2020r.

1) Rodzaj inwestycji
Urzadzenia infrastruktury technicznej - budowa wodociggu gminnego.

1.1. Stan istniejacy terenu inwestycji



6). Skutki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Niniejsza decyzja zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym nie wywotuje skutkéw o ktorych mowa w art. 36 ustawy.

UZASADNIENIE
Tresc¢ decyzji sformutowano w oparciu o wniosek przedtozony przez Gmine Nowe Piekuty.

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym prze-
widuje sie realizacje inwestycji, ustalono co nastepuije:
Whniosek Gminy Nowe Piekuty dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie wodociggu gminnego przewodem z rur PVC
110 w miejscowosci Jabtori Ko$cielna diugosci okoto 430 m. na dziatkach nr geod.218/14,
219(droga), 41/2, 40/8, 40/10, 40/11, 220, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 43/1, 21/10 i dziatka 24/3 ob-
reb ewidencyjny Jabtori Dobki oraz wodociggu gminnego przewodem z rur PVC 110 w miej-
scowosci Jabtor Markowigta dtugosci okoto 190 m. na dziatkach Nr geod. 21, 22/1, 70 (droga),
9/1, 9/2, 75 (droga), 11/10, gmina Nowe Piekuty.
Zakres inwestycji obejmuje teren drég powiatowych, drég gminnych oraz tereny rolne wiasno-
$ci 0sob fizycznych, potozone wzdiuz drég powiatowych i gminnych. Inwestor okreslit we wnio-
sku w czesci opisowej do wniosku i w czesci graficznej na mapie zasadniczej w skali 1: 500
zakres inwestycji, zaznaczajgc teren objety wnioskiem linig koloru niebieskiego.
Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku z
art. 6 pkt 11 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2020.
poz. 65 t.j.) wnioskowane zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. (Dz. U. z 2019
poz.1839) w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko — projek-
towana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowi-
sko, w zwigzku z czym dla wydania niniejszej decyzji nie zachodzi obowigzek przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko wymagane przepisami o ochronie
$rodowiska.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje na wniosek inwestora -art.
52.1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. — (Dz.
U. 2020. 293. ze zmianami t.j.)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla miedzy innymi: rodzaj
inwestycji, warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-
kajace z przepisow odrgbnych (ktére musi spetni¢ Inwestor przed wystapieniem o pozwolenie
na budowg), nie rodzi natomiast praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien
osob trzecich. Prawo do dysponowania terenem bedzie wymagane na etapie postepowania
administracyjnego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

o Odstgpiono od uzgodnienia decyzji wynikajacej z art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ze zmianami z dnia

22 wrzesnia 2004r. w zakresie zadan rzadowych albo samorzgdowych, poniewaz na

tym terenie w planie sporzgdzonym przed 01 stycznia 1995r. nie przewidywano realizacji

tych zadan .

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na przedmiotowy teren moze by¢ wydana decyzja réwniez innym wnioskodawcom.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier oséb
trzecich.
Z tytutu niniejszej decyzji nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladdéw poniesionych przez
wnioskodawce, ktéry nie uzyskat prawa do terenu.
Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

- X -



6. OPIS TECHNICZNY

Inwestor: GMINA NOWE PIEKUTY
UL. GROWNA 8
18-212 Nowe Piekuty

Podstawa opracowania
Do opracowania projektu wykorzystano:
- zlecenie 1 umowa z Inwestorem

- uzgodnienie z Inwestorem i innymi jednostkami posiadajgcymi urzadzenia na
tym terenie

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie i pomiary

- obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie

Projekt sporzadzono wg wymagan nastgpujacych przepiséw prawnych:

e Ustawa z dnia 7 lipcal 994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

e Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzeénia 2015 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz.
Nr 1554)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422),

e Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne,

e Rozporzadzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki, (Dz.
U. 1980 nr 17 poz. 62)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz.
16)

A8 -



6.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wodociggu gminnego przewodem
PCV 0 110 w miejscowosci Jablon-Ko$cielna w gminie Nowe Piekuty. Efektem powyzszego
przedsigwzigcia jest zabezpieczenie dostawy wody do gospodarstw domowych na tym
obszarze. Szczegélowy zakres przebiegu trasy sieci przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

6.2 Sie¢ wodociggowa

Przewody wodociagowe zostaly zaprojektowane po uprzednim przeliczeniu na
przeplyw wody gospodarczej. Projektowane rurociagi wodociagowe majg by¢ wykonane z
rur PCV- @110 na ci$nienie robocze 10 atm.

Trasa sieci wodociggowej zostata usytuowana na podstawie wizji lokalnej oraz
uzgodniona z mieszkaficami wsi jak i jednostkami posiadajacymi urzadzenia na tym
terenie. Na trasie sieci, jak w pasie zagrozenia mogg wystapi¢: kable, drzewa, oraz inne
przeszkody, w poblizu ktérych roboty nalezy prowadzié¢ recznie z zachowaniem
odleglosci: od kabli — 0,5m, shupdw-1,5m, budynkéw-3m.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, moga natomiast wystgpi¢ sporadyczne uszkodzenia
korzeni drzew,

Zasuwy wodociagowe zaprojektowano na wszystkich weztach. Skrzynki do zasuw @
150 mm, nawiertak 1 sygnalizacje @ 80-100 mm. Armature zabezpieczy¢ typowymi
obudowami betonowymi o $rednicy 0,50-0,65 m. Armature podziemna izolowaé abizolem,
tasmg Denso, nadziemng oznakowaé przy pomocy stupkoéw i tabliczek wg normy PN-
62/B-09700

W miejscach skrzyzowan sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu jak kable
energetyczne 1 telekomunikacyjne wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie celem unikniecia
uszkodzen istniejgcych urzadzen. W punktach tych na kable nalezy zalozy¢ rury ostonowe
PCV dwudzielne typu ,,Arota” @63 mm.

Na trasie rurociggdw wodociggowych w trakcie robot ziemnych moga wystapié¢ grunty
zawartoscig kamieni itp. Pod rurociagi w miejscach tych jak wyzej oraz gdzie grunt jest
nienosny nalezy wykona¢ lawe piaskowo-zwirowg o grubosei 15-20 e¢m, zas rury zasypacé
do wysokosci okolo 20 cm zwarstwg piasku. Pozostala cz¢sé zasypania mozna wykonaé
gruntem rodzimym.

Roboty prowadzone w jezdniach drog, zasypywaé warstwami grubosci 0,2 m z
rownoczesnym ich zageszczeniem mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszezenia gruntu 1§ wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla
gornych warstw do glebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty
bada¢ wedlug PN-75/B-04481. Przeciski pod drogami wykona¢ w rurach ostonowych
przewiertem sterowanym. Wymienione roboty nie moga naruszaé¢ warstw konstrukeyjnych

M -



nawierzchni w przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego, firma realizujaca
powyZsze prace na wlasny koszt przywroci uszkodzong konstrukcje do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe przy ukladaniu przewodéw wodociagowych wykonaé zgodnie z
»Instrukcja  wykonanie i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu” — wydanie MGTiOS Dep. Bud. Komunalnego.

W celu zaopatrzenia przewodow wodociagowych przed rozerwaniem na zlgczach, na
zmianie kierunku przewodu wykonaé¢ bloki oporowe BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04.
Rurociagi w miejscach kontaktu z betonem odizolowaé podwajng warstwa papy, folii, lub
innego tworzywa / pianka poliuretanowa/.

Ogolna ilo$¢ projektowanej sieci rur PCV wynosi 396 m.
Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wigkszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,
+ 2% dla wskaznika zaggszczenia gruntu.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe — BN-
78/9192-02 oraz PN-81/10725, uzyska¢ zgode PSSE na materialy budowlane na
podstawie atestow, oraz zezwolenie na wiaczenie do eksploatacji.

6.3 BHP przy robotach oraz wytyczne realizacji

Przy wykonawstwie robot nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe szalowanie wykopow,
prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych nalezy uzyska¢ zgode i warunki na ich prowadzenie w odpowiednich jednostkach:
Zarzgd Drog, Rejon Energetyczny, Urzad Telekomunikacyjny itp.

W poblizu kabli, stupéw, drzew, budynkéw i innych przeszkdd roboty prowadzié
recznie. Rurociagi zaleca si¢ wykona¢ z rur PCV, PE producentéw posiadajacych atesty i
aprobaty techniczne, higieniczne dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie
inzynieryjnym.

Calo$¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych cz, Il Instalacje sanitarmne i
przemystowe™ i Instrukcja montazu rurociggéw PCV wydang przez producenta rur oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Proby cisnieniowe i odbiory czesciowe wykona¢ w obecnoscei inspektora nadzoru,

inwestora 1 przedstawiciela przyszlego uzytkownika (dostawcy wody) z jednoczesnym
sporzagdzeniem protokélu z przeprowadzonych prob, lub z wpisem do dziennika budowy.
Cisnienie probne 1,0 Mpa. Odcinki poddawane probie o dlugoscei do 200 m. Na calej dhugosci
probowanego odcinka powinna by¢ dokonana osypka gruntem, zlgcza odkryte i w pehi

widoczne.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow i uzyskaé
pozytywne wyniki badania wody z PSSE.

6.4 Strefa ograniczonego oddziatywania

Strefa ograniczonego oddzialywania nie wychodzi poza obr¢b dzialek objetych planem

zabudowy.

6.5 Oddzialywanie inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko, higiene i

zdrowie uzytkownikow obiektu. Dziatki na ktorych projektowany jest obiekt budowlany
nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie sg objete jakakolwiek forma ochrony
przyrody, ani tez dziedzictwa kulturowego.

6.6 Odbior techniczny koncowy

a)

c)
d)

e)

Odbiér koncowy powinien uwzgledniac:

zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja oraz inwentaryzacjg geodezyjna,
zgodno$¢ rozmieszczenia hydrantow p. pozarowych

zbadanie rozstawu weziow wodociagowych 1 zasuw

zbadanie protokolow préb cisnieniowych

zbadanie protokolow odbioru robdt przez jednostki posiadajgce urzgdzenia w tym
terenie

plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

wyniki badania wody

atesty, aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia

zgoda PSSE na wlaczenie obiektu do eksploatacji

zestawienie wykonanych przylaczy wodociggowych z numeracjg wodomierzy
zestawienie lokalizacji hydrantow p. pozarowych

uzgodnienia wprowadzonych zmian z inwestorem i projektantem

m) rozliczenie finansowe obiektu

n)

oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust 1 pkt2 Prawa Budowlanego o
wykonaniu robét zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

-13 -



6.7 Uwagi koncowe

Materialy stosowane w wykonawstwie mogg mie¢ rdznych producentéw o ile nie
zazyczy sobie tego inwestor, eksploatator wodociagu w wydanych warunkach
technicznych. Materialy te powinny posiada¢ parametry zgodne z projektem.

Przy wykonawstwie robdt w obrebie wymienionych powyzej urzgdzen melioracji
szczegotowych nalezy zachowac nizej podang zasade:

- w obrgbie kolizji z drenowaniem roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostrozno$ci , by nie spowodowac¢ uszkodzenia rurociggéw. W przypadku
naruszenia urzadzen melioracyjnych rurociagi drenarskie nalezy odbudowaé i
zabezpieczy¢ dodatkowo przed zalamywaniem sie¢ wskutek osiadania naruszonego gruntu,
np. poprzez wykonanie polaczenia sztywna rurg PCV odpowiedniej srednicy obustronnie
opartg o nienaruszony rodzimy grunt. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich nalezy
traktowac jako roboty zanikowe podlegajace odbiorowi przed zasypaniem. Rurociggi
drenarskie wystepujg Srednio na glebokosei 0,80- 1,30m., z tym , ze nie wyklucza sie
sporadycznego plytszego lub glgbszego wystepowania tych rurociagéw ( np. w
niewielkich zaglebieniach lub przekopach).
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7. Informacja BIOZ

Informacja

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa wodociggu gminnego przewodem PCV @110 w
miejscowosci Jabton Koscielna ul. Polana, 18-212 Nowe Piekuty.

Adres: Jablon Koscielna ul. Polna

inwestorzy:  Gmina Nowe Piekuty
ul. Gléwna 8

18-212 Nowe Piekuty

Opracowat:  mgr inz. Stanistaw Kuzminski
ul. Wspdlna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia nr UAN 7342-2/92, PDL0075/PWBS/19

Lom. 6/87
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INFORMACIA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 2003
Nr 120 poz. 126)

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa wodociagu gminnego przewodem PCV @ 110 w
miejscowosci Jablon Koscielna, 18-212 Nowe Piekuty.

Adres obiektu: Jablon Koscielna, ul. Polna

1. W trakcie opracowania niniejszej informacji Wykonawca robét nie jest jeszcze znany.

2. Niniejsza informacje opracowano w oparciu o dane z projektu budowlanego na
wykonanie budowy sieci wodociggowe;j.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych..

a) Brak

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenéw ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a) drogi publiczne

5. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania.

a) prace ponizej poziomu gruntu — wykopy pod sie¢ i przylgcza wodociggowe — moze
nastgpi¢ osunigcie si¢ ziemi

b) prace przy wykonywaniu wykopow i ukladaniu sieci wodociggowych biegngcych (w
poblizu)

réwnolegle lub w poprzek do trasy kabli energetycznych
- moze nastgpi¢ porazenie pradem

c) prace prowadzone w pasach drog publicznych ( moze dojé¢ do kolizji z pojazdami
poruszajacymi si¢ po drodze itp.)

d) przy nieodpowiednim skfadowaniu materiatdbw budowlanych i ustawianiu urzadzen
technicznych

- skfadowanie materialdow budowlanych i ustawianie urzadzen technicznych powinno
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrécenia, zsuniecia lub
rozsunigcia si¢ skladowych materialdéw z zachowaniem drég przejscia miedzy stosami i
urzgdzeniami.
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- opieranie sktadowych materialéw o ploty, stupy linii napowietrznych jest zabronione.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot:

a) instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikow z:

- podstawowymi przepisami bhp, kodeksu pracy w zakladach zbiorowych pracy oraz
regulaminem pracy.

- przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
- zasadami udzielania pierwszej pomocy

b) instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé¢ pracownikow z :

- zagrozeniem wystepujacym na okreslonym stanowisku pracy

- sposobu ochrony przed zagrozeniami

- metodami bezpieczenstwa wykonywania pracy na danym stanowisku

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych

a) zakres prac powinien by¢ dostosowany do systemu technologicznego i metod
prowadzenia robot

b) roboty powinny by¢ oznakowane
¢) wykopy wasko przestrzenne powinny by¢ szalowane

d) w wykopach powinny by¢ ustawione drabinki umozliwiajace wejscie do wykopu i
wyjscie z niego.

e) roboty prowadzone w pasach drog publicznych powinny by¢ oznakowane i wykonane
zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z wlasciwymi jednostkami ,, Projektem organizacji
ruchu na tymczasowe zajgcie pasa drogi na czas budowy”

) przez caly czas na budowie powinno pracowaé¢ minimum trzy osoby.
g) budowa powinna by¢ zaopatrzona w:
- telefon, tablice informacyjne i ostrzegawcze, znaki drogowe

- kompletng apteczke pierwszej pomocy (Srodki opatrunkowe, zaciskowe,
dezynfekcyjne, przeciwbolowe, rozkurczowe, uspokajajace itp.)

- podstawowe Srodki gasnicze (gasnice, koce sprzet- bosak itp.)

- lampy do sprawdzania czy w wykopach-szambach nie wystepuje dwutlenek wegla
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