PRZEPOMPOWNIA SKLODY PRZYRUSY DN 6.0%308AKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.
]

Poszcz

Razem

o mocy 1,00kW w miejscowosci Sklody Przyrusy

Przebudowa przepompowni wody pitnej - montaz stacji podwyzszenia ci$nienia wody, montaz instalacji fotowoltaicznej

—_

Rurociagi

1/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3  |m2
d.1{0217-04 na odktad w gruncie kat.ll|

(5,70+13,40+1,10)*(0,50*(1,20+0,5)*2,00) m3 34,340
RAZEM 34,340
2|KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkow - warstwa dolna.Gru-  |m3
d.1(0114-01 bos¢ po zageszczeniu do 20 cm
poz.3*0,50*0,20 m3 2,020
RAZEM 2,020
3|/KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC laczone na weisk o |m
d.1({1008-04 sr.zewngtrznej 160 mm
5,70+13,40+1,10 m 20,200
RAZEM 20,200
4/KNR 2-28  |Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe laczone na uszczelkg gumowa o r. |szt.
d.1/0304-04 zewn. rury 160 mm
10 szl. 10,000
RAZEM 10,000
5/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1|1606-02 PVC, PE, PEHD o ér. do 160 mm 1 préb.
5 200m - 5,000
1 prob.
RAZEM 5,000
6|KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkéw - warstwa gérna.Gru-  |m2
d.1/0114-03 bos¢ po zaggszczeniu ponad 8 cm - przysypanie rurociagu piaskiem, gru-
analogia bos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
poz.3*0,50*0,20 m? 2,020
RAZEM 2,020
7/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1612-01 200m
poz.3/200 odc. 0,101
200m
RAZEM 0,101
8|KNP 07 Dezynfekcja i plukanie przewoddw wodociagowych o $r. 150 mm odc.
d.1{0116-03. 200 m
poz.7 odc. 0,101
200 m
RAZEM 0,101
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1(0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.1-poz.2-poz.6 m3 30,300
RAZEM 30,300
10/KNR 2-19  Oznakowanie lrasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego Ulozenie ladmy |m
d.1/0219-01 nad wodociagiem
analogia
poz.3 m 20,200
RAZEM 20,200
2|Fundament pod stacje kontenerowsa
11/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.2/0217-04 na odklad w gruncie kat.l|
3,00*2,40%0,80 m? 5,760
RAZEM 5,760
12|KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa naluralnego bez dodalkéw - warstwa dolna.Gru-  |m3
d.2/0114-01 boé¢ po zageszczeniu do 20 cm
3,0072,40*0,20 m3 1,440
RAZEM 1,440
13|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do belonu m3
d.2|0205-01
D

Norma STD Wersja 4.14a




PRZEPOMPOWNIA SKEODY PRZYRUSY DN 6.08308HKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.14a

..

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3,00"2,40%0,60 m3 4,320
RAZEM 4,320
14|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow pod maszyny - prety ze- |t
d.2|0290-06 browane
3,00"2,40*12*0,893/1000 1 0,07716
korekta ob- [-0,00016 t -0,00016
miaru
RAZEM 0,07700
3 Fundament pod zbiornik retencyjny
15/KNR 2-01  (Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  [m3
d.3/0217-04 na odkiad w gruncie kat.lll
3,14*1,40*1,40"0,80 m3 4,92352
korekta ob- |0,00048 m3 0,00048
miaru
RAZEM 4,92400
16|KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa naluralnego bez dodatkow - warstwa dolna.Gru-  |m3
d.3/0114-01 bosé po zageszczeniu do 20 cm
3,14*1,40*1,4070,20 m3 1,23088
korekta ob- |0,00012 m3 0,00012
miaru
RAZEM 1,23100
17/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzyslaniem pompy do betonu m3
d.3/0205-01
3,14*1,40%1,40*0,60 m3 3,69264
korekta ob- |0,00036 m3 0,00036
miaru
RAZEM 3,69300
18|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety ze- |t
d.3/0290-06 browane
3,14*1,40*1,40*12*0,893/1000 t 0,06595
korekta ob- |0,00005 t 0,00005
miaru
RAZEM 0,06600
4|/Urzadzenia
19|analiza in- |Dostawa i montaz kontenerowej stacji zgodnie z projeklem wraz z podia-  [kpl
d.4|dywidualna [czeniem elektrycznym
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|analiza in- |Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego wody pitnej zgodnie z projektem |kpl
d.4|dywidualna
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|analiza in- |Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy min.1kWp kpl
d.4|dywidualna
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5|Roboty rozbiérkowe
22|analiza in- |Demontaz islniejgcych urzadzen w pompowni i likwidacja kopca kpl
d.5|dywidualna
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6/Zagospodarowanie terenu -
23|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z leownika m
d.6(1803-04 100x100x11 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85 m 85,000
RAZEM 85,000

24|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokoséci 1.6 m; szeroko$¢ wrdt 3 m i furtki 1 m z siatki |kpl.
d.6/1808-02 w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25|KNR 2-25  Nawierzchnie zwirowe grubosci 20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - bu- [m2
d.6|0405-02 dowa

90 m2 90,000
RAZEM 90,000
26|analiza in- |Dostawa i montaz parkowej lampy o$wietleniowej szt
d.6|dywidualna
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
v
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