jabton markowieta

Lp. Podstawa
1 Wodociag
1 KNR 2-01

d.1 0217-04

2 KNR-W 2-
d.l1 18 0311-02

3 KNK2-06
d.1 0114-01

4 KNNR4
d.1 1008-03

5 KNR 2-28
d.1 0304-04

6 KNNR4
d.l 1110-02

7 KNNR4
d.l1 1606-02

8 KNK 2-06
d.l1 0114-03
analogia

9 KNNR4
d.l 1612-01

10 KNP 07
d.l 0116-03.01

11 KNR 2-01
d.1 0230-01

12 KNR 2-19
d.1 0219-01
analogia

13 KNR 2-28
d.1 0315-02

14 KNNR4
d.1l 1119-03

2 Przylgcza
15 KNR 2-01
d.2 0217-04

16 KNK 2-06
d.2 0114-01

Norma STD Wersja 4.14a

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis iwyliczenia jm .

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
odktad w gruncie kat.lll
(22+15+125)*(0,50*(1,20+0,50)*2,00) m3

Przecisk o dlugos$ci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metoda m
wibrowa przy uzyciu mlola pneumatycznego w gruntach kat.lll-1V

16.00+8,00 m
Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospoétka bez dodatkéw - warstwa m3
dolna.Grubo$¢ po zageszczeniu do 20 cm

186*0,50*0,20 m3

Sieci wodociggowe - rurociggi ciSnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o m
ér.zewnetrznej 110 mm
22+15+125+16+8 m

Ksztaltki PVC ci$nieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa o $r.  szt.
zewn. rury 160 mm
12 szt.

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. do 110 mm montowane na ru- kpi.
rociggach PVC i PE
1 kpi.

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  200m

PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm -1
prob.

poz.4/200 200m
-1
préb.

Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkéw - warstwa goérna.Gru- m3

b6$¢ po zageszczeniu ponad 8 cm - przysypanie rurociggu piaskiem, gru-
bés¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

poz.4*0,50*0,20 m3
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm ode.
200m
poz.4/200 ode.
200m
Dezynfekcja i ptukanie przewodéw wodociggowych o ér. 150 mm ode.
200 m
poz.9 ode.
200 m

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
10 m w gruncie kat. I-lll
poz.1-poz.3-poz.8 m3

Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego Utozenie tasmy m
nad wodociggiem

poz.4 m

Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpi.
12 kpi.
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpi
1 kpi

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
odktad w gruncie kat.lll
(27)*(0,50%(1,20+0,50)*2,00) m3

Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkéw - warstwa dolna.Gru- m3
b6$¢ po zageszczeniu do 20 cm

Poszcz

275,400
RAZEM

24,000
RAZEM

18,600
RAZEM

186,000
RAZEM

12,000
RAZEM

1,000
RAZEM

0,930

RAZEM

18,600
RAZEM

0,930

RAZEM

0,930

RAZEM

238,200
RAZEM

186,000
RAZEM

12,000
RAZEM

1,000
RAZEM

45,900
RAZEM

Razem

275,400

24,000

18,600

186,000

12,000

1,000

0,930

18,600

0,930

0,930

238,200

186,000

12,000

1,000

45,900



jabton markowieta

Lp.

17
d.2

18
d.2

19
d.2

20
d.2

21
d.2

22
d.2

23
d.2

24
d.2

25
d.2

Podstawa

KNR-W 2-
18 0808-C1

KNR 2-28
0313-02

KNNR4
1110-02
analogia

KNNR4
1606-02

KNK 2-06
0114-03
analogia

KNNR4
1612-01

KNP 07
0116-03.01

KNR 2-01
0230-01

KNR 2-19
0219-01
analogia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia
27*0.50%0,20
Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrze-
wania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm ( naktady na 1 m przytagcza )

27

Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC o $r. zewn. 110 mm

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o ér. do 110 mm montowane na nU
rodagach PVC i PE

Zas6wa DN40

1

Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW
PVC, PE, PEHD o0 $ér. 160 mm

186/200

Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkéw - warstwa gérna.Gru-
b6$¢ po zageszczeniu ponad 8 cm - przysypanie rurociggu piaskiem, gruh
bés¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

P0OZ.17*0,50%0,20

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej do 150 mm

poz.17/200

Dezynfekcja i ptukanie przewodéw wodociggowych o $r. 150 mm

poz.22

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-lll

poz.15-poz.16-poz.21

Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego Utozenie taémy
nad wodociggiem

poz.17

Norma STD Wersja 4.14a

J.m.
m3

kpi.
kpi.

kpi.

kpi.
200m

préb.
200m

préb.

m3

m3

ode.
200m
ode.
200m

ode.
200 m
ode.
200 m
m3

m3

m

Poszcz
2,700
RAZEM

27,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1.000
RAZEM

0,930

RAZEM

2,700
RAZEM

0,135

RAZEM

0,135

RAZEM

40,500
RAZEM

27,000
RAZEM

Razem

2,700

27,000

1,000

1,000

0,930

2,700

0,135

0,135

40,500

27,000



