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OPIS TECHNICZNY STAROSTWO PQW;%\?@‘*@

Przebudowa przepompowni wody pitnej — montaz stacji kontenerowe; / _p_e

cisnienia wody, montaz instalacji fotowoltaicznej — Sklody PEZ%@% Uf;"g *"f;ﬁzg e 539?
ylax (& 3

1. Dane ogdlne

Inwestor: GMINA NOWE PIEKUTY
UL. GLOWNA 8
18-212 Nowe Piekuty

Podstawa opracowania
Do opracowania projektu wykorzystano:
- zlecenie i umowa z Inwestorem

- uzgodnienie z Inwestorem i innymi jednostkami posiadajacymi urzadzenia na
tym terenie

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie i pomiary

- obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie

Projekt sporzagdzono wg wymagan nastepujacych przepiséw prawnych:

e Ustawa z dnia 7 lipcal 994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1., poz. 290)

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz.
Nr 1554)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422),

e Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne,

e Rozporzadzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki,

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pdZniejszymi zmianami)



e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

STAROSTWO POWIATOWE

w Wysokiem Mazowleckiem
18-200 Wysokie Mazowieckis, ul. Ludows 154
lel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,

2. Przedmiot i zakres opracowania 2752417, fox (86) 275 31 53

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa przepompowni wody pitnej —
polegajacej na: montazu stacji kontenerowej podwyzszenia ci$nienia wody oraz montazu
instalacji fotowoltaicznej w miejscowosci Sklody Przyrusy dz. nr Ew. 11/1 w gminje Nowe
Piekuty. Efektem powyzszego przedsigwziecia jest zabezpieczenie dostawy wody do
gospodarstw domowych na tym obszarze oraz zasilenia w energie elektryczng lamp
o$wietleniowych na terenie przepompowni. Szczegdélowy zakres prac przedstawiono w czescei
opisowej i graficznej opracowania.

2.1. Parametry kontenerowej stacji podwyzZszenia ci$nienia wody
Wymagania wydajnosé¢ zestaw: Qmax =100,0 m’ /24 h

Gwar. minimalne ci$nienie po stronie naptywowej zestawu:
Wymagalny przyrost ci$nienia:AH=30,0 H,O

Ilo$¢ pomp w zestawie: n=3(w tym jedna rezerwa czynna)
Zestaw zabudowany w kontenerze technicznym

Typ pomp obecnie eksploatowanych 3x CR 5-80

2.2. Dobor zestawu
Dobrano zestaw na podstawie powyzszego oraz przy zatozeniu Ze ttoczona woda jest
czysta, zimna, bez zanieczyszczen( bez czastek stalych, dlugowltdknistych i
abrazyjnych) oraz nieagresywna chemicznie a minimalne cis$nienie po stronie
naptywowej zestawu wyniesie 1,0 m H,O. Zestaw hydroforowy zbudowany z trzech
pomp (w tym jedna rezerwa czynna)z silnikami o mocy 1,5 kW/400 V kazda ktore
polaczone w uktadzie rownolegtym. kolektorami ssawnym i tlocznym za
posrednictwem wysokiej klasy armatury zwrotnej i odcinajacej. Réwnolegta praca
dwéch pomp j/w zapewnia wydajnosé 24,0° /h przy podniesieniu ci§nienia o 30 H,O.
Pojedyncza pompa charakteryzuje si¢ nastgpujacymi punktami pracy:
- wydajno$é 4m”/ h przy wysokosci podnoszenia 48 m H,O,
- wydajno$é 8m’/ h przy wysokosci podnoszenia 42 m H,O,
- wydajnos¢ 12m>/ h przy wysokoéci podnoszenia 30 m H,O.



2.3. Zestaw sklada sie z:

2.3.1. Agregaty pompowe STA‘?‘?);SMTR‘;YO“?QWMTOWE
Stosowane w zestawach agregaty OPF pionowe, wielosto m?m;ci?eh,:fcf‘ma 150

osrodkowe napedzane silikonem indukcyjnym, ko}nierzowyigé :%m%é% I~ Foibdal]
usytuowanymi kroécami ssawnym i ttocznym. Przeznaczone sa do
pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej, uzdatnionej nie
zawierajgcej domieszek $cierajgcych i dlugowloknistych(zawarto$¢ piasku
50g/m’). Naped ze standardowego elektrycznego silnika kotierzowego
przekazywany jest przez sprzegto tulejowo. Korpus gtéwny pompy stanowi
jednoczesnie zamocowanie dla silnika. Sity poosiowe generujace sic w
ukladzie w trakcie pracy pompy, przenoszone SA przez zabudowane w
glowicy pompy lozysko tloczne( nie wymagajace obstugi przez caty okres
swojej eksploatacji). Sity promieniowe przenoszone przez tozysko $lizgowe,
smarowane pompowanym medium. Wat pompy uszezelniony jest w korpusie
gbmym pojedynczym uszczelnieniem czotlowym(mechanicznym) ktérego typ
uzalezniony jest od cisnienia i temperatury pompowanego medium. wszystkie
elementy pompy majgce kontakt z pompowanym medium wykonane sg ze stali
kwasoodpome;

2.3.2. Konstrukcja nosna
Wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Ksztalt konstrukcji nosnej jest $cisle
zwigzany z usytuowaniem szafy sterowniczej. Konstrukcja no$na ustawiona
jest na wibroizolatorich eliminujacych konieczno$¢ specjalnego
fundamentowania zestawu — wystarczy plaska posadzka.

2.3.3. Kolektory, kompensatory, przepustnice odcinajace oraz dodatkowa armatura i
orurowanie wewnatrz kontenera

Kolektory spinajg poszczegdlne agregaty po stronie naptywowej i ttoczne;j.
Wykonane sg jako konstrukcja spawania z rur i kohierzy ze stali
kwasoodporne;j. kolektory wyposazone sg w kompensatory drgan ktore
umozliwiajg niwelacje ,, odchylek” wymiarowych przylgcezy instalacji oraz
zabezpieczajg instalacje przed wzajemnym przenoszeniem sie drgan. Na
kolektorze tlocznym ( usytuowanym powyzej naplywowego- po przeciwnej
stronie pomp) zamontowany jest zbiornik membranowy o pojemnosci
catkowitej 25,0 dm’ . Srednice nominalne kolektoréw DN100. Kazdy kolektor
wyposazony jest w przepustnic¢ odcinajgcg (miedzy kolnierzowa) DN 100
oraz odpowiednie ksztaltki i orurowanie (kolana i prostki) umozliwiajace
polaczenie zestawu do sieci zewnetrznej od strony posadzki. Po stronie
Zamawiajgcego wymagane jest wprowadzenie przylaczy komierzowych sieci
zewngtrznej (naptywowej i tlocznej) na wysko9kosé¢ ~100 mm od posadzki w
kontenerze.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Wysoklem Marowiecklem

2.3.4. Sterowanie 18-200 Wysokia M, i, 1, Ludowa 154

tel, (86) 477 02 00, 377 02 01, 477 02 02,

zastosowano sterowanie nadgze pomp realizowane za pégrédiiietwernys 21 53
kroczacego( przytaczalnego) przemiennika czestotliwosci z filtrem RFL
Jednostkg zarzgdzajacqg pracg uktadu jest swobodnie programowalny sterownik
PCL z dotykowym kolorowym panelem operatorskim ktéry realizuje
nastepujace zadania:

utrzymuje ci$nienie na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego
rozbioru

wylacza pomp w przypadku przekroczenia nastawionego ciénienia
dopuszczalnego

automatyczne zalgcza kolejne sprawne pomp przesuwajgc rozruch
kolejnych pomp w czasie

blokuje uruchomienie pompy w ktérej wykryto stan awarii
zabezpiecza przed sucho biegiem

kazda z pomp uruchomiana jest za posrednictwem przelgczalnego
przemiennika czegstotliwosci w zwigzku z czym zmiany ciénienia w
instalacji nast¢puja tagodnie i bezuderzeniowo co ma wptyw na
wydtuzenie ZzywotnoSci instalacji( brak udaréw hydraulicznych) i pomp
( brak udaréw mechanicznych)

bilansuje czas pracy poszczegdlnych agregatow

umozliwia sterowanie w trybie recznym

w przypadku awarii przemiennika uktad automatycznie przechodzi w
tryb pracy kaskadowej

zapewnia pelne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy

itp.)

Szafa sterownicza wyposazona jest w port komunikacyjny w standardzie umozliwiajacy
odczyt danych przez komputer oraz przesyt danych za pomoca modemu telefonicznego.
Wprowadzenie plyty gléwnej regulatora na drzwi szafy sterujacej umozliwia korygowanie
nastaw w trakcie pracy zestawu.

2.3.5. Przetwornik ci$nienia
W zestawie zastosowano przetwornik ciénienia na kolektorze ttocznym i
naptywowym. Przetwornik cechuje zawarta i mocna konstrukcja zapewniajaca
duza trwatos¢ i odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem

pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobra
stabilno$¢ i niezawodno$¢ w trakcie eksploatacji

2.3.6. Manomeiry
Ci$nieniomierz (w wersji wstrzasoodpornej) ogdlnego przeznaczenia do
pomiaru cis$nienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany w kolektorach zestawu.



zabezpieczenie przed sucho biegiem

Jako zabezpieczenie przed sucho biegiem zastosowano elektroniczny

przekaznik obecnosci cieczy. Kazda pompa zabezpieczona moze by¢ indywidualnie,

2.3.6. Zabezpieczenie zanikowe

zespot pompowy jest zabezpieczony przed:
— zanikaniem lub obnizeniem napigcia zasilania (-15%) i asymetrig
— nadmiernym wzrostem napigcia zasilania (10 %)
— zwarciem doziemnym
— przecigzeniem silnika

Po ustapieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powroci do
normalnego stanu pracy. Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spelniaja wymagania
obowiazujgcych przepisow w tym zakresie — producenta i Polskich Norm

2.4. Kontener
Do zestawu hydroforowego proponuje si¢ dostawe kompletnego kontenera
technicznego. Specyfikacja kontenera:

konstrukcja — stalowa, spawalna przestrzennie, tworzgca szkielet obiektu,
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

sciany z plyty warstwowej z wypelnieniem styropianowym w ukladzie
pionowym

dach z ptyty warstwowej z wypelnieniem styropianowym

podioga bez podlogo obiekt przygotowany pod wylewke betonowa- 4 x blachy
kotwigce. Wysokos¢ wewnatrz po wykonaniu warstw posadzki o ~12,5
cm(wykonanie posadzki po stronie wykonawcy)

stolarka okienna okno jednokwaterowe uchylne o wym. 60/60 cm wykonane
z profili PCV, przeszklona szkltem zespolonym; na oknie kratka stalowa
ocynkowana

drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, pelne, zamek, klamka, samozamykacz w
zawiasach o wymiarach 90/200

instalacja wentylacyjna grawitacyjna $cienne kratki wentylacyjne 2 szt.
orynnowanie z PCV

ogrzewanie grzejnik z termostatem o mocy ~1,5 kW

osuszanie powietrza mobilny o wydajnosci ~20,01/24 h

oswietlenie wewnatrz 2x36 W

2.5. Zbiornik wyréwnawczy
Dla wyrownania nierownomiernosci rozbioru dobowego projektuje si¢ wykonanie
zbiornika wyréwnawczego uwzgledniajgcego zapas wody na cele bytowo- gospodarcze.



Pro;ektuje si¢ budowe jednego pionowego zbiornika WYIOWnawczegy s Tmupsei | AT Q‘Wh

V_,3 Om w Wysekiem; .\iuaw{g\n&rym
18-200 Wysokie Wisaawigckie, . |
1441{B6) 47700200, AT 02 (1, A2

Komorg zbiornika nalezy wykonaé z blachy stalowej czarnej i ksztattowAiikei /sl
spawanych. Od wewngtrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi. Wszystkie
elementy zewngtrzne zbiornika malowane zestawem farb chlorokauczukowych.
Zabezpieczenie termiczne z plyt z welny mineralnej o grubosci 15 cm ostonigtej powloka z
blachy ocynkowane;.

Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem
zbiornika. W przykryciu zamontowany wilaz do serwisowania zbiornika . Zbiornik
wyposazony w drabing ztazowg wewnetrzng i zewnetrzng.

Instalacja wewngtrzna zbiornika:
- kolektor napelniajacy zbiornik DN 100mm
- kolektor ssacy DN 100 mm
- przelew DN 100 mm
- spust DN 50mm

Kolektory wyprowadzone pod dnem zbiornika do ziemi , a przejscie do gltebokosci 1,6 m
nalezy zabezpieczy¢ termicznie pianka poliuretanowa ostonigta blacha ocynkowana.
Kazdy kolektor , procz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajaca. Przelew
i spust ze zbiornika podtaczony zostanie do odstojnika poptuczyn.

W zbiorniku zostang zainstalowane przetworniki glebokosci pozwalajgce na sterowanie
zbiornikiem (utrzymanie rezerwy ppoz, zabezpieczenie przed sucho biegiem pompowni I
st. , zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikéw). Kable z czujnikéw wyprowadzié
do skrzynki elektrycznej posredniej , a nastepnie podlaczy¢ do szafy sterujacej pracg stacji.

2.6. Uwagi dotyczace instalacji

Migjsce zainstalowania ZHF powinno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow.

Temperatura w pomieszczeniu powinna mieécié sie w granicach +5°C do + 40°C.

Pomieszczenie powinno posiadac instalacje wentylacyjng umozliwiajacg jednokrotna
wymiang powietrza w ciggu godziny i o wymiarach umozliwiajacy swobodny dostep do jego
poszcezegOlnych elementdw. Wymagane minimalne cisnienie naptywu w miejscu wpiecia
zestawu Hypin=1,0m H,O

3. Instalacja fotowoltaiczna



STAROSTWO POWIATOWE

Wysokiem Mazowleckiem
1B-m“Wys)0ha Mazowieckie, ul, Ludovwas 154
tel. (86) 47702 00,477 0201,477 02 02,

975 24 17, fax (86) 275 31 53

3. Instalacja fotowoltaiczna

Przeznaczenie instalacji

Instalacja fotowoltaiczna ma pelni¢ funkcje generatora energii elektrycznej
przeznaczonej na potrzeby wlasne przepompowni wody pitnej w Nowych Piekutach (1.
wspomaganie o$wietlenia terenu przepompowni o 1,00k Wp).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE
LICZBOWE

- ilos¢ modulow fotowoltaicznych: min 4 sztuk

- przylgcze kablowe do rozdzielni nN przepompowni wody pitnej w Sktodach
Przyrusach typu YAKXs: 1 szt.

- przylacze kablowe do zlgcza kablowego przy przepompowni wody pitnej typu YKY:
Iszt.

3.1. OPIS SZCZEGOLOWY

Planuje si¢ budowg elektrowni fotowoltaicznej pracujacej réwnolegle z siecig
Dystrybutora energii elektrycznej produkujaca energie na potrzeby wiasne Obiektu
z mozliwoscig oddawania nadwyzki energii wyprodukowanej do sieci.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna skiada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:
- paneli fotowoltaicznych (moduly fotowoltaiczne),

- konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych,

- kable instalacji DC,

- instalacja uziemiajgca, odgromowa

- instalacja przeciwprzepigciowa napigcia DC (ograniczniki przepieé typ I+1I),

- Inwerter,

- instalacje energetycznej nn AC (rozdzielnice, zabezpieczenia), - instalacji odgromowej napiecia AC
(ograniczniki przepiec typ I+11),

- zestawow montazowych.

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy docelowej min
1000Wp posadowionej na gruncie. Do przemiany energii promieniowania slonecznego na
energi¢ elektryczng wykorzystano moduly fotowoltaiczne PV monokrystaliczne o mocy

min320 W.

Instalacja zostanie wykonana na gruncie za pomocg specjalne; konstrukcji. W celu
uzyskania najlepszej produktywnosci, panele nalezy skierowaé w kierunku poludniowym z
zachowaniem optymalnego kata nachylenia okolo 25-35 °. Przy planowaniu rozlozenia moduléw na
konstrukcjach wsporczych instalowanych na poziomie gruntu, nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
odleglosci od elementéw terenu mogacych powodowaé zaciemnienie moduldw instalacji
fotowoltaicznej (kominy, budynki, drzewa, itp.). Moduly mocowane na specjalnej konstrukeji
zamontowanej na gruncie.Do montazu moduldw  stosowaé  systemowe rozwigzania
konstrukcyjne dopuszczone do zastosowania na terenie 111 strefy obcigzenia $niegiem oraz | strefy
obcigzenia wiatrem. Przed montazem sprawdzi¢ spdjnosé gruntu poprzez odwiert probny.



STARUSTWO POWIATOWE

» Wysoklem Mazowleckiem
18-200 Wysokig Mazowieckie, ul. | udows 154
tel. (86) 477 02 00, 477 0201, 477 02 02,

27524 17, jax (85) 275 31 53

Poszczeg6lne moduly PV zostang polgczone w lafcuch a nastepnie do inwertera
DC/AC.Polgczenia poszezegdlnych moduléw PV zostang wykonane przy uzyciu
dedykowanych kabli do instalacji fotowoltaicznych statlopradowych odpornych na warunki
srodowiskowe.

Panele instalacji fotowoltaicznej wspétpracujg z inwerterem (falownikiem), ktorego zadaniem jest
przeksztalcenie energii pradu statego na energie pradu przemiennego. Projektuje sie inwerter w
obudowie zapewniajacej stopieri ochrony nie mniejszy niz IP65. Moc inwertera nie moze by¢
mniejsza niz zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych z nim wspotpracujgeych. Inwerter zostanie
zainstalowany na plytach montazowych mocowanych bezposrednio do konstrukcji modulow
PV,

Generowana moc poprzez poszczegdlne generatory PV zostanie przestana do
rozdzielnicy nN przepompowni z wykorzystaniem kabla typu YAK X,

Produkowana energia elektryczna wykorzystywana bedzie na potrzeby przepompowni
oraz pokrycie potrzeb oswietleniowych przepompowni.

Instalacje fotowoltaiczng wyposazono w instalacje odgromowg zabezpieczajaca przed
bezposrednim wyladowaniem piorunowym. Instalacja uziemiajgca wykonana zostanie jako
uziom poziomy i pionowy z wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn,

Ochrona od przepig¢ po stronie DC jak i AC zostanie zrealizowane poprzez
zastosowanie dedykowanych ogranicznikow przepie¢ dla instalacji fotowoltaicznych.

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH URZADZEN:

Moduly fotowoltaiczne:

Wymagane parametry (nie gorsze niz) moduléw fotowoltaicznych
- moc znamionowa STC min 320W

- tolerancja mocy 0 ~ +5W

- napigcie znamionowe Upppmin 30,9V

- prad znamionowy Iyep min 8,43 A

- napiecie jatowe Ugc min 37,67 V

- prad zwarciowy Isc i, 8,83 A

- sprawno$¢ modulu min 15%

- masa max. 18,5 kg

- typ ogniw: monokrystaliczne

- przewod przylagczeniowy modutu min Im. ze zlaczem typu MC4

- maksymalne napigcie systemu min. 1000V



SIARKUNIWU ITUWIALIUYEL
" w Wysokiem Mazowleckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 154
tel. 86) 477 02 00,477 02 01,477 02 02,
27524 17, fox 86) 27531 53

Moduly powinny posiada¢ certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 lub réwnowazny, oraz by¢
zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Dostarczone moduly muszg by¢ nowe
(nieuzywane) oraz powinny by¢ pelnowartosciowymi produktami (nie jest dozwolone
stosowanie modutow tzw. kategorii/typu B).

Moduly fotowoltaiczne nalezy instalowa¢ zgodnie z Instrukcja producenta, na konstrukcjach
systemowych dostosowanych do instalacji wolnostojace;.

Inwertery nr 1 :

Wymagane parametry (nie gorsze niz) inwertera
- napigcie wejsciowe DC min. 1000V

-moc min 1,0 kW

- sprawnos¢ min. 95%

- technologia: beztransformatorowy

- stopien ochrony min IP 65

- klasa ochrony 1

- pobor energii w nocy max 2W

- montaz zewnetrzny

Instalacja inwertera powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta
urzgdzenia zachowujac odleglosci od sgsiednich urzgdzen.

Inwerter musi posiadaé¢ niezbgdne zabezpieczenia:

- zabezpieczenie nadpradowe,

- zabezpieczenie nad 1 podnapieciowe,

- zabezpieczenie przed pracg niepelno fazowa.

Inwerter powinien umozliwia¢ monitorowanie parametréw pracy systemu takich jak:

- iloé¢ produkowanej energii,

- napiecie 1 nat¢zenie pradu strony DC,

- napigcie sieci AC,

- [los¢ wyprodukowanej energii w ciagu dnia,

- ilos¢ wyprodukowanej energii w ciagu nocy, - ilos¢ wyprodukowanej energii w clggu roku.

Zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych i inwertera

Projektuje si¢ wykonanie zabezpieczen instalacji napigcia stalego przed skutkami przepiec
posrednich. Zgodnie z dyrektywa CLC/TS 50539-12 gdy odlegto$é okablowania miedzy
modutami a inwerterem przekracza 10m zaleca sig stosowanie dwdch ogranicznikéw przepied
na jeden lancuch. Jeden ogranicznik nalezy umiesci¢ przy panelach, drugi przy inwerterze.
Ograniczniki nalezy montowa¢ w skrzynkach odpornych na promieniowanie UV oraz
przystosowanych do pracy przy napigciu 1000 Vde. Do podlgczenia ogranicznika przepigé
nalezy stosowa¢ przewod min. 16mm?2.

Inwerter po stronie sieci energetycznej musi by¢ chroniony przed przepieciami
ogranicznikiem przepie¢ typ I+I1.
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Elementy metalowe instalacji fotowoltaicznej nalezy podlgczy¢ przewodem wyrownawezym
do glownej szyny uziemiajacej lub wybudowanego uziemienia. Nalezy zapewni¢ uziemienie
0 wartosci ponizej 10 Ohm.

Instalacja paneli fotowoltaicznych powinna by¢ chroniona instalacjg odgromowg w postaci
systemu wolnostojgcych masztéw odgromowych.

Instalacja elektryczna

Po stronie napigcia statego nalezy stosowa¢ wylacznie przewody j ednozylowe, przystosowane
do pradu stalego (fotowoltaiczne) w podwojnej izolacji, odporna na promieniowanie UV,
Projektuje si¢ okablowanie o przekroju 4mm2. Wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane
konektorami typu MC4.

Przekrdj kabla po stronie napigcia AC nalezy dobraé zaleznie od warunkéw obcigzenia
dlugotrwalego, spadku napigcia oraz warunkéw zwarciowych. Projektowany kabel nalezy
uktada¢ w ziemi od Inwertera do przylgcza energetycznego

Wszystkie przewody, zaréwno po stronie DC i AC nalezy prowadzi¢ wzdhiz linii prostych.
Dobér zabezpieczenia AC nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiem producenta
inwertera oraz obowigzujgcymi normami.

Instalacj¢ niskiego napigcia sieci energetycznej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Przebieg trasy ziemnej oraz punkt wejécia instalacji elektrycznej do
budynku nie jest tematem opracowania. Szczeg6ty nalezy ustali¢ na etapie projektu
wykonawczego.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa
Ochrona przed porazeniem zostanie zrealizowana przez:
- zachowanie odleglos$ci izolacyjnych,

- dla urzadzen instalacji nn 0,4kV poprzez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania,
- izolacje podstawowa,

- izolacj¢ podwdjng lub wzmocniona,

- ochrong uzupelniajacg (wylaczniki réznicowopradowe, dodatkowe polgczenia
wyrownawcze ochronne),

Warunki wykonania i odbioru prac

Wszystkie prace powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami
oraz wytycznymi producentow instalowanych urzadzen. Wykonawey prac powinni posiadaé
wszelkie niezbgdne uprawnienia. Podczas prowadzenia prac nalezy stosowaé sie do
przepisdbw BHP, roboty elektryczne nalezy wykonywaé pod nadzorem o0s6b uprawnionych.
Wszystkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i

Projektantem.
Odbiér instalacji zostanie zakoficzony protokotem odbiorowym podpisanym przez

wykonawece i Inwestora. Z protokolem odbiorowym dostarczona bedzie dokumentacja
powykonawcza instalacji, zbior certyfikatow i dopuszczeni uzytych materialéw, protokoly
pomiarowe, protokoly szkolenia obstugi, gwarancja wykonawcy.

inz. Arkadius7 Pawef tojewski

Upr. budow: 6o jioiekibwiagia bez ograniczen . o s Erbiele]
w specjalnosci insfigyide w zakresie sieci, mgr inz. bmm.smr' UZINLSKL
instalacji i urza:2e§,Aad. i kan,, cieplnych, 108-214 Kl UKCWQ. J\f_f'i})oi”(ai“qw
wentylacyfiveh | gazowych 1ol BG 277 47 44. loikby ' 5,’:%"
Nr ewid.: AZ/O2 )1 'POOS/O7 Upr W ospes konud. 'u.fow ) g “g— "
e Y i Instatucy)ria leytiery)iygh siecLsaniarnyc

-2/92

Nr £ E/8T THHte—rd
UAN 7342-13/87
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4. Informacja BIOZ STAROSTWO POWIATOWE

w Wyspkiem Marowleckiem

Informacja 18200 Wysoli Mazowieci, . Lo 154

tel. 86) 477 020, 477 02 01, 477 02 63,
27524 17, fax {86) 275 31 53

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt budowlany — Przebudowa przepompowni wody pitnej —
montaz stacji kontenerowej podwyzszenia cisnienia wody, montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 1kW — Sktody Przyrusy , 18-212 Nowe Piekuty.

Adres: ,,Sktody Przyrusy dz. nr Ew. 11/1”

Inwestorzy:  Gmina Nowe Piekuty
Ul. Gtéwna 8

18-212 Nowe Piekuty

Opracowal:  mgr inz. Stanistaw Kuzminski
Ul. Wspdlna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia nt UAN 7342-2/92, UAN 7342-13/92

F.om. 6/87



WIATOWE
INFORMACJA STARGETWD O L STon,

ey 5 0143 63
; 5 3 ¢ , 477 47 2
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ‘8‘?7’?;40;??%{3@ 2753158
(na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz.U.

2003.1201 126)

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt budowlany — Przebudowa przepompowni wody pitnej —
montaz stacji kontenerowej podwyzszenia ci$nienia wody, montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 1kW — Sklody Przyrusy, 18-212 Nowe Piekuty.

Adres obiektu: ,,Sktody Przyrusy dz. nr Ew. 11/1”

1. W trakcie opracowania niniejszej informacji Wykonawca roboét nie jest jeszcze znany.

2. Niniejszg informacj¢ opracowano w oparciu o dane z projektu budowlanego na
wykonanie budowy sieci wodociggowe;.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych..

a) Brak

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terendéw ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) drogi publiczne

5. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

a) prace ponizej poziomu gruntu — wykopy pod sie¢ i pod ptyte fundamentows — moze
nastgpi¢ osuniecie sie ziemi

b) prace przy wykonywaniu wykopoéw i uktadaniu sieci wodociggowych biegnacych (w
poblizu)

rownolegle lub w poprzek do trasy kabli energetycznych
- moze nastapi¢ porazenie prgdem

c) przy nieodpowiednim sktadowaniu materialéw budowlanych i ustawianiu urzadzen
technicznych

- skltadowanie materialow budowlanych i ustawianie urzadzen technicznych powinno
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia si¢ skladowych materialéw z zachowaniem drdg przejscia miedzy stosami i
urzgdzeniami.

- opieranie sktadowych materiatléw o ptoty, stupy linii napowietrznych jest zabronione.

18§,



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot:

STAROSTWO POWIATOWE

a) instruktaz ogolny powinien zapoznaé pracownikow z: w Wysoklem Mazowieckiem

112;20(2;}6 \;x‘g;gfkgazMazMeckie. ul. Ludowa 15A
- podstawowymi przepisami bhp, kodeksu pracy w zaktadach zbiorbwsbh@%fﬁ%ééﬁ%ﬂz “

regulaminem pracy.
- przepisami i zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy
- zasadami udzielania pierwszej pomocy
b) instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z :
- zagrozeniem wystepujgcym na okre§lonym stanowisku pracy
- sposobu ochrony przed zagrozeniami
- metodami bezpieczenstwa wykonywania pracy na danym stanowisku

7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym w
trakcie wykonywania robot budowlanych

a) zakres prac powinien by¢ dostosowany do systemu technologicznego i metod
prowadzenia robot

b) roboty powinny by¢ oznakowane
c) wykopy wasko przestrzenne powinny by¢ szalowane

d) w wykopach powinny by¢ ustawione drabinki umozliwiajace wejscie do wykopu i
wyjscie z niego.

e) przez caly czas na budowie powinno pracowaé¢ minimum trzy osoby.
f) budowa powinna by¢ zaopatrzona w:
- telefon, tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- kompletng apteczke pierwszej pomocy ($rodki opatrunkowe, zaciskowe,
dezynfekcyjne, przeciwbolowe, rozkurczowe, uspokajajace itp.)

- podstawowe srodki gasnicze (gasnice, koce sprzet- bosak itp.)

-lampy do sprawdzania czy w wykopach-szambach nie wystepuje dwutlenek wegla

16.



Oswiadczenie projektanta

STARGSTWO POWIATOWE

w Wysokiem Mazowieckiem

; : 18200 Wysokia Mazowieckie, ul. 5
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektant tel (86) 4770200, 477 050, ;‘;"7"3'; i

275 24 17, jox 86) 275 31 53
Arkadiusz Pawef t ojewski

Ul Sielska 57, 07-300 Ostrow Mazowiecka
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer

Nr MAZ/0211/POOS/07

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany Przebudowa przepompowni wody pitnej- montaz stacji podwyzszenia
cisnienia wody, montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,0kW w miejscowos$ci Skiody
Przyrusy

wykonany na zlecenie:
Gmina Nowe Piekuty ul. Gléwna 8, 18-212 Nowe Piekuty

sporzgdzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

inz. Arkadiusz Pawef tojewski
Upr. butlow. de projekiowania bez agraniczen
w specjalnoscr ingte Ia/ovjnei W ZaKIEsig SIec,
instalacii | ur2ddzBa’wou. i kan , cieplnych,
wenlyldcyinych | gazowych
Nr ewig/: MAZ/0211/P00S/07

AP.



Oswiadczenie projektanta

STAROSTWO POWIATOWE

W Wysoklem Mazowieckier

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektant 1&_‘?&?&;‘33"7*?2”0%22%{:, ul. Ludowa 154

01,477 02 02,
27524 17, jox (36) 275 31 53

Stanistaw KuZminski
ul. Wspdina 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,

UAN 7342-13/92, tom. 6/87

osSwiadcza, Zze przedmiotowy projekt :

Projekt budowlany Przebudowa przepompowni wody pitnej- montaz stacji podwyzszenia
cisnienia wody, montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,0kW w miejscowosci Skitody
Przyrusy

wykonany na zlecenie:
Gmina Nowe Piekuty ul. Gtéwna 8, 18-212 Nowe Piekuty

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

upr. w
i inslalacyjnoan N sisidi Sankarnych
Nr LOM 8/87, U 23x22me
UAN 7342:13/92

A%



® FOLSKsS STAROSTWO POWIATOWE

w Wysokiem Mazowieckiem
18200 Wysokia Mazowieckie, ul, Ludowa 154
N 1 7B & tel, (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,
! 275 24 17, fax 86) 275 31 53

b= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-574-WSA-J68 *

Pan ARKADIUSZ PAWEL £tOJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/9030/03

adres zamieszkania SIELSKA 57, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE
w Wysokiem Mazowigekiem
18-200 Wysokia Mazowdcida, (4. Ludore 154
tel. (86) 477 02 00, 477 02 61, 477 04 62,
275 24 17, fax {86} 275 41 &3

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BRF-4XA-57V *

Pan Stanistaw Kuzminski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0795/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 4, 18-214 Klukowo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wrgledem skutkdéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby In¢ynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] 1zby Iniynicrow
Budownictwa.

e
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MAZOWIECKA
GKREGOWA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e : 18-200 Wysokie Mazowiscis, 4 L e
sygn. akl. MAZ/7131/ 185 /07/S Warszaw%%‘?#&%%' ‘

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Arkadiusz Pawel Lojewski
inZynier
urodzony dnia 1S stycznia 1972 roku w m. Wegierska Gérka , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0211/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniein zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jgj dofgczenia.

Sklad Orzekajgcy

sepriesse

1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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