UWAGI:
1.Wykonawca

jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi

2 Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie

wolno brac

rysunku. Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy

zauwazonej

wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ te informacje do
biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownoleglg biezqcq koordynacjg miedzybranzowq.

4W sprawac
Prawo bu

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki

Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje

Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje

dostawcow materiatdow budowlano—instalacyjnych,
— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc

materiatow i
5.Projekt ch

przed przystgpieniem do robdt zobowigzany
i budowlanymi.

7adnego wymiaru mierzqc bezposrednio z

migdzy projektem a stanem faktycznym

h nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
dowlane

, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty

, wytyczne i warunki techniczne producentow i

wykonywanych robdt.
roniony prawem autorskim.
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W1.3 - SCIANA FUNDAMENTOWA NA STYKU Z IST. BUD. W2.1 - SCIANA ZEWNETRZNA P.POZ W2.4 - SCIANA ZEWNETRZNA P.POZ NA STYKU Z IST. BUD. F1.2 - POSADZKA NA GRUNCIE - KLATKA SCHODOWA F2.1 - STROP MIEDZYKONDYG. KLATKA SCHODOWA F4 - STROP POD PODDASZEM R1.1 - DACH - stropodach nad podcieniem R3 - DACH - wysoki ni ieplon

W1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty
odporny na zabrudzenia i warunki atmosferyczne

- termoizolacja ze stryopianu AQUA 15cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- $ciana fundamentowa z bloczka betonowego 25cm
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
UWAGA:

ponizej utwardzonej opaski wokét budynku
dodatkowo zastosowac folig kubetkowag w celu
ostoniecia termoizolacji przed uszkodzeniami oraz
sprawnemu odprowadzeniu wilgoci przy budynku.

W1.1 - SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- $ciana fundamentowa z bloczka betonowego 25cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

W1.2 - SCIANA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY
- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej
- ciana zelbetowa 15cm

- zabezpieczenie przeciwpytowe od strony szybu

- tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty odporny na
zabrudzenia i warunki atmosferyczne

- termoizolacja ze stryopianu AQUA 15cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- $ciana fundamentowa z bloczka betonowego 25cm

- hydroizolacja z wysokoplastycznej masy bitumicznej

- termoizolacja ze stryopianu AQUA 10cm

UWAGA:

ponizej utwardzonej opaski wokot budynku dodatkowo
zastosowac folig kubetkowg w celu ostonigcia termoizolacji
przed uszkodzeniami oraz sprawnemu odprowadzeniu wilgoci
przy budynku.

W2 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk sylikonowy typu baranek 1,5mm lub tynk
strukturalny sylikonowy (struktura drewnopodobna) kolor
dab naturalny, kolorwe pasy wg. plalety RAL

tynk wg wytycznych producenta BSO i czgéci rysunkowej
projektu

- termoizolacja ze styropianu 20cm wspdtczynnik U=0,20
- sciana z betonu komdrkowego lub sylikatu 24cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo
wapienny malowany farba lub ptytki gres uktadane na klej

- tynk sylikonowy typu baranek 1,5mm lub tynk
strukturalny sylikonowy (struktura drewnopodobna) kolor
dab naturalny, kolorwe pasy wg. plalety RAL

tynk wg wytycznych producenta BSO i czesci rysunkowej
projektu

- termoizolacja z wetny 20cm wspétczynnik U=0,20

- sciana z betonu komérkowego lub sylikatu 24cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo
wapienny malowany farbg lub ptytki gres uktadane na klej

W2.2 - SCIANA WEWNETRZNA P.POZ NA STYKU Z IST. BUD.
- termoizolacja z wetny 10cm

- sciana z betonu komérkowego lub sylikatu 24cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo wapienny
malowany farba lub plytki gres uktadane na klej

W2.3 - ATTYKA

- tynk sylikonowy typu baranek 1,5mm lub tynk strukturalny
sylikonowy (struktura drewnopodobna) kolor dab naturalny,
kolorwe pasy wg. plalety RAL

tynk wg wytycznych producenta BSO i czesci rysunkowej
projektu

- styropian 20cm

- $ciana murowana z betonu komérkowego 24cm lub
Zzelbetowa $ciana

- wetna mineralna 20cm

- wywiniecie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

- termoizolacja z wetny 10cm
- sciana z betonu komérkowego lub sylikatu 24cm
- termoizolacja z wetny 10cm

W2.5 - SCIANA ZEWNETRZNA BLACHA

- blacha na rabek stojgcy na podkonstrukciji drewnianej
- termoizolacja z wetny 20cm

- sciana z betonu komérkowego lub sylikatu 24cm

- tynk

F1 - POSADZKA NA GRUNCIE

- linoleum/wyktadzina PCV/wyktadzina
dywanowa na wylewce betonowej 6cm
wg. wytycznych producenta systemu

- styropian 15cm wpétczynnik U=0,30

- hydroizolacja 2x gruba folia budowlana
- chudy beton 15cm

- podsypka piaskowa 30cm

F1.1 - POSADZKA NA GRUNCIE - SZYB WINDOWY
- farba do betonu - zabezpieczenie przeciwpylowe

od strony szybu

- plyta zelbetowa 40cm

- folia PE

- hydroizolacja 2x folia budowlana

- chudy beton 10cm

- plytki gres 2cm

- wylewka betonowa 4,5cm

- styropian 10cm

- zelebetowy strop 20cm

- sufit podwieszany kasetonowy systemowy

- plytki gres 2cm

- wylewka betonowa 6¢cm

- styropian 12cm wpétczynnik U=0,30

- hydroizolacja 2x gruba folia budowlana
- chudy beton 15cm

- podsypka piaskowa 30cm

F3 - STROP PODCIEN

- linoleum/wyktadzina winylowa na wylewce
betonowej 6cm

wg. wytycznych producenta systemu

- styropian 10cm

- ptyta Zelbetowa 20cm

- 2x wetna mineralna 20cm

- tynk strukturalny sylikonowy (struktura

F2 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
- linoleum/wyktadzina PCV/wyktadzina
dywanowa na wylewce betonowej 6cm
wg. wytycznych producenta systemu
- styropian 10cm
- zelebetowy strop 20cm
w zaleznosci od pomieszczenia

albo: drewnopodobna) kolor dgb naturalny, kolorwe
- tynk cementowo wapienny malowany farbg pasy wg. plalety RAL
albo: tynk wg wytycznych producenta BSO i czeéci

- sufit podwieszany kasetonowy systemowy rysunkowej projektu

TECHNICZNYM

- wylewka betonowa 4,5cm

- gruba folia budowlana

- wetna mineralna 10cm

- wetna mineralna 20cm wspoétczynnik U=0,15
- paroizolacja

- zelebtowy strop gr. 20cm

w zaleznos$ci od pomieszczenia

albo:

- tynk cementowo wapienny malowany farbg
albo:

- sufit podwieszany kasetonowy systemowy

R1 - DACH - stropodach

- 2x papa termozgrzewalna - nawierzchniowa o
podwyzszonych parametra odprornosci na temperature i
warunki atmosferyczne (do -25°C) i podktadowa

- wetna mineralna gr. 10cm

- wetna mineralna gr. 20cm wspétczynnik U = 0,15

- paroizolacja

- folia w ptynie

- wylewka betonowa ze spadkiem jednostronnym 1°
- plyta zelbetowa 20cm

w zaleznos$ci od pomieszczenia

albo:

- tynk cementowo wapienny malowany farbg

albo:

- sufit podwieszany kasetonowy systemowy 30cm

- 2x papa termozgrzewalna - nawierzchniowa o
podwyzszonych parametra odprorno$ci na temperature i
warunki atmosferyczne (do -25°C) i podktadowa

- wetna mineralna gr. 10cm

- wetna mineralna gr. 20cm wspoétczynnik U = 0,15

- paroizolacja

- folia w ptynie

- wylewka betonowa ze spadkiem jednostronnym 1°

- ptyta Zelbetowa 20cm

- 2x wetna mineralna gr. 20cm wspétczynnik U = 0,15

- tynk sylikonowy typu baranek 1,5mm lub tynk strukturalny
sylikonowy (struktura drewnopodobna) kolor dgb naturalny,
kolorwe pasy wg. plalety RAL

tynk wg wytycznych producenta BSO i czesci rysunkowej
projektu

R2 - DACH - wysoki

- blacha powlekana gr. 0,7mm uktadana na rabek stojgcy

- kontrtaty 4x6¢cm

- wiatroizolacja

- petne deskowanie 3cm

- krokwie drewniane 8x20cm pomiedzy wetna mineralna gr. min
20cm wspdtczynnik U=0,30

- paroizolacja

- podbitka z ptyty OSB

ny
- blacha powlekana gr. 0,7mm uktadana na rgbek stojgcy
- kontrtaty 4x6cm
- wiatroizolacja
- peine deskowanie 3cm
- krokwie drewniane 8x20cm - paroizolacja
- taty 4x6cm

SW1- SCIANY WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH
UZYTKOWYCH

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo wapienny
malowany farbg lub plytki gres uktadane na klej

- bloczek sylikatowy 12cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo wapienny
malowany farbg lub plytki gres uktadane na klej

§1 - SCHODY | POCHYLNIE ZEWNETRZNE

-kostka betonowa wielkoformatowa
- podsypka piaskowa 30cm

$2 - SCHODY WEWNETRZNE

- ptytki gres

- zelbetowa ptyta 15cm

- tynk cementowo wapinny malowany farbg
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Rozpatrywac¢ fqcznie z projektami branzowymi



AutoCAD SHX Text
okno napowietrzające  pn=2,11m²

AutoCAD SHX Text
Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.


