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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY PRZEDSZKOLA £ACZNIE ZE ZtOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY
NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
dz. nr38/1,39/2,39/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. architekt PRZEMYStAW BORYS

uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczenn e

mgr inz. arch. ARTUR MARCIN MAZIEWSKI
uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen e

KONSTRUKCIJE:

mgr arch. STEFAN WOIJNO

uprawnienia budowlane nr UAN.11.7342-70/94

do projektowania w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

mgr. inz. DARIUSZ LENDZIOSZEK
uprawnienia budowlane nr Lom-59
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen =~ e

INSTALACJE SANITARNE:

mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOLOWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. bez ograniczenn =~ e

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK

uprawnienia budowlane nr PDL/0036/PO0S /06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. bez ograniczern e

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych s

mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczern =~

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE:

inz. TOMASZ WASKO

uprawnienia budowlane nr PDL/0137/PWQOT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych s

mgr inz. BOGUStAW GRYGORUK
uprawnienia budowlane nr PDL/0052/PWBT/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych s




Za zgodnosé
Z oryginaiem

mgr inz. architekt
PRZEMYSEAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 ywsc:’k!e Mazowieckie
- " wspecjalnogci ar hit:k{onic_zne] -
1ZBA ARCHITEKTOW bez ograniczer nr 2/PDOKK/2015
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEI
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: 283/2014/PDOKK/2015 Biatystok dnia 12.06. 2015r.

DECYZJA nr 2/PDOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pozn, zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. PRZEMYSLAW BORYS

urodzony w dniu 19.04.1985r. w Wysokiem Mazowieckiem

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.



1. Przewodniczacy

2. Wiceprzewodniczgcy

3.Wiceprzewodniczacy

4. Sekretarz

5. Cztonek

6. Cztonek
7. Cztonek

8. Cztonek

Otrzymuija:

=Ta

Whioskodawca: Przemysfaw Borys

Maciej Pokorski
Jan Hahn

Jan Kabac

Zbigniew Glinski

Andrzej Ko¢
Barbara Miron - Kaczynska

Grzegorz Borowski

PRZEMYSEAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Uprawnlenla budowlane do projektmnh
w specjall i C

bez ograniczen nr ;/PDOKK/ZOIS

Za zgodnosé
Z oryginatem

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig¢ decyzji)

4. ala



IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Borys

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr2 /PDOKK/2 ,0 1 5

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0 4 4 4

Cztonek czynnyod: 0 5 -0 8 -2 0 1 5 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia:2 9 -0 6 -2 0 2 1

Zaswiadczenie jest waznedodnia:3 0 -0 6 -2 0 2 2 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0 4 4 4 -BD5 B-8 9 6

r. Biatystok.

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok , dnia 7 czerwca 2014r.

Znak sprawy: 243/2012/PDOKK/2014

DECYZJA nr 10/PDOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz
art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Artur Marcin Maziewski

urodzony 11.11.1977r. w Wysokim Mazowieckiem

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.




1. Przewodniczacy Komis;ji: Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn

3. Wiceprzewodniczgcy: Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Gotubowska — Witek
5. Cztonek Zbigniew Gliriski

6. Cztonek Barbara Miron - Kaczyriska
7. Cztonek Andrzej Koé

8. Cztonek Grzegorz Borowski
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Artur Marcin Maziewski, ul. Ludowa 37, 18-200 Wysokie Mazowieckie
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektéw RP.

3. aa.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada

Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswi

adcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Marcin Maziewski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniennri 0 /PDOKK/2 0 1 4
jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PD-0 4 2 8

Cztonek czynnyod: 2 7 -0 8 -2 0 1 4

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 2 9

Zaswiadczenie jest wazne dodnia:3 0 -0 6

r.

01 -2 0 2 1

=2 0 2 2 r

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0 4 2 8

-YY4 B-3 C1 2

r. Biatystok.

-C6 4 B-7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Arch

itektow RP.
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% o Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku
WOIJEWODA LOMZYNSKI
UAN.IL7342-70/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust2 pkt 1, §4 ust.2 oraz §13 ust.1 pkt 1, rozperzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochromy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdézn. zm.),
stwierdza sie, ze

Obywa'tel Stefan Wojno
ur. dnia 13 stycznia 1959 roku, miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie
magister inZynier budownictwa
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnosei architektonicznej

Obywatel Stefan Wojno jest upowazniony do:

sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz w budownictwie innych
budynkéw o kubaturze do 1.000 m3 — projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych i
konstrukcyjno-budowlanych, z wyfaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich i
trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych.

mgr In2. architekt
PRZEMYSEAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnlenia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczer nr PDOTIOIS

Z up. Wolewody —

wtLwlanega

Za zgodnoéé
Z oryginatem
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Zaswiadczenie
© numeErzE wenyTi ke

PDL-XYI-MWBE-XWVM *

Pan Stefan Waojno o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1683/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambrow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elelnmnqnpulnmu beqnem'rpn p-ndpmun iCEnym w:n.rﬁl ym przy pomocy wainego kwalifiloowsnego cerbyfiimtn oy
jpod wzg m ym [podis eComymi.)

. j& poprEwnoZc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modna sprawdzsic Tn pomocy NUmers weryfiaojnesn mowindoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Olregowej Izby InZynierow
Budowmicten.

12



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 6 lipca 2018 r.
Ldz. KK/0611/18

Sz. P. Dariusz Lendzioszek
ul. Ks. Anny 25A m 5
18-404 Lomza

Odpowiadajgc na Pana e-maila z dnia 5 lipca 2018 r. wyjasniam, ze decyzja o nadaniu
uprawnien budowlanych okresla kazdorazowo zakres prac projektowych lub robét
budowlanych w konkretnej specjalnosci, do ktérych uprawniona jest dana osoba.

Zasadg tg potwierdza ustawodawca w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu
dostepu do wykonywania niektorych zawodow regulowanych (Dz. U. poz. 768), stanowigc iz
uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy zachowujg waznos$é
w zakresie wynikajacym z dotychczasowych przepisow.

Zatem zakres uprawnieri budowlanych nalezy ocenia¢ indywidualnie, zgodnie z trescig
decyzji o ich nadaniu oraz przy uwzglgdnieniu przepisow bedgcych podstawa ich wydania.

Majgc na uwadze powyzsze, na podstawie decyzji — uprawnien budowlanych o numerze
ewidencyjnym LOM-59, wydanej przez Wojewode Lomzynskiego dnia 15 grudnia 1998 r.,
jest Pan upowazniony do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci konstrukcyjno-
-budowlanej, obejmujacej réwniez specjalno$¢ inzynieryjna drogows, inzynieryjng mostows
oraz inzynieryjna hydrotechniczng w rozumieniu aktualnie obowigzujgcej ustawy — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

W tak okreslonej specjalnosci jest Pan upowazniony do:

—  projektowania,

—  sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych,

—  sprawowania nadzoru autorskiego,

—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—  wykonywania paistwowego nadzoru budowlanego

bez ograniczen (podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, w zwigzku z art. 12
ust. 1 pkt 51 6 ww. ustawy — Prawo budowlane; art. 12 ust. 1 pkt 6 dotyczacy wykonywania
panstwowego nadzoru budowlanego zostat skreslony z dniem 25 stycznia 2002 r.).

Powyzszg interpretacje zakresu Pana uprawnien uzasadnia m.in. fakt, ze uzyskat je Pan
w zakresie zgodnym ze stanem prawnym sprzed zmiany ww. ustawy — Prawo budowlane
wprowadzone] ustawg z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 718), ktdra weszla w zycie
dnia 11 lipca 2003 r. oraz nowelizacji z dnia 19 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1704)
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8,
poz. 38, z pdzniejszymi zmianami), ktora zaczeta obowigzywaé od dnia 16 pazdziernika
2003 1.

pl. e-mail: pdl@piib.org.pl

=z

ro

742 49 53, tel./fax 742 49 45, www.pdL.piib.o!

8, lok. 402, tel. 742 49 30,

2

Podlaska Okregowa Izba Inzynicrow Budownictwa, 15-281 Bialystok. ul. Legionowa
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Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana przed ww. zmiana Prawa budowlanego obejmowata
réwniez drogi i mosty. Obecnie nabycie uprawnien w specjalnociach wymienionych
wart. 14 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 3 lit. b ww. ustawy — Prawo budowlane wymaga
wydania decyzji odrgbnie dla kazdej ze specjalnosci.

Ponadto posiadane przez Pana uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania
obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych bez ograniczen. Ww. ustawa
— Prawo budowlane, ktérej przepisy stanowily podstawe wydania Panu przedmiotowych
uprawnien, do 10 sierpnia 2014 r. nie przewidywala nadawania uprawnien w specjalnosci
wodno-melioracyjnej czy tez hydrotechnicznej.

Natomiast zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do ww. rozporzadzenia w specjalnosci konstrukeyjno-
-budowlanej wyodrgbnione byly specjalizacje o nazwie ,,obiekty budowlane gospodarki
wodnej” oraz ,morskie obiekty hydrotechniczne™ a od 11 wrzesnia 2002 r. ,.obiekty
budowlane melioracji wodnych™ (od 15 pazdziernika 2003 r. ,,obiekty budowlane melioracji
wodnej”).

Powyzsze wskazuje na to, ze specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana obejmowata réwniez
obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych. Aktualnie, na mocy ww. ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodéw
regulowanych, ktéra weszta w zycie 10 sierpnia 2014 r., w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ww.
ustawy — Prawo budowlane wyodrgbniono nowa specjalnos¢ — inzynieryjna hydrotechniczna.

Z powazaniem

PRZEWODNICZACY
KOMISJ! KWALIFIKACYINEJ
PODLASKIEJ OKREGOWE 1ZBY
INZYNIERQW BUDDWMICTWA

drinz. ﬁrzysztof Falkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-F2T-PE4-Z2Q *

Pan Dariusz Lendzioszek o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0823/01

adres zamieszkania ul. Ks. Anny 25 Am 5, 18-404 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA 'Y EY T
| Z B A J}Pi&
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 27 czerwca 2006T.
POIIB.KK.7131/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, 2 pbniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pééniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan KRZYSZTOF CIUNCZYK Za zgodnoéé
inzynier Z oryginale
o kierunku: inzynieria §rodowiska Lot
urodzony dnia 24 kwietnia 1975 r. w BialymstoKu, . ins. archit

ekt
PRZEMYSEAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

UPRAWNIENIA BUD O WLA NI serzniczer nr 2/POOKK/2015
numer ewidencyjny PDL/0036/POOS/06

otrzymuje

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
7 pbgniejszymi zmianami) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnier
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.7-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB P ‘
i 3 et 23
megr inz. Wiktor Ostasiewicz =

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB an
. . s @
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski lo >
Siwierdzam zgodnole o -
Z Oor in \ 1‘-‘
i \
an. 78, 08. PR \\ €z

Biatystoi
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Szczegblowy zakres uprawniesi budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w specjalnoscei  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

inz. architekt
PRZEMYSEAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Ma:

ienia budowlane do
upﬁmnspecjalnosci architektonicznej
bez ograniczeri nr /PDOKK/2015

Za zgodno$¢
z oryginatem

drinZ, Lk

Otrzymuja:

I,

Pan Krzysztof Ciuiczyk

ul. Ks. J. Popietuszki 75 m 28 N

15 - 657 Bialystok . xi
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Uomg
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa™
aa. Sl S L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-W3B-785-F1K *

Pan Krzysztof Ciuriczyk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0231/06

adres zamieszkania Grabdwka ul. Gérna 47 B, 15-523 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIIB.KK.7131/024/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal ztozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MACIEJ JANUSZ WENDOLOWICZ
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 1 sierpnia 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0143/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Janusz Wendotowicz
ul. Zawady 68
15-697 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

@
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-APA-XHU-QBIJ *

Pan Maciej Janusz Wendotowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0033/14
adres zamieszkania ul. Zawady 68, 15-697 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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mgr inZ. architekt
PRZEMYSEAW BORYS

Za zgodnos§é

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131-7132/035/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r.
poz. 290, z péimejszyml zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan EMIL BURSIEWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23 maja 1985 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pozniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wojciech Rg¢bacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

Pan Emil Bursiewicz

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ;
Rada Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Bu nvml\l_
aa. '

Bwo -

PODLASKA Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie z oryginatem
OKREGOWA Uvnw'llenlaj l:udzwlan: do projektowania
W specjaino. itekton
|l Z B A bez oeranicaeh r 2/POONK/IDLS
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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mgr in. architekt
PRZEM YSLASV:'N B;AORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie
ienia budowlane do projektowania
Uprav:vn;;:;al:\loéé? architektonicznej

Uprawnienia budowlane nadane bez ograniczeri nr 2/PDOKK/2015
Panu EMILOWI BURSIEWICZOWI Zazgodnoéc':
magistrowi inZzynierowi elektrotechniki z oryginatem

urodzonemu dnia 23 maja 1985 r. w Elku

numer ewidencyjny PDL/0159/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,
5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresie ww. specjalnogci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. S oraz § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

I Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB [ /
drinz. Mikotaj Malesza /"] /A@@ﬁb&

-

o

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki (=

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ¥
mgr inz. Wojciech Rgpacz AP

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BEE-BVA-2G9 *

Pan Emil Bursiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0037/17

adres zamieszkania ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 2 m. 14, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Barski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YNU-EC4-EFX *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pr
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131-7132/027/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ WASKO

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 25 czerwca 1981 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pézniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski —

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB = "™
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / N 6

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Wasko
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Bu
4. aa.

i >/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-M3T-VK2-2IT *

Pan Tomasz Wasko o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0034/17

adres zamieszkania ul. Michata Pietkiewicza 4 D m. 65, 15-689 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 12 czerwca 2017 r.
POIIB.KK. 7131-7132/037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z p6zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan BOGUSLAW GRYGORUK

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 24 lutego 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0052/PWBT/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdzniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB T
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz S o

Otrzymuja:

1. Pan Bogustaw Grygoruk .

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieré Bﬁd
4. aa. !
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1)

2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu BOGUSLEAWOWI GRYGORUKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 24 lutego 1982 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0052/PWBT/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 14
ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GYZ-9LM-CGY *

Pan Bogustaw Grygoruk o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0110/17

adres zamieszkania ul. Czysta 23 m. 51, 16-010 Wasilkow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM

Adres obiektu budowlanego:

NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY

Kategoria obiektu budowlanego: IX = budynki kultury, nauki i oéwiaty
- nazwa jednostki ewidencyjne;j: NOWE PIEKUTY [201307_2]

- nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: | NOWE PIEKUTY [0025]

- nr dziatek ewidencyjnych: 38/1,39/2, 39/3

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, | GMINA NOWE PIEKUTY

adres inwestora:

ul. Gtéwna 8, 18-212 Nowe Piekuty

mgr inz. arch. PRZEMYStAW BORYS
PROJEKTANT uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015
< w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
>
4
= PROJEKTANT mgr inz. arch. BEATA DRAGOWSKA-BRZOZOWSKA
S
oc
<
SPRAWDZAJACY mgr |n‘z. grch. ARTUR MARCIN MAZIEWSKI - ‘ o o
uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer
mgr arch. STEFAN WOINO
5 PROJEKTANT uprawnienia budowlane UAN.I1.7342-70/94
= do projektowania w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
=
(%] o e
(ZD mgr. inz. DARIUSZ LENDZIOSZEK
= SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane nr LOM-59
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOLOWICZ
. PROJEKTANT uprawr.ﬂenial b.gdowlane. nr.PDL/014.yP(.)0.S/'13 N - .
3 = w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
< g gazowych, wod.-kan. bez ograniczen
= = inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
E=) SPRAWDZAJACY uprawr.ﬂenial b.gdowlane. nr.PDL/003§/P(.)0.S/'06 N - .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wod.-kan. bez ograniczen
mgr inz. EMIL BURSIEWICZ
L PROJEKTANT uprawr.ﬂenial b.gdowlane. nr.PDL/0159./P\.NBfE'/16 N , .
3 = w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
< E elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
E E mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
= = SPRAWDZAJACY uprawr.lienia’ b.L,'|dowIane. nr.PDL/OOS(I)/PQOIE(B N ) .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
inz. TOMASZ WASKO
" §' PROJEKTANT uprawr.lienia’ b.L,'|dowIane. nr.PDL/0137./PV.V0.T/16
3= w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
< %’ =2 instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
£00% mgr inz. BOGUStAW GRYGORUK
= E SPRAWDZAJACY uprawr.lienia’ b.L,'|dowIane. nr.PDL/0052./P\(VBIT/17
= w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
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1. DANE OGOLNE DO OPISU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

Adres budowy: NOWE PIEKUTY, UL. GtOWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
Dz. nr ew. 38/1, 39/2, 39/3

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz.1333 z pdzn. zm.);
- Mapa do celéw projektowych.

2.  PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem Inwestycji jest budowa budynku przedszkola i ztobka przy Szkoty Podstawowej w
Nowych Piekutach, tacznie z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 38/1, 39/2 i 39/3, potozonej w
miejscowosci Nowe Piekuty, ul. Glowna 8 , gm. Nowe Piekuty.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji (dz. nr 38/1, 39/2 i 39/) jest zagospodarowany i zabudowany budynkiem Szkoty
Podstawowej oraz budynkiem hali gimnastycznej, urzadzeniami sportowo-rekreacyjnymi i urzgdzeniami
infrastruktury technicznej w postaci utwardzonych placéw manewrowych, placu zabaw dla dzieci w
wieku przedszkolnym oraz infrastrukturg techniczng. Teren posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej wojewddzkiej istniejgcym zjazdem — dz. nr 136/1 (dr). Na dziatce wystepuje zieler niska
(trawniki), zielen sredniowysoka oraz wysoka.

Ponadto na terenie inwestycji wystepujg elementy uzbrojenia technicznego budynkéw w postaci
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej oraz przytacze
telekomunikacyjne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren objety opracowaniem, zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
przeznaczony zostat pod powyziszg inwestycje.
Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu, na terenie inwestycji zaprojektowano:

Budynek przedszkola ze ztobkiem

Budynek zaprojektowano jako niezalezny konstrukcyjnie, funkcjonalno-uzytkowo oraz technologicznie
budynek pofaczony na pietrze przejsciem z istniejgcym budynkiem szkoty. Do projektowanego budynku
zaprojektowano oddzielne przytgcza a budynek posiada wtasng niezalezng instalacje elektryczng, wodno-
kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania z wtasnym Zrédtem ciepta. W nowoprojektowanym budynku
przedszkola znajdujg sie 4 sale przedszkolne, 1 sala ztobkowa, stotéwka z zapleczem kuchennym o funkcji
wydawania positkdw i kateringu oraz pozostate pomieszczenia sanitarno higieniczne i zapleczowe
potrzebne do prawidtowego i samodzielnego funkcjonowania obiektu.

Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji oraz w zwigzku z lokalizacjg projektowanego budynku, przebudowie oraz
rozbudowie podlega¢ bedg doziemne instalacje techniczne tj. kanalizacja sanitarna, wodociggowa,
energetyczna i teletechniczna. Zaprojektowany budynek wykorzystuje wystepujacg w terenie
infrastrukture, istniejgce przytacza oraz istniejgcg oczyszczalnie Sciekow do ktdrej podtgczony zostat
projektowany budynek. Pozostate instalacje zgodnie z czeScig rysunkowg projektu oraz projektami
technicznymi.
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- zaopatrzenie w energie elektryczng — w ramach nowego przytacza lub rozbudowy istniejgcego przytacza
zgodnie z warunkami wtasciwego Zaktadu Energetycznego — wg Projektu technicznego

- zaopatrzenie w wode — w ramach przytaczy z istniejgcego wodociggu gminnego wod-225 (wg
odrebnego postepowania administracyjnego)

- odprowadzenie sciekdw bytowych — przebudowang wewnetrzng doziemng instalacjg do istniejgcej
oczyszczalni $ciekdw — wg Projektu technicznego.

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na tereny zieleni w granicach terenu inwestycji

- nieczystosci state gromadzone w pojemnikach przystosowanych do czasowego sktadowania i odbierane
przez wyspecjalizowang firme po zawarciu umowy

Zielen i plac zabaw:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, przy realizacji planowanej inwestycji konieczne jest
usuniecie drzew stojgcych w kolizji z budynkiem. Drzewa przeznaczone do usuniecia wg. odrebnego
postepowania administracyjnego zostaty ,odsadzone” na terenie inwestycji i wkomponowane w
otaczajaca zielen zgodnie z projektem zagospodarowania. Istniejgcy plac zabaw przeznaczony jest do
przebudowy i modernizacji zgodnie z projektem. Usuniecie drzew oraz demontaz placu zabaw w zakresie
wiasnym inwestora. Nawierzchnia placu zabaw do wymiany z nawiezieniem $wiezego piasku.

Komunikacja:
Na terenie opracowania projektuje sie nastepujgce rozwigzania komunikacyjne:

- kontynuacja uzytkowania istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej (dz. nr 136/1) na dziatke nr 38/1, jako
gtéwny cigg komunikacyjny pracownikéw i rodzicéw przywozacych dzieci do placowki

- kontynuacja uzytkowania istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej (dz. nr 136/1) na dziatke nr 39/3, jako
gtowny cigg komunikacyjny rodzicéw przywozacych dzieci do placowki, oraz bedacy drogg dojazdowg na
zaplecze budynku projektowanego oraz istniejgcego, stuzgcy dostawom zaopatrzenia i obstudze
technicznej obiektéw

- utwardzony z kostki betonowej na podbudowie dojazd oraz komunikacja wewnetrzna pieszo jezdna

- istniejacy plac parkingowy na dz. nr 39/3 z miejscami postojowymi

- Miejsca parkingowe o wymiarach: zwykle 250x500cm, dla oséb niepetnosprawnych 360x500cm

- dziedziniec wewnetrzny miedzy budynkami

- plac zabaw z nawierzchnig trawiastg

Utwardzenie terenu komunikacji tj. parkingu, zjazdu, dojs¢ pieszych i taraséw betonowg kostka
brukowg grub. 6i8cm

Przygotowanie terenu pod inwestycje

W miejscu projektowanego budynku oraz w bliskim otoczeniu znajdujg sie utwardzenia z kostki
betonowej przeznaczone do demontazu (demontaz kostki we wtasnym zakresie inwestora).
Zdemontowana kostka do wykorzystania na utwardzenie terenu w miejscach wskazanych przez
inwestora. Wg odrebnego postepowania administracyjnego wskazane drzewa do usuniecia wraz z
korzeniami (usuniecie drzew w zakresie wtasnym inwestora), a teren przygotowac do budowy. Do
utwardzenia kostkg betonowg przeznaczony jest réwniez plac od strony wschodniej zgodnie z czescig
graficzng projektu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia opracowania (dz. 38/1, 39/2 i 39/3): 15710 m? - 100%
Powierzchnia zabudowy: 2453 m? - 15%
w tym istniejgca: 1776 m? - 11%
projektowana: 677 m? - 4%
Powierzchnia biologicznie czynna: 3930 m? - 25%
Powierzchnia utwardzona i nawierzchnia sztuczna 9327 m? - 60%
w tym projektowane utwardzenie z kostki z demontazu: 820 m? - 5%
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6. INFORMACJA O RODZ. OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Projektowana budowy przedszkola wraz ze ztobkiem w miejscowosci Nowe Piekuty lokalizowany jest
na terenie nieobjetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla ktérego obowigzujg

nastepujgce parametry okreslone Decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

1.
Rodzaj inwestycji

Ustugi oswiaty i ustugi zdrowia

SPEENIONO —
Zaprojektowano budynek przedszkola
facznie ze ztobkiem

2. SPEENIONO —
Warunki i szczegéto- |a) Nieprzekraczalna linia zabudowy — ustala [a) Budynek zlokalizowany 8m od linii
we zasady zagospo- sie  w odlegtosci 8m od linii rozgraniczajacej drogi
darowania  terenu rozgraniczajacej wojewddzkiej nr. geod. 136/1
oraz jego zabudowy |b) Wielko$¢ powierzchni zabudowy- ustala |b) Powierzchnia zabudowy terenu
wynikajace z przepi- sie do 35% powierzchni terenu objetego objetego wnioskiem 15 %
sow odrebnych: whioskiem c) -—pow.zab.677m?

c) Gabaryty projektowanej budynku: - ilo$¢ kondygnacji — 2 kondygnacje

- pow. zabudowy do 900m?

- ilos¢ kondygnacji: do 3 kondygnacji
nadziemnych

- szeroko$¢ elewacji frontowej- do 50m (+/-
20%) od drogi wojewddzkiej

-wysokos¢ budynku do 12m

-geometria dachu — dach ptaski lub dwu-
badZz wielospadowy o kacie nachylenia
potaci 5°-35°

-kierunek gtéwnej kalenicy — nie ustala sie

nadziemne

- szerokos$¢ elewacji frontowej od
drogi wojewddzkiej 41,40m

- wysokos¢ budynku 10,70m

- geometria dachu — dach ptaski,
oraz

dwuspadowy o kacie 35°

- kierunek gtéwnej kalenicy wzdtuz
drogi wojewddzkiej

7.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE KOSERWATORSKIE)

Zgodnie z trescig Decyzji celu publicznego, teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddébr kultury wspdtczesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z pdzn. zm.)

8. INFORMACIA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej.
9. INFORMACIE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody, zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z pdin. zm.).
Projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Projektowany obiekt wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu nie
bedzie stwarzat zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz sgsiednich
dziatek.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

=

Przeznaczenie: przedszkole.

Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
poziomow podziemnych: 0.

4. Warunki usytuowania:

N
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Budynek od strony poéitnocnej znajduje si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 8 m od budynku szkoly lub

czeSciowo do niej przylega (pietro). Zachowano S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z

materialow niepalnych.

Przy S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy lub $ciana oddzielenia

przeciwpozarowego zostala wysunigta na min. 0,3 m poza lico $ciany zewngtrzne;.

Przy $cianach pod katem 90° zachowano na jednej ze Scian w pasie 4 m $ciang oddzielenia

przeciwpozarowego REI 120 z materiatdw niepalnych.

Odlegtosci do granic dziatki wynosza powyzej 4 m.

Odlegtosci od granic dziatki jak i obiektow sasiednich sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigienia ogniowego strefy poZarowej:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL i ZL 1lI.

6. ZagroZienie wybuchem pomieszczen orazg przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.

7. Klasa odpornosci poZarowej: zaprojektowano w klasie ,,C” - budynek niski (N), o dwoch
kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL IT'i ZL IlI.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Glowna - )
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku nodna dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku wykonane sg z materiatéw/wyrobow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.

Biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych i posiadaja
klase odpornosci ogniowej R 60.

Klatka schodowa stuzaca do ewakuacji obudowana jest $§cianami REI 60, zamkniete drzwiami EIS 30 i
wyposazona w urzadzenia oddymiajace.

Przekrycie dachu budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegltego do $ciany z otworami w
pasie 8 m od tej Sciany jest nierozprzestrzeniajgce ognia, konstrukcja dachu spetnia klase R 30, przekrycie
dachu RE 30.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

1 strefa — ZL 1l — strefa obejmujgca cze$¢ parteru i pietra, o powierzchni wewnetrznej 742 m?, przy
dopuszczalnej 5000 m?.
2 strefa — ZL Il — strefa obejmujaca cze$¢ parteru o powierzchni wewnetrznej 136 m?, przy

dopuszczalnej 8000 m?.

Strefy pozarowe oddzielone sa od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami
El 60.

Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowy pas o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 60 lub $ciana oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysuni¢ta na min. 0,3 m poza lico $ciany zew
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatdow niepalnych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 60). Przewody wentylacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktorej nie obsluguja, maja klase¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace w $cianach i stropie wydzielonej
klatki schodowej sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

9. Warunki ewakuacji:
Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczajg 40 m.
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Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejsé
stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczaja 10 m przy jednym dojsciu (klatki
schodowe oddymiane i obudowane sg Scianami REI 60, drzwiami EIS 30).

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z poziomu dréog ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku wynosi nie mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.

Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci
min. 0,9 m.

Z pomieszczenia przeznaczonego na przebywanie ponad 30 osob w strefie ZL Il zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min. 5 m.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a w przypadku ewakuacji do 20 oso6b —
1,2 m. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

Szerokos$¢ biegdw schodow wynosi min. 1,2 m, spocznikow min. 1,3 m, max. wysoko$¢ stopni 0,15 m.
W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL II nie nalezy stosowaé tatwo zapalnych wyktadzin
podtogowych.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac tatwo zapalnych materialdow i wyrobow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10. Urzqdzenia przeciwpoiarowe:

e Przeciwpozarowy wylacznik pradu,

e Hydranty wewngtrzne HP 25 w strefie pozarowej ZL II. Minimalna wydajno$¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm®s. Nalezy zapewni¢
jednoczesny pobor wody z co najmniej dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych,

e System oddymiania klatki schodowej.

11. Droga poiarowa:

Dojazd dla samochodéw ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest droga publiczng poprzez wjazd na
dzialkg, na odcinki nie dluzsze niz 15 m, z ktérych wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie pojazdu.
Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11 m.

Zapewnione jest potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
co najmniej 1,5 m oraz o dlugosci nie przekraczajacej 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r., w sprawie zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa w ilosci 10 dm3/s z
hydrantu zewngtrznego znajdujacego si¢ w odleglosci do 75 m od budynku (pow. wewngtrzna nie
przekracza 1000 m? i kubatura nie przekracza 5 000 m?).

13. Inne wazne dane:

o  Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL. Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach
fatwo dostepnych i widocznych (w szczegodlnosci przy wejsciach do budynkéw, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrdédet ciepta (piece, grzejniki). Przy rozmieszczaniu gasnic odleglos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wigksza niz 30 m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szeroko$ci co najmniej 1 m.

e Dla budynku nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
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11 INFORMACIE DOT. SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Obiekt budowlany oraz roboty z nim zwigzane nie stwarzajg stopnia skomplikowania
wymagajgcego innych danych wynikajgcych ze specyfiki obiektu budowlanego. Istniejgcy budynek szkoty
posiada dokumentacje archiwalng oraz pozwolenie na budowe.

12 OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

I. Analiza projektowanego budynku kubaturowego i niekubaturowego:
- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — nie dotyczy
- oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy), ktéry dotyczy:

e przestaniania (analiza na podstawie §13.1. Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) :
Umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen, przestanianie
— budynek spetnia wymagania

e zacieniania (analiza na podstawie §60 oraz §40 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
— budynek spetnia wymagania

Il. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych moggcych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru odziatywania na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. NR. 75, poz. 69 z pdzn. Zmianami) pod katem wyznaczenia w_otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w_jego
zagospodarowaniu:

- dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

e Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §12.1.1 Odlegtosci od granicy z sasiednig dziatka
budowlang - projektowany budynek zlokalizowany co najmniej 4m od granicy z
dziatkami sgsiednimi

e Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie:
umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczern w budynkach zlokalizowanych na
dziatkach sgsiednich — dziatka sgsiednia zabudowana nr 37/1, §57 — z analizy tego zapisu,
a takze uwzgledniajgc przepisow okreslajgcych bezpieczenstwo pozarowe zawarte w
§271 wynika, ze usytuowanie projektowanych obiektéw i ich elementéw zewnetrznych
nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich

e Rozdziat 2, Dojscia i dojazdy §14 Zapewnienie dojscia i dojazdu do drogi publicznej,
dziatek budowlanych — projektowany budynek posiada bezposredni dostep do drogi
wojewoddzkiej (dz. Nr geod.136/1) istniejgcym zjazdem oraz projektowanym,
projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drég publicznych nieruchomosciom
sgsiednim

e Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, §19, §20 — Usytuowanie
miejsc postojowych — istniejgcy parking na dziatce 39/3,

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych, §22 §23.1. —nieczystosci state
gromadzone beda w istniejgcych na terenie dziatki zamknietych pojemnikach
przeznaczonych do czasowego sktadowania w odlegtosci zgodnej z przepisami,
segregacja oraz wywozka odpaddéw na dotychczasowych zasadach dziatajgcej placowki
oswiaty, nie oddziatuje na dziatke sasiednig,

e Rozdziat 5, Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzanie wéd powierzchniowych §26,
§28 - Odprowadzenie wdéd opadowych —Obecne spadki pozwalajg nie ingerowac na
grunty sgsiednie ktére nie zostang zmienione. Tym samym nie narusza to art. 234,
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ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 z pdzn. Zm.),
zakazujgcego zmiany stanu wad i kierunkéw ich odprowadzania ze szkodg dla gruntow
sgsiednich. Wody opadowe z dachu oraz terenu utwardzonego, odprowadzane beda
systemem rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz na teren witasnej dziatki
powierzchniowo, wsigkajgc do gruntu na wiasnych terenach zielonych

Rozdziat 6, Studnie §31 — nie projektuje sie

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §36.1., §38 — nie projektu sie
Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, §39, §40 — powierzchnia terenu biologicznie
czynnego co najmniej 25% - spetniono, plac zabaw dostepny dla o0séb
niepetnosprawnych, odlegto$¢ linii rozgraniczajgcej ulice co najmniej 10m - spetnione

- dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe:

Rozdziat 3, Strefy pozarowe i oddzielenia przeciw pozarowe, §235 — Projektowana $ciana
budynku w osi ,A” przylegajgca do ist. budynku stanowi niezalezng konstrukcyjnie
przegrode i jest Sciang wydzielenia p.poz w zwigzku z czym projektowany budynek jest
odrebnym budynkiem w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §271 —
projektowana lokalizacja budynku nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich
W rozumieniu powyzszego rozporzadzenia

- dziat IX. Ochrona przed hatasem i drganiami:

Zgodnie z §323 ust. 1 warunkéw technicznych, projektowany budynek oraz urzadzenia
stanowigce jego wyposazenie, tj.: wentylatory, centrale wentylacyjne i chfodnicze,
zaprojektowane zostaty w sposdb umozliwiajgcy uzytkownikom i osobom
przebywajacym w sgsiedztwie, prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach.

Poziom hatasu i drgain — odpowiednie usytuowanie budynkéw §325 — z przeprowadzonej
analizy akustycznej wynika, iz projektowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito
zagrozenia dla s$rodowiska, a przenikajagcy do S$rodowiska hatas nie przekroczy
dopuszczalnych standardéw akustycznych. Obowigzujgce dopuszczalne wartosci
poziomu hatasu w $rodowisku wynikajg z zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku (Dz.U.
z 2014r, poz.112). Jak wynika z analizy zagospodarowania terenu, w rejonie
projektowanego budynku nie znajduje sie zaden obiekt, ktory podlegatby szczegdlnej
ochronie akustycznej.

Izolacja akustyczna §325 — Przegrody budowlane zaprojektowano z materiatéw
dopuszczonych do ogdlnego stosowania w budownictwie, spetniajacych Polskie Normy.
Sposéb wbudowania urzadzen technologicznych i ich potgczen z elementami
konstrukcyjnymi projektowanego budynku, zgodnie z § 327 nie bedzie powodowat
powstawania ani przenikania hatasu i drgan do otoczenia.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku w stosunku do zabudowy dziatek sgsiednich
spetnia wymogi obowiazujacych przepisow w tym zakresie.

Uciazliwos$¢ zwigzana z funkcjonowaniem projektowanego budynku nie wykroczy poza granice
dziatki Inwestora.
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Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS

uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr arch. STEFAN WOJNO

uprawnienia budowlane nr UAN.II.7342-70/94
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK

uprawnienia budowlane nr PDL/0036/PO0OS /06
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.
bez ograniczen

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ
uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. TOMASZ WASKO

uprawnienia budowlane nr PDL/0137/PWQOT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych

mgr inz. arch.
ARTUR MARCIN MAZIEWSKI

uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr. inz. DARIUSZ LENDZIOSZEK

uprawnienia budowlane nr Lom-59
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOLOWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.
bez ograniczen

mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. BOGUStAW GRYGORUK

uprawnienia budowlane nr PDL/0052/PWBT/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

Adres obiektu budowlanego: NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
Kategoria obiektu budowlanego: IX = budynki kultury, nauki i o$wiaty

- nazwa jednostki ewidencyjne;j: NOWE PIEKUTY [201307_2]

- nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: NOWE PIEKUTY [0025]

- nr dziatek ewidencyjnych: 38/1,39/2,39/3

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, GMINA NOWE PIEKUTY

adres inwestora:

ul. Gtéwna 8, 18-212 Nowe Piekuty

PROJEKTANT mgr inz. arch. PRZEMYStAW BORYS
uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
<
5
=
X . .
= PROJEKTANT mgr inz. arch. BEATA DRAGOWSKA-BRZOZOWSKA
S
-
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. ARTUR MARCIN MAZIEWSKI
uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri
mgr arch. STEFAN WOJNO
5 PROJEKTANT uprawnienia budowlane UAN.I1.7342-70/94
= do projektowania w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
x
[
(%2} P
= mgr. inz. DARIUSZ LENDZIOSZEK
< SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane nr LOM-59
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOtOWICZ
PROJEKTANT uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13
5 = w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
< E gazowych, wod.-kan. bez ograniczen
E <§( inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
29 | orawDzAl ACY uprawnienia budowlane nr PDL/0036/PO0OS/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wod.-kan. bez ograniczen
mgr inz. EMIL BURSIEWICZ
w PROJEKTANT uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16
':—j = w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
< E elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
< .
% E mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
= = SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
< inz. TOMASZ WASKO
':—j z PROJEKTANT uprawnienia budowlane nr PDL/0137/PWOT/16
< %’ =z w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
< = T
5 %’ @ mgr inz. BOGUStAW GRYGORUK
Zo SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane nr PDL/0052/PWBT/17 w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci,
i instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM

W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY

dz. nr38/1,39/2,39/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. architekt PRZEMYStAW BORYS
uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. ARTUR MARCIN MAZIEWSKI
uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

KONSTRUKCIJE:

mgr arch. STEFAN WOINO

uprawnienia budowlane nr UAN.11.7342-70/94

do projektowania w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

mgr. inz. DARIUSZ LENDZIOSZEK
uprawnienia budowlane nr Lom-59
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

INSTALACJE SANITARNE:

mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOLOWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. bez ograniczen

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK

uprawnienia budowlane nr PDL/0036/PO0S /06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE:

inz. TOMASZ WASKO

uprawnienia budowlane nr PDL/0137/PWQOT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

mgr inz. BOGUStAW GRYGORUK
uprawnienia budowlane nr PDL/0052/PWBT/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
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1. DANE OGOLNE, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZLOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

Adres budowy: NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
Dz. nrew. 38/1, 39/2, 39/3

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 ., poz.1333 z pdzn. zm.);
- Mapa do celéw projektowych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY | TECHNOLOGICZNY

2.1. Opis ogdélny funkcjonowania obiektu, program uzytkowy i przeznaczenie obiektu

Zakres prowadzonej dziatalnosci:

- opieka nad dzie¢mi (tgcznie 125 dzieci w 5 grupach po 25 oséb, w wieku 0-3 lat oraz 3-5lat)

- wyzywienie dzieci w postaci kateringu

- ksztatcenie przedszkolne dzieci

- organizacja zabaw i wystepdw okazjonalnych na istniejgcej hali sportowej dostepem za
posrednictwem tgcznika

- mozliwo$¢ zaje¢ terapeutycznych i fizjoterapeutycznych, opieki psychologicznej i innych
wymagajacych szczegdlnej opieki

- mozliwos¢ organizacji sesji logopedycznych

- w Ztobku przewiduje sie lezakowanie dzieci

Program prowadzonej dziatalnosci:
Dziatalnos¢ budynku obejmuje swiadczenie ustug opieki nad dzie¢mi w ramach przedszkola oraz
ztobka.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie zywienie dzieci. Positki bedg przywozone z zaktadu
gastronomicznego. Zaktad dostarczajgcy positki musi spetni¢ wymagania sanitarno-higieniczne i
uwzglednic specyfike zywienia przeznaczonego dla matych dzieci pod wzgledem wartosci odzywczej,
odpowiednio dobranych produktéw minimalnie przetworzonych, z ograniczeniem substancji
dodatkowych.

Podstawowe zatozenia technologiczno-funkcjonalne:

- positki do kuchni dostarczane sg jako gotowe w odpowiednich pojemnikach z wybranego zaktadu
gastronomicznego (catering) i rozdzielane na miejscu

- ekspedycjg gotowych dan zajmuje sie obstuga kuchni oraz opiekunki dzieci

- potrawy i napoje beda podawane w naczyniach wielokrotnego uzytku

- brudne naczynia beda zwracane do zmywalni, gdzie po wstepnym sptukaniu i umyciu w zmywarce
(dezynfekcja) bedg przechowywane w szafie przeznaczonej wytgcznie do naczyn

- w kuchni bedzie usytuowane urzgdzenie do wyparzania butelek przeznaczonych na mieszanki mleczne
- do przechowywania potproduktow bedzie stuzyta lodéwka, w ktérej bedzie tez wydzielone miejsce na
przechowywanie mleka matki dla matych dzieci karmionych piersig

- pracownicy bedg spozywac positki razem z dzieémi

Dane technologiczne:
-Max. llosci wydawanych positkow:

45



jednorazowo ok. 125 dan 3x dziennie( $Sniadania, obiady, podwieczorki) w 2 turach po 50
dziecii 1 tura 25 dzieci
- harmonogram pracy:
- jednozmianowy
- powyzej 5 godzin
Zatrudnienie:
- w kuchni 2 osoby
- kadra wychowawcza : 10 os6b
- biuro: 2 osoby
- personel pomocniczy (wozna, sprzataczki, konserwator): 5 0séb

Opis proceséw technologicznych:

W czesci gastronomicznej projektowanego obiektu beda wystepowaty nastepujace
czynnosci technologiczne:

- dostawa, przyjecie i odbidr cateringu i produktéw, surowcéw

- magazynowanie produktéw i surowcéw

- podgrzewanie i rozdzielanie positkdw

- transport i ekspedycja dan na sale stotéwki

- zmywanie naczyn

- usuwanie odpadow

Dostawa, przyjecie i odbidr:

Dostawa produktéw i surowcow odbywac sie bedzie z boku budynku od ,zaplecza” ( strona
zachodnia) przez niezalezne wejscie gastronomiczne z poziomu terenu do komory dostaw, gdzie
nastepuje przyjecie towaru.

Positki gotowe dla starszych dzieci dostarczane beds do obiektu codziennie w szczelnych
pojemnikach oraz termosach (positki ciepte) na zasadzie umowy z firmg cateringowa.

Wyzywienie dla matych dzieci ( niespozywajgcych positkow statych) dostarczajg ich rodzice.

Po odbiorze ilosciowym i jakosciowym kierowane sg one do magazynu lub bezposrednio do
kuchni.

Magazynowanie produktéw i surowcow:

Przy ustaleniu powierzchni magazynu przyjeto niezbedne zapasy surowcow.

Sytuacja na rynku nie wymaga gromadzenia zapaséw lecz zapewnienia rytmicznych dostaw.
Dlatego nie przewiduje sie gromadzenia zapaséw na dtuzej niz 3-4dni.

Obrdébka korcowa dan i produktéw spozywczych gotowych:

Wyzywienie dostarczone przez rodzicow dzieci mniejszych (positki ptynne typu: kasza, mleko)
trafia do rozdzielni positkéw oraz na sale ztobkowe, gdzie przechowywane jest w chtodziarkach do pory
karmienia dzieci i podgrzewane do odpowiedniej temperatury do spozycia.

Transport i ekspedycja dan:

Ekspedycja dan odbywac sie bedzie recznie i za pomocg wdzkéw kelnerskich przez personel
kuchenny oraz opiekunki poszczegdlnych grup dzieci.

Gotowane dania s3 porcjowane i wykfadane do naczyn stotowych a nastepnie razem ze
sztuc¢cami tadowane na wozki kelnerskie i rozwozone do stolikéw w pomieszczeniu stotéwki.

Zmywanie naczyn:

W obiekcie zaprojektowano wydzielong od reszty zaplecza kuchennego zmywalnie, dostepng ze
stotéwki. Brudne naczynia stotowe przewozone sg na wodzkach kelnerskich 2-3-poziomowych do okna
podawczego zmywalni. Droga transportu naczyn brudnych do zmywalni nie koliduje z drogg wydawania
positkow.

W zmywalni usuwane sg z naczyn resztki jedzenia, a naczynia poddawane sg wstepnemu
optukaniu (stét odstawczy ze zlewozmywakiem. Naczynia nastepnie trafiajg do zmywarki, gdzie
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poddawane sg procesowi mycia, ptukania i wyparzania do 85°C)
Po catym procesie mycia i wyparzania naczynia wstawiamy do szafy przelotowe] , skad
pobierane sg do kuchni. Do mycia rgk w zmywalni stuzy umywalka.

Usuwanie odpadow:

Wszelkie odpadki produkcyjne state z czesci kuchennej oraz state konsumpcyjne sg
segregowane i usuwane wstepnie do szczelnie zamykanych pojemnikéw wewnatrz obiektu w
jednorazowych workach foliowych, a nastepnie przez przejscie gospodarcze do zamknietych
kontenerédw na zewnatrz budynku, z ktérych nastepnie sg systematycznie usuwane na zasadach
umowy z odpowiednimi stuzbami komunalnymi.

Odpady spozywcze w miesigcach letnich powinny by¢ czesciej wywozone i zabezpieczone
przed dostepem osdb nieupowaznionych oraz zwierzat.

Wyposazenie:
Wyposazenie podstawowe czesci kuchennej pokazane jest na rysunku parteru.

Wyposazenie uzupetniajgce:

- odziez ochronna i robocza

- $rodki do mycia, czyszczenia i dezynfekcji
- sprzet porzgdkowy

- sprzet pomiarowo -kontrolny

- sprzet p.poz

- apteczka pierwszej pomocy

2.2 Rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne

Komunikacja wokét budynku

Obiekt zaprojektowano ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia bezproblemowej
komunikacji  wszystkich uzytkownikéw budynku. Obiekt dostosowany rdéwniez dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Wejscie zewnetrzne do obiektu: gtdwne od parkingu, wejscie gospodarcze do czesci kuchennej (
dostawcze i socjalne), wyjscie z korytarza gtéwnego, wyjscie ze stotdwki na dziedziniec. Wszystkie
spetniajg wymogi wyjs¢ drogi ewakuacyjnej.

Funkcje drogi pozarowe] petni droga wojewddzka na ktérg prowadzg dwa zjazdy zgodnie z §12 i
13 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009r. nr 124, poz. 1030).

Komunikacja schody

W budynku zaprojektowano dostep na poddasze techniczne jako rozwigzanie typowe w postaci
wtazu montowanego w stropie nad pomieszczeniem gospodarczym z rozktadanymi schodami np. typu
FAKRO LMF (wymiary wytazu 130x86cm). Do komunikacji miedzy kondygnacjami uzytkowymi
zaprojektowano klatke schodowa o wymiarach: 150cm szer., ilos¢ stopni 24, 15cm wys. i 30cm gt. Na
klatce schodowej zaprojektowano barierke jako dwa pochwyty montowane do $ciany. Pochwyty na
wysokosci 110cm i 75cm. W centralnej czesci klatki schodowej zaprojektowano winde osobowg z kabing
o wymiarach 120x140cm umozliwiajgcg poruszenie sie miedzy kondygnacjami osdéb na wédzkach
inwalidzkich. Za windg pod schodami znajduje sie szafa techniczna zasilania gtdéwnego budynku oraz
windy.

Szatnie
Odziez wierzchnia dzieci bedzie przechowywana w szatni dostepnej z holu gtéwnego. Planuje sie
wyposazenie szatni w szafki o module 30x120x35cm oraz taweczki.

Zaplecze sanitarne dzieci
W obiekcie zaprojektowano bezposrednio z sal przedszkolnych wezty sanitarne dla dzieci — jedna
przy kazdej Sali przedszkolnej. Sg to pomieszczenia jednoprzestrzenne, z ktérych kazde wyposazone jest
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w 3 umywalki, 2 kabiny ustepowe, 1 kabine prysznicowa. Sprzet nalezy zamontowac¢ na wysokosci
dostosowanej do wzrostu dzieci.
Toalety dla dzieci uczeszczajgcych do przedszkola i ztobka z armaturg i urzadzeniami na
odpowiednich wysokosciach:
dzieci w wieku do 3 lat:
- miska ustepowa na wys. 32-37cm
- umywalka na wys. 50cm
- podajniki na papier na wys. 35cm
dzieci w wieku 3-6 lat:
- miska ustepowa na wys. 43-60cm
- umywalka na wys. 55-60cm
- podajniki na papier na wys. 45cm
Ponadto toalety dla dzieci wyposazone w brodziki prysznicowe o nawierzchni z materiatu
antyposlizgowego.

Zaplecze sanitarne ogdélnodostepne

W obiekcie zapewniono ogdlnodostepne toalety. Toaleta meska i damska dostepna z
komunikacji na parterze oraz toaleta dla oséb niepetnosprawnych z miskg ustepowg na wysokosci 46-
48cm, umywalka na wysokosci 72-74cm, poreczami na wysokosci 65-70cm oraz dozownikiem mydta i
recznikdw papierowych na wysokosci 85cm na pietrze.

Pomieszczenie socjalne personelu

Personel kuchni:

W czesci kuchennej budynku zlokalizowano czes¢ szatniowo-sanitarng dla pracownikéw
kuchni z odrebnym wejsciem z zewnatrz.

Szatnia wyposazona w szafki dwudzielne ( na odziez wyjsciowa i roboczg) w ilosci
dostosowanej do liczby zatrudnionych.

Wezet sanitarny dostepny z szatni sktada sie z przedsionka z umywalkami oraz kabiny
ustepowe,;.

Personel wychowawczy i pomocniczy:

Moze korzystac z sanitariatu ogélnodostepnego jak réwniez z sanitariatu kuchni.

Utrzymanie czystosci w obiekcie
W celu utrzymania nalezytego poziomu czystosci w obiekcie konieczne jest regularne
mycie i dezynfekcja pomieszczen, urzadzen i sprzetu przy uzyciu odpowiednich srodkéw myjacych i
dezynfekcji, zastosowaniu wtasciwej techniki. Sposéb mycia i dezynfekcji powinna okresla¢ instrukcja
umieszczona w obiekcie w odstepnym i widocznym miejscu, a wycigg tej instrukcji powinien by¢
umieszczony na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Do utrzymania czystosci stuzg pomieszczania porzadkowe zlokalizowane :

1- w ciggu komunikacyjnym na pietrze wyposazony w szafki do przechowywania sprzetu
porzadkowego i sSrodkdw czystosci oraz Srodkéw dezynfekcyjnych do mycia sprzetu
porzadkowego.

2- w czesci kuchennej - wtasne pomieszczenie porzadkowe przy kuchni

Odpady usuwane sg do zewnetrznych konteneréw (zalecana segregacja) umieszczonych na
terenie dziatki skad sg zabierane przez odpowiednie stuzby komunalne.

Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
§23 ust 1. co najmniej 10m od drzwi i okien do budynku i powyzej 3m od granicy dziatki.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy oraz wyposazenia obiektu w odpowiednie
pojemniki na odpady, zgodnie z miejscowymi wytycznymi i przepisami dotyczgcymi wywozu odpadow.
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2.3 Sale dydaktyczne przedszkola i ztobka

Projektowany obiekt posiada 5 sal dydaktyczno-zabawowych, z czego cztery przeznaczone na
przedszkole, a jedna na ztobek, sale dla max. 25 dzieci. Kazda sala posiada wtasne zaplecze oraz
sanitariaty.

Sale wyposazone w stoliki i krzesetka o wymiarach dostosowanych do kategorii wiekowej dzieci,
szafki, biurka z fotelami dla kadry opiekunow.

Planuje sie mozliwos¢ lezakowania w czesci Sali zabawowej, natomiast lezaki i 16zeczka beda
sktadane w magazynku przy Sali.

Sktad lezakdw i poscieli

Pomieszczenie przy Sali dydaktycznej wyposazone w 2 szafy, jedng do przechowywania czystej
poscieli, materacykéw i lezakdw, a druga do przechowywania bielizny brudnej. Posciel i lezaki bedg
wyraznie oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka.

2.4 Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Obiekt jest w petni dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych z bezprogowym dostepem
do budynku. Wejscie gtdwne, wiatrotap, komunikacja, posiadajg drogi poruszania sie o szerokosciach
wystarczajgcych do poruszania sie oséb na wodzkach inwalidzkich. Zaprojektowano ogélnodostepng
toalete w holu na pietrze, dostosowang dla o0sdb niepetnosprawnych zapewniajgc przestrzen
manewrowg min. 1,5x1,5m oraz drzwi i przybory sanitarne dostosowane dla niepetnosprawnych.
Wszystkie przejscia zaprojektowano jako bezprogowe.

2.5 Kottownia

W budynku zaprojektowano ogrzewanie z pompy ciepta z wykorzystaniem jako dodatkowego
zasilania instalacji fotowoltaicznej. Pomieszczenie techniczne powyzszej instalacji znajduje sie na
poddaszu technicznym nie przeznaczonym na pobyt ludzi o sredniej wysokosci nie wiekszej niz 2m, do
ktérego prowadzi wlaz techniczny wejsciowy oraz techniczne drzwi w dachu umozliwiajgce transport i
konserwacje urzadzen.

2.6 Ochrona p.poz., ewakuacja

Budynek zaprojektowano ze spetnieniem wymagan p.poz. zgodnych z przepisami techniczno-
budowlanymi dla tego typu obiektow. Szczegdtowy opis ochrony p.poz. zawarto w osobnym opisie w
dalszej czesci niniejszego opracowania.

3. UKtAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, OTOCZENIE

Forma architektoniczna — projektowana
Forma architektoniczna i zatozenie kompozycyjne przestrzeni sy dostosowane do otaczajgcej
zabudowy, dzieki swojej neutralnej formie wpisuje sie w otaczajgcq zabudowe i krajobraz. Projektowany
budynek bedzie potgczony z istniejgcg szkota podstawowa poprzez tgcznik na pietrze, ktéry nie bedzie
ingerowat w uktad funkcjonalny, a powstaty podcien w parterze bedzie stuzyt jako zadaszone wejscie do
obu budynkéw. Budynek projektowanego przedszkola i ztobka jest dwukondygnacyjny oraz w czesci
parterowy z ptaski dachem. Czes¢ dwukondygnacyjna jest przykryta dachem dwuspadowym, w
przestrzeni ktdrego zaprojektowano lokalizacje urzadzen technicznych jak pompa ciepta czy centrale
wentylacyjne.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony istniejgcego budynku szkoty — pétnoc i
zaakcentowane jest poprzez podcien wykonczony ozdobng elewacja.
Sale dla dzieci zaprojektowane sg od strony potudniowej dla jak najlepszego doswietlenia
Swiattem naturalnym, swiattem stonecznym.
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Projektowany budynek jest budynkiem niskim.

Elewacje zréznicowano pod wzgledem kolorystycznym tgczac tynk biaty oraz tynki kolorowe i
drewnopodobne. Dach oraz obrébki blacharskie wykonczone kontrastowo pokryciem w kolorze
grafitowym.

Funkcje obiektu
Projektowany budynek posiada funkcje ustugowg - oswiatowg

Cze$¢ przedszkola i ztobka sktada sie z holu z wydzielong klatkg schodowsg, szatni, sal dla dzieci,
tazienek. Kazda sala ma dostep do witasnej tazienki oraz i magazynku. W budynku znajduje sie rdwniez
gabinet do przyjmowania rodzicow, administracja, wc dla pracownikéw i pomieszczenia socjalne,
stotéwka z catym zapleczem kuchennym oraz pokdj higienistki, logopedy, sala do zajeé terapeutycznych
oraz wc dla osdéb niepetnosprawnych.

Jedna z sal zostata dodatkowo dostosowana do korzystania przez dzieci niepetnosprawny lub
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich, poprzez bezposredni dostep do tazienki dla
niepetnosprawnych. tazienka ta réwniez dostepna jest z pomieszczenia higienistki oraz zajec
terapeutycznych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry techniczne (wymiary zewnetrzne projektowanego obiektu):

dtugosc - 41,40 m

szerokos$é - 24,04 m

wysokos¢ - 10,70 m

ilos¢ kondygnacji - 2

wysokos¢ pomieszczen liczona od poziomu posadzki do sufitu - 2.70, 2.85, 3.22cm

Wysokos¢ w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i porzgdkowych moze by¢ obnizona do min
250cm.

dach - ptaski, dwuspadowy

kat nachylenia potaci dachowych - 35° - dach wysoki, 1° dach ptaski

poziom terenu budynku zaprojektowany na wysokosci 47cm od poziomu przylegtego terenu

OGOLNE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI [m?]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU [m2] 677,00

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 838,51

KUBATURA PROJEKTOWANA [m3] 5509,00

LP Nazwa Pow. [m?] Wys. [m] Posadzka
1 Klatka schodowa 21,87 2,835 gres
2 Winda 3,24 - -
3 Szatnia 39,99 2,835 wyktadzina PCV
4 Komunikacja 64,96 2,700 wyktadzina PCV
5 WC meskie 3,98 2,700 wyktadzina PCV
6 WC damskie 3,98 2,700 wyktadzina PCV
7 Sala przedszkolna 66,11 3,220 linoleum/dywanowa
7.1 WC dzieci 8,97 2,700 wyktadzina PCV
7.2 Sktadzik 5,00 2,700 wyktadzina PCV
8 Sala przedszkolna 66,11 3,220 linoleum/dywanowa
8.1 WC dzieci 8,97 2,700 wyktadzina PCV
8.2 Sktadzik 5,00 2,700 wyktadzina PCV
9 Sala przedszkolna 66,11 3,220 linoleum/dywanowa
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9.1 WC dzieci 8,97 2,700 wyktadzina PCV
9.2 Sktadzik 5,00 2,700 wyktadzina PCV
10 Stotéwka 75,81 3,220 wyktadzina PCV
11 Wydawalnia positkéw 21,15 2,835 wyktadzina PCV
12 Wiatrotap 8,97 2,835 wyktadzina PCV
13 Magazynek 2,64 2,835 wyktadzina PCV
14 Pom. porzadkowe 2,27 2,835 wyktadzina PCV
15 Pom. dostaw 7,99 2,835 wyktadzina PCV
16 Szatnia 7,77 2,835 wyktadzina PCV
17 WC personelu 2,92 2,835 wyktadzina PCV
18 Klatka schodowa 32,42 2,700 gres
19 Komunikacja 52,70 2,700 wyktadzina PCV
20 Pom. administracyjne 19,07 2,700 wyktadzina PCV
21 Pom. socjalne 20,38 2,700 wyktadzina PCV
22 Pokdj higienistki 27,42 2,700 linoleum
23 Pom. porzadkowe 4,81 2,700 wyktadzina PCV
24 Przesionek 2,26 2,700 wyktadzina PCV
25 WC niepetnosprawni 6,54 2,700 wyktadzina PCV
26 Sala przedszkolna 66,11 3,220 linoleum/dywanowa
26.1 |WC dzieci 8,97 2,700 wyktadzina PCV
26.2 | Sktadzik 5,00 2,700 wyktadzina PCV
27 Sala przedszkolna 66,11 3,220 linoleum/dywanowa
27.1 | WC dzieci 8,97 2,700 wyktadzina PCV
27.2 | Skfadzik 5,00 2,700 wyktadzina PCV
28 WC niepetnosprawni 4,97 2,700 wyktadzina PCV
]
Suma pow. uzytkowej 838,51
29 ‘ Pom. techniczne ‘ 127,76 ‘ 2,000 szlichta betonowa

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI POSADOWIENIA

Wg. odrebnego opracowania

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Projektowany budynek jest obiektem oswiatowym, zaprojektowany jako jeden obiekt uzytkowy
wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi do jego obstugi. W obiekcie nie wystepujg lokale mieszkalne.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

z

7.1 Sciany

Sciany murowane czesci nadziemnych gr. 25cm oraz 12cm z betonu komérkowego kl. 700 na
zaprawie do cienkich spoin (zaprawa klejowa) lub na zaprawie zwyktej cementowo-wapiennej M5.
Sciany fundamentowe z bloczkdw zwirobetonowych gr. 24cm M6 klasy 15 na zaprawie cementowej M8.
Izolacje $cian fundamentowych w postaci izolacji przeciwwilgociowej 2 krotnej warstwy np. Abizol R+P,
izolacja termiczna styropian AQUA gr. min. 15cm A=0,038 (W/mK). Zaleca sie wykonanie od zewnatrz
folii kubetkowej. Ocieplenie Scian w czesci nadziemnej wetng mineralng lub styropianem gr. min. 20cm
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A=0,038 (W/mK). Wykonczenie $cian zgodnie z opisem pomieszczen. W pomieszczeniach tazienkowych
Scianki kabin ustepowych - systemowe typu HPL.

Tynki wewnetrzne :

- cementowo-wapienne z gtadzg gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktdrych powierzchnia musi
byé wykonana w jakosci gtadzi gipsowej — zacierane na gtadko, kategorii 4. Malowanie $cian wewnatrz
farbg emulsyjng odporng na szorowanie oraz odporng na zmywanie. Rodzaje farb, kolorystyka wg opisu
poszczegdlnych pomieszczen. Cokoliki przy posadzce z ptytek podtogowych wysokosci 10cm.

- $ciany w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, wc) i socjalnych obtozone glazurg lub
wyktadzing PCV homogeniczng do wysokosci min 210cm wg obowigzujgcych wymogdw sanitarnych

Tynki zewnetrzne:

-silikatowo-silikonowe, cienkowarstwowe, wykonane metodg BSO (bez szczelinowy system
ocieplen) na podfozu styropianowym lub z wetny mineralnej, malowane farbami silikonowymi,
szybkoschngce o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i porazenie mikrobiologiczne. Kolorystyka
zgodnie z rysunkiem elewacji.

- na fragmentach elewacji zaprojektowano deskowania wykonane z tynku sylikonowego
przeznaczonego do dowolnego modelowania i fakturowania — tynk drewnopodobny kolor dab naturalny
oraz pojedyncze deski w kolorach z palety RAL zgodnie z rysunkiem elewacji

- cokoét- tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty kolor grafitowy

Uwaga: Kolorystyka i dobdr materiatow wykoriczeniowych elewacji do uzgodnienia z
projektantem na etapie realizacji.

7.2 Pokrycie dachu, rynny, rury spustowe, obrdobka blacharska

Pokrycie dachéw ptaskich:
- 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa)
- wetna mineralna min 20cm + 10cm
- papatermozgrzewalna podktadowa
- warstwa spadkowa ze szlichty betonowej
- paroizolacja
- hydroizolacja — folia w ptynie
- ptyta zelbetowa
- sufit systemowy podwieszany lub tynk cementowo wapienny malowany farbg
Odwodnienie dachu - Poprzez rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolor grafitowy RAL
7024
Obrdébki blacharskie - blachy aluminiowa malowana lub stalowa powlekana kolor grafitowy RAL 7024

Pokrycie dachéw wysokich:

- blacha powlekana uktadana na rgbek stojacy gr. 0,7mm kolor grafitowy RAL 7024

- petne deskowanie

- wiatroizolacja

- kontr taty 4x6cm

- krokwie drewniane 8x20cm pomiedzy wetna mineralna gr. Min 20cm wspédtczynnik U=0,30
- paroizolacja

- podbitka z ptyt OSB

7.3 Przewody kominowe i wentylacyjne

Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna wg projektu instalacji sanitarnej

Dostep do komindw na dachu nalezy zapewni¢ poprzez drabine dostawiang, zabezpieczong
przed osobami postronnymi oraz dzie¢mi.
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7.4 Posadzki

Posadzki w budynku wykonczone ptytkami ceramicznymi lub wyktadzing podtogowa typu linoleum, PCV
homogeniczng i heterogeniczng oraz wyktadzing dywanowa w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia:

1.Ptytki ceramiczne gres - strefia wejscia i klatki schodowej format 60x60, antyposlizgowe R10
ciemnoszara fuga 2mm

2. Heterogeniczna, akustyczna wyktadzina PVC do zastosowania w placdwkach oswiatowych np. FORBO
Sarlon 15 dB PVV - korytarze, szatnie, stotowka:
e dodatkowe, fabryczne zabezpieczenie powtoka ochronng;
e klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42
e grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm
e grubosc¢ catkowita wyktadziny EN-ISO 24346 — 2,6 mm
e srednie wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - 0,05 mm
e klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10
e tlumienie odgtosow uderzeniowych EN I1SO 717-2 - 15dB
e redukcja dzwiekéw uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L n,e,w < 65 dB, Klasa A
e pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - aw = 0,05
e odpornosé na krzesta na kétkach EN 425 — tak
e odpornos¢ na zaplamienia EN-ISO 26987 — dobra
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1
e trwatosc koloréw EN ISO 105-B02 - 7
e klasa Scieralnosci EN 660-2 —grupa T
e Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 lub I1SO 846 - hamuje wzrost >99 %
e zgodna z REACH —tak
e przewodnos$¢ cieplna EN 12524 - 0,25 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego
e wyktadzina wzmocniona siatka z wtékna szklanego (wieksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%) EN
434
e posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

3. Heterogeniczna, permanentnie antyposlizgowa wyktadzina PVC do zastosowania w pomieszczeniach
mokrych np. FORBO Surestep R10 - tazienki, zaplecza, kuchnia, magazynki

dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng

klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43

grubos$¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 - 0,7 mm

grubos¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm

Srednia pozostatos¢ wgniecenia EN ISO 24343-1 - 0,05 mm

odpornosc¢ na kétka meblowe EN 425 — zadnych sladow

odpornosc¢ na substancje chemiczne EN I1ISO 26987 — bardzo dobra

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

stabilno$¢ wymiarowa EN 1SO 23999 - <0,10%

klasyfikacja REACH — spetnia

przewodno$¢ termiczna EN 12524 (EN I1SO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania

podtogowego

oporno$é elektryczna EN 1081 - R>1x10°Q

zdolnos¢ do elektryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna)

4. Naturalna wykfadzina linoleum grubosci 2,5 mm. do zastosowania w placéwkach oswiatowych np.

FORBO Marmoleum - w salach dzieciecych, w pomieszczeniu higienistki i terapeutycznym,;
homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum;
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dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie s$wiattoutwardzalng, ekologiczng powtoka
ochronng na bazie wody, nie wymagajacg konserwacji po utozeniu;

klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43

grubos¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm

trwatosé koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm

gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - 40 mm

gwarancja 10-letnia

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne witasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na listeria monocytogenes, meningokoki,
MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALw <7 dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Cfls1

klasyfikacja REACH — spetnia

przewodno$¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego

5. Flokowana wyktadzina dywanowa w rolce do zastosowania obiektowego np. FORBO Flotex dywanowa
do zastosowania w salach dzieciecych:

wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 mIn wtékien/m2

podtoze PVC + wtdkno szklane

komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33

grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

wysokos¢ runa — max. 2 mm

waga catkowita 1SO 8543 — 1800 g/m2

antyposlizgowos$¢ DIN 51130 — R13

trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 >6

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

reakcja na ogient EN 13501-1 - Bfl s1

ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 21 dB

absorbcja akustyczna EN 1SO 354 — aw = 0,10 (H)

opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,048 m2.K/W nadaje sie do ogrzewania podtogowego
stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (I1SO 23999) < 0,25 %
klasyfikacja REACH — spetnia

odpornosc¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (I1SO 10580) < 250 ug/m?
klasa komfortu EN1307 — LC1

przed wejsciami nalezy przewidzie¢ wycieraczki wpuszczane w posadzke

pomieszczenie techniczne, zgodnie z wykazem pomieszczen, wykorczone szlichtg betonowg
wyktadziny klejone na uprzednio przygotowang powierzchnie za pomocy wysokiej jakosci
szybkoschngcej masy wyréwnujacej — wg instrukcji i zalecedn producenta. Kolorystyka wg.
wytycznych inwestora

posadzka z wyktadzin dywanowych w salach zaje¢ w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
wyktadzina co najmniej trudno zapalna z atestem higienicznym, tatwa w utrzymaniu czystosci,
cokot wys. 10cm od posadzki

Posadzka powinna posiada¢ wiasciwosci:

- trwatosc¢ - wysoka odpornosé na uderzenia i $cieranie
- wysoka przyczepnosci - antyposlizgowa

- tatwe utrzymanie czystosci

- redukcja dZzwieku
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W pomieszczeniach z wpustem nalezy wykonaé spadek posadzki do wpustu o nachyleniu 1%.

UWAGA

W projekcie na posadzkach zastosowano wyktadziny obiektowe wysokiej jakosci firmy FORBO. Przy
realizacji dopuszcza sie wykorzystanie innych wyktadzin innego producenta przy zachowaniu
parametréw technicznych podanych produktéw takich jak grubos¢, S$cieralnos¢, akustyka,
antystatycznosc¢, odpornos$é na zabrudzenia i fatwos¢ czyszczenia powierzchni, oraz waloréw wizualnych
i jakosciowych. Wykfadziny muszg posiadac atesty i aprobaty do uzytku w pomieszczeniach oraz by¢
przyjazne dla srodowiska. Materiatem wyjsciowym oraz poréwnawczym sg wskazane przez projektanta
produkty firmy FORBO.

Kolorystyka wyktadzin do uzgodnienia z projektantem lub inwestorem.

7.5 Sufity

Demontowane sufity z paneli (60x60) systemowych z widoczng konstrukcjg, ptyty wyjmowane,
krawedzie ptyt niefazowane.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatdow niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na fragmentach sufity obudowane w konstrukcji aluminiowej z ptyt g-k — przewody wentylacyjne i
elektryczne

7.6 Stolarka

Stolarka zgodnie z rysunkiem zestawienie stolarki.
Uwaga: przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw sprawdzi¢ w naturze.

Stolarka okienna:

Stolarka PVC lub aluminium

Ze wzgledu na gabaryty stolarki producent stolarki dostosowuje rozwigzania techniczne zapewniajac
gwarancje dla statystyki okna.

Okna witrynowe wewnetrzne z profili aluminiowych malowane proszkowo w kolorze grafitowym, w
petni szklone szktem pojedynczym bezpiecznym

Stolarka drzwiowa:

Zewnetrzna:

- drzwi z profili aluminiowych wielokomorowych malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL7024
lub drewnopodobnym w petni szklone zestawem szklanym termoizolacyjnym Us=0,9W/m?K,
antywtamaniowe

Wewnetrzna:

- drzwi na gtéwnych ciggach komunikacyjnych aluminiowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym
RAL7024 w petni szklone szktem bezpiecznym bezbarwnym

- drzwi do sal i sanitariatéw — drewniane lub MDF

Szczegdtowe informacje odnosnie wygladu i wyposazenia drzwi na zestawieniu stolarki

7.7 Parapety

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana RAL7024

Parapety wewnetrzne- konglomerat w kolorze biatym

W oknach sal dzieci od wewnatrz nalezy zamocowac rolety w kasetkach z prowadnicami na okna PVC lub
aluminium
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7.8 Elewacje

Elewacja w kolorach:

- biaty jako gtédwny kolor elewacji, tynk silikatowo-silikonowe, cienkowarstwowe, wykonane
metodg BSO (bez szczelinowy system ocieplen) szybkoschngce o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia i porazenie mikrobiologiczne RAL 9016

- elewacje podcieni (zgodnie z rysunkiem elewacji) deskowania wykonane z tynku sylikonowego
przeznaczonego do dowolnego modelowania i fakturowania — tynk drewnopodobny kolor dab
naturalny oraz pojedyncze deski w kolorach z palety RAL zgodnie z rysunkiem elewacji

- cokdt tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty kolor grafitowy

- rynny i rury spustowe blachy stalowej powlekanej kolor grafitowy RAL 7024

- stolarka aluminiowa i PVC w kolorze grafitowym RAL 7024 i drewnopodobnym dab naturalny

- logo / napis —wykonane z liter przestrzennych PVC, kolorystyka wg rysunku elewacji

- obrébki blacharskie — blacha powlekana, kolor grafit RAL 7024 gr. 0,7mm

- balustrady schodowe i pochylni zewnetrznej — ze stali nierdzewnej profil @50mm, wysoko$é
montazu na schodach 110cm i 75cm, na pochylniach zewnetrznych 90cm i 75cm.

UWAGA: W razie zmian kolorystyki lub materiatéw zastosowanych na elewacji nalezy wczesniej ustalié z
Projektantem.

W projekcie na elewacjach zastosowano tynki wysokiej jakosci firmy BAUMIT. Przy realizacji dopuszcza
sie wykorzystanie innych tynkéw innego producenta przy zachowaniu podwyzszonych parametréw
technicznych takich jak odpornos¢ na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne, porazenie
mikrobiologiczne, oraz waloréw wizualnych czyli zachowaniu struktury drewna na tynkach
dekoracyjnych oraz drobnoziarnistego tynku mozaikowego na cokotach. Materiatem wyjsciowym oraz
poréwnawczym sg wskazane przez projektanta produkty firmy BAUMIT.

7.9 Nawierzchnie wokot budynku

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej 8cm w kolorze grafitowym na podbudowie z
suchego betonu. Przed wejsciem nalezy wykonaé¢ obnizenie nawierzchni do montazu wycieraczki
stalowej o wymiarach 150x100cm.

Krawezniki opasek przy budynku na styku z terenem biologicznie czynnym jako krawezniki
szerokosci 8cm, bez fawy oporowej. Wszystkie przejscia i komunikacja pieszych po terenie obiektu
wykonana jako bezprogowa.

7.10 Plac zabaw

Nawierzchnia placu zabaw naturalna pokryta trawg i piaskiem z obrzezami gumowymi szer. 5cm
wg zalecen producenta systemu. Pod czescig urzadzen zabawowych nalezy przewidzie¢ nawierzchnie
specjalistyczng tzw. nawierzchnie bezpieczng, amortyzujacg upadek z wysokosci min 150cm (dla
urzadzen o wysokosci swobodnego upadku WSU = 150cm). Zalecana nawierzchnia piankowa lub
gumowa do stosowania na zewnatrz, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN
1177:2009, przepuszczajgcg wode (na catej powierzchni lub poprzez szczeliny ptytek). Montowana Scisle
wg wytycznych producenta, na podbudowie utwardzonej, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie
wody opadowej, z zachowaniem spadku 2%. Obrzeze - krawezniki gumowe lub betonowe, montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. (np. Ptyty POLFLEX). Plac zabaw zostat umieszczony w bezpiecznej
odlegtosci od innych obiektéw i urzadzen. Nastonecznienie placu zabaw wynosi min. 4h liczone w dniach
rownonocy (21marca i 21 wrzesnia) w godz. 8-16.

Plac zabaw ogrodzony panelami z siatki zgrzewanej na stupkach (ogrodzenie z demontazu
istniejgcego) — rozwigzanie systemowe. Wysokos¢ paneli ok. 80cm. Rozstawione urzadzenia bedg w
przestrzeni okreslonej w planie zagospodarowania terenu i wyposazone dodatkowo w stojak na rowery,
kosze na $mieci i tablice informacyjna.

Urzadzenia zabawowe na placu zabaw wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i
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malowane] proszkowo, ostony/daszki z ptyt HDPE lub HPL, podesty z antyposlizgowej wodoodpornej
ptyty HPL lub blachy ryflowanej lub drewna akacjowego, porecze ze stali nierdzewnej, siedziska na
hustawce koszykowe i bocianie gniazdo gumowe typu pas. Montaz urzadzen oraz specyfikacja wg. karty

technicznej produktow.

Obiekty wchodzgce w sktad placu zabaw:

e zestaw zabawowy zamek (1 sztuka, np. VINCIPLAY MINISWEET 0114)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢

- strefa bezpieczenstwa

- wysokos¢ swobodnego upadku

- wysokos¢ podestéw

- ilos¢ dzieci

- grupa wiekowa
Zastosowane materiaty:

335x350cm
250cm
35,3m?
90cm
59,90cm
26

1-8 lat

- stal nierdzewna lub ocynkowana lub malowana proszkowo

- ostony/daszki z ptyt HDPE lub HPL

- podesty z antyposlizgowej i wodoodpornej sklejki lub HPL

e hustawka (1 sztuka, np. VINCIPLAY SWING ST 1492)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢

- strefa bezpieczenstwa

- wysokos¢ swobodnego upadku

- ilos¢ dzieci
- grupa wiekowa
Zastosowane materiaty:

195x505cm
240cm
25,9m?
130cm

8

1-3/3-14 lat

- stal ocynkowana lub malowana proszkowo lub stal nierdzewna
- siedzisko koszykowe gumowe typu pas
- siedzisko bocianie gniazdo gumowe typu pas

e bujak sprezynowy (1 sztuka, np. VINCIPLAY SPRONG 0607-1)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢

- strefa bezpieczenstwa

- wysokos¢ swobodnego upadku

- ilos¢ dzieci
- grupa wiekowa
Zastosowane materiaty:

74x43cm
81lcm
10,9m?
60cm

1

1-12 lat
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- stalowa sprezyna 20mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo

- siedzisko ptyta HDPE
- ostony/daszki z ptyt HDPE

e bujak sprezynowy (1 sztuka, np. VINCIPLAY SPRONG 0608-2)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢

- strefa bezpieczenstwa

- wysokos¢ swobodnego upadku
- ilo$¢ dzieci

- grupa wiekowa

Zastosowane materiaty:

70x40cm
80cm
10,9m?2
60cm

1

1-12 lat

- stalowa sprezyna 20mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo

- siedzisko ptyta HDPE
- ostony/daszki z ptyt HDPE

e bujak sprezynowy (1 sztuka, np. VINCIPLAY SPRONG 0610)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢

- strefa bezpieczenstwa

- wysokos¢ swobodnego upadku
- ilo$¢ dzieci

- grupa wiekowa

Zastosowane materiaty:

160x21cm
86cm
12,9m?
60cm

2

1-12 lat

- stalowa sprezyna 20mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo

- siedzisko ptyta HDPE

e pocigg (1 sztuka, np. VINCIPLAY SOLO 0825)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢

- strefa bezpieczenstwa

- wysokos¢ swobodnego upadku
- wysokos¢ podestéw

- ilo$¢ dzieci

- grupa wiekowa

Zastosowane materiaty:

734x94cm
166cm
38,6m?
90cm
10cm

20

3-12 lat

- stal ocynkowana lub malowana proszkowo

- ostony/daszki z ptyt HDPE lub HPL

- podesty z antyposlizgowej i wodoodpornej sklejki lub HPL
e tawka (2 sztuki, np. VINCIPLAY PARK 0924)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢
Zastosowane materiaty:

159x42cm
78cm

- stal ocynkowana lub malowana proszkowo

- siedziska/oparcia z ptyt HDPE

e kosz na Smieci (2 sztuki, np. VINCIPLAY PARK 0905-1)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.)

- wysokos¢
Zastosowane materiaty:

44x31cm
95cm

- stal ocynkowana lub malowana proszkowo
e tablica informacyjna (1 sztuka, np. VINCIPLAY PARK 0906)
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Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.) 50x4cm

- wysokos¢ 171cm
Zastosowane materiaty:

- stal ocynkowana lub malowana proszkowo

- tablica z ptyty aluminiowej z polietylenowym rdzeniem

stojak rowerowy (1 sztuka, np. VINCIPLAY PARK 0940)

Dane techniczne:

- wymiary (dt. x szer.) 94x44cm
- wysokos¢ 25cm
Zastosowane materiaty:

- stal ocynkowana lub malowana proszkowo

Wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 oraz 5-letni okres

gwarancji.

UWAGA

W projekcie zastosowano urzadzenia VINCIPLAY. Przy realizacji dopuszcza sie wykorzystanie innych
urzgdzen innego producenta przy zachowaniu podanych parametréw technicznych tzn. materiatow
wykonczeniowych, atestow z dopuszczeniem do zastosowania w obiektach przedszkolnych oraz przy
zachowaniu zblizonego gabarytu i rodzaju urzadzen.

7.11

Uwagi koricowe

Catos¢ prac objetych powyiszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczeristwa pracy oraz zgodnie ze sztukg

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete opisie
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji w/g
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Kazdorazowe przed zmiang warunki przytgczeniowe, nalezy zweryfikowaé¢ bilans mocy
i potwierdzi¢ go ze zleceniodawca.

Dla kazdego nowo projektowanego obiektu nalezy sporzadzi¢ bilans mocy, na podstawie ktérego
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkdow przytgczeniowych, do lokalnego
Dystrybutora Energii Elektrycznej (PGE Dystrybucja) dla nowo projektowanego obiektu lub z
whnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy (jesli to konieczne, w przypadku obiektow
modernizowanych).

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokdétami.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposob trwaty schematy danej
rozdzielnicy, a w rozdzielnicy giéwnej ,,RG” dokumentacje powykonawcza.

Doktadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodnic z przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca moze zastosowac elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem zachowania
parametréow technicznych i jakosciowych co najmniej rGwnowaznych oraz uzyskania pozytywne;j
opinii Inwestora i projektanta
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8.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

8.1 INSTALACJE SANITARNE - wg. projektu technicznego
Zakres opracowania
1 Wewnetrzna i doziemna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
Doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;j
Wewnetrzna instalacja hydrantowa
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana pompg ciepta
Instalacja wentylacji mechanicznej na potrzeby sal przedszkolnych oraz stotéwki z
pomieszczeniami towarzyszgcymi
6 Instalacja klimatyzacji

u b WN

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Budynek bedzie zasilany w zimng wode z projektowanego (wg. odrebnego opracowania) przytacza
wodociggowego PE @63mm z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowe]. Wejscie rurociggu do
budynku, zakoriczone zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu porzgdkowym na parterze budynku.
Woda ciepta i cyrkulacja przygotowywana bedzie w projektowanym zasobniku cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci 500dm3, zasilanym pompa ciepfa, znajdujgcym sie w pomieszczeniu technicznym na
poddaszu projektowanego budynku.

Umywalnie i tazienki dla dzieci przedszkolnych zasilane beda jednorurowo poprzez uktad zmieszanej
wody cieptej realizowany poprzez zawory mieszajgce termostatyczne umieszczone w miejscach
niedostepnych dzieciom.

Do wody zimnej, cieptej i cyrkulacji uzy¢ rur warstwowych o potgczeniach zaciskanych.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek ustepowych, zaworu ze ztgczka do weza.

Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej, nalezy uktadaé réwnolegle do rur zimnej wody.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich
przewoddéw w oplocie metalowym. Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé ppoz..
Wode zimna nalezy prowadzi¢ rdwnolegle do przewoddéw wody cieptej i cyrkulacji.

Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa ma by¢ wydzielong (niezalezng) instalacja wodng, ktéra rozpoczyna sie tuz za
wejsciem rurociggu wody zimnej do budynku.

Do gaszeniu pozaru w budynku przewidziano hydrant z wezem pdtsztywnym na kazdej kondygnacji oraz
w pomieszczeniu stotéwki, wyposazony w zawér hydrantowy dn 25mm z wezem potsztywnym.

Kazdy hydrant wyposazony w waz o dtugosci 30m oraz pradownice wodng umieszczong w szafce
hydrantowej z zamykanymi drzwiczkami i oznakowany. Zawér hydrantowy umiesci¢ 1,35m nad posadzka.
Wydajnos¢ zaworu hydrantowego dn 25mm — 1,0 dm3 /s.

Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Przewdd do hydrantu wykonac z rur ze stali nierdzewnej INOX lub stalowych ocynkowanych.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Na odejsciu do instalacji wodociggowej bytowej, tuz za odejsciem na instalacje hydrantowg zamontowac
zawor pierwszenstwa celem zamkniecia instalacji i przekierowania wody wytgcznie do instalacji
hydrantowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z projektowanego budynku do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej budynku szkoty. Odprowadzenie sciekdw z budynku projektuje sie grawitacyjnie do
projektowanej przepompowni sciekdw. Dalej z pompowni, przewodem ttocznym $Scieki odprowadzone
zostang do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej. Przed odprowadzeniem sciekdw z pomieszczenia
zmywalni i wydawalni positkdbw do istniejgcej kanalizacji przewidziano ich podczyszczenie na
projektowanym separatorze ttuszczy.
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Odcinki kanalizacji prowadzone poza budynkiem oraz lezaki kanalizacyjne prowadzone w warstwach
posadzkowych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV litych (o jednorodnych $ciankach bez warstwy
spienionej) o sztywnos$ci obwodowej SN8, typoszeregu SDR34 o $rednicy @160mm tgczonych na kielich i
uszczelke gumowa.

Odcinki kanalizacji prowadzone w budynku (piony i podejscia) nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV klasy N.

Lezaki prowadzone pod posadzkami oraz odcinek poza budynkiem nalezy uktadaé w wykopach na
podsypce piaskowej wyréwnawczej gr. 10 cm. Po utozeniu zasypac warstwami gr. 10 cm z ubijaniem.
Scieki z przyboréw sanitarnych wewnatrz budynku beda odprowadzane do pionéw kanalizacyjnych oraz
rurociggéw odptywowych. Witaczenia piondw do lezakéw kanalizacyjnych projektuje sie na trdjniki.
Czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie projektuje sie na pionach na poziomie parteru. Podtgczenie
urzadzen sanitarnych zaprojektowano bezposrednio do lezaka pod posadzka i pionédw kanalizacyjnych.
Odpowietrzenie pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé za pomocg rur wywiewnych PCV
wyprowadzonych ponad dach.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu projektowanego budynku przedszkola przyjeto do istniejgcej
kanalizacji deszczowej budynku szkoty za pomocg doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej. Istniejgcy
odcinek doziemnej kanalizacji deszczowej na potrzeby istniejgcego budynku, kolidujacy z projektowanym
budynkiem przedszkola nalezy zdemontowa¢ i wybudowacé instalacje doziemng poza obrysem
projektowanego budynku.

Odprowadzanie wod deszczowych z pofaci dachowych projektuje sie za pomocg zewnetrznych rur
spustowych o $rednicy @110 mm.

Wody opadowe z rur spustowych bedg odprowadzane kanatami grawitacyjnymi do istniejace] instalacji
kanalizacji deszczowej. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w czyszczaki 3110 mm.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV klasy ,,S”, tgczonych na kielich i
uszczelke gumowaq. Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych rdéznych producentéw
zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiadac
niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Utozenie przewoddéw poza budynkiem
projektuje sie na podsypce piaskowej wyréwnawczej o gr. 10 cm.

Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych zaprojektowano typowe studnie inspekcyjne
potaczeniowe PE o srednicy @425 mm z wiazami klasy B125 oraz system studni betonowych
DN1000mm. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z elementéw
prefabrykowanych: komory roboczej z kregéw betonowych, oraz monolitycznego cokotu (kregu dennego)
do studni szczelnych, tgczonych na felc i uszczelke gumowg. Posadowienie studni przyjeto na podsypce
piaskowej zageszczonej mechanicznie. Do przykrycia studni betonowych 1,0 m w drogach
zaprojektowano pokrywy zelbetowe i wtazy zeliwne klasy D400 natomiast w chodnikach i zieleficach
pokrywy klasy B125.

Po wykonaniu kanalizacje deszczowg nalezy poddaé prébie szczelnosci wg PN-92/B-10735.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.0. z projektowanej pompy ciepta znajdujgcej sie w
pomieszczeniu technicznym na poddaszu projektowanego budynku. Instalacja pompy ciepta wyposazona
w zbiornik buforowy o pojemnosci 200dm?.

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania pomieszczen projektowanego budynku przedszkola wynosi
28,8 kW.

Ciepto doprowadzane bedzie do projektowanych elementéw grzewczych (ogrzewanie
ptaszczyznowe/podtogowe, ptytowe grzejniki stalowe) poprzez rurociagi z tworzyw sztucznych.

Przewody rozprowadzajgce z rur warstwowych, do poszczegdlnych grzejnikdéw nalezy prowadzi¢ w
posadzkach w izolacji Thermacompact S (lub réwnowazne) z folig PCV o gr. 6 mm przystosowanej do
zabetonowania.

Podtaczenia grzejnikdow wykonane s3 jako dolne z zamontowana wktadka precyzyjng. Instalacja
odpowietrzana jest za pomocg automatycznych odpowietrznikdw ptywakowych Dn15 mm w najwyzszych
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punktach instalacji. Grzejniki ptytowe posiadajg wbudowane fabrycznie odpowietrzniki.
Regulacja instalacji c.0. wykonana bedzie za pomoca:

e Termostatéw pomieszczeniowych

e Wbudowanych zaworéw termostatycznych

e Zawordéw termostatycznych prostych z nastawg wstepng,

e Zawordéw odcinajgcych z ptynng nastawg wstepng
Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé p.poz..

Instalacja wentylacji mechanicznej

Na potrzeby wentylacji projektowanego budynku zaprojektowano dwa uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. Odrebnie uktad na potrzeby sal przedszkolnych i
pomieszczenn administracyjnych oraz odrebnie uktad wentylacyjny na potrzeby stotowki z
pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Centrale wyposazone fabrycznie w skonfigurowang automatyke i panel sterowania.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W UKt. NW1

pow. |wys.| kub. | KO | TOSC Tyt v | viwat | vwar
wym. | osoéb
nr pom. nazwa [m2] [ [m]| [m3] | [w/h] | [os] |[[m3/h]|[m3/h]|[m3/h]|[m3/h]
UKEAD N1/W1

3 Szatnia 39,22 |13,22| 126,3 | 2,0 250 [ 250

4 Komunikacja 64,96 |3,22( 209,2 | 1,0 200 100

5 WC meskie 3,98 (3,22] 12,8 3,9 50

6 WC damskie 3,98 (3,22]| 12,8 3,9 50

7 Sala przedszkolna 66,11 |3,22( 2129 | 2,4 26 520 390

7,1 WC dzieci 8,97 [3,22] 289 | 3,5 100

7,2 Pom. pomocnicze 5 3,22| 16,1 | 2,0 30

8 Sala przedszkolna 66,11 |3,22( 2129 | 2,4 26 520 390

8,1 WC dzieci 8,97 |3,22| 289 | 35 100
8,2 Pom. pomocnicze 5 3,22| 16,1 | 2,0 30

9 Sala przedszkolna 66,11 |3,22| 2129 | 2,4 26 520 390

9,1 WC dzieci 8,97 [3,22] 289 | 3,5 100
9,2 Pom. pomocnicze 5 3,22] 16,1 2,0 30

19 Komunikacja 53,32 (2,72] 145,0| 0,9 130 50

20 Pom. administracyjne 20,38 [2,72| 55,4 | 2,0 110 110

21 Pomieszczenie socjalne 19,07 |2,72] 519 | 2,0 100 100

22 Pok. Higienistki 27,42 |2,72| 746 | 1,5 110 | 110

23 Pom. porzgdkowe 4,81 |3,22( 155 | 2,0 30

24 Przedsionek 2,26 (3,22 7,3 41 30

25 WC n dzieci 7,26 |3,22| 234 | 34 50 80

26 Sala przedszkolna 66,11 |3,22( 2129 | 2,4 26 520 390
26,1 WC dzieci 8,97 [3,22] 289 | 3,5 100
26,2 Sktadzik 5 322 16,1 | 2,0 30

27 Sala przedszkolna 66,11 |3,22( 2129 | 2,4 26 520 390
27,1 WC dzieci 8,97 |3,22| 289 | 35 100
27,2 Sktadzik 517 [3,22] 16,6 | 2,0 30

28 WC niepetnosprawnych 7,26 (3,22] 234 | 21 50

RAZEM| 3580 | 2850 | 380 350

62



BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W UKt. NW2

pow. |wys.| kub. | KO | 10SC o vz [vwar
wym. | osoéb
nr pom. nazwa [m2] [ [m]]| [m3] | w/h]| [os] [[m3/h]|[m3/h]|[m3/h]
UKLEAD N2/W2
10 Stotéwka 75,81 |3,22| 2441 | 3,9 48 960 [ 960
11 Kuchnia/Zmywalnia 21,15 |3,22| 68,1 4,0 220 270
12 Komunikacja 8,97 (3,22| 289 | 3,8 110
13 Magazynek 2,64 (3,22] 85 3,0 30
14 Pom. porzgdkowe 2,27 1322| 7,3 4,0 30
15 Pom. dostaw 7,99 |3,22| 25,7 1,5 40 40
16 Szatnia 7,77 13,22]| 25,0 2,0 50
17 wC 2,92 |3222] 9,4 5,3 50
RAZEM| 1380 | 1330 | 50

Pomieszczenia sanitariatow (fazienek) wentylowane beda odrebnymi wentylatorami z kompensacjg
powietrza z pomieszczen czystych.

Powietrze wyciggane z pomieszczen, po przejsciu przez uktad odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej
usuwane bedzie ponad dach budynku poprzez projektowane wyrzutnie powietrza. Doprowadzenie
powietrza swiezego do central projektuje sie poprzez projektowane czerpnie powietrza.

Jako elementy nawiewne i wywiewne instalacji projektuje sie kratki wentylacyjne stalowe malowane w
kolorze biatym oraz typowe zawory wentylacyjne. Elementy nawiewne i wywiewne nalezy montowaé na
kanatach wentylacyjnych wg czesci rysunkowej projektu. Projektowane kratki wentylacyjne zlicowac z
zabudowg kanatéw wentylacyjnych.

Regulacje uktadu wentylacyjnego projektuje sie za pomocy przepustnic regulacyjnych na kanatach
wentylacyjnych oraz zmiany predkosci obrotowej projektowanych wentylatoréw.

W celu redukcji hatasu przenoszonego kanatami wentylacyjnymi z centrali przewidziano montaz
ttumikow akustycznych.

Projektuje sie wykonanie przewoddw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym oraz przewoddw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym w
normatywnej klasie szczelnos$ci B badanych zgodnie z normami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005.
Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1505:2001 oraz
kotowym spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1506:2007. Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z
blachy stalowej powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.

Potaczenie przewoddw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w
narozach $rubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie dokfadne np. samoprzylepne uszczelki
wargowe lub inne - wentylacyjne.

Przy przejsciach przez sciany i stropy kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubosé sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Materiat podpdr i zawieszern powinien charakteryzowac sie
odpowiednig odpornosciag na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow: przewododw, przepustnic, elementéw sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub oséb,
ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddow w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow oraz urzadzen i elementdw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementdéw sktadowych instalacji.

Na przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego projektuje sie
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS120.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne zaizolowad termicznie i przeciwkondensacyjnie zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami.

Instalacja klimatyzacji

W wybranych pomieszczeniach projektowanego budynku zaprojektowano klimatyzacje spietg w jedna
instalacje typu VRF. Zaprojektowano jednostki wewnetrzne s$cienne wspodtpracujgce z agregatem
zewnetrznym. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana na dachu budynku, na konstrukcji stalowej.

Jednostki wewnetrzne wyposazyé w sterowniki, lokalizacje sterownikéw uzgodni¢ z inwestorem na
etapie realizacji. Potgczenie jednostek wewnetrznych z jednostkami zewnetrznymi wykonac z rurociggéw
miedzianych do instalacji chtodniczych w izolacji np. K_Flex Frigo o grubosci 13mm. Rurociggi klimatyzacji
prowadzi¢ w zabudowie oraz bruzdach $ciennych. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
wykonac z zasyfonowaniem do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarne;.

8.2 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE - wg. projektu technicznego

Podstawa opracowania

a/ Projekt architektury

b/ Wytyczne instalacji sanitarnych

¢/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

e/ Aktualne przepisy budowlane na miesigc luty 2022 r.
f/ Normy i przepisy:

1 PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.”

2 PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

3 PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.”

4 PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

5 PN-IEC 60364-5-54 pt. ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

6 PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.”
7 PN-EN 1838:2005 pt. ,Zastosowania oSwietlenia — oswietlenie awaryjne.”

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006
r., poz. 563).

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

10 Inne normy i przepisy nie przywotane obowigzujgce na miesigc luty 2022 r
e Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowe:

- Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia przedszkola RGP
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- Instalacja oswietlenia podstawowego.

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

- Instalacja oswietlenia kierunkowego.

- Instalacja gniazd wtyczkowych.

- Instalacja elektryczna do zasilenia w energie elektryczng urzadzen technologicznych oraz wentylacji.
- Ochrona przeciwporazeniowa.

- Ochrona przeciwprzepieciowa.

- Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu

- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w terenie zewnetrznym

e Parametry energetyczne obiektu

Bilans mocy urzadzen elektrycznych projektowanego budynku:

e napiecie zasilania U = 230/400V
e moc zainstalowana Pi =120 000 W.
e moc zapotrzebowana Ps =65 000 W.
o wspodiczynnik zapotrzebowania kz =0,54.

e wspdtczynnik mocy po kompensacji cos ¢ =0,93

e ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenie zasilanie w uktadzie TN-S

e Zasilanie

Projektowany budynek przedszkola zasilany bedzie w energie elektryczng z projektowanego ztgcza
kablowego z pomiarem ustawionego przy granicy dziatki, ztgcze kablowe z pomiarem wg. opracowania
PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie projektuje sie kablem YKY 5x70mm?2.

Kable energetyczne w ziemi nalezy uktadac¢ linig falistg na gtebokosci 0,7m (kable oswietleniowe na
gtebokosci min. 0,5m) na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable zasypaé warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, przykryé folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kabel
(nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do korica gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszczaé warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego
kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych
wczesniej materiatow. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a w miejscach przejsé przez rowy
nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie N SEP-E-004 od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu. Przewierty dla kabli wchodzgcych do budynku nalezy
wykona¢ pod katem zapobiegajgcym dostawaniu sie do wewnatrz wody. Uszczelnienia wyjs¢ kablowych

nalezy wykonaé za pomoca systemowych uszczelniaczy do rur i kabli lub dtawic czopowych jako
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wodoszczelne.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami, chodnikami kabel ostania¢ rurg ostonowa
koloru niebieskiego typu HDPE, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg sztywng koloru niebieskiego
typu HDPE-R.

Projektowane kable nalezy przeprowadzi¢ w istniejgcych przepustach kablowych. W przypadku braku

miejsca w istniejgcym przepuscie kablowym nalezy wykonaé nowy przepust kablowy.

e Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, zasilanie centrali oddymiania
W ramach zadania nalezy wykonac zdalny przycisk PWP przy wejsciu do budynku w wiatrotapie. Przyciski
skablowaé przewodem HDGs 5x1,5mm2. Przewdd HDGs od istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej szkoty do
przyciskow PWP uktadaé¢ na uchwytach systemowych np. HITLI tak aby cate rozwigzanie byto
certyfikowanym zespotem kablowym o podtrzymaniu funkcji E90. Stosowaé przyciski z sygnalizacjg
zadziafania.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie odcinat energie elektryczng w oraz od paneli PV na dachu.

e Rozdzielnica Gtowna Przedszkola RGP

Rozdzielnica 0.4 kV- RGP stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pragdu do celéw oswietleniowych,
zasilania odbiornikdw jednofazowych i tréjfazowych oraz poszczegdlnych rozdzielni rozmieszczonych w
projektowanym budynku.

Rozdzielnica RGP sktada sie z :

o pola zasilajgcego z roztgcznikiem.

o pol odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia réznicowe i nadmiarowo — pradowe.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice nalezy umiesci¢ w
wiatrotapie.

Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczyé z uziemieniem budynku (uziemieniem

odgromowym budynku).

W rozdzielnicy ,RGP” nalezy pozostawi¢ 20% przestrzeni rezerwy do zabudowy dodatkowe;j

aparatury modufowe].

e Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw wyposazonych w zrédta swiatta LED,
ktérych rozmieszczenie pokazano w dokumentacji rysunkowej. Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o
obowigzujgce normy i przepisy na dzien wydania projektu. Natezenia oswietlenia w danych
pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg norma.

Przewiduje sie oswietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw wyposazonych w zrodta swiatta LED.

Instalacje oswietleniowg zasili¢ z projektowanych rozdzielnic oswietleniowych przewodami YDYzo
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3x1,5mm?; przewodami YDYzo 4x1,5mm? w przypadku zasilania opraw ewakuacyjnych lub opraw
awaryjnych. Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢: w rurkach sztywnych PCV w przypadku
uktadania instalacji na hali; w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych. Stosowac¢ osprzet
podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podfoza. tgczniki montowac na wysokosci zgodnej z
wytycznymi Uzytkownika. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczen w lokalu przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-

1:2012 oraz wytycznymi Inwestora (Uzytkownika obiektu).

o Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego umieszczone sg co najmniej 2 m nad podioga. Srednie
natezenie os$wietlenia na podtodze wzdtuz sSrodkowej linii drég ewakuacyjnych jest nie mniejsze niz 1 Ix, a
na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych natezenie os$wietlenia bezposrednio na tym urzadzeniu wynosi
co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,
zostaty rozmieszczone w taki sposdb aby zapewnic¢ odpowiednie natezenie oswietlenia:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony

bezposrednio,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

e na powierzchni kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku PWP.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rys. PB-E-01 i 02. Oswietlenie ewakuacyjne dziata
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego

posiadajg wbudowane wtasne Zrédta zasilania.

¢ Instalacja sitowa oraz gniazdowa - 230V/400V

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?2. Wszystkie

67



gnhiazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk ochronny PE. Obwody
zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy gtéwnej wytgcznikami nadmiarowymi.

Obwody 3-fazowe, zasilajgce gniazda 3-f, urzadzenia technologiczne oraz rozdzielnice pietrowe
nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 5-cio zytowymi.

W pomieszczeniach mokrych (np. tazienka) nalezy stosowac gniazda min. IP44.
Gniazda w pomieszczeniach umieszcza¢ na wysokosci 30cm, za$ w pomieszczeniach mokrych na
wysokosci 1,4m.

Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich w przypadku uktadania instalacji w
$cianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych.

Gtéwne trasy kablowe prowadzi¢ w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym pod stropem
betonowym, dalej podtynkowo, a w pomieszczeniach technicznych natynkowo w rurkach. We wszystkich

pomieszczeniach dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w rurach ostonowych w posadzce.

e Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

Instalacje piorunochronng budynku zaprojektowano na podstawie normy PN-62305, oraz wiedzy
technicznej. Ocena ryzyka obiektu objetego niniejszym opracowaniem zostata przeprowadzona na
podstawie normy: PN/E-62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: zarzadzanie ryzykiem. Obiekt wymaga
min. IV stopnia ochrony. Zgodnie z ustalonym poziomem ryzyka na dachu budynku zaprojektowano
siatke zwoddw poziomych. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego
8 mm.

Uziom fundamentowy wykonac z bednarki FeZn 30x4 montowanej na uchwytach systemowych w
ziemi. Uziom nalezy taczac ze zbrojeniem stép fundamentowych. Wszystkie przewody odprowadzajgce
wyposazy¢ w zaciski probiercze zabudowane w skrzynkach rewizyjnych na zewnatrz obiektu w ziemi.
Zwodami poziomymi (uktadanymi na wspornikach betonowych) nalezy potgczy¢ na dachu wszystkie
elementy wystajgce. Zabrania sie podtgczania do instalacji odgromowe] urzgdzen elektrycznych takich jak
wentylatory czy klimatyzatory. Wykonujac instalacje na dachu nalezy pamieta¢ o zachowaniu odlegtosci
elementdéw instalacji odgromowej od urzadzen elektrycznych tj min. 0,7m. Palne elementy dachu nalezy

odizolowa¢ od zwodéw oraz przewoddw odprowadzajgcych.
Rezystancja uziomu fundamentowego instalacji odgromowe]j nie moze przekraczaé wartosci 10Q.

Gtéwnga szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowano w rozdzielni gtéwnej RGP. Przewody wyréwnawcze
powinny by¢ przytgczone do szyn uziemiajgcych wykonanych i zainstalowanych w taki sposéb, by tatwa

byta ich okresowa kontrola. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczyc:

- uziom fundamentowy budynku
- stalowe konstrukcje hali (np. stupy wsporcze)

- przewody PE
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- czesci przewodzgce konstrukcji budynku
- gtédwne rurociggi wodne wchodzgce do obiektu
- metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
- lokalne szyny uziemiajgce
Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne nalezy wykonaé przewodami miedzianymi typu LYzo w izolacji

26tto-zielonej.

W pomieszczeniach tazienek nalezy przewidzie¢ dodatkowe szyny uziemiajgce i potaczenia

wyréwnawcze do ktorych nalezy przytaczyc:

czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oScieznice i skrzydta drzwi stalowych)

dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
Uwaga:

1. Po kazdym wytadowaniu atmosferycznym w budynek oraz przed rozpoczeciem i po zakonczeniu
sezonu burzowego, nalezy wykonaé ogledziny dachu pod katem sprawdzenia ewentualnych uszkodzen.
W wypadku uszkodzenia, nalezy je niezwtocznie naprawic.

2. Nalezy dokonywac¢ okresowe] kontroli ogranicznikéw przepieé. W wypadku uszkodzenia, nalezy
wymienic uszkodzone elementy.

3. Nalezy okresowo dokonywad kontroli miejscowych potgczenn wyréwnawczych. W wypadku
uszkodzenia, nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy.

W rozdzielnicy RG przewiduje sie zainstalowanie ochronnikdéw przeciwprzepieciowych kl. 1 + Il w celu
obnizenia wartosci przepiecia.

e Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w ukfadzie TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie
realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wktadki
bezpiecznikowe oraz wytaczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg. W
budynku potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé uziom budynku, punkt PE rozdzielnicy gtéwnej,
metalowg konstrukcje elementéw konstrukcyjnych budynku, metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe korytka i drabinki instalacyjne, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe urzadzenia
technologiczne, przewody i obudowy narazone na niekorzystne dziatania elektrostatyki oraz przewody

ochronne PE. W lokalu nalezy stosowac pofaczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzace
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obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Czesci przewodzace, jednoczesnie przewodzgce powinny
by¢ potgczone do tego samego uziemienia. Przewdd ochronny PE musi posiadac ciggtosé metaliczng (nie
moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Wszystkie potgczenia przewoddéw biorgcych udziat w
ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposéb trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkéw

korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.

Za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z

przewodem PE.

W pomieszczeniach sanitariatow, kuchni, WC nalezy przy instalowaniu gniazd wtykowych oraz
innych urzadzen elektrycznych, tacznikdow i opraw oswietleniowych przestrzega¢ wymiaréw stref

ochronnych.

e Ochrona przepieciowa

W budynku projektuje sie stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa opartg o ochronniki typu l'i ll. W
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej przedszkola RGP nalezy zamontowad ochronnik przepieé

kombinowany typu I+l w rozdzielnicach pietrowych ochronniki typu II.

e Instalacja Paneli Fotowoltaicznych

Na dachu projektuje sie montaz paneli PV. Panele mocowaé¢ do szyn montazowych
umieszczonych na dedykowanych konstrukcjach. Konstrukcje do paneli fotowoltaicznych i szyny
montazowe wykonanych z aluminium i stali nierdzewnej. Poszczegdlne panele PV zostang potaczone
w tancuch, a nastepnie do inwertera DC/AC kablami solarnymi DC 6mm2 odpornymi na warunki
Srodowiskowe zewnetrzne. Kable faczace panele prowadzone bedy bezposrednio po konstrukcji
wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz w peszlach. Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC taricucha
zrealizowane bedzie poprzez zabezpieczenie przetezeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy RDC w

poblizu Inwertera.

Inwerter bedzie podtgczony do rozdzielnicy RGP. Strona AC inwerteréw w budynku zostanie
okablowana przy uzyciu kabli typu N2XH-J. Inwerter zostanie zabezpieczony po stronie AC

wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym i wytgcznikiem réznicowopradowym typu B.

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepiec
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami fgczeniowymi w oparciu o ograniczniki
klasy Il ograniczajace przepiecia do wartosci <1.2 kV zainstalowanymi w RGS ograniczniki DC klasy |
zainstalowanymi w rozdzielnicy RDC.

UWAGI KONCOWE
e wszystkie wymienione w projekcie materiaty mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach technicznych i wizualnych po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem. Podane w
projekcie przyktadowe nazwy firm, producentéw, wykonawcéw czy produktéw nalezy traktowac
jako przyktadowe i mozna je zastgpi¢ innymi, przy zachowaniu tych samych parametréw
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technicznych i wizualnych, lub zmienic¢ za zgodg inwestora i projektanta

e przed wbudowaniem kazdego materiatu budowlanego nalezy go zatwierdzi¢ u inwestora lub
inspektora na budowie

e przytoczone w projekcie rozporzadzenia, uchwaty i ustawy rozpatrywac z pdzniejszymi zmianami

® wymienione

rozwigzania materialowe oraz technologie mogg ulec zmianie w trakcie

wykonywania prac budowlanych i odkrywkowych

e wykonawca ma bezwzglednie obowigzek przed przystgpieniem do wykonywania robdt uzgodnic
zakres i przebieg prac budowlanych z inwestorem

e inwestor ma prawo dokonywania zmian i poprawek do zakresu prac w stosunku do projektu po
ich uprzednim uzgodnieniu z wykonawcg oraz projektantem

e przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapoznaé sie z projektem i wszystkie
zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych

e wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki budowlane;j

e wszystkie wyroby budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania, posiada¢ aktualne
deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty

e wszystkie zmiany odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z

projektantem

e zmiany materiatdw zastosowanych w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem
e projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach

pokrewnych

e przed przystgpieniem do wyceny i prac, wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
istniejgcym obiektem i terenem otaczajgcym

9. OPIS SZCZEGOLOWY POMIESZCZEN

1.0

Pow. [m?]

Wysokos¢é [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka

Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

2.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka

KLATKA SCHODOWA
21,87

283,5

oswietlenie, zasilanie, dzwonek

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
- gres

-wycieraczka gumowa 150x100cm w obnizeniu posadzki, géra wycieraczki
na rowni z posadzka, bez wpustu;

- wycieraczka gumowa 150x100cm

- tablica ogtoszeniowa bezramowa (1szt.)

- tawka dla rodzicow (1szt.)

- taweczki dla dzieci (1szt.)

- balustrada na schodach

- okno z systemem napowietrzania klatki schodowej

- mechaniczna

- zabudowa szafy rozdzielni elektrycznej za winda

WINDA

3,24

827

osSwietlenie, zasilanie windy

- zelbet

-nadbudowa szybu windy - nadszybie
- beton
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Wyposazenie
Wentylacja

Roboty dodatkowe

3.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

4.0

Pow. [m?]
Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie
Wentylacja

Roboty dodatkowe

5.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany
Sufit

Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

- winda

- grawitacyjna wentylacja szybu windowego wg. wytycznych producenta
windy

- wstawienie kabiny windowej

SZATNIA

39,99

283,5

oswietlenie, zasilanie

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

-Szafki szatniowe z taweczkami (na 127dzieci), komplet o wymiarach:
144x130x47cm —13szt.

124x130c47cm — 4szt.

83x130x47cm — 3szt.

-mechaniczna

KOMUNIKACJA

64,96

270

oswietlenie, zasilanie

- przytgcze wody na potrzeby p.poz

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- hydrant wewnetrzny z wezem poétsztywnym DN25 z gasnicg pod zwijadtem
- mechaniczna

WC meskie

3,98

270

oswietlenie,

- przytgcze wody cieptej i zimnej

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- lamperia z ptytek gres lub wyktadziny PCV homogenicznej na wysokos¢
210cm

- powyzej lamperii tynkowane i malowane farbg emulsyjng

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- miska ustepowa (1szt.)

- umywalka (1szt.)

- dozownik do mydta,

- pojemnik na reczniki papierowe

- pojemnik na papier toaletowy

- lustro nad umywalke

- kosz na $mieci (1szt.)

-mechaniczna
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6.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany

Sufit
Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

7.0, 8.0, 9.0, 26.0, 27.0
Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

7.1,8.1,9.1, 26.1, 27.1
Pow. [m?]

Wysokos¢é [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany

WC damskie

3,98

270

oswietlenie,

- przytgcze wody cieptej i zimnej

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- lamperia z ptytek gres lub wyktadziny PCV homogenicznej na wysokosé
210cm

- powyzej lamperii tynkowane i malowane farbg emulsyjng

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- miska ustepowa (1szt.)

- umywalka (1szt.)

- dozownik do mydta,

- pojemnik na reczniki papierowe

- pojemnik na papier toaletowy

- lustro nad umywalke

- kosz na $mieci (1szt.)

-mechaniczna

SALA PRZEDSZKOLNA

66,11

322

oswietlenie, zasilanie

- klimatyzacja

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

tynkowany i malowane farbg emulsyjng, miejscowo obnizony i zabudowany
ptyta g-k wykonczony gtadzig gipsowa i malowany farbg emulsyjng
wyktadzina dywanowa i linoleum

- stoliki 150x120cm (2szt.) i 75x120cm (1szt.)

- krzesetka (25szt.)

- zabudowa/regat Scienny z siedziskiem na zabawki

- regat wysoki systemowy (3szt.)

- biurko + krzesto

- tv/monitor (1szt.)

- projektor+ rzutnik

- tablice kredowo-magnetyczne 160x120cm ( 2szt.)

- gasnica o skutecznosci 21A (min 4kg Srodka gasniczego)

- apteczka

-mechaniczna

Sciana z regatem/zabudowa z siedziskiem malowana farbg w kolorze
dopasowanym do podtogi. Reszta Scian i sufit w kolorze biatym

WC dzieci

8,97

270

-oswietlenie,

- przytacze wody cieptej i zimnej

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- lamperia z ptytek gres lub wyktadziny PCV homogenicznej na wysokos¢
210cm
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Sufit
Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

7.2,8.2,9.2,26.2,27.2
Pow. [m?]

Wysokos¢é [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

10.0
Pow. [m?]

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

W jednej z sal:

- nocniki

- miska ustepowa na wysokosci 43-60cm — 2szt.

- umywalka na wysokosci 50cm — 2szt.

- umywalka do mycia nocnikdw na wysokosci 90cm— 1szt.
- brodzik prysznicowy 90x90cm — 1szt.

- przestona przesuwna

-pojemnik na papier toaletowy na wysokosci 45cm (2szt.)
-zawér czerpalny do wody ze ztaczka do weza (1szt.)
-wpust podtogowy 10x10cm

- lustro nad umywalkami

- dozowniki do mydta (2szt.)

- pojemnik na reczniki papierowe

- pétka na nocniki

- wieszak na reczniki z pétka na szczoteczki i kubeczki

- kosz na $mieci (1szt.)

W tazienkach pozostatych sal

- miska ustepowa na wysokosci 43-60cm — 2szt.

- umywalka na wysokosci 65cm — 2szt.

- umywalka do mycia nocnikéw na wysokos$ci 55cm— 1szt.
- brodzik prysznicowy 90x90cm — 1szt.

- przestona przesuwna

-pojemnik na papier toaletowy na wysokosci 45cm (2szt.)
-zawoér czerpalny do wody ze ztgczkg do weza (1szt.)
-wpust podtogowy 10x10cm

- lustro nad umywalkami

- dozowniki do mydta (2szt.)

- pojemnik na reczniki papierowe

- wieszak na reczniki z pétka na szczoteczki i kubeczki

- kosz na $mieci (1szt.)

-mechaniczna,

SKLADZIK
5,00
270
oswietlenie,

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

-regat (3szt.)

- szafa na lezaki i posciel (3szt.)

- lezaki (25szt.)

- posciel (25szt.)

-szafa do przechowywania brudnej bielizny (1szt.)

-mechaniczna

STOLOWKA
75,81
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Wysokos¢é [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany
Sufit

Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

11.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany
Sufit

Posadzka
Wyposazenie

322

oswietlenie, zasilanie

- przytgcze wody na potrzeby p.poz

- klimatyzacja

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

tynkowany i malowane farbg emulsyjng, miejscowo obnizony i zabudowany
ptyta g-k wykonczony gtadzig gipsowg i malowany farbg emulsyjng
Wyktadzina PCV homogeniczna

- apteczka

- stoty 75x175cm(9szt.) + krzesta (54szt.)

- tablica ogtoszeniowa bezramowa (1szt.)

- hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym DN25 z gasnicg pod zwijadtem
- gasnica o skutecznosci 21A (min 4kg sSrodka gasniczego)

-mechaniczna

Wstawienie okna podawczego przesuwnego do gory

WYDAWALNIA/ZMYWALNIA

21,15

283,5

oswietlenie, zasilanie

- przytgcze wody cieptej i zimnej

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- lamperia z ptytek gres lub wyktadziny PCV homogenicznej na wysokos¢
210cm

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- szafa przelotowa na naczynia czyste ze stali nierdzewnej, z rozsuwanymi
drzwiami (1szt.)

- blat roboczy ze stali nierdzewnej z otworem na odpady konsumpcyjne
(1szt.)

- zZlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej do wbudowania w blat
z ociekaczem (1szt.)

- zmywarko-wyparzarka do naczyn — podblatowa z panelem sterujgcym od
frontu (1szt.)

- blat roboczy

- gasnica o skutecznosci 21A(min 4kg srodka gasniczego)

- apteczka

- umywalka (1szt.)

- dozownik do mydta

- pojemnik do recznikdw papierowych

- gasnica o skutecznosci 21A(min 4kg srodka gasniczego)

- apteczka

- lodéwka pod blatowa (1szt.)

- kuchenka mikrofalowa ze stali nierdzewnej do podgrzewania potraw
(2szt.)

- zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej do wbudowania w blat
(1szt.)

- kuchenka indukcyjna 2-polowa nastolna (1szt.)

- wyparzarka do butelek (1szt.)

- tablica korkowa

- wozek 2-3-pétkowy ( 2szt.)

- blat roboczy

- taboret okragty ze stali nierdzewnej(2szt.)

- dozownik na ptyn do mycia naczyn
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Wentylacja
Roboty dodatkowe

12.0

Pow. [m?]
Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie
Wentylacja

Roboty dodatkowe

13.0

Pow. [m?]
Wysokos¢é [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie
Wentylacja

Roboty dodatkowe

14.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany

Sufit
Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

15.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

- bateria ze spryskiwaczem (1szt.)
- umywalka (1szt.)

- kosz na $mieci (1szt.)

- zestaw szafek gérnych i dolnych
-mechaniczna

KOMUNKACJA
8,97

283,5

oswietlenie, zasilanie

tynkowane i malowane farbg emulsyjna
sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

-mechaniczna

MAGAZYNEK
2,64

283,5
oswietlenie,

tynkowane i malowane farbg emulsyjna
sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

-mechaniczna

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2,27

283,5

oswietlenie,

- przytgcze wody cieptej i zimnej

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna
-zlewozmywak jednokomorowy ze stali
(1szt.) na wysokosci 50cm

-szafa na srodki czystosci

-zawor czerpalny do wody ze ztgczkg do weza
- wpust krata 10x10cm

-mechaniczna

POMIESZCZENIE DOSTAW
7,99

283,5

oswietlenie, zasilanie

nierdzewnej wiszgcy-40x50cm



Sciany

Sufit
Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

16.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

17.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany

Sufit
Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

18.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- regat (1szt)

- biurko + krzesto

- komputer+ drukarka

-mechaniczna

SZATNIA

7,77

283,5

oswietlenie, zasilanie

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- umywalka (1szt.)

- szafki dwudzielne (4szt.)

- lustro

-mechaniczna

WC personelu

2,92

283,5

-oswietlenie,

- przytgcze wody cieptej i zimnej

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- lamperia z ptytek gres lub wyktadziny PCV homogenicznej na wysokos¢
210cm

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- miska ustepowa (1szt.)

- umywalka (1szt.)

- dozownik do mydta,

- pojemnik na reczniki papierowe

- pojemnik na papier toaletowy

- lustro nad umywalke

- kosz na $mieci (1szt.)

-mechaniczna

KLATKA SCHODOWA
32,42

270

oswietlenie,

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- balustrada na schodach
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Wentylacja
Roboty dodatkowe

19.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie
Wentylacja

Roboty dodatkowe

20.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

21.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany

Sufit
Posadzka
Wyposazenie

- klapa oddymiajaca
-mechaniczna

KOMUNIKACJA

53,32

270

oswietlenie, zasilanie

- przytgcze wody na potrzeby p.poz

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna

na fragmencie tynkowany i malowane farbg emulsyjng, miejscowo obnizony
i zabudowany ptytg g-k wykonczony gtadzig gipsowa i malowany farbg
emulsyjng

Wyktadzina PCV homogeniczna

- hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym DN25 z gasnicg pod zwijadtem
-mechaniczna

POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE
19,07

270

oswietlenie,

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina dywanowa

- regat (2szt.)

- biurko + krzesto

- stot 80x120cm (1szt.) + krzesta (4szt.)

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

- komputer+ drukarka wielofunkcyjna

- apteczka

-mechaniczna

POMIESZCZENIE SOCJALNE

20,38

270

oswietlenie, zasilanie

- przytacze wody cieptej i zimnej

- przytacze kanalizacji sanitarnej

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina dywanowa

- stoliki 100x120cm (2szt.)

- krzesetka (10szt.)

- regat (4szt.)

- tv/monitor (1szt.)

- tablice kredowo-magnetyczne 160x120cm ( 1szt.)

- gasnica o skutecznosci 21A (min 4kg srodka gasniczego)
- lodéwka pod blatowa

- kuchenka mikrofalowa
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Wentylacja
Roboty dodatkowe

22.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [ecm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany

Sufit
Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja
Roboty dodatkowe

23.0

Pow. [m?]

Wysokos¢é [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany
Sufit
Posadzka

- czajnik elektryczny

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
- zestaw szafek dolnych i gérnych,

- apteczka,

- dozownik do mydta,

- dozownik do ptynu do mycia naczyn,

- pojemnik na reczniki papierowe
-mechaniczna

POKOJ HIGIENISTKIIZAJE,C TERAPEUTYCZNYCH
27,42

270

oswietlenie, zasilanie

- przytgcze wody cieptej i zimnej

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- klimatyzacja

tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna

Wyktadzina PCV homogeniczna

- gasnica o skutecznosci 21A(min 4kg sSrodka gasniczego)
- apteczka

- drabinka z 13 szczeblami (1szt.)

- drabinka pleciona — krata liniowa (1szt.)

- drabinka z ling wiszacg (1szt.)

- $cianka wspinaczkowa (1szt.)

- materac antyposlizgowy (4szt.)

- maglownica do terapii zaburzen (1szt.)

- biurko z szafkga i szufladg ( 1szt.)

- krzesto obrotowe (1szt.)

- krzesta ( 2szt.)

- kwadratowy st6t 85x85cm( 1szt.) + krzesetka dla dzieci (4szt.)
- tablica biata sucho Scieralna magnetyczna (1szt.)
-umywalka (1szt.)

- dozownik do mydta (1szt.)

- lustro nad umywalke ( 1szt.)

- pojemnik na reczniki papierowy ( 1szt.)

- szafa ( 2szt.)

- przestona przesuwna (1szt.)

- kozetka (1szt.)

- wieszak metalowy na ubrania (1szt.)
-mechaniczna

POMIESZCZENIE PORZADKOWE
4,81

270

oswietlenie,

- przytacze wody cieptej i zimnej

- przytacze kanalizacji sanitarnej
tynkowane i malowane farbg emulsyjna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna

Wyktadzina PCV homogeniczna



Wyposazenie

Wentylacja

Roboty dodatkowe
24.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Sciany

Sufit

Posadzka
Wyposazenie
Wentylacja

Roboty dodatkowe
25.0

Pow. [m?]

Wysokos¢é [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany

Sufit
Posadzka
Wyposazenie

Wentylacja

Roboty dodatkowe
28.0

Pow. [m?]

Wysokos¢ [cm]
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Sciany
Sufit

Posadzka
Wyposazenie

-zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej wiszgcy-40x50cm
(1szt.) na wysokosci 50cm

-szafa na srodki czystosci

-zawor czerpalny do wody ze ztgczka do weza

- wpust krata 10x10cm

-mechaniczna

Wykonanie otworu w stropie i montaz wtazu na poddasze

PRZEDSIONEK
2,26

oswietlenie,

tynkowane i malowane farbg emulsyjna
sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

-mechaniczna

WC dzieci NIEPELNOSPRAWNI

6,54

270

-oswietlenie,

- przytgcze wody cieptej i zimnej

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- lamperia z ptytek gres lub wyktadziny PCV homogenicznej na wysokosé
210cm

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- miska ustepowa na wysokosci 46-48cm (1szt.)

- umywalka na wysokosci 72-74cm (1szt.)

- uchwyty na wysokosci 65-70cm — dostosowane dla niepetnosprawnych
-zawor czerpalny do wody ze ztgczka do weza, wpust podtogowy

- lustro nad umywalka

- dozownik do mydta

- pojemnik do recznikéw papierowych na wysokosci 85cm

- pojemnik na papier toaletowy

- przewijak wiszacy ( 1szt.)

- kosz na smieci (1szt.)

-mechaniczna

WC NIEPELNOSPRAWNI

6,22

270

-oswietlenie,

- przytacze wody cieptej i zimnej

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- lamperia z ptytek gres lub wyktadziny PCV homogenicznej na wysokos¢
210cm

sufit podwieszany systemowy kasetonowy + pustka technologiczna
Wyktadzina PCV homogeniczna

- miska ustepowa na wysokosci 46-48cm (1szt.)

- umywalka na wysokosci 72-74cm (1szt.)

- uchwyty na wysokosci 65-70cm — dostosowane dla niepetnosprawnych
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-zawor czerpalny do wody ze ztgczka do weza, wpust podtogowy
- lustro nad umywalka

- dozownik do mydta

- pojemnik do recznikéw papierowych na wysokosci 85cm

- pojemnik na papier toaletowy

- przewijak wiszacy ( 1szt.)

Wentylacja -mechaniczna

Roboty dodatkowe

29.0 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
Pow. [m?] 127,76

Wysokos¢ [cm] Srednia wysoko$é 200

Instalacje elektryczne -oswietlenie, zasilanie

Instalacje sanitarne Centrala wentylacyjna, pompa ciepta
Sciany

Sufit sufit podwieszany z ptyt g-k lub OSB
Posadzka Wylewka betonowa

Wyposazenie

Wentylacja grawitacyjna

Roboty dodatkowe

UWAGA

Inwestor posiada cze$¢ wyposazenia w istniejgcych placéwkach w gminie, ktére majg zostaé¢
wykorzystane do wyposazenia projektowanego obiektu. Lista wyposazenia i urzagdzen ktére posiada
inwestor, a wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie zawiera zatacznik nr 1 — istniejgce wyposazenie,
dotaczony do dokumentacji projektowe;.

10. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt budynku uwzglednia potrzeby oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich.

Zastosowano nastepujgce rozwigzania:

- dostep do budynku parterowego z poziomu terenu umozliwia uksztattowanie utwardzonych
dojsé niwelujgce matg réznice pomiedzy poziomem parteru a terenu przylegtego

- posadzki catego parteru zaprojektowane sg na takim samym poziomie

- wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla oséb niepetnosprawnych majg szerokos¢ w
Swietle minimum 90cm

- wc dostosowane dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano dostepne z gtdwnego korytarza
oraz drugie dostepne bezposrednio z Sali i pomieszczenia rehabilitacyjnego , posiadajg one wymagane
przepisami wymiary ( przestrzen manewrowa min 150x150cm) i niezbedne wyposazenie (porecze —
uchwyty, ptaska umywalke z mozliwoscia regulacji, prysznic)

- winda na klatce schodowej

- wszystkie przejscia bezprogowe

11.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzenia Sciekdw:
Zaopatrzenie w wode na warunkach okreslonych przez zarzadce wodociggu gminnego. Scieki
odprowadzane bedg do sieci gminne;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych:
Nie przewiduje sie obecnosci zanieczyszczen gazowych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw:
Wytwarzajacy odpady jest zobowigzany do prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji,
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zgodnie z przyjetg klasyfikacja odpaddw, oraz list3 odpadéw niebezpiecznych. W projektowanym
obiekcie przewiduje sie korzystanie z istniejgcych pojemnikow stuzgcych do zbierania odpaddw
komunalnych zawierajgcych: zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostatosci z
sortowania odpadéw komunalnych przeznaczonych do sktadowania. Nie przewiduje sie zwiekszonej
produkcji odpadéw. Gromadzenie odpadéw w przystosowanych kontenerach w dotychczasowym
miejscu i przekazywane na wysypisko $mieci za posrednictwem wyspecjalizowanej jednostki gminnej wg
ustalonego harmonogramu.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i pola elektromagnetycznego:
- nie dotyczy.

Woptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe:

Planuje sie wycinke istniejgcych drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz odsadzenie nowych
drzew na terenie inwestycji (wg. odrebnego postepowania administracyjnego). Ponadto w wyniku
prowadzonych robdt usuniete zostang krzewy oraz poddana rekultywacji zielen niska.

Nadwyzka gleby z wykopdéw bedzie rozprowadzona lub usunieta z terenu.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe.

12.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Kotty na olej opatowy:
- Zprzyczyn ekonomicznych ten rodzaj ogrzewania nie jest brany pod uwage.

Kotty na drewno:
-z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Kotty na stome:
- charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania

materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottdw opalanych drewnem dyskwalifikujg tego
typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej:
- jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja Inwestora w pdZniejszym okresie
uzytkowania.

Pasywne wykorzystanie energii stonecznej:
- brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

Spalanie biogazu:
- brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

Energia wodna:
- brak warunkdéw wykorzystania energii spadku wdd.

Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza:
- w budynku zostanie zastosowana instalacja fotowoltaiczna wg. projektu technicznego instalacji
elektrycznych

Elektrownie wiatrowe:
- brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

Pompa ciepta gruntowa:
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- znaczne wydatki inwestycyjne zwigzane z zakupem urzadzenia oraz niewielka ilo$¢ miejsca na
gruntowy wymiennik powodujg, iz inwestycja jest nieoptacalna.

Energia geotermalna:
- znaczne wydatki inwestycyjne zwigzane z zakupem urzadzenia i odwiertami powoduja, iz
inwestycja jest nieopfacalna.

Ciepto z sieci miejskiej:
- brak mozliwosci podtgczenia sie do sieci miejskiej.

Pompa ciepta powietrzna:
- z uwagi na brak innego Zrddta energii, inwestor przewiduje wykorzystanie pompy ciepta
powietrznej do ogrzania budynku i podgrzania wody na potrzeby biezgce

Podsumowujac, pod wzgledem technicznym, ekonomicznym oraz srodowiskowym wskazanym
rozwigzaniem jest zastosowanie pompy ciepta powietrznej przy wsparciu instalacji fotowoltaicznej. Jest
to podyktowane brakiem dostepnosci innych zrédet energii oraz kwestiami ekonomicznymi.

13.  DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

14. Przeznaczenie: przedszkole.
15. Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).
16. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
poziomow podziemnych: 0.
17. Warunki usytuowania:
Budynek od strony potnocnej znajduje sie¢ w odleglo$ci mniejszej niz 8 m od budynku szkoly lub
czeSciowo do niej przylega (pigtro). Zachowano S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z
materiatow niepalnych.
Przy S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy lub $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego zostala wysunigta na min. 0,3 m poza lico $ciany zewngtrzne;.
Przy S$cianach pod katem 90° zachowano na jednej ze S$cian w pasie 4 m $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z materiatlow niepalnych.
Odlegtosci do granic dziatki wynosza powyzej 4 m.
Odleglosci od granic dziatki jak i obiektow sasiednich sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.
18. Kategoria zagroienia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigienia ogniowego strefy poZarowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL i ZL 1lI.
19. Zagrozienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.
20. Klasa odpornosci poiarowej: zaprojektowano w klasie ,,C” - budynek niski (N), o dwoch
kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL IT'i ZL IlI.

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku
odpomosc.l Glowna : 6§ ”w .
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku . dachu zewnetrzna wewngtrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku wykonane sg z materialtow/wyrobow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pasy migdzykondygnacyjne wynosza min. 0,8 m.

Biegi i spoczniki schoddéw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych i posiadaja
klase odpornosci ogniowej R 60.

Klatka schodowa stuzaca do ewakuacji obudowana jest §cianami REI 60, zamknigte drzwiami EIS 30 i
wyposazona w urzadzenia oddymiajace.

Przekrycie dachu budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegltego do $ciany z otworami w
pasie 8 m od tej Sciany jest nierozprzestrzeniajace ognia, konstrukcja dachu spetnia klas¢ R 30, przekrycie
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dachu RE 30.

21. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

1 strefa — ZL 1l — strefa obejmujgca czg$¢ parteru i pietra, o powierzchni wewnetrznej 742 m?, przy
dopuszczalnej 5000 m?.
2 strefa — ZL Il — strefa obejmujgca cze$¢ parteru o powierzchni wewnetrznej 136 m2, przy

dopuszczalnej 8000 m?,

Strefy pozarowe oddzielone sa od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami
El 60.

Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowy pas o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 60 lub sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunigta na min. 0,3 m poza lico Sciany zew
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materialdéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sa zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornos$ci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 60). Przewody wentylacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja, maja klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sa wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace w $cianach i stropie wydzielonej
klatki schodowej sa zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

22. Warunki ewakuacji:

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczajg 40 m.

Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢
shuzacych do ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
shluzacych do ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osob o
ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczaja 10 m przy jednym dojsciu (klatki
schodowe oddymiane i obudowane sg scianami REI 60, drzwiami EIS 30).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z poziomu drég ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku wynosi nie mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.

Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci
min. 0,9 m.

7 pomieszczenia przeznaczonego na przebywanie ponad 30 osob w strefie ZL Il zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min. 5 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a w przypadku ewakuacji do 20 oséb —
1,2 m. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

Szeroko$¢ biegdw schodow wynosi min. 1,2 m, spocznikéw min. 1,3 m, max. wysoko$¢ stopni 0,15 m.
W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL II nie nalezy stosowa¢ latwo zapalnych wykladzin
podtogowych.

Do wykonczenia wngtrz nie nalezy stosowac tatwo zapalnych materiatow i wyrobow, ktoérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

23. Urzqdzenia przeciwpoZarowe:

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e Hydranty wewngtrzne HP 25 w strefie pozarowej ZL II. Minimalna wydajno$¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm®s. Nalezy zapewnié¢
jednoczesny pobor wody z co najmniej dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych,

e System oddymiania klatki schodowej.

24. Droga poiarowa:
Dojazd dla samochodéw ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest droga publiczng poprzez wjazd na
dzialke, na odcinki nie dluzsze niz 15 m, z ktérych wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie pojazdu.
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Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nachylenie podluzne nie przekracza 5%, promien
zewngtrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11 m.

Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
co najmniej 1,5 m oraz o dlugosci nie przekraczajacej 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r., w sprawie zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych.

25. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poiaru:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa w ilosci 10 dm3/s z
hydrantu zewngetrznego znajdujacego si¢ w odlegltosci do 75 m od budynku (pow. wewngtrzna nie

przekracza 1000 m? i kubatura nie przekracza 5 000 m?).

26. Inne wazne dane:

o  Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL. Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach
fatwo dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do budynkdw, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrdédet ciepta (piece, grzejniki). Przy rozmieszczaniu gasnic odleglto$¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

o Dla budynku nalezy opracowac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYSEAW BORYS

uprawnienia budowlane nr 2/PDOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr arch. STEFAN WOJNO

uprawnienia budowlane nr UAN.11.7342-70/94
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK

uprawnienia budowlane nr PDL/0036/PO0S /06
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.
bez ograniczen

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0159/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. TOMASZ WASKO
uprawnienia budowlane nr PDL/0137/PWQOT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

mgr inz. arch.
ARTUR MARCIN MAZIEWSKI

uprawnienia budowlane nr 10/PDOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr. inz. DARIUSZ LENDZIOSZEK

uprawnienia budowlane nr Lom-59
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOLOWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.
bez ograniczen

mgr inz. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
uprawnienia budowlane nr PDL/0080/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. BOGUStAW GRYGORUK
uprawnienia budowlane nr PDL/0052/PWBT/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZLOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

Adres budowy: NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
Dz. nrew. 38/1, 39/2, 39/3

Opracowanie:

mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS

Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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1. OPIS DO INFORMACII DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZLtOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

Adres budowy: NOWE PIEKUTY, UL. GtOWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
Dz. nr ew. 38/1, 39/2, 39/3

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 ., p0z.1333 z pézn. zm.);
- Mapa do celéw projektowych.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot —budowa budynku, wykonanie utwardzen terenu, instalacji wod-kan (wg Projektu
technicznego), oraz instalacji elektrycznej (wg Projektu technicznego).
Kolejno$¢ i zakres robdt:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe

— zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy.
— wytyczenie potozenia obiektdw i instalacji zewnetrznych.

Roboty ziemne

— korytowanie i wywdz mas ziemnych;

— wykopy pod obiekty kubaturowe;

— wykopy liniowe pod instalacje.
Roboty budowlane

—roboty fundamentowe;

—roboty murowe;

—roboty ciesielskie i dekarskie

—roboty w zakresie stawiania konstrukcji stalowych.
Roboty wykoriczeniowe i instalacyjne

— wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych;

— prace tynkarskie;

— prace malarskie i impregnacyjne;

— montaz urzadzen wewnetrznych

— wykonanie obrdbek blacharskich

— wykonanie dojs¢ i dojazdéw

— uporzadkowanie terenu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Teren na ktérym przewidywana jest budowa jest zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie
zespdt budynkéw dydaktycznych, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w pitke nozng oraz pozostata
infrastruktura taka jak utwardzone dojscia, dojazdy, place zabaw, parkingi, oswietlenie zewnetrzne,
wymagane do prawidtowego dziatania obiektu.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem na droge
wojewddzka (dz. nr 136/1).
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

Brak elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

(Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania)

Roboty ziemne:

- gtebokos$¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o Scianach pionowych bez podparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m lub bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejgcych, oraz wykonanie projektowanych przytaczy
(przepusty, przebicia).

Roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysokosci a w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich
otworéw pionowych i poziomych;

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Roboty wykohczeniowe:

- upadek z wysokosci a w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m (rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady);

- uderzenie spadajgcym przedmiotem ( strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, samochéd ciezarowy)

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP:

— szkolenie wstepne
— szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— szkolenie okresowe

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia i odziezy
ochronnej.

2. WSKAZANIE SRODKOW TECHN. | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

88



c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrze pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrdédta zagrozenia.
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,

b) 5,0m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV, 6

c) 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

d) 15,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,

e) 30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtosé¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
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w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczedstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okres$lonej w pkt. ,a”, ,b” ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych
nalezy zapewnié: - positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych, - napoje, ktérych rodzaj i
temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca. Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy
powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno—sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W
pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna skfadad sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno—sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
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nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw. Sktadowiska
materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtosc
stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgce] sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie
wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno—inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
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projektowej woéwczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.

Jesli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Prace wykonywane w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m. Sktadowanie
urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy sSciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m). Roboty
montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. 12
Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej prowadzone s3
roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest
zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowe] zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
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Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezedn montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzarédw, nalezy
stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdw,
materiatéw lub wyrobdw jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrady. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczeristwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczeristwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzern samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezalenie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70”,
,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,,PLETTAC”, ,,ROCO — 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich
przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skorg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gdrnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), - porazenie
pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno—ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

3. PODSUMOWANIE
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy :
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtfasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak sSrodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,
- dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie: - oceny
ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajagcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami. Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.
- Kodeks pracy — Prawo budowlane
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

UWAGA!

Na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng i plan BIOZ

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS

Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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EKSPERTYZA - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt: BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZLOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

Adres budowy: NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
Dz. nrew. 38/1, 39/2, 39/3

Opracowanie:
mgr inz.

STEFAN WOJNO

ul.Moniuszkil9, 18-300 ZAMBROW
Upr.bud.tom43/86
Upr.projekt.UANII7342-70/94
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
budynku Szkoty Podstawowej w Nowych Piekutach

l. DANE OGOLNE:

Inwestor:
Gmina Nowe Piekuty
ul. Gtéwna 8
18-212 Nowe Piekuty

Cel oceny stanu technicznego

Niniejszg ocene techniczng opracowano w celu sporzgdzenia projektu budowlanego budowy
przedszkola tagcznie ze ztobkiem w miejscowosci Nowe Piekuty.

Do wykonania oceny technicznej wykorzystano pomiary inwentaryzacyjne w zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych oraz informacje uzyskane od wtasciciela budynku.

Przedmiot oceny technicznej

Przedmiotem oceny technicznej jest budynek o charakterze oswiatowo-dydaktycznym,
wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, jako pietrowy, czesciowo podpiwniczony bez
poddasza. Zewnetrzne sciany wykonane zostaty w technologii murowanej tradycyjnej z zastosowaniem
pustakdw ceramicznych oraz cegiet ceramicznych petnych, murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy zelbetowe, wylewane. Dach wielospadowy kryty blacha.
W ramach projektowane] inwestycji nie przewiduje sie prac rozbidrkowych elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku.

Il. OCENA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Istniejace fundamenty w catoéci wykonane jako monolityczne w z betonu 2wirowego. Sciany
fundamentowe betonowe wylewane. Stan techniczny dobry. Na powierzchni fundamentéw nie
stwierdzono zadnych rys, peknie¢ czy oznak nieréwnomiernego osiadania.

Projektowany obiekt nie bedzie faczyt sie konstrukcyjnie z obiektem istniejgcym nie wptynie w istotny
sposéb na zwiekszenie obcigzen fundamentéw budynku. Nie zachodzi potrzeba ich wzmacniania.
Budowa budynku posadowiona zostanie na nowych, oddylatowanych fawach fundamentowych.

Przy wykonywaniu fundamentéw czesci dobudowanej w sasiedztwie istniejagcych taw
fundamentowych przestrzegac nalezy zasady odcinkowego wykonywania nowych taw (odcinki dtugosci
do 1,0 m naprzemiennie) w celu unikniecia naruszenia stabilnosci podtoza gruntowego w miejscu
posadowienia.

Il WNIOSKI

Budynek analizowany znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Projektowana inwestycja nie spowoduje wystgpienia obcigzen, ktére mogq prowadzi¢ do przekro-
czenia stanow granicznych nosnosci elementéw konstrukcyjnych oraz stanéw granicznych uzytkowania
— przemieszczania podtoza gruntowego czy zarysowania, ugiecia badZ zniszczenia elementéw
konstrukcji istniejacego budynku.

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania tych elementéw.

Zachowane zostana warunki prostego posadowienia budynku.

Budynek nadaje sie.

Opracowanie: mgr inz. STEFAN WOJNO
ul.Moniuszki19, 18-300 ZAMBROW
Upr.bud.tom43/86
Upr.projekt.UANII7342-70/94
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ZAtACZNIK
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA -z dn. 26.01.2022r.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

Adres obiektu budowlanego:

NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY

Kategoria obiektu budowlanego:

IX = budynki kultury, nauki i o$wiaty

- nazwa jednostki ewidencyjnej:

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

- nr dziatek ewidencyjnych:

NOWE PIEKUTY [201307_2]

NOWE PIEKUTY [0025]

38/1, 39/2,39/3

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

GMINA NOWE PIEKUTY
ul. Gtéwna 8, 18-212 Nowe Piekuty
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OSWIDCZENIE
PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZE)J
zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane

Ja nizej podpisany, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku — Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950
i 2128), oswiadczam ze:

X brak jest mozliwosci podiaczenia

jest mozliwos¢ podtaczenia

projektowanego obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY
NOWE PIEKUTY, UL. GROWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
dz. nr38/1,39/2,39/3

do sieci cieptowniczej, z uwagi na brak sieci w miejscowosci Jabtonka Koscielna, zgodnie z aktualng mapg
do celdw projektowych oraz z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku —

Prawo energetyczne (Dz.u. z 2019 roku, poz. 755 z pézn. zm.).

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje pouczenie organu
o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM
W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

ROZNOWE PIEKUTY, UL. GtOWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY

dz. nr 38/1, 39/2, 39/3

spetnia zapisy art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 777, z pézn. zm.).

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
mgr inz. Emil Bursiewicz

upr. nr PDL/0159/PWBE/16

PROJEKTANT INSTALACIJI TELETECHNICZNYCH:
inz. Tomasz Wasko

upr. nr PDL0137/PWOT/16
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