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Nr arkusza mapy zasadniczej: 8.189.09.19.3.3, 8.189.09.19.3.4
Ukiad wspotrzednych ptaskich: 2000 strefa 8 (potudnik 24)
Uktad wysokosci: Kronsztad 60

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miejscowosé: Jabton Koscielna; Jablon-Dobki

Powiat: wysokomazowiecki
Jednostka ewid: 201307_2 Nowe Piekuty
Obreb nr: 0005 Jabtoi Koscielna; 0003 Jabton-Dobki

Mapa aktualna w granicach okre$lonych linig : -
wykonana w pracowni geodezyjnej

Mariusz Bagiriski

18-200 Wysokie Mazowieckia, ul.S
NIF 722-136-74-29
el 604 554

Nr ewid. zgt.: GN.6642.1087.2021

Wysokie Maz. dn. 26.08.2021r.

Mape wykonat:

Punkty osnowy I-1Il klasy w zasiegu opracowania: -

GN.6642.108"
z dr

powykonawczej obejmujgcej potozenie ich na gruncie.
(Ustawa Prawo Budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych . /
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie byty 4
zgtoszone do inwentaryzaciji. 1530
Obiekty budowlane wymagajqce pozwolenia na budowe
oraz przytqcza podlegajq geodezyjnemu wyznaczeniu .
w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji 1524
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BCDE-A GRANICA OPRACOWANIA
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

|

BUDYNEK PRZEDSZKOLA- PROJEKTOWANY

Y BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ-
ISTNIEJACY (POZA OPRACOWANIEM)

BUDYNEK HALI GIMNASTYCZNEJ
ISTNIEJACA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

>€:§< ISTNIEJACY GOSPODARCZY BUDYNEK SZKOLNY -
DO ROZBIORKI WG. ODD. POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

POWIERZCHNIA UTWARDZONA (CIAG PIESZO JEZDNY)- KOSTKA BRUKOWA

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowiqzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2 Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno brac¢
zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnoleglq
biezqcq koordynacjq miedzybranzowg.

4W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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Rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi
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UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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