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tynk sylikonowy szybkowysychający

o podwyższonej odporności

na zabrudzenia i porażenia mikrobiologiczne

 typu baranek 1,5mm, kolor biały

stolarka PVC szkło bezpieczne

kolor grafitowy RAL7024

tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty

kolor grafit

obróbki blacharskie blacha 0,7mm grafit RAL 7024

poziom gruntu placu zabaw

płotek śniegowy systemowy grafit RAL 7024

blacha na rąbek stojący 0,7mm grafit RAL 7024

oświetlenie elewacyjne typu "góra-dół"

litery 3D wykonane z tworzywa sztucznego

kolorystyka wg. zestawienia RAL

sufit - tynk sylikonowy modelowy

do dowolnego fakturowania

kolor biały zgodnie z zestawieniem RAL

metalowe słupki

kolor zgodnie z zestawieniem RAL

tynk sylikonowy modelowy do

dowolnego fakturowania

drewnopodobny kolor dąb naturalny

oraz kolory RAL zgodnie z zestawieniem,

deski szerokości 10cm

- tynk sylikonowy modelowy

do dowolnego fakturowania

 drewnopodobny kolor dąb naturalny,

deski szerokości 10cm

- tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty

   kolor grafitowy

- obróbki blacharskie blacha 0,7mm

   kolor grafitowy RAL7024

- tynk sylikonowy szybkowysychający

o podwyższonyej odporności na zabrudzenia

i porażenie mikrobiologiczne

typu branek 1,5mm kolor biały

- kolor pomarańczowy RAL 2001,

- drewnopodobny kolor żółty RAL 1021

- kolor fioletowy RAL 4005

- kolor niebieski RAL 5012

- kolor zielony RAL 6018
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ELEWACJA POŁUDNIOWA

panele fotowoltaiczne wg. projektu elektrycznego

poziom gruntu placu zabaw

płotek śniegowy systemowy grafit RAL 7024

obróbki blacharskie blacha 0,7mm grafit RAL 7024

blacha na rąbek stojący 0,7mm grafit RAL 7024

metalowe słupki kolor zgodnie z zestawieniem RAL

oświetlenie elewacyjne typu "góra-dół"

murek oporowy

tynk sylikonowy modelowy do

dowolnego fakturowania

drewnopodobny kolor dąb naturalny

oraz kolory RAL zgodnie z zestawieniem,

deski szerokości 10cm

stolarka PVC szkło bezpieczne

kolor grafitowy RAL7024

barierka h=50cm
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BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM  

W MIEJSCOWOŚCI JABŁOŃ KOŚCIELNA

Jednostka ewid.: Nowe Piekuty 201307_2

Obręb ewid.:Jabłoń Kościelna 0005; Jabłoń Dobki 0003

dz. nr114/2, 19
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UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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