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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robSt zobowiqzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ te
informacje¢ do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
réwnolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano—montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i
dostawcéw materiatéw budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

S
N H N
) I < %
~ ¢
N (W N
™ ~ ~ : o
o~ ~. U
~ S o
S | = =
y o &

widok C-C

— /]
L B 1840 C L
1 1
L 1015 150 3 645 15
1 1 711 711
i S |
15 150 5 1502 | [l75
l&) }q 1O 1O
") =4 =7
(@M o — | O — (W
S = il ik
<§>\ 6% S
= N
M B
O O
" - 7 o
~
5150 . 850 150 5 645 15
T 1 1 711 717
L 1840 L
1 B C 1
— —_
widok A-A
nawierzchnia pochylni wykonana pochwyt h= 90cm nawierzchnia schodéw wykonana
z kostki betonowej na \ pochwyt h= 75cm \ z kostki betonowej na
N Avpodbudowie \) _ podbudowie - _
\
] .
S
N
g\ il \
~ \6%; = \
o \\
= — 6%
S S
SRS
™~ ™~

o~

oo
N A
AN
~

)

S

~
S S
NN
~ ~

Jednostka projektowa:

AROCHINnwEsT

PRZEMYSLELEAW BORYS

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE uL. 1T MAJA 27

TEL. 606 328 109
EMAIL: ARCH.BORYS@GMAIL.COM

NIP 722-148-67-37
REGON 200736597

Imie i nazwisko: Podpis:

Projektant:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015

Projektant:

mgr inz. architekt

BEATA DRAGOWSKA-BRZOZOWSKA

Sprawdzajgcy:
mgr inz. architekt

ARTUR MARCIN MAZIEWSKI
Jagiellonska 62/165, Warszawa
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 10/PDOKK/2014

Inwestor:
GMINA NOWE PIEKUTY
UL. GEOWNA 8
18-212 NOWE PIEKUTY
Inwestycja:

BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE Zt OBKIEM
W MIEJSCOWOSCI JABLON KOSCIELNA
Jednostka ewid.: Nowe Piekuty 201307_2
Obreb ewid.:Jabton Koscielna 0005; Jabtori Dobki 0003
dz. nr114/2, 19

Tytut rysunku:
SCHODY TERENOWE | RAMPA

Branza:

ARCHITEKTURA

Skala: Data: Nr. rysunku: str.

1:50 28.02.2022r. PB-A-12 96l

Rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi



AutoCAD SHX Text
nawierzchnia pochylni wykonana z kostki betonowej na podbudowie

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia schodów wykonana z kostki betonowej na podbudowie

AutoCAD SHX Text
pochwyt h= 90cm

AutoCAD SHX Text
pochwyt h= 75cm

AutoCAD SHX Text
pochwyt h= 90cm

AutoCAD SHX Text
pochwyt h= 75cm

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi


	Sheets and Views
	PB-A-12


