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Przedmiotem Inwestycji jest budowa budynku przedszkola i ztobka przy Szkoty Podstawowej w Jabtoni Koscielnej tagcznie infrastruktura

techniczng na dziatkach nr 114/2 i 19, potozonej w miejscowosci Jabtor Koscielna , gm. Nowe Piekuty.

Zaprojektowano jako niezalezny konstrukcyjnie budynek potaczony jedynie tacznikiem z istniejgca alg gimnastyczng. W nowoprojektowanym
budynku przedszkola znajduja sie 3 sale przedszkolne, 1 sala ztobkowa, stotéwka z zapleczem kuchennym o funkcji wydawania positkéw i kateringu

oraz pozostate pomieszczenia sanitarno higieniczne i zapleczowe potrzebne do prawidtowego i samodzielnego funkcjonowania obiektu.

UWAGA: PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE BEDA PROWADZONE W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE UZYTKOWANEGO BUDYNKU

PLACOWKI EDUKACYINEJ. WYKONAWCA ODPOWIADA ZA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

ST-00 - ROBOTY DEMONTAZOWE.

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt demontazowych w ramach
inwestycji pn. Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabtori Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 | 19,

gm. Nowe Piekuty.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robat objetych Specyfikacji Technicznej
Przewidywane rozbiérki i demontaze:

-demontaz fragmentu $ciany (ptyta warstwa) sali sportowej budynku szkoty w miejscu pofaczenia z realizowanym budynkiem przedszkola i

ztobka
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Dla robét gtéwnych materiaty nie wystepuja. Materiaty pomocnicze stuzace rozbiérce nalezy uzyé zgodnie z zastosowang technologia

rozbidrki.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z demontazem i rozbiérka

Do wykonania robét zwigzanych z demontazem i rozbiérkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:

-mfoty
-tomy
-pity, mtoty,

Roboty zwigzane z demontazem nalezy wykonaé systemem recznym przy uzyciu elektronarzedzi. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbiorki
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Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét :

eRozbidrka sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robdt, a nastepnie wykonac prace wg podanej ponizej

kolejnosci oraz wyszczegdlnionego sprzetu technicznego.
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAtOW BUDOWLANYCH Z ODZYSKU WYKONAWCA UZGODNI Z ZAMAWIAJACYM.
W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W DUZYCH ILOSCIACH NA PLACU ROZBIORKI.
MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni byé przeszkolenia w zakresie wykonania
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajacego
oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢é wyposazone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedna
ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez
potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy.
5.2. Czynnosci wstepne
Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robét, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci rob6t demontazowych i rozbiérkowych.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkéw i budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych
oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3/m2 demontowanych/rozbieranych elementéw/obiektéw budowlanych i obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robét,

rozebranie i demontaz elementéw budowlanych,

odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

8. ODBIOR ROBOT

0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST-01 — ROBOTY ZIEMNE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach inwestycji jakg
jest Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 | 19, gm. Nowe
Piekuty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.
Wymagan Ogdlnych

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie wykonywania przedsiewziecia budowlanego
wymienionego w punkcie 1.1.

2. MATERIALY.
Dla projektowanego obiektu wykonane zostaty badania gruntowe wg. oddzielnego opracowania. Zakres robét ziemnych i szczegétowe
wytyczne — wg projektu technicznego.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty z demontazu/rozbiérki wywiez¢ poza plac budowy, zutylizowac.

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku. Nie przewiduje sie transportu gruntu poza teren budowy. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen.

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow
5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile
Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest
mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.
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5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1.Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-98/5-02205.
5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5
metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaZznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 3 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy
podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a). Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie
na catej szerokosci.

b). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzynanego do zageszczania.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c). Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo. a warstwy' gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni
okoto 4% B 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

e). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
"k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do
zageszczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do + 10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢
przez dodanie wody, Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1 0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub
poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893 1-02 , nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-
77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania.

Strefa nasypuMinimalna warto$¢ Isruch ciezki i bardzo ciezkiobiekty kubaturoweGdrna warstwa o grub. 20 cm1,001,00Nizej lezagce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robdt ziemnych:2,0 m

0,98

0.9

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.6. Doktadno$é wykonania wykopow i nasypdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz @10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢+ 1 cmi-3 cm.
5
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Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: B 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robd6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci; jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania roboét ziemnych. Wykonanie wykopdéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw
wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢ okresowego zawieszania sie wdd opadowych
na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystgpi koniecznos¢ wykonywania odwodnienia wykopdw kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltréw z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowe;j
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie 'wykopdw w czasie 'wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykorczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali
zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) — wykonanych wykopdw, wywiezionego i zutylizowanego gruzu budowlanego

8. ODBIOR ROBOT

0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
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ST-02 - ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych i elementach
zbrojonych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji jakg jest Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabton
Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu, podczas wykonywania zbrojenia:
-taw, stép, wiericow, podciggdw, nadpozy
-stupdw, belek i rdzeni zelbetowych,
-ptyt zelbetowych
-schodéw/podestéw zelbetowych
2. MATERIALY.
Rodzaj i ilos¢ stali dla poszczegdlnych elementéw — wg rysunkdw i zestawien dokumentacji technicznej branzy konstrukcyjnej.
3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
*  Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiern normy PN-B-
03264:2002.
* taczenie pretdw nalezy wykonywacd zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwaérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia.

*

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic
pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
projekcie.
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8.  ODBIOR ROBOT.
0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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ST-03 - ROBOTY BETONIARSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich, ktére zostang
wykonane w zwigzku z wykonaniem inwestycji, jaka jest Budowa przedszkola facznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabtorn Koscielna, ul.
Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
betoniarskich przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe, podbudowy, wylewki.
1.3. Zakres roboét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt z uzyciem betonu i podbetonu:
-elementdw konstrukcyjnych (tawy, stupy, podciagi, nadproza, itp.)
-wylewek betonowych w warstwach posadzkowych
-wylewki pod elementy konstrukcyjne

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepujg przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce

podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w projektach technicznych branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
2.  MATERIALY

Beton — szczeg6towa specyfikacja wg projektu technicznego konstrukcji.

2.1. Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw
ezgodne z WTWO
® 2.2, Plyty deskowania:

Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

taczenie deskowan; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajagce elementéw

pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,

powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany do demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej

skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wog ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty
sie nastepujacym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badarn cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarédw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

*  Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

10
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- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospodtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm? wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét betonowych mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow -
betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegdlne
warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna byé kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezacej produkcji wytwdrni.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:

Mieszanke betonowg wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z

aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowga nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

Zageszczenie betonu
Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych i powierzchniowych pracujgcych z minimalng czestotliwosciag 8000 o/min, i
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odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz.
6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego
betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdine"
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Nadzoru Budowy. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac wykoriczeniowych, pielegnacji betonu.
6.2. Kontrola jakosci betonu
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzen, dostawcow,
producentéw, podwykonawcéw i wykonawcéw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem.
Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakeji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC),
rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.00 ,,
Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
WTWO Rob6ét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.
Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
PN-827B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i
fundamentéw palowych. PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo. PN-EN-1536  Pale wiercone.

Wykonawstwo.
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ST-04 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz
przeciwwodnych, w ramach inwestycji, jakg jest Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabtor Koscielna, ul. Mazowiecka 1,
dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z  wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych poziomych i pionowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna — warstwa izolacyjna wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody
do konstrukgji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora.

Izolacja przeciwwilgociowa wykonywana pomiedzy nawierzchnia a konstrukcjg obiektu powinna:

zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

zapobiegad tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnig,

wykazywac przyczepnosé do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

Doktadne wytyczne materiatowe — wg specyfikacji zawartej w technicznej dokumentacji projektowej:

- pozioma izolacja Scian

- pionowa izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych

- pionowa izolacja $cian fundamentowych wewnetrznych

- pozioma izolacja pod posadzkami

-pionowa izolacja $cian w pomieszczeniach mokrych

3. SPRZET

watki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy goracego
powietrza,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny —
zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych

Izolacje mozna uktadac nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania podtoza. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °Ci < od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 52110°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzié, sktadowaé narzedzi i materiatéw.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujagcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3BIC od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5BIC, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ >0BIC, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji
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z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w
szczegdlnosci:

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu, mleczka cementowego,
zattuszczen i pytéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ B3 mm, przy czym krawedzie tych nieréwnosci nie mogg by¢
ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykoriczenia ptyty pomostu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkué tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajgca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic
epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowa zaprawg lub masg PC po
uprzednim skuciu powierzchni, na ktdrej wystepuja nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas
szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym
miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym
materiatem posiadajagcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM

5.3. Oczyszczenie podtoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy
usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usunac przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podtoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej
emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podfoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle Srodka gruntujacego, ile beton zdota
catkowicie wchtongac tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 1/m?

nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy
gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uptyna¢ wiecej niz 24 godz.

srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujgcych (odpornych na dziatanie agresywnych
rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej
powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy
jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztwordw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw
i warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy
narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej
powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujace narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potfaczenie. Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1B2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji
powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie
ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujagcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3BC od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5BIC, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ > OBIC ,a wilgotno$¢ wzgledna
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powietrza <90%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :
- wzrokowe sprawdzenie potaczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i
pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna byé ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego
ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,

$rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od storica.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni byé przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatéw samoprzylepnych powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okué. Przy
dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:

- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,

- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-05 - ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych przy realizacji zadania w ramach inwestycji,
jaka jest Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe
Piekuty.

2. ZAKRES ROBOT.
Roboty murowe obejmuja:
— wykonanie $cian fundamentowych i nadziemia przedmiotowego budynku

3. MATERIALY.

Rodzaj i specyfikacja materiatéw — wg dokumentacji technicznej.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

WSg zakresu okreslonego w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji (opis techniczny i rysunki).Dane ogdlne

- Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jezeli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie paristwowej PN-88/B-32250 dotyczgcej wody do celéw budowlanych.

- Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i
muty. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych.

- Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem iwymaganiamistawianymiw dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu cegty,

e liczby szczerb i peknig¢,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé¢ margla.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczaé:

a) dla cegty klasy 5 - 15% cegiet badanych

b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz 24% a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie.
Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegty o nasigkliwosci nie wiekszej niz 16%.

- Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m nainne cegty nie rozpadata sie na kawatki.
Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,

b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki

c) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw
powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski
marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno  by¢ uzasadnione
technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych
zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.

- Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przys$pieszajgcych
wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie przez ITB.

- Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i marki cementu.
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- Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie.

doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien by¢ skrécony do 30 minut.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W
przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty  lub dodawa¢ do
zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.

- Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczeéniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnaciji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku i
nakryciu go dachem.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomoéw poszczegdlnych czesci murédw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢: 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowo. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy
w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 m nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

- Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha , zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej
konieczne jest moczenie cegty suchej.

- Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek stanowig budynki z elementéw  gipsowych i
struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢ zatozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad
terenem.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania
Srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych , wydanych
przez ITB.

- W wypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagarn nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5
mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny);

- Wilgotnos¢ bloczkédw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

- Sciany z bloczkdéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich (np. typu ,Termor"). Mogg by¢ réwniez stosowane zaprawy cementowo-
wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm
dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm.

- Mury powinny by¢é wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢é wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komdrkowy odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscig nie odciggata
wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw
obu $cian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm ze Scianami zewnetrznymi.

- Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za pomoca dybli.

- Szczeliny powstate miedzy osciezem a oscieznica w Scianach zewnetrznych nalezy wypetni¢ po obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.

- Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wnoszeniem muru  pod warunkiem zabezpieczenia drewna oscieznicy przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie pustakéw i cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci
materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdéw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$é wykonania i przelotowosé przewodow).
7. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m3) muru - nowego i uzupetnianego, wysokosé.

8. ODBIOR.

Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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ST-06 — KONSTRUKCJE DREWNIANE (WIEiBA).
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych z elementéw
drewnianych w ramach inwestycji, jakg jest Budowa przedszkola facznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1,
dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Zakres robét obejmuje wykonanie:
- konstrukcja dachu dwuspadowego nad kondygnacja techniczng budynku — drewniana wiezba dachowa

2. MATERIALY.
2.1. Drewno konstrukcyjne
Drewno — wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4 .TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Drewno poddac impregnacji prozniowo-cisnieniowej; do impregnacji zastosowac preparat do stosowania przemystowego z zawartoscia
boru, chromu i miedzi. Drewno przed impregnacjg nalezy wysuszy¢ do wilgotnosci 20-24%.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiamipodanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkami obmiaru sg: [m3] drewna

8. ODBIOR ROBOT.
0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 SYSTEM OZNACZENIA CZESCI ZLACZNYCH.
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ST-07 — POSADZKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek w ramach inwestycji, jakg jest Budowa przedszkola tacznie ze itobkiem w miejscowosci Jabtori Koscielna, ul.
Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 |1 19, gm. Nowe Piekuty.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. ZAKRES ROBOT.

Wykonie posadzek w pomieszczeniach objetych opracowaniem — wg zatozen w technicznej dokumentacji projektowe;j.

3. MATERIALY.

Szczegobtowe zestawienie materiatéw dla poszczegdlnych pomieszczen — wg dokumentacji technicznej.

Posadzki w budynku wykoriczone ptytkami ceramicznymi lub wyktadzing podtogowag typu linoleum w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia:

- pomieszczenia dydaktyczne oraz gtéwne ciggi komunikacyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomocnicze, administracyjne i
zaplecza nauczycielskiego wykornczone wyktadzing linoleum dedykowang do pomieszczen uzytku publicznego. Posadzka powinna
posiada¢ wtasciwosci:

- trwatos¢ - wysoka odpornos¢ na uderzenia i Scieranie
- wysoka przyczepnosci - antyposlizgowa
- tatwe utrzymanie czystosci
- redukcja dZzwieku
Wyktadzina linoleum klejona na uprzednio przygotowang powierzchnie za pomoca wysokiej jakosci szybkoschnacej masy wyréwnujgcej —
wg instrukcji i zalecen producenta. Kolorystyka wg. wytycznych inwestora.

- pomieszczenie techniczne, zgodnie z wykazem pomieszczen, wykoriczone ptytkami gres, wytacznie gatunek |, uktadanymi na klej, fuga
szer. 3mm.

W pomieszczeniach z wpustem nalezy wykonaé spadek posadzki do wpustu o nachyleniu 1%.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciaggarka reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

- stopnie schodowe, schody i pochylnie zewnetrzne — Gres antyposlizgowy, zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem. gres klejony bezposrednio na
zatartych na ostro i wypoziomowanych powierzchniach wylewek - patrz przegrody poziome wg dyspozycji na rysunkach rzutéw.

GRES na zaprawie klejacej elastycznej

Glazura na zaprawie klejgcej

ptytki kontraktowe, wyktadzina rulonowa PCV,
Parametry techniczne ptytek podtogowych

Lp. Parametry normowe Norma  Wartosci parametrow

1 Nasigkliwos$é wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardos$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odpornosc¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9

8 Odpornos¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 Wymiary i jakos¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspodtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB I1SO 10545-8 Max 9x10-6K-1
11 Odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
TRANSPORT
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODtOG | POSADZEK

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagana
izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére musza zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w
szczegblnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;j.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
ztaczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien wynosic¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym > 1%

b/ w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna byé wywinieta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potfaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtég w konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i

przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukceji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupéw, schoddw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczes$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach zmiany grubosci
podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu

Warunki ogdlne dla oktadzin —jw.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac¢ pape podktadowa termozgrzewalng (zamiennie
2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony
pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie
stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii
polietylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny
wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw
sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze
nie nizszej niz 15°C.

WYKONYWANIE PODKEADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatosc i grubosé podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub
jako podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréownawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i
zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podktadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

21



BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw Swietuchowski

ul. Zakatek 22, 15-671 Biatystok, kom. 664 125 445

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnosé lub
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢
wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W s$wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci
1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inacze;j.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Warunki dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos$é podktadu rodzaj i
gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty dotaczenia i spoinowania ptytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spaddéw posadzki,
rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co
najmniej B-15

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu robé6t budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robdt
instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna byé wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu
papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny miec¢ szeroko$¢ umozliwiajagcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystapic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po
lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ dokfadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych
jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie

powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usungé niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana
na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nierdwnosci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

ODBIORY MATERIALOW
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0Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Warunki dla oktadzin — jw.

ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
Warunki dla oktadzin — jw.

Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

0Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu
Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami  zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub

oleje (np. papy)

Odbiér podktadu
0Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie  na prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli  jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badann prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podkfadu
e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach ~ dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce
przeswity miedzy tatg i podtozem  nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy;
odchylenia nalezy mierzy¢ z  doktadnoscig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikow lub katownikow
wzmacniajacych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnychi  przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza
¢/ wilgotno$¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu
najdalej oddalonym od zrddta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomoca hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu
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Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowowagowg . Liczba miejsc
pomiaru wilgotnosci powinna wynosié przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo
jedno badanie
Wyniki badar temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do dziennika budowy.
Odbidr koricowy robét podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub
zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub  opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek  dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego
prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.
(m?) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysokos¢ cokolika.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania roboét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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ST-08 — TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie tynkéw i oktadzin wewnetrznych, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych w ramach inwestycji, jaka jest Budowa przedszkola facznie ze ztobkiem w miejscowosci
Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. ZAKRES ROBOT.

ewykonanie tynkdw wewnetrznych

ewykonanie oktadziny sciennych z ptytek ceramicznych $ciennych — wg dokumentacji projektowej

3. MATERIALY.

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty; do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie parfistwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

Ptytki scienne ceramiczne, klej do ptytek ceramicznych, fuga.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogodlne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile s3 wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

- Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu robdt stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.
Nalezy je ostania¢ matami, daszkamilub w inny odpowiedni sposdb.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokosé 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ jw. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce przyczepnosé tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usungé zaprawe wystajacg ze spoin. Dolne pétki belek stalowych powinny
by¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
muru nalezy zwilzy¢ woda.

- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang
drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami
lub pretami stalowymi.

- Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm
c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza
niz 1% masy cementu.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie pafistwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

- Tynki tréjwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykoriczonych elewacjach i wnetrzach, przy czym na
narzut i gtadz tynkdéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac
wg paséw lub listew kierunkowych. W odrdznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu,
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poziomowaniu i zacieraniu sa tynkami doborowymi (kat. V), a jezeli ponadto gtadZ jest zacierana packa obtozong filcem - tynkami
doborowymi filcowanymi (kat. IV). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane
moga by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.
- Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszynowych lub z betonéw komdrkowych nalezy wykonywaé¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
- Narzut tynkow tréjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu
doborowych kat. IV i IV nalezy stosowa¢ dodatkowo wyrédwnujace pasy i listwy.
- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.

Podczas
tynkéw

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
- Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. 1ll) nalezy stosowac do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu
0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniana.
- Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowa¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy
przez sito o przeswicie 0,25 mm.
- Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzong packa drewniang, metalowg lub styropianowa.

- Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz:

a) dlatynkdéw kategorii ll'i lll - 7 mm,
b) dlatynkow kat. IViV -5 mm.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku powierzchni  tynku Pionowego Poziomego przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pfaszczyzn  od  kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
0,1, la Nie podlegaja sprawdzeniu
Il Nie wigksze niz 4 mm Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz Nie wieksze niz 4 mm
na dtugosci nalm 4 mm na 1 m i ogétem nalm
taty kontrolnej 2m nie wiecej niz 10 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki, itp.)
11 Nie wigksze niz 3 mm Nie wieksze niz 2 mm na 1 Nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie m i ogdtem nie wiecej niz 4 nalmi
wiekszej niz 3 mm w pomieszczeniach do ogdétem nie wiecej niz 6 o .
na catej dtugosci taty 3,5 m wysokosci oraz nie mm na catej Nie wigksze niz 3 mm
kontrolnej 2m \wiecej niz 6 mm w powierzchni miedzy nalm
przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5m belki, itp.)
wysokosci
v Nie wieksze niz Nie wieksze niz 1,5 mm Nie wieksze niz
\%i 2 mm iw liczbie na 1 miogdétem nie 2mmnalmi
IVw nie wiekszej niz 2 wiecej niz 3 mm w ogotem nie wiecej Nie wieksze niz
na dtugosci laty pomieszczeniach do 3,5 niz 3 mm na catej 2mmnalm
kontrolnej m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy
2m wiecej niz4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5m belki, itp
wysokosci
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- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. Il - IV nie powinny by¢ wieksze niz:
a) na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm
- Dopuszczalne s3 miejscowe nieréwnosci tynkéw pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3
nieréwnosci na 10 m2.
- Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu , bez smug i plam. Wymagania te
nie dotyczg tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnywanych kielnig, $cigganych pacg i pedzlowanych.
- Dla wszystkich odmian tynkéw s3 niedopuszczalne nastepujgce wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordéw soli, przenikajacych z podtoza, plesni, itp.
b) trwate $lady zaciekdw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
- Minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow i blokdw betonowych powinna wynosié:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dlatynkdéw gipsowych - 0,04 MPa,
d) dlatynkéw cementowych - 0,05 MPa
6. KONTROLA JAKOSCI.
Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do tynkéw, betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkéw.
Oktadzina gipsowo - kartonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,
b) zachowania dopuszczalnych odchyleri oktadziny od ptaszczyzny, odchyleri krawedzi od linii proste;j.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze
niz 1 mm/m.
- Przy odbiorze czesciowym podktadu z plackdw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do podtoza.
7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?) muru - nowego i uzupetnianego, wysokos¢.
8. ODBIOR.
Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania roboét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
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ST-09 - ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w ramach inwestycji
jaka jest Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 | 19, gm. Nowe
Piekuty.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich $cian i sufitéw — wg
wytycznych zawartych w dokumentacji dla poszczegdlnych pomieszczen.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty:

Wg dokumentacji projektowej:

- malowanie $cian wewnatrz farbg olejng odporna na szorowanie oraz farbg emulsyjng odporng na zmywanie. Rodzaje farb, kolorystyka wg opisu
poszczegdlnych pomieszczen.

3. SPRZET.

Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.
4. TRANSPORT.

Dostawa — samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste i suche. Wyblakte, szare drewno wyszlifowaé przed rozpoczeciem gruntowania. Usunaé luzne czastki drewna. Powierzchnie
zaatakowane przez grzyby zmy¢. Jezeli wystepujg duze zabrudzenia powstate od zywicy lub ttuszczu, powierzchnie nalezy przemy¢ benzyng
lakierniczg i odczekac do jej catkowitego odparowania.

Sposdb uzycia

Aplikacje prowadzi¢ w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i podtoza), pedzlem, watkiem lub poprzez natrysk. Przed uzyciem nalezy kilkukrotnie
wstrzasnaé puszka z produktem. Stosowac¢ mokre na mokre, nastepng warstwe naktadaé po wchtonieciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosowac
wiecej, niz drewno moze przyja¢, ogdlnie 3-4 warstwy w zaleznosci od ssania drewna. Nadmiar oleju wytrze¢ suchg szmatka.

5.2. Roboty malarskie:

- Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej
ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu
jak powierzchnia stalowa.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkdéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacje,

b) dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rGwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i Sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac¢ rozcierajacych sie grudek pigmentéw i
wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogodlne". Sprawdzenie zgodnosci z dokumenatcjg techniczng i atestow jakosci
materiatéw. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robt malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

0dbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/C Woda do celdw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnym
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne.
INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-10 - STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie stolarki budowlanej, s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem stolarki budowlanej w ramach inwestycji, jaka jest Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabton Koscielna, ul.
Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 |1 19, gm. Nowe Piekuty.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres roboét objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduje sie:
-montaz drzwi zewnetrznych
-montaz stolarki okiennej
-montaz stolarki wewnetrznej
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiardw otworéw celem wprowadzenia
ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.
2. Przed rozpoczeciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziatéw skonsultowaé z projektantem

2. MATERIALY.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunkdw stolarki — wg technicznej dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy
montaz stolarki drzwiowe;j i oku¢. B poziomica, 6 & pion, przymiar, poziomica, @ mtotki reczne, @ wiertarki, @ wkretaki, & kliny, @ $ciagi

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli uniknaé¢ uszkodzenia i odksztatcern przewozonych
materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowaé samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami
dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na
czas montazu. Dla unikniecia zwichrowann nalezy stosowac ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w
pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywadé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej.
Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie ( nazwe handlowg),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak
budowlany.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Sposéb mocowania wg wytycznych producenta - szczegétowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg oddzielnego opracowania.

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadnos$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz 30 cm .

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tagcznikéw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa

- W S$cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowac
zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

Stolarke drzwiowg zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta
stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i przymocowac za pomocg kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po
obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzern pomiedzy murami, a oscieznica materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie
stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakoriczeniu montazu stolarki gotowej
nalezy przeprowadzic jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi
by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac. Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete
skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do o$cieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Fasada oraz drzwi ppoz. - montaz systemu fasadowego oraz drzwi ppoz. powinien by¢ pzreprowadzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Producenta materiatéw, przez wykwalifikowane ekipy posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.
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Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowosé wykonania:

montazu oscieznic,

montazu skrzydet drzwiowych,

montazu oku¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Rdéznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Badania w czasie realizacji i odbioru robdét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobow oraz wyrobow budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw
dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (o znakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentdow stanowig tacznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja zgodnosci

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatq oraz deklaracja zgodnosci.

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w
oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. JEDNOSTKA OBIARU.

Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdinym uwzglednieniem ilosci kotew,

doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub scianami,

prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem. Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy. Przy
zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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ST-11 - IZOLACJE TERMICZNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych jakg jest Budowa
przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabtor Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
-izolacji termicznej $cian fundamentowych
-izolacji termicznej $cian nadziemia
-izolacji termicznej stropodachéw
-izolacji termicznej posadzek
1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robét.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos$¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Izolacje termiczne — rodzaj, grubosc¢ i parametry techniczne materiatéw izolacyjnych wymaganych dla poszczegdlnych przegréd budowlanych —
zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
3.  SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- rusztowaniem do murowania na wysokosci,
- sprzgtem pomocniczym.
4.  TRANSPORT.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
5.  WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje termoizolacje
$cian zewnetrznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii wykonania podanej przez producenta
wybranego systemu. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny byé wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm
wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe Sciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).
5.2. Termoizolacja $cian.
Ptyty styropianu mocowac do $ciany zewnetrznej za pomoca kleju oraz kotkéw w ilosci:

5 sztuk/m? w strefie pasma krawedziowego wynoszgcego 1,5 m od krawedzi $ciany;
8 sztuk/m?;
montaz rozpoczac od listw startowych;

I1zolacje termiczne pionowe nalezy zabezpieczyé warstwg zbrojacg — klejem i siatka z wtdkna szklanego zatopiong w warstwie klejowej. W
strefie od poziomu terenu do wysokosci 2,0 m nalezy stosowaé wzmocnione zbrojenie siatkg pancerng o gramaturze > 300 g/m?2.

Narozniki $cian zewnetrznych nalezy zbroic listwa naroznikowa z siatka zbrojaca.
Bonie na elewacji wykona¢ w styropianie w izolacji termicznej z uzyciem systemowej listwy do boni.

Ptyty styropianowe przykleja sie do sciany specjalng masa klejacg, a w uzasadnionych przypadkach mocuje
sie tacznikami tworzywowymi w ksztatcie grzybkéw. Sposéb mocowania ptyt styropianowych zalezy od
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jakosci warstwy powierzchniowej $ciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymatego materiatu i nie
ma zadnych uszkodzen, to wystarczajaco dobre potaczenie styropianu uzyskuje sie poprzez przyklejenie, a

faczniki mechaniczne stosuje sie tylko na obrzezach $cian. Natomiast jesli warstwa zewnetrzna $cian ma matg wytrzymato$é, to oprécz
przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowac tacznikami na catej powierzchni $cian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnie
zewnetrzng pokrywa sie masg klejaca, ktdra zbroi sie przez wcisniecie w nig tkaniny z wiékna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu

warstwy zbrojonej nanosi sie na nig elewacyjna wyprawe tynkarska.

W miejscach zaznaczonych na elewacji - cokét - obtozy¢ ptytkami klinkierowymi zamiast wyprawy tynkarskiej. Fugi pomiedzy ptytkami

elastyczne, mrozoodporne.

Materiaty systemu termoizolacyjnego wystepujgcego w poszczegdlnych systemach nie moga by¢ zamieniane i nalezy je stosowac tylko w

zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest taczenie materiatow z réznych systemdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m2 wykonanej oktadziny zewnetrzne;j.

8. ODBIOR ROBOT.
0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.
0Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykorczeniowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. 0gélne metody
obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe
mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-12 — TYNKI ZEWNETRZNE.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw zewnetrznych w
ramach inwestycji, jaka jest Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabtori Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 |
19, gm. Nowe Piekuty.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. ZAKRES ROBOT.

Zakres robét obejmuje wykonanie elementéw wykoriczeniowych elewacji budynkéw oraz Sciany ostonowej w postaci:
-cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych

3. MATERIALY.

Specyfikacja materiatowa — cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe - wg wykazu i kolorystyki zawartej w technicznej dokumentacji
projektowe;j.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciaggarka reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogdlne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile s3 wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

- Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu Scian betonowych, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakornczeniu robot stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.
Nalezy je ostania¢ matami, daszkamilub w inny odpowiedni sposdb.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokos¢ jw. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce przyczepnosé tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajgca ze spoin. Dolne pétki belek stalowych powinny
by¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
muru nalezy zwilzyé woda.

- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang
drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozjg.

- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami
lub pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do tynkéw, betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkéw.
Oktadzina gipsowo - kartonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,
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b) zachowania dopuszczalnych odchyler oktadziny od ptaszczyzny, odchyleri krawedzi od linii proste;j.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze
niz 1 mm/m.
- Przy odbiorze czesciowym podktadu z plackdw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do podtoza.
7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?) muru - nowego i uzupetnianego, wysokosé.
8. ODBIOR.
Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
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ST-13 — SUFITY PODWIESZANE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych zwigzanych z instalacja
systemowych sufitéw podwieszanych w ramach inwestycji pn. Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabtor Koscielna, ul.
Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 | 19, gm. Nowe Piekuty.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach
projektowanej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robé6t w zakresie montazu:
- systemowych sufitdw podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem
wiasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustréj konstrukceyjny sktadajacy sie z elementdw - profili nosnych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia)
oraz elementdéw faczacych ze sobg profile nosne (profile poprzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki)

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku | budowli w
spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i witasciwosci funkcje:
dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyty wypetniajacych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dostarczong przez Inwestora oraz z zachowaniem wymagan niniejszej ST.
2. MATERIALY.

Zakres robét obejmuje montaz ptyt systemowych — szczegétowe parametry wg dokumentacji projektowe;j.

Sufity w salach dydaktycznych, szatni, pomieszczeniach administracyjnych, komunikacji:
- sufit podwieszany, modutowy 60x60cm, z widoczng konstrukcja, ptyty wyjmowane, krawedzie ptyt fazowane.
Sufity w zapleczu socjalnym, weztach sanitarnych, szatni:
- sufit podwieszany, modutowy 60x60cm, z widoczng konstrukcjg, ptyty wyjmowane, krawedzie ptyt niefazowane.
3. SPRZET.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie
zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sig, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

Sprzet do obrébki ptyt wypetniajacych:

noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw;

pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

4. TRANSPORT.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie
powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

SKLADOWANIE:

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.

Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne.
Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace petne bezpieczerstwo dla oséb korzystajgcych
z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkéw
bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienié¢ bezwzglednie na
nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapewnia stabilno$¢ i niezmiennos¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.2. Kontrola wykonania prac montazowych ptyt sufitowych.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
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Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowg

Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu

Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Kontroli instalacji i prawidtfowego wykonania innych elementdw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego
5.3. Zakres kontroli podczas prac montazowych.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowga wszystkich elementéw sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow).
Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.
6. OBMIAR ORBOT.

6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru dla sufitdw podwieszanych jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcja no$ng, zawiesiami i ptytami.
7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.
8. PODSTAWY PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna dla poszczegdinych produktéw uzytych jako materiat.
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ST-14- POKRYCIA DACHOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdét zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego w ramach
inwestycji pn. Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabtorn Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 119, gm.
Nowe Piekuty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego przedmiotowego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe — zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiegaé przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgji,

2. MATERIALY

Szczegotowa specyfikacja —wg projektu technicznego
-pokrycie stropodachu - dwie warstwy papy termozgrzewalne;j
-pokrycie dachu wysokiego — blacha powlekana uktadana na rabek stojgcy

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki dotyczace podktadu .

Do robét pokrywczych mozna przystapic po spetnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr podktadu :

Badanie podktaddéw nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowej

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie
wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca miarki z doktadnoscia
di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z doktadnosciag do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy oraz faty kontrolnej o dtugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia fat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania
taty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otwordw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otwordw z doktadnoscig do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoze lub podktady nalezy uzna¢ za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uznac za niezgodny z niniejszymi warunkami
technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub czes¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkdéw technicznych nalezy ustali¢ czy
niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadzg do
zgodnosci robdt z wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.
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Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny byé umieszczone w protokdéle odbioru

0Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia
kierownika budowy.

Odbidr robdt pokrywczych

Wymagania ogodlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robdt, do ktérych dostep podzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia

¢/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtéw i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia

- z papy termozgrzewalnej

8. ODBIOR ROBOT

0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania roboét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

39



BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw Swietuchowski

ul. Zakatek 22, 15-671 Biatystok, kom. 664 125 445

ST-15- ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich i dekarskich w ramach inwestycji, jaka jest Budowa przedszkola
tacznie ze ztobkiem w miejscowosci Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.2. Zakres roboét objetych ST.

W ramach robét objetych ST przewiduje sie wykonanie:

-rynny i rury spustowe

-obrobki blacharskie zewnetrzne

2. MATERIALY.
Wykaz i specyfikacja materiatéw - Wg technicznej dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

4. TRANSPORT.
Samochodowy i reczny

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrdbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;j.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja
obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie ruchdw dachu w taki sposdb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

- Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi .
Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rabek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci
mozna wykonac na rabki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrébki komindw moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrdbkg dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomoéw i piondw, estetyki wykonania, zachowania
szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien.

- Obrdbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét po deszczu.

- Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisow w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.
0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”
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PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdéwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-16 — WYPOSAZENIE (SCIANKI HPL, BARIERKI, ITP.).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem
elementéw wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego obiektu w ramach inwestycji Budowa przedszkola tacznie ze ztobkiem w miejscowosci
Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 119, gm. Nowe Piekuty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z rozbudowa
budynku szkoty podstawowej o czes$¢ przedszkolng.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia obiektu tj.:

-barierki

-podstawowe wyposazenie sal, szatni, zaplecza kuchennego — wg dokumentacji technicznej

-$cianki hpl w sanitariatach

-podnosnik schodowy dla oséb niepetnosprawnych

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Szczegotowy wykaz elementdw wyposazenia budynku wraz z ich specyfikacja techniczng — wg technicznej dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

-wg zalecen Producenta wybranych materiatéw i elementéw wyposazenia obiektu

4. TRANSPORT
-samochody ciezarowe transportowe
-transport reczny

5. WYKONANIE ROBOT
-wg wytycznych dokumentacji projektowej oraz zalecen Producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania.
6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzadzi¢ od wykonawcy:
-deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

6.2 Sprawdzi¢ czy wyréb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

mb wykonanego ogrodzenia
szt. zamontowanych urzadzen
m2 wykonanej nawierzchni

8. OBIOR ROBOT
Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta.
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ST-17 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych (chodnikéw i ciggéw jezdnych, w tym drogi pozarowej) w ramach inwestycji pn. Budowa przedszkola tacznie ze itobkiem w
miejscowosci Jabton Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 119, gm. Nowe Piekuty.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych ciggdw komunikacyjnych pieszych i jednych oraz parkingu dla samochodéw osobowych.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach
zagospodarowania terenu wokét przedmiotowego budynku.

2. MATERIALY.
Szczegobtowa specyfikacja materiatéw- wg dokumentacji projektowej:

- zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej 8cm w kolorze grafitowym na podbudowie z suchego betonu. Przed wejsciem nalezy wykona¢
obnizenie nawierzchni do montazu wycieraczki stalowej o wymiarach 150x100cm.
Krawezniki opasek przy budynku na styku z terenem biologicznie czynnym jako krawezniki szerokosci 8cm, bez tawy oporowej. Wszystkie przejscia i
komunikacja pieszych po terenie obiektu wykonana jako bezprogowa.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane:

-recznie (zwtaszcza na matych powierzchniach)

- mechanicznie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki

nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako
Srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na S$rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ woézki widtowe, ktérymi moina dokonac
zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny
by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
sie uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i
obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem trans portu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z
betonowej kostki betonowej na podsypce piaskowej oraz podbudowie, Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki piaskowej i spoinowania piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekdw),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie szczelin piaskiem

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Ukfadanie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne s rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,

obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
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réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzern uzupetnia sie kostka cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien: — uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), — wykonaé
badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2, - sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z
tworzyw i prefabrykowanych.
Badania w czasie robot:
-sprawdzenie podtoza i koryta
-sprawdzenie podbudowy
-sprawdzenie obramowania nawierzchni
-sprawdzenie podsypki
-sprawdzenie rzednych wysokosciowych
-sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych

-sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki chodnikowe;j.
8. ODBIOR ROBOT.

0Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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ST-18 — PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA | WYPOSAZENIE).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem bezpieczne;j
nawierzchni EPDM placu zabaw wraz z montazem urzadzen placu zabaw, w ramach inwestycji jaka jest Budowa przedszkola facznie ze
2tobkiem w miejscowosci Jabtori Koscielna, ul. Mazowiecka 1, dziatki nr ew. gr. 114/2 1 19, gm. Nowe Piekuty.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte z niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej w
obrebie stref bezpieczenistwa urzadzen placu zabaw oraz z montazem urzadzen wyposazenia placu zabaw - zakres zgodnie z
dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY.
Do wykonania nalezy uzy¢:

Pod czes$cig urzadzer zabawowych nalezy przewidzieé¢ nawierzchnig specjalistyczng tzw. nawierzchnie bezpieczna, amortyzujaca upadek z
wysokosci min 150cm (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku WSU = 150cm). Zalecana nawierzchnia piankowa lub gumowa do stosowania
na zewnatrz, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, przepuszczajgcg wode (na catej powierzchni lub poprzez szczeliny
ptytek). Montowana scisle wg wytycznych producenta, na podbudowie utwardzonej, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowej, z
zachowaniem spadku 2%. Obrzeze - krawezniki gumowe lub betonowe, montowane zgodnie z instrukcjg producenta. (np. Ptyty POLFLEX).

Urzadzenia zabawowe na placu zabaw wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo, ostony/daszki z ptyt HDPE
lub HPL, podesty z antyposlizgowej wodoodpornej ptyty HPL lub blachy ryflowanej lub drewna akacjowego, porecze ze stali nierdzewnej, siedziska na
hustawce koszykowe i bocianie gniazdo gumowe typu pas. Montaz urzadzen oraz specyfikacja wg. karty technicznej produktéow.

Wykaz urzadzen placu zabaw — wg dokumentacji technicznej.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie — wg szczegétowych wytycznych i zalecen Producenta.

4. TRANSPORT.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport urzadzen wyposazenia placu oraz nawierzchni bezpiecznej — wg zalecen producenta uzytych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

INSTALACJA WARSTW POLIURETANOWYCH.

Podczas instalacji nawierzchni bardzo wazne jest przestrzeganie rygoréw dotyczacych stosowania opracowanych przez Producenta receptur
systemu, dostosowanych do panujacych warunkéw pogodowych, dlatego nawierzchnia powinna by¢ instalowana wytacznie przez wykwalifikowang
i autoryzowang ekipe montazowa.

PODBUDOWA.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na
gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. Podbudowa powinna
by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowy lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Minimaln.i grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.

SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWAC)I NAWIERZCHNI.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyé Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni Nalezy
unikaé¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i $ mieci (liscie,
kamienie, papiery, btoto, Smieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgca pielegnacje nawierzchni Unikaé zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowa oraz innymi s$rodkami chemicznymi powodujagcymi odbarwienie nawierzchni Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na
nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach. Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.
Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
nos$nos¢ podbudowy. Nie stosowanie sie do powyzszej instrukcji bedzie skutkowato - utratg gwarancji. Wszelkie informacje zawarte w tym

dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdlny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowg i obrzezami.
- sztuka — dostarczonych i zamontowanych urzadzen wyposazenia placu zabaw;

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.
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