ELEWACJA ZACHODNIA

stolarka aluminiowa szkto bezpieczne
kolor grafitowy RAL7024

obrébki blacharskie blacha 0,7mm grafit RAL 7024

tynk sylikonowy modelowy do
dowolnego fakturowania

drewnopodobny kolor dgb naturalny
oraz kolory RAL zgodnie z zestawieniem,
deski szerokosci 10cm

tynk sylikonowy szybkowysychajgcy

0 podwyzszonej odpornosci

na zabrudzenia i porazenia mikrobiologiczne
typu baranek 1,5mm, kolor biaty

metalowe stupki kolor zgodnie z zestawieniem RAL

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystqpieniem do robdt zobowigzany jest do
zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowiqzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ te
informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq byt prowadzone z
réwnolegtq biezqcq koordynacjq miedzybranzowq.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano—montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i
dostawcow materialow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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obrobki blacharskie blacha 0,7mm grafit RAL 7024

tynk sylikonowy szybkowysychajgcy

0 podwyzszonej odpornosci

na zabrudzenia i porazenia mikrobiologiczne
typu baranek 1,5mm, kolor biaty

stolarka PVC szkto bezpieczne
kolor grafitowy RAL7024

oswietlenie elewacyjne typu "gora-dot"

tynk strukturalny mozaikowy drobnoziarnisty

kolor grafit
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UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi


	Sheets and Views
	PB-A-09


