
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

- nawierzchnia elastyczna z płyt EPDM 50x50x7cm

- kruszywo drobne o frakcji 0-3mm ,gr.5cm

- kruszywo grube o frakcji 3-32mm, gr.15cm

- podsypka piaskowa gr.5cm

- grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA TRAWNIKA

- trawnik naturalny siany

- warstwa ziemi urodzajnej przemieszanej z piaskiem 15cm

- grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO JEZDNA

- kostka betonowa 8cm

- podsypka z suchego betonu 20cm

  zagęszczona

- grunt rodzimy
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BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM  

W MIEJSCOWOŚCI JABŁOŃ KOŚCIELNA

Jednostka ewid.: Nowe Piekuty 201307_2

Obręb ewid.:Jabłoń Kościelna 0005; Jabłoń Dobki 0003

dz. nr114/2, 19
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obrzeże gumowe 5x25x100cm
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SCHEMAT NAWIERZCHNI PLACU ZABAW 
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UWAGA ! Wzdłuż pasa trawnika należy środkiem zasadzić ozdobne krzewy.

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
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