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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
potrzeby budowy budynku przedszkola i ztobka przy szkoty podstawowej im. Jana Pawta Il w Jabtoni
Koscielnej.

W zakres opracowania wchodzg instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

- instalacja hydrantowa p.poz.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- drenaz opaskowy

2.0. Materiaty wyjéciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokoSciowy terenu objetego opracowaniem,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Dane ogdlne.

3.1.Charakterystyka budynku.

Zaprojektowano budynek przedszkola i ztobka jako niepodpiwniczony z jedng kondygnacjg naziemng oraz
poddaszem z przeznaczeniem pod pomieszczenie techniczne.

Na parterze budynku przewidziano sale przedszkolne z szatnig, pomieszczeniami administracyjnymi, jadalnig
i wydawalnig positkéw. Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie techniczne ze Zrédtem ciepta, pompa
ciepta.

3.2.Zré6dto dostawy wody.

Zrédiem wody na potrzeby socjalno — bytowe oraz qmlez. projektowanego budynkuetizie
projektowane przglcze wodocigowe rozwjzane w oparciu o istnigja siec wodochgowg usytuowan na
nieruchoméci inwestora. Projekt przytza wodocigowego stanowi zakres @thnego opracowania.

3.3.Zrédto dostawy c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby projektowanego budynku wytwarzana bedzie w projektowanym
zasobniku cieptej wody uzytkowej zasilanym w ciepto z projektowanej pompy ciepta typu powietrze-woda
(monoblok) znajdujacej sie na dachu budynku w sgsiedztwie pomieszczenia technicznego.

3.4. Miejsce odprowadzenia $ciekdw.

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z rozbudowywanego budynku szkoty, przyjeto do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejgcg studnie kanalizacyjng, zgodnie z rysunkowg czescia
opracowania.

4.0. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej p.poz.

Doprowadzenie wody zimnej dla potrzeb socjalno towych i p.pa. rozbudowywanego budynku
zaprojektowano z istniggej sieci wodocigowe] zlokalizowanej w dzialce inwestora. Miejscem
doprowadzenia wody zimnej jest pomieszczenie adimadyjne zlokalizowane na poziomie parteru
budynku. W pomieszczeniu administracyjnym przewadsi lokalizacg wodomierza do pomiaru zycia
wody (wg. odebnego opracowania).
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Za zestawem wodomierzowym projektuje zdzielenie instalacji wodagowej na nagpujace uklady:

. do celéw p. po. - instalacja hydrantowa

. do celow bytowych

Na potrzeby cieptej wody aytkowej projektuje s zasobnik typu WWSP 556 — lub réwnowg o
pojemndci 500 dnd zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na podddsidynku. Zasobnik cieptej
wody wytkowe] zabezpieczy przed wzrostem @nienia cieczy za poma@c naczynia wzbiorczego
przeponowego typu Refix DD25 — lub réwnowmg oraz zaworem bezpiecmdwa 2115 G3/4” — lub
rownowany, csnienie wyptywu cieczy 6 bar.

Przeptyw cieptej wody iytkowej w przewodzie cyrkulacyjnym wymusza pomppuyVILO Star-Z NOVA
— lub réwnowana. Celem zabezpieczenia temperatury wody na wyewgodnie z wymaganiami dla
budynku przedszkola zastosowano zawory termostagyozieszajce dn25 typu 520530 lub rownosivee.
Zawory termostatyczne zlokalizowano w przestrzemdnga sufitem podwieszonym. Na czas
przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacieptej wody uytkowej zaprojektowano obigie
zaworow mieszagych.

Za odejciem na instalagj hydrantow, na przewodzie na cele bytowe mglezainstalowa zawor
elektromagnetyczny pierwszgtwa DN25 typ MV300/MV100 - lub rownowny. W przypadku pazaru i
spadku dinienia w instalacji hydrantowej, zawér pierwsgtva zamknie przeptyw na € bytowo —
gospodarcg budynku zabezpieczgj doptyw wody do hydrantow p.po

Za i przed zaworem pierwszswa naley zainstalowa zawory odcinajcy kulowe DN40. Na odgeieniu
instalacji hydrantowej na cele ppmalery zastosowa zawor antyskaeniowy klasy EA DN50. Przed i za
zaworem nalgy zainstalowa zawory odcinagjce kulowe DN50.

Instalacg hydrantovy przeciwpagarowy w projektowanym budynku zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w oparciu o:

. 2 hydranty dn25 z gzem potsztywnym o di. 30 m zainstalowane wsck komunikacyjnej na
parterze, — oznaczone HW-25/30.

Zgodnie z Rozporgzeniem przyjto jednoczesny pobdor wody z 2 hydrantdw o wyd&ndl,0 I/s.
Calkowita wydajné¢ instalacji hydrantowej wynosi 2x1,0 I/s = 2 I/sjnimalne cénienie na zaworze
wynosi 0,2 MPa. Hydranty natg zamontowa w taki sposéb, abysazaworu hydrantowego znajdowata si
na wysokdci 1,35 m o posadzki.

Wewretrzng instalacg wodocigows zaprojektowano w nagiujagcym uktadzie:

. przewody rozprowadzgje wody zimnej, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji w pomieszczeniu
technicznym naltey wykona& z rur ze stali nierdzewnej o pokeniach w systemie prasowania wttaczanego
typu inoxPRES firmy ,Raccorderie Metalliche” — lubwnowane. Prowadzenie przewoddw w przestrzeni
ponad sufitem podwieszanym, pod stropem i po wiarcian.

. przewody rozprowadzgge zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji w uktadzdo odbiornikdéw
naleey wykona z rur wielowarstwowych Uponor MLC PE-RT/AL./PE-RILb firmy HERZ - lub
rbwnowane w systemie zaprasowywanym, Tmax=95°C, prowadzgmizewoddéw w ukladzie efi
poziomej w warstwach posadzkowych z pédiejmi do odbiornikéw pod tynkiem w izolacji termiez.

. przewody instalacji naky wykona z rur ze stali nierdzewnej o pokeniach w systemie
prasowania wttaczanego typu inoxPRES firmy ,RacedelMetalliche” — lub réwnowane.

Wyposaenie instalacji wody zimnej i cieptej stanawi

- baterie umywalkowe,

- baterie natryskowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory do ptuczki ugpowe]

Doprowadzenie wody do poszczegolnych przyborowehtaje s¢ z rur Uponor MLC PE-RT/AL./PE-RT —
lub rébwnowany o pohczeniach zaprasowywanych. Raenia rur nakey wykona zgodnie z zaleceniami
producenta. Prowadzenie przewodow rozprowadgah przygto w warstwach posadzkowych, tak aby byty
przykryte co najmniej 4 cm warsivezlichty, podejcia do przyboréw wykortaze sciany — prowadzenie pod
tynkiem.

Przefcia przewodow przez elementy konstrukcyjne budymiikona® nalezy w tulejach ochronnych o
dtugcici co najmniej o 1cm wkszych od grub&i scian oraz stropow drednicy wikszej o co najmniej o
2cm. Przestrzepomigdzy tulep a przewodem (poza przegrodami stamowini granie stref paarowych)
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nalezy uszczelnt materiatem trwale elastycznym, nie dzia¢gim korozyjnie na rurprzewodowy.
Sposob rozwizania instalacji wodoggowej z rozprowadzeniem drednicami przewodéw pokazano w
graficznej czsci opracowania.
Po wykonaniu instalaej wodochgows nalezy przeptuk& i podda& probie cénieniowej. Przy prébie
cisnieniowej instalacji z rur z tworzywa sztucznegdema utrzym& niezmiena temperatuy czynnika
prébnego. Prép cisnieniowg nalery przeprowadza jako préle wstprng, gidwrg i koncowy. Przy prébie
wstepnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgge 1,5-krotnej warkei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego 9,0 bar. @Bienie to musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w e
10 minut. Po dalszych 30 minutach probgn@nie nie mae obniy¢ sig 0 wigcej niz 0,6 bara. Nie mag
wystgpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley przeprowada proke gtéwrng. Czas
proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiénenie probne, odczytane po prébie gpstej, nie mae
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.
Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, nalgy przeprowadd proke koncowa (impulsows). W prébie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzanstj@a przemian énienie 10 i 1 bar. Porilzy
poszczegolnymi cyklami proby, gieur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym. Wzadnym
miejscu badanej instalacji nie awystpi¢ nieszczelnge.
W przypadku rurogigéw stalowych naley podnigcé cisnienie w instalacji do warkgi cisnienia prébnego —
brak przeciekéw i roszenia, ngghie po ustabilizowaniu @iienia obserwacja instalacji — czas 0,5 godzin,
brak spadku énienia na manometrze.
Po pozytywnie wykonanych prébach rurgii wody cieptej, zimnej i cyrkulacji naty zaizolowa&
termicznie za pomagootulin termoizolacyjnych PE.
Grubai¢ izolacji wynosi:
Woda ciepta i cyrkulacja
inoxPRES: @15 + @35 — 20 mm,
PE-RT/AL./PE-RT: — 6 mm, (rury prowadzone pod tymkii w warstwach posadzkowych).
Woda zimna
inoxPRES: @15 + @35 — 15 mm,

@42 + @54 — 20 mm,

4.1.1. Wyznaczenie obliczeniowego przeptywu wody wg PN-92/B-01706
Obliczenie sumy normatywnych wyptywdw dla rozbudeveyego budynku:

L.p. Rodzaj przyboru gn [I/s]

1 umywalki 23X 0,14 = 3,22

5 natrysk 5X0,3=1,5

3 zlewozmywak 2x0,14=0,28

4 ptuczki ustepowe 12 X 0,13 =1,56

Razem >qn =

Obliczenie sumy normatywnych
wyptywow: 6,56

Zgodnie z norra PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynkynesi:
g =0,682 x (Xgn)>* —0,14= 0,682 x (6,56)*%° — 0,14 = 1,45 /s = 5,22 m%h

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeese rur i ksztattek PCV i PP w nagpujacym
ukladzie:

. piony — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-u,
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. lezaki — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV klasy ,S”,

. podefcia przyboroéw przewody — rury i ksztaltki kanaligpee HT.

Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano jako podposadzkoRezejcia przewoddéw odptywowych przez
sciany fundamentowe budynku naje zabezpieczy za pomog tulei stalowych,srednice wg cgci
rysunkowej opracowania.

W trakcie montau naley zwrdcik szczegdlp uwag na zamocowanie przewodow realiggjie scisle z
instrukcg montau producenta rur.

Piony kanalizacyjne prowadzonegda w budynku z mgliwoscia ich obudowy. Wentylagj pionow
projektuje s§ za pomog rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach. Wszgsiiony kanalizacyjne
zaprojektowano érednicy @110 mm.

Na pionach, tinad posadzkparteru zaprojektowano rewizje zamykane hermetgczn

Odptywy od poszczegolnych wdzer zaprojektowano z rur tworzywowych z HT lub PCV.

Wyposaenie instalacji kanalizacyjnej stanawi

- miski ustpowe,

- zlewozmywaki,

- umywalki,

- brodziki natryskowe,

- kratkasciekowa,

Srednice podéf do poszczegoinych przyboréw wyngsz

- miski ustpowe — @110 mm,

- zZlewozmywak — @50 mm,

- umywalka — @50 mm,

- natrysk — @50 mm,

- jednostki wewatrzne klimatyzacji— indywidualne podeje @25 mm z zasyfonowaniem.

Podejcia do przyboréw sanitarnych prowaglznalezy tak, aby istniata mdiwos¢ ich catkowitego
zabudowania.

Na wyjsciu kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia wydawadreed jej whczeniem do zbiorczego kanailu,
zaprojektowano separator ttuszczu typu BST-OG 5®/% lub réwnowany. Separator wyposge w
nadbudow oraz wtaz klasy B125. W zwaku z brakiem maiwosci dojazdu samochodu oczyszcegago
bezpdrednio pod separator, zaprojektowano instalapy&niania separatora zakczory zaworem w szafce
zamykanej na kluczyk, na elewacji budynku. Insfglapr&niania wykona z rur PE100 SDR17 grednicy
@75x4,5mm. Przégie instalacji pod dcznikiem budynkéw wykoriaw rurze ostonowej PVC110mm.
Wprowadzenie instalacji do rury ostonowej wykérzazastosowaniem dedykowanych ptdéz dystansowych a
konce zabezpieczyza pomog manszet gumowych.

Poza budynkiem, instalacjkanalizacji sanitarnej doziempnprojektuje s} z rur i ksztaltek PCV
kanalizacyjnych klasy ,S” typoszeregu SDR34czonych na kielich i uszczelkgumows. Kanaly
grawitacyjne naley uklad& ze spadkiem i na ¢dnych zgodnie z planem sytuacyjnym. k#aie kanatdéw
projektuje s¢ na podsypce piaskowej grufoo10cm.

W miejscu 4czenia przykanalikow instalacji doziemnej zaprapskano studnie rewizyjne Piednicy @425
mm. Do przykrycia studni zaprojektowano wisgiwny klasy B125.

Odprowadzeniesciekow przewidziano do istnigjej studni na terenie inwestycji — zgodnie zsci
rysunkowg opracowania.

4.3. Drenaz opaskowy

Zaprojektowano wykonanie drena opaskowego odwadnigego przyleglty teren wokotsciany
fundamentowej projektowanego budynku.

Miejscem odprowadzenia wod z drengest teren zielony zlokalizowany paej projektowanego budynku.
Odplyw z drenau na teren zielony projektujesgyrawitacyjnie.

Drena opaskowy projektuje siz zastosowaniem rur drenarskich karbowanych P\§@&dnicy @126/113
mm z otworami 2,5x5,0 mm i sztywdw obwodowej SN5 Wavin — lub rownowaych.

Zmiany kierunku natey wykonywa z zastosowaniem studzienek kontrolnych, oraz mapgecie zgodnie
z cz5cig rysunkove projektu.
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Ciagi drenarskie nalg uktad& wzdtuz scian fundamentowych poza budynkiem naggagzonej podsypce
zwirowej gr. 20 cm zgodnie z gdnymi posadowienia dna ruragu na planie sytuacyjnym. Przed
wykonaniem podsypki na dnie wykopu nglewykona podsyplk wyroéwnawcz gr. 10 cm z piasku
drobnego a nagpnie ulay¢ geowtdknire filtracyjng Polyfelt TS20 — lub réwnowag. Zadaniem
geowtdkniny jest zabezpieczenie przed zamulenienstwa filtrujacej drenau.

Po utaeniu rue drenarsk nalezy obsyp& a nasgpnie zasypa warstwami gr. 10 cm za pompmateriatu
filtrujgcego do wysokéxi 30 cm powyej wierzchu rury. Jako materiat filtiagy nalery zastosowazwir o
uziarnieniu 8/16 mm. Minimalna grufiowarstwy materiatu filtracyjnego wokot rury drenkieg wynosi 20
cm. Po wykonaniu zasypki geowtoknimalery zatazy¢ na zaktad (~30 cm) na materiale filtjeym i
wykona zasypk warstwami piasku gr. 30 cm z zmgczaniem. Rury drenarskie ngleuktada& ze
spadkami min. 3% w kierunku studzienek kontrolngglednie z cgcia rysunkova projektu.

Jako studzienki kontrolne dobrano studzienki kaaaljne niewtazowe systemu Wavin PE/PP@315 — lub
réwnowane (wysoké¢ czsci osadowej studni h=0,5m). Projektowane studzierddezy lokalizowa w
punktach wztowych zgodnie z gZcig rysunkowy. Jako zwiéczenie studzienek nadg zastosowa rury
teleskopowe i wtazyeliwne klasy B125 z zamkiem.

Wiaczenie rury drenarskiej w studzienki projektujersa wkiadkiin situ.

Odcinek kanatu grawitacyjnego pod budynkiegezdcego studzienkzbiorcz Sd2 ze studziemkrewizyjmg
Sd3 oraz odcinek odprowadzey wody za studziernkSd3 naley wykona z rur PCV klasy ,S” SDR34
taczonych na kielich i uszczelkUtozenie przewoddw projektujeesha podsypce piaskowej gr. 10.

Przefcie instalacji pod gcznikiem budynkéw wykonaw rurze ostonowej PVC250mm. Wprowadzenie
instalacji do rury ostonowej wykobaz zastosowaniem dedykowanych ptdéz dystansowychorecek
zabezpiecz§ za pomog manszet gumowych.

Rurochg odprowadzaicy wody z drenzu naley zakaiczy¢ w skarpie terenu zielonego z zastosowaniem
prefabrykowanego wylotu betonowego dn160mm

SzczegOly dotycce projektowanego drenaprzedstawiono w e%ci graficznej opracowania.

5.0. Wykonanie i odbiory.

. Wszystkie instalacje wykokiazgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania biodu robét
budowlano — montawych. Cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowavytycznymi producentéw i
dostawcow urgdzen, z warunkami technicznych z dnia 12 kwietnia 20@2. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2005r. poz.690,

. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitamesz posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgoddo lub deklarag zgodndci z Polsk Normg lub Aprobag
Techniczm. Warunku tego nie muszspetnig wyroby umieszczone w ,\Wykazie wyrobow nie @gwjch
istotnego wplywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow”

. Wszystkie materialy naly stosowdé zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, retd
dostarcza producent konkretnych zastosowanych raldteroraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi
i instrukcjami ITB. Naley korzyst& z rozwhzaa katalogowych detali producentéw konkretnych
stosowanych materiatow.

. Przy wykonywaniu rob6t jak rownieprzy wyborze odpowiednich materiatbw obemuja Polskie
Normy, wytyczne przepisy p. poltd. W swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyamateriatu).

. Instalacg hydrantows naley podd& pomiarowi na dhienie i wydajnéé, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — nie rzadziejmiaz w roku,

. Na biezaco naley sprawdza kompletnd¢ szafki hydrantowej, jej oznakowanie oraz @psts¢ do
urzadzen p.pa.

. W miejscach przéf przez przegrody budowlane przesfrzomidzy kanalem lub ruroggiem a

stropem lubkiciamg nalezy uszczelni za pomog wetny mineralnej o gstasci min. 50 kg/m
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6.0. Zestawienie materiatdéw — instalacja wody zinmaj ,cwu, cyrkulaciji i hydrantowej p.poz.

L.p Nazwa elementu Jedn I losé
1 2 3 4
Rury systemu inoxPRES
@15¢1,0 86,0
@22x1,2 56,0
1 @2&1,2 m 107,0
@351,5 80,0
@42x1,5 49,0
@54x1,5 170
Rury systemu PE-RT/AL/PE-RT ?16x2,0 120,0
2 @20x2,25 m 130,0
2Bx2,* 31,C
Zawor odcinajcy kulowy
dn 15 7
dn 20 4
3 dn 25 Szt. 8
dn 32 2
dn 40 2
dn 5( 2
4 Zawor zwrotny
dn|15 Szt. 1
dn5C 1
Termostatyczny zawor mieszay tréjdrogowy,
5 |typ 520530 dn25 CALEFFI -lub rownoway Szt. 6
dn 25
6 Zawoér zwrotny antyskaeniowy typ EA 3045 — lub réwnovizay Szt. 2
dn5C
7 | Zawor elektromagnetyczny pierwszadwa DN25 typ Szt. 1
MV 300/MV100 - lub réwnowazny
8 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DD25 — lub réwezne Szt. 1
9 | Zawor bezpieczestwa 2115 G3/4” — lub réwnoway Szt. 1
10 Pompa cyrkulacyjna typu WILO Star-Z NOVA — lub
rownowane Szt 1
11 |Bateria umywalkowa Szt. 23
12 | Bateria zlewozmywakowa Szt. 2
13 | Zawor czerpalny @15 mm do ptuczki ¢sdowej Szt. 12
14 | Bateria natryskowa Szt. 5
15 Hydrant wewmtrzny uniwersalny 25 natynkowy typ HW-25-30
GRAS - lub réwnowazny Kpl. 2
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej grmm na rury
typu PE-RT/AL/PE-RT (rury prowadzone w warstwach
16 posadzkowych i pod tynkiem) geednice:
@16x2,0 120,0
@20x2,25 m 130,0
@25x2,t 31,C
17 Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej §§i& mm na
rury typuinoxPRE¢ (woda zimn) o srednicy:
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@28&1,2 m 62,0
@35x1,E 70,5
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej g6 mm na
rury typu inoxPRES (woda zimna, cwu , cyrkulagdyednicy:
?15¢1,0 86,0
18 @22x1,2 m 56,0
@2&1,2 45,0
@351,5 9,5
@42x1,5 49,0
@54x1,5 17,C
19 Manometr 0 — 1MPa
Szt. 3
7.0. Zestawienie materiatéw — kanalizacja sanitarna.

L.p Nazwa elementu Jedn. Ilosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne wewtrzne

©110 m 67,5
Rury kanalizacyjne PCV klasy S
2 @110 m 25,0
@160 112,0
@200 74,5
3 Rury PEI00 SDR17 fi75x4,5 m 37,C
4 Czyszczak kanalizacyjny PCV
@110 szt. 8
5 Wywietrzak dachowy szt 6
PCV ¢@l16C
6 Podejcia do miski usfpowej @11C kpl. 12
7 Podegcia do umywalki @5C kpl. 23
8 Podejcia do zlewozmywaka @5C kpl. 2
9 Podejcia dc natryskt @5C kpl. 5

10 | Pode§cie dowpustu podtogowec 110 kpl. 2
11 Miska ustpowe na stelau szt 12
12 Natrysk szt 5
13 Umywalke szt 23
14 Zlewozmywal szt 2
15 Syfonnatryskow: szt 5
16 Syfon umywalkow szt 23
17 Syfon zlewozmwakowy szt 2
18 | Separatottuszczy BS-OG 1,5/150 lutrownowany kpl. 1

19 | RuraPF - kondensaklimatyzacj @25 m 15,C

20 | Podejcie dcjed. wew klimatyzac;j ©25 kpl. 6

21 Syfon na podejciu do jed. wew. limatyzacj szt 6

22 | Studnia PE@425 kpl. 7

23 | Wpust podtogowy picowy z suchym syfone @110 szt 2

24 | Tuleje/przepust dn2( L=0,25n szt 5

25 Rura ostonowa PV(pl10 L=6,5mr szt. 1

26 | Szafka zamykana rklucz pod zawor optiania separato kpl. 1
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8.0. Zestawienie materiatdw — drenaz opaskowy.

L.p Nazwa elementu Jedn. llosé
1 2 3 4
1 Rura drenarska karbowana PVC @126/113 mm z otmidkébx5,0 mm m 124.(
2 Rura PVC @160 klasy S m 22.F
3 Studzienka inspekcyjna PE/PP@315 szt 4
4 Prefabrykowany wylot betonowy dn160mm szt. 1
5 Geowtdknina m? 22€
6 Rura ostonowa PV(@250 L=6,0m szt. 1

Dopuszcza si zastosowanie urgdzen innych producentéw, o parametrach technicznych idetycznych
w stosunku do urzdzen przyjetych w dokumentaciji projektowej.

PROJEKTANT:

mgr irnz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr B PDL/0143/POQOS/13
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Szymbory-Jakubowigta Jabl
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Szkic orientacji

Nr arkusza mapy zasadniczej: 8.189.09.19.3.3, 8.189.09.19.3.4
Uklad wspétrzednych plaskich: 2000 strefa 8 (potudnik 24)
Uklad wysokosci: Kronsztad 60

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miejscowosé: Jablton Koscielna; Jablon-Dobki

Powiat; wysokomazowiecki
Jednostka ewid: 201307_2 Nowe Piekuty
Obreb nr: 0005 Jabtori Koscielna; 0003 Jabton-Dobki

Mapa aktualna w granicach okreSlonych linig : e e
wykonana w pracowni geodezyjnej

Mariusz Baginski
18-200 Wysokie Mazowieckin, pitalna 488
NIP 722-126-74-28  Rogon 200054797
tel. 604 554 892

Nr ewid. zgt.: GN.6642.1087.2021 Wysokie Maz. dn. 26.08.2021r.

Mape wykonat:

asw. nr 19996

Punkty osnowy I-lll klasy w zasiegu opracowania: -

Poéwiadczam, ze nieniejszy dokument zo
prac geodezyjnych i kartograficznych, ki

falszywego odwindczenia.

Id zgloszenia prac geodezyjnych GN.6642.1087.2021

Organ sluizby geodezyjnej,
ktory otrzymal zgloszenie

Starosta
Wysokomazowiecki

Wykonawea prac geodezyjnych

GEO-PROJEKT
Mariusz Baginski

Protoko6l Weryfikacji Nr

GN.6642.1087.2021_1
z dnia 03.09.2021r.

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej
proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej ttuszczowej
proj. doziemna inst. kanalizacji deszczowej
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Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSEAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email: arch.borys@gmail.com
nip 722-148-67-37 regon 200736597

Imie i nazwisko: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Maciej Janusz Wendotowicz
upr. bud. PDL/0143/POOS/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy:

Inwestor:
GMINA NOWE PIEKUTY
UL. GEOWNA 8
18-212 NOWE PIEKUTY
Inwestycja:  gypowa PRZEDSZKOLA LACZNIE ZE Zt OBKIEM

W MIEJSCOWOSCI JABLON KOSCIELNA
JABLON KOSCIELNA ul. MAZOWIECKA 1
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
DZ. NR 114/2 ob. 19 GMINA NOWE PIEKUTY

Tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Branza:

SANITARNA

Data: str.

23.03.2022r.

Skala:

1:500

Nr. rysunku:

PT-IS-01

Rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi
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