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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyalasji centralnego ogrzewania na potrzeby
budowy budynku przedszkolaziobka przy szkoty podstawowej im. Jana Pawia Il abtdni
Koscielnej.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu pogily n/'w materiaty wy§ciowe:
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia midzybrarzowe,

- wytyczne inwestora,

- obowizujgce przepisy i normy.

3.0. Dane ogdlne.

3.1.Charakterystyka budynku.

Zaprojektowano budynek przedszkolaziobka jako niepodpiwniczony z jegnkondygnacj
naziemn oraz poddaszem z przeznaczeniem pod pomieszdeehi@czne.

Na parterze budynku przewidziano sale przedszkolme szatri, pomieszczeniami
administracyjnymi, jadalgii wydawalni positkow. Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie
techniczne zerddtem ciepta, pompciepta.

Strefy pozarowe budynku zgodnie z projektem architektonicznym

3.27r6dto dostawy ciepta.

Ciepto dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotoaanw.u. wytwarzanedolzie poprzez
projektowan pomg ciepta typu powietrze-woda (monoblok) znajhgj st na dachu budynku w
sasiedztwie pomieszczenia technicznego.

4.0.Zr6dlo ciepta.
Zrodiem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewané& @odgrzewu cieptej wodyzytkowej w
projektowanym budynku dolzie pompa ciepta typu powietrze-woda. Zaprojekioovadwu-
sprzarkowg powietrzy pomp ciepta typu LA 35TBS firmy DIMPLEX lub rownowag w
wykonaniu monoblok.
Wymagane zapotrzebowanie na moc instalacji grzgwegaosi 30,8kW.
Parametry pracyréodta ciepta 50/40°C.
Gltoéwne elementy instalacji pompy ciepta:
1. Powietrzna pompa ciepta LA 35TBS lub rownawa:
- ilos¢ sprzarek/stopni mocy 2/2
- Klasa efektywnéci energetycznej przy temp. zasilania 55°C — A++
- COP A-7/W35 wg. EN 14511 - 3,1
- prad rozruchowy max. 30A,
- Max. Temp. zasilania - 64°C,
- poziom mocy akustycznej max. 61dB,
2. Wolnostojcy zbiornik buforowy o poj. 200din— PSW 200 lub réwnoway z trzema
grzatkami elektrycznymi CTHK 634 lub rownowze.
3. Wolnostojcy zasobnik cwu WWSP 556 lub rownamg
- pojemndé 500dnt,
- wezownica 5,7m,
- grzatka elektryczna FLH 25M lub rownosivea,
- grzalka elektryczna FLH 60 lub rownoiven,
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4. Podwadjny rozdzielacz beznieniowy DDV 32 lub réwnowany do przyhczenia pompy
ciepta, bufora, zasobnika cwu i instalacji grzewcze

5. Pompy obiegowe

- pompa tadowania bufora Yonos PICO1.0 25/1-6 avenowana,

- pompa tadowania zasobnika cwu Yonos PICO1.0 85180 lub rownowzna,

- pompa instalacyjna centralnego ogrzewania YonGOR.0 25/1-8 lub rownowaa.

Obnizenie temperatury na instalacji centralnego ogrzéavao poziomu 45°C realizowane jest
zaworem trojdrogowym mieszgym dn25 z sitownikiem typu CAL 612 lub réwnoivey.

Celem zabezpieczenia instalacji centralnego ograewarzed wzrostem ofipsci wody grzewczej
zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe ty@+28 firmy REFLEX lub réwnowane.
Pojemnd¢ nominalna naczynia wzbiorczego wynosi 25dérednica przydcza G3/4'.

Projektuje s} zawor bezpieczesstwa typu 311 firmy CALEFFI lub réwnoway wielkos¢ 1/27,
nastawa na zaworze 3,5bar.

Odcinek instalacji pompy ciepta poza budynkiem, agpadek zaniku nagtia elektrycznego
zabezpiecz§ przeciwzamrgeniowo stosujc zawory typu 108 dn32 firmy CALEFFI lub
rownowane.

5.0. Instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompaolweyurowe.

Czynnik grzejny dostarczanydzie z projektowanegéerddia ciepta, pompy ciepta zlokalizowanej
na dachu budynku.

Instalac¢ zaprojektowano na temperatury obliczeniowe 45/35°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzepwnztalacji c.0. wynosi: 30,8W.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogezga odbywa si¢ bedzie poprzez nastawy na
termostatach, zaworach regulacyjnych na instalamjaz przeptywomierzach na belkach
rozdzielaczy podtogowych.

5.1. Przewody
Wewretrzrng instalacg ogrzewcsz c.o. zaprojektowano w ngpujacym ukladzie:

- Przewody rozdzielcze w pomieszczeniu technicznyraz rozprowadzenie z pomieszczenia
technicznego w przestrzeni sufitu podwieszanegorur ze stali nierdzewnej o p@izeniach w
systemie prasowania wtlaczanego typu steelPRESY figRaccorderie Metalliche” — Ilub
rownowane.

- Przewody rozprowadzaje w uktadzie posadzkowym i podtynkowym — z rurlexerstwowych
Uponor MLC PE-RT/AL./PE-RT — lub rownovrae.

- grzejniki podtogowe - z rur wielowarstwowych UmponMLC PE-RT/AL./PE-RT @16x2,0 — lub
rownowane.

Odcinki instalacji centralnego ogrzewania przeznaezdo zabetonowania uktadds warstwie
izolacji i szlichcie. Przed zabetonowaniem ruggci nalezy zaizolow& za pomog otulin
izolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczefiola PCV.

Przefcia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynkykona naley w tulejach
ochronnych o dilug@i co najmniej o 1 cm wkszych od grubgei $cian oraz stropow srednicy
wickszej o co najmniej o 2 cm. Przesfrzpomidzy tulep a przewodem (poza przegrodami
stanowjcymi grani¢ stref pagarowych) naley uszczelni materiatem trwale elastycznym, nie
dziatapcym korozyjnie na rurprzewodowy.

Po wykonaniu instalagj c.0. naley przeptuké i podd& probie cénieniowej. Przy probie
cisnieniowej instalacji z przewodami PE-RT/AL/PE-RTleiy utrzyma niezmieng temperatuy
czynnika probnegoProky cisnieniong nalery przeprowadza jako prole wstkpng, gitowrg i
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koncowy. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgie 1,5-krotnej
wartasci najwyzszego meliwego cknienia roboczego 9,0 bar 1,5 x ’kR=9,0 bar). Ginienie to
musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w @@et 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby, énienie nie mae obniy¢ sie o wigcej niz 0,6 bara. Nie magwyshpi¢ zadne
nieszczelnéci. Bezpdrednio po prébie wspnej, naley przeprowadzi proke gtdéwng. Czas proby
gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasigmienie probne, odczytane po probie gpsiej, nie mae
obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtdbwnej, nalgy przeprowadz probe koncowg (impulsows). W
prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowychytwarzane jest na przemiarsmienie 10

i 1 bar. Pomydzy poszczegolnymi cyklami préby, &ieur powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezaavystpic¢ nieszczelngg.

W przypadku rurogigdw stalowych naley podnigcé cisnienie w instalacji do warfgi cisnienia
probnego — brak przeciekOw i roszenia, g@aisie po ustabilizowaniu ghienia obserwacja instalacji
— czas 0,5 godzin, brak spadké&néénia na manometrze.

Nastpnie naley wykona préke instalacji na gaico z wykonaniem nastaw obliczeniowych na
zaworach regulacyjnych.

Po wykonaniu ruroggi nalezy zaizolowa termicznie za pomaootulin termoizolacyjnych.
Minimalna grubéc¢ izolacji wynosi:

Rurociagi steelPRES: @15 (d=12,6 mm) — 15 mm,
@18 (d~=15,6 mm) — 20 mm,
@28 (d=25,0 mm) — 30 mm,
@35 (d=32,0 mm) —30 mm,
@42  (d=39,0 mm) —40 mm,

Przewody prowadzone na zestnz, po dachu budynku nele dodatkowo zabezpieczytaszczem
z blachy ocynkowanej.

5.2. Grzejniki i armatura
Jako elementy grzejne zastosowano:

« Ogrzewanie pfaszczyznowe wodne w systemie rur UpdiaC PE-RT/AL./PE-RT
?16x2,0 — lub rownowane,

« grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem testatycznym z nastaywsiepng
typu RADIK Ventil Compact firmy KORADO - bez gtowitermostatycznych (grzejniki
zasilane z rozdzielacza ogrzewania podtogowego),
grzejniki stalowe ptytowe typu RADIK Klasik firmy &®RADO.

Tafle grzejnikéw podtogowych wykohgako posadzk ptywajgca zgodnie z ogbélnymi zasadami
wykonywania ogrzewania podiogowego. Na rzutach pemuzé podano moc, powierzchyi
rozstaw orurowania oraz diugorurochgu dla poszczegolnych tafli grzejnikow podtogowych.
Grzejniki podtogowe zasilanegtls z szafek rozdzielaczowych podtynkowych np. typ9 G&my
CALEFFI lub réwnowane. Zastosowano rozdzielacze z wbudowanymi przeptyerzami i
zaworami rownowzcymi. Na belce powrotnej rozdzielacze z wbudowanymsworami
odcinapcymi z przyhczem do sitownika termoelektrycznego — rozdzielatgmi 668S1 firmy
CALEFFI lub rownowane. llgé¢ obwodéw poszczegdlnych rozdzielaczy podano wsaiz
rysunkowej opracowania.

Sterowanie temperatur w poszczegoélnych pomieszczeniach przewidziano zamog
przewodowych termostatow pomieszczeniowych w wykangodtynkowym, np. systemu firmy
UPONOR lub rownowane.

Do grzejnikdw z wbudowanym zaworem termostatyczmatezy wykona podefcia zesciany z
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zastosowaniem armatury padteniowe] l§towej z odcgciem. Grzejniki ptytowe typu RADIK
Klasik, w pomieszczeniu technicznym na poddaszugeay z zastosowaniem na zasilaniu zaworu
termostatycznego prostego z nastamstpng typu CAL 422 lub réwnowaly oraz na powrocie
zaworu odcinajcego prostego z nastawypu CAL 432 lub rownowany.

Zawory termostatyczne w grzejnikach z pddgm dolnym nie wypogat w glowice
termostatyczne natomiast zawory termostatyczne jrgkdsv  z podejciem bocznym
(pomieszczenie techniczne) natewyposay¢ w gtowice termostatyczne np. typu 200 firmy
CALEFFI lub réwnowane.

Ustalenia wtaciwych nastaw nalgy dokon& po wykonanym wspnym ptukaniu instalacji. Przed
przysgpieniem do ustawiania nastaw wstych zaworoéw termostatycznych i regulacji agle
wykona ptukanie instalacji. Podczas ptukania instalapjiasvdzt catkowite otwarcie zaworéw
grzejnikowych: zawor bez gtowicy, nastawa gpsta "max”.

Do odpowietrzania instalacji c.o. projektuje siutomatyczne odpowietrzniki z medeu firmy

CALEFFI @15 mm - lub réwnowae umieszczone w najugzych punktach instalacji.
Odwodnienie instalacja w pomieszczeniu techniczngraz przy rozdzielaczach ogrzewania
podtogowego.

Sposéb rozwizania instalacji c.o0. z rozprowadzenierérédnicami przewodow, sposob paabég
do odbiornikéw, nastawy na zaworach regulacyjnyckegano w graficznej €&ci opracowania.

5.3. Wskazowki montaowe.

« Podczas ptukania instalacji sprawdeatkowite otwarcie zaworow grzejnikowych: zawor
bez gltowicy, nastawa wgina "max".

« Przed zabetonowaniem rur PE, riglerzeprowadd proke szczelnéci.

« Podczas betonowania rury powinny pozéstad cinieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodagowstatych podczas zalewania posadzki.

« Uruchomienie instalacji powinno napt¢ po okresie wjzania betonu, tj. po 21-23 dniach.
Pocatkowa temperatura wody nie powinna przekrécx@°C, a nagpnie kadego dnia
nalezy jg zwicksza o 5°C, & do osjgniecia wartgci zaprojektowane;.

6.0. Wykonanie i odbiory.

- Wszelkie prace mortawe i odbiory robét wykora zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania rob6t budowlano - mantaych cz.Il." "Instalacje sanitarne i
przemystowe", oraz "Warunkami technicznymi wykomanodbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
6.” COBRTI Instal.

- Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sandgamusz posiadé certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgodioi lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub Aprobag
Techniczm. Warunku tego nie mugzspetnid wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobéw nie
majcych istotnego wptywu na spetnienie wymagmdstawowych oraz wyrobow”

- Wszystkie materiaty naty stosowa zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, rietd
dostarcza producent konkretnych zastosowanych makiter oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nahy korzyst& z rozwhzan katalogowych detali producentéw
konkretnych stosowanych materiatow.

- Przy wykonywaniu robét jak rownigprzy wyborze odpowiednich materiatow obegutija Polskie
Normy, wytyczne, przepisy p.poitd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyamateriatu).

- Dopuszcza si zamiar urzgdzen zawartych w projekcie na wdzenia innych producentéw o
parametrach technicznych speta@jch wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Ptajeiem i
Inspektorem Nadzoru.
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7.0. Zestawienia materialdow

Lp. Nazwa elementu Jedn. 11&¢ Producent/
dostawca
1 2 3 4 5
1 | Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact 4b
réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastavg wsktpng szt. Korado — lub
VK12-60 réwnowany
L=0/4 1
2 | Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact ub
réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastavg wsktpng szt. Korado — lub
VK33-90 réwnowany
L=1,C 1
3 | Grzejnik stalowy ptytowy\RADIK Klasik,
K33-60
L=1,0 szt 1 Korado — lub
rownowany
4 | Grzejnik stalowy ptytowyRADIK Klasik,
K33-90
L=0,9 szt 1 Korado — lub
réownowany
5 | Grzejnik podiogowy
SUMAF=572n?| kpl. 1
6 | Zestaw przyczeniowy dnl5 do grzejnikéw z dolnym
zesilaniem z funkgj odciecia, katowy szt 2
7 | Zawor kulowy drlE szt 2
8 | Zawor kulowy dr4cC szt 4
9 | Zaworzwrotny dn4C szt 1
10 | Pompy obiegowe instalacji CO, Yonos PICO1.0 -5HAlub szt. 1
rownowane
11 | Zawdr trojdrogowy z sitownikiem dn 25 CAL 612ub szt. 1 CALEFFI -
rownowany lub
réownowany
12 | Rozdzielicz 5-obwodowy 1" 668S1- lub rownowany kpl. 5
13 | Rozdzielicz 7-obwodowy 1" 668S1- lub rownowany kpl. 1
14 | Rozdzielicz 11-obwodowy 1" 668S1- lub rownowezny kpl. 2
15 | Szafka podtynkowa pod rozdzielacz 5-obwodowyay® — lub  szt. 5
réwnowane
16 | Szafka podtynkowa pod rozdzielacz 7-obwodowyayp — lub  szt. 1

rownowane
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17 | Szafka podtynkowa pod rozdzielacz 11-obwodoveyey9 — szt. 2
lub réwnowazna

18 | Odpowietrznik atomatyczny 1/2 szt 6

19 | Zawdr spustowy dnl szt 4

20 | Zawor termostatyczny grzejnikowy z nasiamstpng prosty szt. 2
dnlt CALEFFI 422- lub rownowany

21 | Zawor odcinajcy grzejnikowy z nastaawvsiepng prosty dnl5| szt 2
CALEFFI £32 — lub réwnowazny

22 | Glowica termostatyczna typ 200 CALEFFI — lub ndwazne szt. 2

23 | Rury wielowarstwowe Uponor MLC PE-RT/AL/PE-RTub

rownowane
16x2,0 3810
20x2,3 m 20 Uponor — lub
25x2,5 55 rownowane
32x3,C 8

24 | Koszulki izolacyjne pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii
PCV typu THERMOCOMPACT S o grubo 6 mm — lub

rownowane.

16x2,0 730 Thermaflex —

20x2,3] m 20 lub

25x2,5 55 rownowane

32x30 8

25 | Rury ze stali wglowej steelPRES Raccorderie

Dn15 15 Metalliche —
Dn18 m 33 lub
Dn28 52 rownowane
Dn35 84
Dn4z 18

26 | Otuliny termoizolacyjne rur steelPRES

Dn15 gr. izolacji 20mm 15
Dn18 gr. izolacji 20mm m 33
Dn28 gr. izolacji 30mm 52
Dn35 gr. izolacji 40mm 84
Dn42 gr. izolacji 50mrr 18
27 | Plaszcz z blachstalowej ocynkowanej na rudnZ5 m 9
28 | Automatyka, sterowanie grzejnikami podtogowymi 1
Termostat pomieszczeniowy przewodowy — 21|sztkpl 1
Sitownik termoelektryczny — 54 szt.
Listwa ogrzevania jodtogcawego— 10 szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZRODLA CIEPLA
1 | Pompa ciepta LA 35TBS lub rownowea wraz z ukiadem szt. 1 DIMPLEX —
sterowania i automaty lub réwnacaz.
2 | Zbiornik buforowy PSW 200 lub rownoviay szt. 1 DIMPLEX -

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.




BIURO PROJEKTOWE BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBKIEM W
PRZEMYSLAW BORYS MIEJSCOWOSCI JABLON KOSCIELNA
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

lub réwncaz.
3 | Zasobnik cwu WWSP 556 lub réwnoimgy szt. 1 DIMPLEX —
lub réwncaz.
4 | Podwodjny rozdzielacz bezoieniowy DDV 32 lub szt. 1 DIMPLEX —
réownowany lub réwncwa.
5 | Grzatka zanurzeniowa CTHK 6 lub rownowane szt. 3
6 | Grzatka do podgrzewania i dezynfekcji cwu FLH@® szt. 1
rownowane
7 | Grzatka FLH 2M lub rownowana do pdgrzewu cw szt. 1
8 | Pompa tadura zasobnik cwu Yonos PICO1.0 25/1-5-130 lub szt. 1
réwnowane
9 | Pompa zasobnik buforowy-pompa ciepta Yonos PICQ&/1-| szt. 1
6 lub réwnowene
10 | Naczynie wzbiorcze przeponowe NG-25 — lub réwarme szt. 1 REFLEX -lub
rownowane
11 | Zawor bezpieczstwa typ 311 %2’ n. 3,5 bar lub réwnoie szt. 1 CALEFFI -
lub réwnow:.
12 | Filtr siatkowy dn32 typ 577 lub rownowray szt. 1 CALEFFI -
lub réwnowzs.
13 | Zabezpieczenie przeciwzarmeaiowe dn 32 typ 108 lub szt. 2 CALEFFI -
rownowane lub réwnow:.
14 | Zawor odcinajcy dn3: szt. 1C
15 | Zawor odcinajcy dr4C szt. 2
16 | Zawor zwrotny dn3 szt. 2
PROJEKTANT:

mgr irnz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/POOS/13

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.
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