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DZIALY

Lp. | Nazwa dzialu | od | Do

Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji n a potrzeby budowy przedszkolat gcznie ze zlobkiem w miejscowo $ci Jabto n Kos-
cielna

1/Wentylacja mechaniczna - CPV 45331210-1, CPV 45331200-8 1 88
1.1|Uktad NW1- nawiew N1 1 24
1.2|Uktad NW1- wywiew W1 25 54
1.3|Uktad NW2- nawiew N2 55 71
1.4|Uktad NW2- wywiew W2 72 88

2|Instalacja klimatyzacji - CPV 45331220-4 89 108

-2

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz. | Razem
Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji n a potrzeby budowy przedszkolat gcznie ze zlobkiem w miejscowo $ci Jabto n Kos-
cielna
1/45331210-1 |Wentylacja mechaniczna - CPV 45331210-1, CPV 453312 00-8
1.1 Uktad NW1- nawiew N1
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku ob- |szt.
d.1.1)/0322-01 rotowym, sekwencjg filtracyjng oraz pompg ciepta N:3220m3/h W:2740m3/h + ak-
poz. zastep. |cesoria + automatyka
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 0 wym. 1000x400 mm szt.
d.1.1/0146-04
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
Kanat prostokatny 1000x400 mm
2,80%(0,60+0,10+1,00) m2 4,760
Kanat prostokatny 630x315 mm
1,89%(1,00+0,70+0,45) m2 4,064
Kanat prostokatny 700x200 mm
1,80*4,90 m2 8,820
A (sumaczesciowa) ] e
m2 17,644
Symetryczna zmiana przekroju 1000x400/700x400 mm, L=500 mm, szt.1
1,25*1 m2 1,250
Symetryczna zmiana przekroju 861x480/700x400 mm, L=500 mm, szt.1
1,22*1 m2 1,220
Jednostronnie symetryczna zmiana przekroju 861x480/630x315 mm, L=500 mm,
szt.l
1,14*1 m?2 1,140
Kolano prostokatne 700x400 mm, szt.2
1,21*2 m?2 2,420
Kolano prostokatne 315x630 mm, szt.2
1,04*2 m?2 2,080
Trojnik prostokgtny 450x315/630x315/315x315 mm, L=830 mm, szt.1
1,67*1 m?2 1,670
Trojnik prostokgtny 630x200/720x200/630x200 mm, L=900 mm, szt.1
1,89*1 m?2 1,890
Trojnik prostokatny 630x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,67*2 m?2 1,340
B (sumaczesciowa) | e
m?2 13,010
RAZEM 30,654
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.1.1/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 630x200 mm
1,66*(1,60+2,60) m?2 6,972
Kanat prostokgtny 560x200 mm
1,52*2,30 m?2 3,496
Kanat prostokgtny 560x200 mm
1,44%(0,50+0,18+0,50+0,20+0,18+1,25) m?2 4,046
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 14,514
Niesymetryczna zmiana przekroju 630x200/560x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,48*1 m?2 0,480
Niesymetryczna zmiana przekroju 560x200/450x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,42*1 m?2 0,420
Niesymetryczna zmiana przekroju 450x315/700x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,50*1 m?2 0,500
Niesymetryczna zmiana przekroju 630x200/250x200 mm, L=500 mm, szt.1
0,64*1 m?2 0,640
Odsadzka prostokgtna 630x315 mm, L=1000 mm, szt.1
1,89*1 m?2 1,890
Trojnik prostokgtny 560x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.1
0,64*1 m2 0,640
tuk prostokatny 160x560 mm, kat 45 st., szt.5
0,36*5 m2 1,800
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,370
RAZEM 20,884
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.1/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 450x200 mm
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Zaslepka prostokatna 160x160 mm, szt.1

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,30%(2,20) m2 2,860
Kanat prostokgtny 450x160 mm
1,22*(5,45+0,06+1,00+1,70+4,35+5,40) m2 21,911
Kanat prostokgtny 400x200 mm
1,20%(2,30) m2 2,760
Kanat prostokgtny 355x160 mm
1,03%(5,75) m2 5,923
Kanat prostokgtny 315x200 mm
1,03%(2,30) m2 2,369
A (sumaczesciowa) ] e
m2 35,823
Niesymetryczna zmiana przekroju 450x200/400x200 mm, L=300 mm, szt. 1
0,38*1 m2 0,380
Niesymetryczna zmiana przekroju 400x200/315x200 mm, L=300 mm, szt. 1
0,33*1 m2 0,330
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x200/250x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,29*1 m2 0,290
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x315/560x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,41*1 m2 0,410
Niesymetryczna zmiana przekroju 560x160/450x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,40*1 m2 0,400
Niesymetryczna zmiana przekroju 450x160/355x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,34*1 m2 0,340
Niesymetryczna zmiana przekroju 355x160/250x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,28*1 m2 0,280
Trojnik prostokgtny 450x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.1
0,58*1 m2 0,580
Trojnik prostokgtny 400x200/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,55*1 m2 0,550
Trojnik prostokatny 315x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.1
0,51*1 m?2 0,510
Trojnik prostokgtny 450x160/160x125 mm, z odej$ciem niesymetrycznym L=360
mm, szt.1
0,32*1 m2 0,320
Trojnik prostokatny 355x160/160x125 mm, z odejsciem niesymetrycznym L=360
mm, szt.1
0,29*1 m?2 0,290
tuk prostokatny 450x160 mm, kat 45 st., szt.4
0,31*4 m?2 1,240
Odsadzka prostokgtna 450x160 mm, L=350 mm, szt.1
0,43*1 m?2 0,430
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,350
RAZEM 42,173
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 250x200 mm
0,90%(0,13+1,50) m2 1,47
Kanat prostokgtny 250x160 mm
0,82*(2,30+2,10+1,00) m2 4,43
Kanat prostokgtny 160x160 mm
0,64%(2,30+2,30) m2 2,94
Kanat prostokatny 250x125 mm z wywinigciem pod kratke
0,75*0,55 m2 0,41
A (sumaczesciowa) L e
m2 9,25
Symetryczna zmiana przekroju 250x200/250x160 mm, L=300 mm, szt.2
0,26*2 m2 0,52
Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/160x160 mm, L=300 mm, szt.2
0,22*2 m2 0,44
Symetryczna zmiana przekroju 160x160/fi 125 mm, L=200 mm, szt.1
0,10*1 m2 0,10
Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/fi 160 mm, L=200 mm, szt.1
0,13*1 m2 0,13
tuk prostokatny 250x200 mm, kat 45 st., szt.2
0,14*2 m2 0,28
Trojnik prostokgtny 250x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,48*2 m2 0,96
Trojnik prostokgtny 250x160/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,45*2 m2 0,90
Trojnik prostokgtny 160x160/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,41*2 m2 0,82
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,06*1 m?2 0,06
Trojnik prostokatny 250x160/125x125 mm, L=325 mm, szt.1
0,22*1 m?2 0,22
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 4,43
RAZEM 13,68
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m2
d.1.1/0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 160x125 mm
0,57*(1,25+1,25+1,50) m?2 2,280
Kanat prostokatny 125x125 mm
0,50*(0,10+0,34+0,10+0,10) m?2 0,320
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2,600
Symetryczna zmiana przekroju 125x125/fi 125 mm, L=200 mm, szt.1
0,09*1 m2 0,090
tuk prostokatny 125x125 mm, kat 45 st., szt.4
0,06*4 m2 0,240
Kolano prostokatne 125x160 mm, szt.1
0,08*1 m2 0,080
Trojnik prostokgtny 125x125/fi 100 mm, szt.1
0,12*1 m2 0,120
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,530
RAZEM 3,130
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 160 mm |m2
d.1.1/0122-02 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 160 mm
0,502%(0,65+2,90+9,00) m?2 6,300
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,300
Kolano tloczone BP-90-160, szt.2
0,15*2 m?2 0,300
Zaslepka CS fi 160 mm, szt. 1
0,10*1 m?2 0,100
Nasadka siodtowa fi 160 mm z odejsciem pod kratke o wym. 315x125 mm, szt. 2
0,16*2 m?2 0,320
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,720
RAZEM 7,020
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 125 mm |m2
d.1.1|0122-02 (udziat ksztalttek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 125 mm
0,393*(0,23+2,20+4,60+1,30+1,00) m?2 3,667
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,667
Kolano tloczone BP-90-125, szt.2
0,13*2 m?2 0,260
Trojnik tloczony TPC-125-125, szt.1
0,18*1 m?2 0,180
B (sumaczesciowa) | e
m?2 0,440
RAZEM 4,107
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 100 mm |m2
d.1.1/0122-01 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 100 mm
0,314*0,45 m?2 0,141
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,141
RAZEM 0,141
11|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.1{0134-01 720x200 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.1{0134-01 250x200 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.1/0134-01 560x160 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 800 mm o wym. |szt.
d.1.1/0130-01 125x125 mm (reczna)
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|analiza wias- |Przewdd elestyczny fi 125 z izolacjg akustyczng fi 127 mm m
d.1.1/na
przewdd elestyczny Flex 125 typ Vental-Therm fi 127 mm
1,20+0,60 m 1,80
RAZEM 1,80
16|analiza whas- |Przewdd elestyczny fi 100 z izolacjg akustyczng fi 102 mm m
d.1l.1|na
przewdd elestyczny Flex 100 typ Vental-Therm fi 102 mm
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 315x160 mm szt.
d.1.1/0138-02
poz. zastep.
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
18|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 250x125 mm szt.
d.1.1/0138-01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 315x125 mm szt.
d.1.1/0138-02
poz. zastep.
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
20/KNR 2-17 Skrzynka przytgczeniowa z odejsciem 250x125 i przytgczem bocznym fi 125 mm, |szt.
d.1.1{0139-01 L=275 mm - wykonanie warsztatowe
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21/KNR 2-17 Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytaczem bocznym 160x125 mm - |szt.
d.1.1/0139-01 wykonanie warsztatowe
poz. zastep.
3,0 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 80mm m2 izo-
d.1.1/0214-03 lacji
18,00 m2 izo- 18,00
lacji
RAZEM 18,00
23|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 30mm m2 izo-
d.1.1/0214-03 lacji
125,00 m2 izo- 125,00
lacji
RAZEM 125,00
24|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1l.1|na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Uktad NW1- wywiew W1
25/KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 350/125 z regulatorem predkosci obrotowej szt.
d.1.2/0206-01
poz. zastep.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26 KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokgtna typ A o obwodzie do 2060 mm - o wym. |szt.
d.1.2/0148-05 500x500 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 /KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokgtna o wym 500x500 mm szt.
d.1.2/0143-03
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Kanat prostokgtny 315x160 mm

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa kotowa typ B/II fi 125 mm szt.
d.1.2/0149-01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
29/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowa fi 125 mm szt.
d.1.2/0145-01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30/ KNR 2-17 Wentylator tazienkowy fi 200 mm szt.
d.1.2/0208-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.2|/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
Kanat prostokatny 800x200 mm
2,00*2,50 m2 5,000
Kanat prostokatny 500x500 mm
2,00%(1,50+0,10) m2 3,200
A (sumaczesciowa) ] e
m2 8,200
Kolano prostokatne 500x500 mm, szt.1
0,90*1 m2 0,900
Symetryczna zmiana przekroju 861x480/500x500 mm, L=300 mm, szt.1
0,70*1 m2 0,700
Symetryczna zmiana przekroju 861x480/560x315 mm, L=500 mm, szt.1
1,11*1 m2 1,110
Niesymetryczna zmiana przekroju 560x315/800x200 mm, L=500 mm, szt.1
0,94*1 m?2 0,940
Trojnik prostokgtny 800x200 mm, z odejsciem kotowym fi 100 mm L=300 mm, szt.
1
0,64*1 m?2 0,640
Trojnik prostokgtny 800x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,76*1 m?2 0,760
Niesymetryczna zmiana przekroju 800x200/630x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,55*1 m?2 0,550
B (sumaczesciowa) | e
m?2 5,600
RAZEM 13,800
32/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.1.2/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
Kanat prostokgtny 630x200 mm
1,66%(2,20+1,75) m?2 6,557
Kanat prostokgtny 560x315 mm
1,75%(1,75+0,50+1,30+1,30) m?2 8,488
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15,045
Odsadzka prostokgtna 560x315 mm, L=1000 mm, szt.1
1,751 m?2 1,750
Kolano prostokatne 560x315 mm, szt.3
0,78*3 m?2 2,340
Trojnik prostokgtny 500x315/560x315/250x315 mm, L=760 mm, szt.1
1,45*1 m?2 1,450
Trojnik prostokgtny 630x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,67*2 m?2 1,340
Odsadzka prostokgtna 630x200 mm, L=800 mm, szt.1
1,33*1 m?2 1,330
Niesymetryczna zmiana przekroju 630x200/500x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,46*1 m?2 0,460
B (sumaczesciowa) L e
m?2 8,670
RAZEM 23,715
33|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.2/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 500x200 mm
1,40*2,20 m?2 3,080
Kanat prostokgtny 400x200 mm
1,20*0,90 m?2 1,080
Kanat prostokgtny 315x200 mm
1,03*(0,50+2,50) m?2 3,090
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,95*1,00 m?2 0,950
Kanat prostokgtny 250x315 mm
1,13*0,30 m?2 0,339
Kanat prostokgtny 450x160 mm
1,22*(0,26+0,50+2,20) m?2 3,611
Kanat prostokgtny 355x160 mm
1,03*2,20 m?2 2,266
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 14,416
Trojnik prostokgtny 500x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.1
0,60*1 m?2 0,600
Niesymetryczna zmiana przekroju 500x200/400x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,39*1 m2 0,390
Odsadzka prostokgtna 400x200 mm, L=800 mm, szt.1
0,96*1 m2 0,960
Niesymetryczna zmiana przekroju 400x200/315x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,33*1 m2 0,330
Trojnik prostokgtny 315x200 mm, z odejsciem kotowym fi 100 mm, L=300 mm,
szt.2
0,20*2 m?2 0,400
Niesymetryczna zmiana przekroju 200x315/160x315 mm, L=300 mm, szt.1
0,30*1 m?2 0,300
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x160/250x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,27*1 m?2 0,270
Niesymetryczna zmiana przekroju 250x315/450x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,35*1 m?2 0,350
tuk prostokatny 450x160 mm, kat 45 st., szt.2
0,43*2 m?2 0,860
Trojnik prostokgtny 450x160 mm, z odejsciem kotowym fi 100 mm, L=300 mm,
szt.1
0,23*1 m2 0,230
Trojnik prostokgtny 160x450/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,56*1 m?2 0,560
Symetryczna zmiana przekroju 450x160/355x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,34*1 m?2 0,340
Trojnik prostokatny 160x355/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.1
0,51*1 m?2 0,510
Niesymetryczna zmiana przekroju 355x160/250x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,28*1 m?2 0,280
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,380
RAZEM 20,796
34| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.2/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 250x160 mm
0,82%(1,20+0,43+0,060+0,70+1,90+4,70+12,65+1,40+0,40) m?2 19,221
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 19,221
Trojnik prostokatny 250x160/315x160 mm, z wywinigciem na kratke L=515 mm,
szt.1
0,45*1 m?2 0,450
Symetryczna zmiana przekroju 250x160/fi 160 mm, L=300 mm, szt.1
0,20*1 m?2 0,200
Kolano prostokatne 160x250 mm, szt.5
0,16*5 m?2 0,800
Trojnik prostokgtny 250x160/100x100 mm, z wywinieciem na kratke L=300 mm,
szt.l
0,18*1 m?2 0,180
Odsadzka prostokgtna 160x250 mm, L=350 mm, szt.1
0,29*1 m?2 0,290
Odsadzka prostokgtna 250x160 mm, L=800 mm, szt.1
0,66*1 m?2 0,660
Trojnik prostokgtny 250x160/125x125 mm, L=325 mm, szt.1
0,08*1 m?2 0,080
Symetryczna zmiana przekroju 250x160/fi 160 mm, L=300 mm, szt.1
0,20*1 m?2 0,200
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,860
RAZEM 22,081
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m2
d.1.2|0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 160x125 mm
0,57*(0,60+0,60+0,60) m2 1,026
Kanat prostokatny 125x125 mm
0,50*1,65 m2 0,825
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,851
Kolano prostokatne 160x125 mm, szt.3
0,11*3 m?2 0,330
Trojnik prostokgtny 125x125 mm, z odejsciem kotowym fi 100 mm, L=300 mm,
szt.l
0,12*1 m2 0,120
Symetryczna zmiana przekroju 125x125/ fi 125 mm, L=200 mm, szt.1
0,04*1 m2 0,040
B (sumaczesciowa) ] e
m2 0,490
RAZEM 2,341
36/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 160 mm |m2
d.1.2|0122-02 (udziat ksztaltek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 160 mm
0,502*(2,20+3,30) m2 2,761
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2,761
Redukcja nyplowa RPC fi 160/125 mm, szt. 1
0,14*1 m2 0,140
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,140
RAZEM 2,901
37/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 125 mm |m2
d.1.2|0122-02 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 125 mm
0,393*(2,75+1,50+1,10+0,30+3,00+0,30+1,50+1,10+0,30+3,00+0,30+2,30+0,30) |m2 6,976
A (sumaczesciowa) L e
m2 6,976
Kolano tloczone B-90-125, szt.8
0,08*8 m2 0,640
Trojnik ttoczony TPC-125-125, szt.2
0,18*2 m2 0,360
Trojnik ttoczony TPC-125-100, szt.1
0,17*1 m2 0,170
Redukcja mufowa RPCF-125/100, szt.5
0,06*5 m2 0,300
B (sumaczesciowa) ] e
m2 1,470
RAZEM 8,446
38/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 100 mm |m2
d.1.2|0122-01 (udziat ksztalttek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 100 mm
0,314*(1,00+0,50+0,30+1,40+0,30+1,00+0,30+1,40+0,30+0,50+0,30+1,40+0,30+ |m?2 3,768
1,00+0,30+1,40+0,30)
A (sumaczesciowa) L e
m2 3,768
Kolano tloczone B-90-100, szt.4
0,06*4 m2 0,240
Trojnik ttoczony TPC-100-100, szt.4
0,08*4 m2 0,320
B (sumaczesciowa) ] e
m2 0,560
RAZEM 4,328
39|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.2|0134-01 500x315 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.2|0134-01 250x315 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa do przewoddéw o obwodzie do 800 mm o wym. |szt.
d.1.2{0130-01 125x125 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|analiza wihas- |Przewdd elestyczny fi 100 z izolacjg akustyczng fi 102 mm m
d.1.2|na
przewdd elestyczny Flex 100 typ Vental-Therm fi 102 mm
0,50+0,50+0,50+1,20+0,90+0,80+0,50+0,80+0,50+0,80+0,50+0,80+0,50+0,80+ m 10,10
0,50
RAZEM 10,10

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz




WM i KL_JabtonKoscielna_ PRZEDMIAR

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 100 mm szt.
d.1.2/0140-01
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
44|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 100 mm szt.
d.1.2/0131-01
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 400x160 mm szt.
d.1.2/0138-03
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 315x160 mm szt.
d.1.2/0138-02
poz. zastep.
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
47|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 100x100 mm szt.
d.1.2/0138-01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przylgczem bocznym 160x125 mm - |szt.
d.1.2{0139-01 wykonanie warsztatowe
poz. zastep.
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytaczem bocznym fi 160 mm - wy- |szt.
d.1.2/0139-01 konanie warsztatowe
poz. zastep.
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50/ KNR 2-17 Skrzynka rozprezna z odejsciem 400x160 i przytgczem bocznym fi 160 mm - wy- |szt.
d.1.2/0139-02 konanie warsztatowe
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 80mm m2 izo-
d.1.2/0214-03 lacji
15,50 m2 izo- 15,50
lacji
RAZEM 15,50
52/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 30mm m2 izo-
d.1.2/0214-03 lacji
99,50 m2 izo- 99,50
lacji
RAZEM 99,50
53|/KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1.2/0515-03
10,40 m?2 10,40
RAZEM 10,40
54|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1.2|na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Uktad NW2- nawiew N2
55/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku ob- |szt.
d.1.3/0322-01 rotowym, sekwencjg filtracyjng oraz nagrzewnica elektryczng N:1000m3/h W:
poz. zastep. |850m3/h + akcesoria + automatyka
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 2-17 Czerpnia $cienna o wym. 400x315 mm szt.
d.1.3/0146-02
1,0 szt. 1,00

-10 -
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Kanat prostokatny 160x125 mm
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
57 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.3/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
Symetryczna zmiana przekroju 861x348/400x250 mm, L=500 mm, szt.1
0,93*1 m?2 0,930
Symetryczna zmiana przekroju 861x348/400x200 mm, L=500 mm, szt.1
0,91*1 m?2 0,910
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,840
RAZEM 1,840
58/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.1.3/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
Kanat prostokatny 400x315 mm
1,43*0,60 m2 0,858
A (sumaczesciowa) ] e
m2 0,858
Symetryczna zmiana przekroju 400x315/400x250 mm, L=300 mm, szt. 1
0,41*1 m2 0,410
B (sumaczesciowa) | e
m?2 0,410
RAZEM 1,268
59 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.3/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 400x250 mm
1,30%(0,10+5,85+0,15) m?2 7,930
Kanat prostokgtny 400x200 mm
1,20*(11,95+1,50+0,50+0,25+0,80+3,35) m?2 22,020
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 29,950
Kolano prostokatne 250x400 mm, szt.4
0,39*4 m?2 1,560
tuk prostokgtny 400x200 mm, kat 45 st., szt.5
0,30*5 m?2 1,500
Symetryczna zmiana przekroju 315x200/315x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,30*1 m?2 0,300
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x160/160x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,24*1 m?2 0,240
Trojnik prostokatny 315x200/400x200/250x200 mm, L=760 mm, szt.1
1,03*1 m?2 1,030
Trojnik prostokatny 315x160/500x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=700 mm,
szt.1
0,79*1 m?2 0,790
Trojnik prostokgtny 160x160/500x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=700 mm,
szt.l
0,69*1 m?2 0,690
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,110
RAZEM 36,060
60 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.3/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 315x160 mm
0,95*0,15 m?2 0,143
Kanat prostokatny 200x125 mm
0,65*2,85 m?2 1,853
Kanat prostokatny 160x160 mm
0,64*1,65 m?2 1,056
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,052
Symetryczna zmiana przekroju 250x200/250x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,26*1 m?2 0,260
Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/200x125 mm, L=300 mm, szt.1
0,22*1 m?2 0,220
Niesymetryczna zmiana przekroju 200x125/160x125 mm, L=300 mm, szt.1
0,18*1 m2 0,180
Zaslepka prostokatna 160x160 mm, szt.1
0,06*1 m2 0,060
Trojnik prostokgtny 160x250/250x125 mm, z wywinieciem pod kratke L=450 mm,
szt.l
0,35*1 m?2 0,350
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,070
RAZEM 4,122
61 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m2
d.1.3|0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
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0,57%(2,85+3,60+0,60+0,25+0,70) m?2 4,560
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4,560
Trojnik prostokgtny 125x200/160x125 mm, z wywinigciem pod kratke L=360 mm,
szt.1
0,22*1 m?2 0,220
Kolano prostokatne 125x160 mm, szt.3
0,08*3 m?2 0,240
Trojnik prostokgtny 160x125/fi 100 mm, L=300 mm, szt.2
0,13*2 m?2 0,260
Symetryczna zmiana przekroju 160x125/fi 125 mm, L=300 mm, szt.1
0,14*1 m?2 0,140
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,860
RAZEM 5,420
62 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 125 mm |m2
d.1.3|0123-02 (udziat ksztattek do 55%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 125 mm
0,393*(1,50+0,20+0,70) m?2 0,943
A (sumaczesciowa) L e
m?2 0,943
Kolano tloczone BP-90-125, szt.1
0,13*1 m?2 0,130
Trojnik ttoczone TPC-125-100, szt.2
0,17*2 m?2 0,340
Redukcja mufowa RPCF-125/100, szt.1
0,06*1 m?2 0,060
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,530
RAZEM 1,473
63 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 100 mm |m2
d.1.3|0122-01 (udziat ksztalttek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 100 mm
0,314*(3,50+1,20) m?2 1,476
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,476
RAZEM 1,476
64|analiza wias- |Przewdd elestyczny fi 100 z izolacjg akustyczng fi 102 mm m
d.1.3|na
przewdd elestyczny Flex 100 typ Vental-Therm fi 102 mm
0,80+0,50+0,60+0,50+0,80 m 3,20
RAZEM 3,20
65 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 500x160 mm szt.
d.1.3/0138-03
poz. zastep.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 160x125 mm szt.
d.1.3/0138-01
poz. zastep.
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
67 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 250x125 mm szt.
d.1.3/0138-01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny fi 100 mm szt.
d.1.3/0140-01
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
69 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 80mm m2 izo-
d.1.3/0214-03 lacji
27,00 m2 izo- 27,00
lacji
RAZEM 27,00
70 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 30mm m2 izo-
d.1.3/0214-03 lacji
30,00 m2 izo- 30,00
lacji
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PRZEDMIAR
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RAZEM 30,00
71|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1.3|na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Uktad NW2- wywiew W2
72/KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokgtna typ A o obwodzie do 1300 mm - o wym. |szt.
d.1.4/0148-02 315x315 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokgtna o wym 315x315 mm szt.
d.1.4/0143-02
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa kotowa typ B/II fi 200 mm szt.
d.1.4/0149-01
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowa fi 100 mm szt.
d.1.4/0145-01
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76 KNR 2-17 Wentylator tazienkowy fi 100 mm szt.
d.1.4/0208-01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.4/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
Niesymetryczna zmiana przekroju 861x348/315x315 mm, L=500 mm, szt.1
0,92*1 m?2 0,920
Niesymetryczna zmiana przekroju 861x348/315x200 mm, L=500 mm, szt.1
0,86*1 m?2 0,860
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,780
RAZEM 1,780
78/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.4/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 315x315 mm
1,26*(1,00+1,10+0,60+0,30+1,45) m?2 5,607
Kanat prostokatny 315x200 mm
1,03*(12,70+1,55+0,70+0,75+1,10+0,55) m?2 17,871
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 23,478
Kolano prostokatne 315x315 mm, szt.5
0,38*5 m?2 1,900
tuk prostokatny 315x200 mm, kat 45 st., szt.2
0,18*2 m?2 0,360
Kolano prostokatne 315x200 mm, szt.3
0,23*3 m?2 0,690
Symetryczna zmiana przekroju 315x200/315x160 mm, L=200 mm, szt.1
0,20*1 m?2 0,200
Trojnik prostokgtny 315x200/400x160 mm, z wywinieciem pod kratke, L=600 mm,
szt.l
0,65*1 m?2 0,650
Trojnik prostokgtny 160x160/400x160 mm z wywinigciem pod kratke, L=600 mm,
szt.l
0,53*1 m?2 0,530
B (sumaczesciowa) L e
m?2 4,330
RAZEM 27,808
79/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.4/0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
Kanat prostokgtny 160x160 mm
0,64*0,60 m?2 0,384
Kanat prostokgtny 250x125 mm
0,75*(0,40+1,95) m?2 1,763
Kanat prostokgtny 200x125 mm
0,65*0,90 m?2 0,585
A (sumaczesciowa) L e
m?2 2,732
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Niesymetryczna zmiana przekroju 315x160/160x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,24*1 m?2 0,240
Zaslepka prostokatna 160x160 mm, szt.1
0,06*1 m?2 0,060
Trojnik prostokgtny 315x160/250x125 mm, L=450 mm, szt.1
0,38*1 m?2 0,380
Trojnik prostokgtny 250x125 mm z odej$ciem kotowym fi 100 mm, L=300 mm, szt.
2
0,22*2 m?2 0,440
Kolano prostokatne 250x125 mm, szt.1
0,16*1 m?2 0,160
Symetryczna zmiana przekroju 250x125/200x125 mm, L=200 mm, szt.1
0,14*1 m?2 0,140
Trojnik prostokgtny 125x200/315x125 mm z wywinigciem pod kratke, L=515 mm,
szt.1
0,31*1 m2 0,310
Symetryczna zmiana przekroju 200x125/fi 100 mm, L=200 mm, szt.1
0,09*1 m2 0,090
B (sumaczesciowa) L e
m?2 1,820
RAZEM 4,552
80 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 100 mm |m2
d.1.4/0122-01 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 100 mm
0,314*(1,55+0,65+0,50+1,00+1,00+0,40+1,00+2,00+2,00+2,00) m2 3,799
A (sumaczesciowa) L e
m?2 3,799
Kolano tloczone B-90-100, szt.7
0,06*7 m?2 0,420
Tréjnik TPC fi 100-100 mm, szt. 1
0,08*1 m?2 0,080
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,500
RAZEM 4,299
81|analiza wias- |Przewod elestyczny fi 100 z izolacjg akustyczng fi 102 mm m
d.1l.4|na
przewdd elestyczny Flex 100 typ Vental-Therm fi 102 mm
0,80+1,10+1,00+0,50 m 3,40
RAZEM 3,40
82| KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 100 mm szt.
d.1.4/0140-01
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
83/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 400x160 mm szt.
d.1.4/0138-02
poz. zastep.
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
84 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 315x125 mm szt.
d.1.4/0138-02
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 80mm m2 izo-
d.1.4/0214-03 lacji
22,50+5,00 m2 izo- 27,50
lacji
RAZEM 27,50
86 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 30mm m2 izo-
d.1.4/0214-03 lacji
13,00 m2 izo- 13,00
lacji
RAZEM 13,00
87/KNR-W 2-16 |Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1.4/0515-03
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
88|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1.4\na
1,0 kpl. 1,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
2 Instalacja klimatyzacji - CPV 45331220-4
89|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna - agregat zewnetrzny skraplajacy z silnikiem sterownym in- |szt.
d.2|0130-04 werterowo zlokalizowany na dachu budynku o nastepujgcych parametrach:
- hominalna wydajnos¢ chtodnicza 45,0kW
- nominalna wydajnos¢ grzewcza 50,0kW
- nominalny pobér mocy chtodniczej 12,8kW
- nominalny pobér mocy grzewczej 11,3kW
- zasilanie 380-400-415V 50Hz
- masa wiasna 315kg
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 7-24 Agregat zewnetrzny pompy ciepta 0 mocy grzejnej 25,2 kW z modutem przytgcze- |szt.
d.2|/0134-03 niowym
poz. zastep.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNP 05 Jednostka wewnetrzna $cienna - Qcht-3,6kW; Qgrz-4,2kW szt.
d.2|0824-02.01
poz. zastep.
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNP 05 Jednostka wewnetrzna $cienna - Qcht-4,5kW; Qgrz-5,0kW szt.
d.2|0824-02.01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNP 05 Jednostka wewnetrzna $cienna - Qcht-10,6kW; Qgrz-11,4kW szt.
d.2|0824-03.01
poz. zastep.
4,0 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
94|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 6,35 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na scianachw  |m
d.2|0405-01 budynkach
17,20 m 17,20
RAZEM 17,20
95|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 9,52 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na scianachw  |m
d.2|0405-01 budynkach
50,80 m 50,80
RAZEM 50,80
96|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 12,70 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na $cianachw |m
d.2|0405-02 budynkach
30,50 m 30,50
RAZEM 30,50
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 15,88 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na $cianachw |m
d.2|/0405-03 budynkach
43,80 m 43,80
RAZEM 43,80
98|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 19,05 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na $cianachw |m
d.2|0405-04 budynkach
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 28,58 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na $cianachw |m
d.2|/0405-06 budynkach
13,25 m 13,25
RAZEM 13,25
100|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2|0514-01
6,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
101|KNR 0-34 Izolacja rurociggow fi 6,35 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm m
d.2/0104-06
17,20 m 17,20
RAZEM 17,20
102|KNR 0-34 Izolacja rurociggow fi 9,52 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm m
d.2/0104-06
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50,80 m 50,80
RAZEM 50,80
103|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 12,70 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-06
30,50 m 30,50
RAZEM 30,50
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 15,88 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-06
43,80 m 43,80
RAZEM 43,80
105/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 19,05 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-06
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
106 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 28,58 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-07
13,25 m 13,25
RAZEM 13,25
107|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na rurociggi miedziane m2
d.2|0601-01
3,14*0,0283*0,50 m2 0,04
3,14*0,0127*0,50 m?2 0,02
RAZEM 0,06
108|analiza Zabezpieczenie ognioochronne odrebnych stref przeciwpozarowych - uniwersalny |kpl.
d.2|whasna kotnierz ognioochronny kl. EI120
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

-16 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz




