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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA PRZEDSZKOLA LACZNIE ZE Zt OBKIEM W MIEJSCOWOSCI JABLON KOSCIELNA

JABLON KOSCIELNA, UL. MAZOWIECKA 1, 18-212 NOWE PIEKUTY

Podstawa opracowania

a/ Projekt architektury

b/ Wytyczne instalacji sanitarnych

c/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

e/ Aktualne przepisy budowlane na miesigc sierpien 2021 r.

f/ Normy i przepisy:

PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.”

PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

PN-IEC 60364-5-54 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.”

PN-EN 1838:2005 pt. ,Zastosowania o$wietlenia — oSwietlenie awaryjne.”

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r.,
poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Inne normy i przepisy nie przywotane obowigzujgce na miesigc sierpien 2021 r.



ll. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe:

- Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia przedszkola RGP

- Instalacja oswietlenia podstawowego.

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

- Instalacja o$wietlenia kierunkowego.

- Instalacja gniazd wtyczkowych.

- Instalacja elektryczna do zasilenia w energie elektryczng urzadzen technologicznych oraz wentylacji.

- Ochrona przeciwporazeniowa.

- Ochrona przeciwprzepieciowa.

- Instalacje niskoprgdowe (okablowanie strukturalne, system wideo-domofonowy oraz monitoring wizyjny)

- Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu

lll. Parametry energetyczne obiektu

Bilans mocy urzadzen elektrycznych projektowanego budynku:

e napiecie zasilania U = 230/400V
e moc zainstalowana Pi= 146,19 kW
e moc zapotrzebowana Ps = 64,32 kW
e wspotczynnik zapotrzebowania kz = 0,44.

e wspotczynnik mocy po kompensacji cos ¢ = 0,93

e ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenie zasilanie w ukfadzie TN-S

IV. Zasilanie

Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z projektowanego ztgcza kablowego z tablicg
pomiarowg ZK+TL ustawionego w granicy dziafki. Ztgcze ZK+TL znajduje sie poza zakresem opracowania
i bedzie wykonane i zaprojektowane przez dostawce energii tj. PGE Dystrybucja S.A. Ze ztgcza ZK+TL
nalezy utozy¢ linie kablowg kablem YKY 4x70mm2 do ztgcza ZKPOZ ustawionego przy scianie budynku
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W zlgczu ZKPOZ bedzie realizowane wylgczenie pozarowe.
Wytgczenie pozarowe nalezy realizowac jednoczesnie dla napiecia AC z sieci oraz instalacji PV na dachu.
Ze ztgcza kablowego ZKPOZ nalezy poprowadzi¢ linie kablowg kablem YKY 5x70mm do rozdzielnicy
przedszkola RGP. Zasilanie w budynku prowadzi¢ pod posadzka w catosci w rurze ostonowej.

Kable energetyczne w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. Utozone kable zasypaC warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupeti¢ wykop do konca
gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok.
0,20m. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatow. Wykopy nalezy odpowiednio



zabezpieczyC, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowaé
odlegtosci okreslone w normie N SEP-E-004 od istniejagcego i projektowanego uzbrojenia terenu.
Przewierty dla kabli wchodzacych do budynku nalezy wykonaé pod katem zapobiegajgcym dostawaniu sie
do wewnatrz wody. Uszczelnienia wyj$¢ kablowych nalezy wykona¢ za pomocg systemowych
uszczelniaczy do rur i kabli lub dtawic czopowych jako wodoszczelne.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami, chodnikami kabel ostania¢ rurg ostonowg koloru
niebieskiego typu HDPE, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg sztywng koloru niebieskiego typu
HDPE-R.

V. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu, zasilanie centrali oddymiania

Na zewnatrz budynku zlokalizowano rozdzielnice ZKPPOZ, wyposazong w przeciwpozarowy
wylgcznik pradu. Wylgczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o rozigcznik z wyzwalaczem
wzrostowym. Zasilanie w energie elektryczng ww. roztgcznika odbywa sie za posrednictwem
automatycznego przetgcznika faz.

Zaprojektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw instalacii
elektrycznych w budynku, nie powoduje samoczynnego zatgczenia zapasowego zrédta pradu.
Zaprojektowano przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowane przy gidéwnym wejsciu do
budynku oraz wejsciu od strony placu zabaw, przystosowane do uzytku zewnetrznego, wykonane w stopniu
ochrony IP 65, dopuszczone do stosowania jako element zestawu przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Przyciski nalezy zamontowac¢ w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m, miejsca lokalizacji oznakowac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcg Polskg Normg, zawierajgcg w tresci ,Przeciwpozarowy Wytgcznik
Pradu”. Wytaczanie zasilania odbywa¢ sie bedzie po przycisnieciu wybranego przycisku. Po wcisnieciu
przycisku P-PWP, nie bedzie istniata powtérna mozliwos¢ wigczenia sie zasilania elektrycznego w
przypadku kiedy zasilanie takie zostato przerwane przez PWP.

Powyzsze przyciski P-PWP zasilane sg oraz potgczone z przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu
przewodami zasilajgcymi NHXH PH90 5x1,5 o klasie PH 90 (przystosowanymi do uzytku na zewnatrz
budynku). Omawiane przewody nalezy mocowac¢ do $cian na uchwytach o klasie odpornosci ogniowej E
90.

Od pierwszego stycznia 2021r. przeciwpozarowy wytgcznik pragdu stanowi wyréb budowlany podlegajgcy
uzyskaniu dopuszczenia do stosowania w budownictwie jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu lub zespdt
urzadzen wchodzacych w skiad przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Na dzien opracowania
przedmiotowego projektu zaden producent na polskim rynku nie posiada omawianego dopuszczenia, z
wylgczeniem dopuszczenia przycisku sterujgcego zadziataniem omawianego wytgcznika prgdu. W zwigzku
z powyzszym wylgcznik przeciwpozarowy prgdu zaprojektowano zgodnie z zasadami i za pomoca
wyrobéw, stosowanych z przed 2021 r.

Lokalizacja ZKPPOZ i przyciskéw P-PWP zilustrowano na zatgczonych rysunkach.

Projektuje sie réwniez przeciwpozarowe wytgczniki prgdu do paneli fotowoltaicznych. Przyciski te
oznaczone jako PWP PV zlokalizowane beda obok przyciskow PWP. Zasilane bedg z tego samego obwodu
co przyciski PWP. Wcisniecie przycisku powoduje zadziatanie wytacznika w S-BOX znajdujgcego sie na

dachu budynku.

VI. Rozdzielnica Gtéwna Przedszkola RGP



Rozdzielnica 0.4 kV- RGP stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu do celéw oswietleniowych,
zasilania odbiornikéw jednofazowych i tréjfazowych oraz poszczegdélnych rozdzielni rozmieszczonych w
projektowanym budynku.

Rozdzielnica RGP skfada sie z :

1. pola zasilajgcego z roztgcznikiem.

2. pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia réznicowe i nadmiarowo — prgdowe.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnica zostanie umieszczona
na ciggu komunikacyjnym zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczyé¢ z uziemieniem budynku (uziemieniem

odgromowym budynku).

W rozdzielnicy ,RGP” nalezy pozostawi¢ 20% przestrzeni rezerwy do zabudowy dodatkowej

aparatury modutowej.

VIl. Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen i terenu projektuje sie przy pomocy opraw wyposazonych w zrédia
Swiatta LED, ktorych rozmieszczenie pokazano w dokumentacji rysunkowej. Oswietlenie zaprojektowano
w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy na dzien wydania projektu. Natezenia oswietlenia w danych
pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg norma.

Instalacje o$wietleniowg zasili¢ z rozdzielnic RGP, RS przewodami N2XH-J 3x1,5mm?; lub N2XH-
J 4x1,5mm?2. Przewody o$wietleniowe nalezy prowadzi¢: w korytach elektrycznych, rurach karbowanych w
przestrzeni miedzysufitowej, rurkach sztywnych PCV w przypadku uktadania instalacji natynkowo; w tynku
w przypadku $cian murowanych i tynkowanych. Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci
od rodzaju podtoza. tagczniki montowa¢ na wysokosci zgodnej z wytycznymi Uzytkownika. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Oprawy zewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy RGP przewodami N2XH-J 3x1,5 oraz YKY 3x4, YKY 5x4
w przypadku opraw w terenie. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym projektuje sie przy pomocy zegara
astronomicznego wraz z mozliwo$cig recznego zatgczenia/ wytgczenia poszczegdlinych obwodow.

Srednie nateZenie o$wietlenia dla pomieszczen w lokalu przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2012 oraz wytycznymi Inwestora (Uzytkownika obiektu).

VIIl.Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone sg co najmniej 2 m nad podtoga. Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych jest nie mniejsze niz 1 Ix, a
na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych natezenie oswietlenia bezposrednio na tym urzadzeniu wynosi

co najmniej 5 Ix.



W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,
zostaty rozmieszczone w taki sposéb aby zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schoddéw, tak by kazdy stopien byt odwietlony

bezposrednio,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczehstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e na powierzchni kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku PWP.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rys. PT-E-05, 06. Oswietlenie ewakuacyjne dziata
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
posiadajg wbudowane wiasne zrédta zasilania. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilane bedag z tych

samych obwodow co oswietlenie ogdlne w danym pomieszczeniu.

IX. Instalacja sitowa oraz gniazdowa - 230V/400V

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?2. Wszystkie
gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk ochronny PE. Montowac
gniazda z przestonami toréw prgdowych. Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w
rozdzielnicy gtéwnej wylgcznikami nadmiarowymi.

Obwody 3-fazowe, zasilajgce gniazda 3-f, urzgdzenia technologiczne oraz rozdzielnice pietrowe
nalezy wykonac¢ przewodami typu N2XH-J 5-cio zytowymi.

W pomieszczeniach mokrych (np. fazienka) nalezy stosowac¢ gniazda min. 1P44.

Gniazda w pomieszczeniach umieszcza¢ na wysokosci 30cm, zas§ w pomieszczeniach mokrych na
wysokos$ci 1,1m chyba, ze na rysunku podano inng wysokosc¢.

Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich w przypadku uktadania instalacji w
Scianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych.

Gtéwne trasy kablowe prowadzi¢ w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym pod stropem
betonowym, dalej podtynkowo, a w pomieszczeniach technicznych natynkowo w rurkach. We wszystkich

pomieszczeniach dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw w rurach ostonowych w posadzce.

X. Instalacja odgromowa i wyrownawcza

Instalacje piorunochronng budynku zaprojektowano na podstawie normy PN-62305, oraz
wiedzy technicznej. Ocena ryzyka obiektu objetego niniejszym opracowaniem zostata
przeprowadzona na podstawie normy: PN/E-62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2:
zarzadzanie ryzykiem. Obiekt wymaga min. IV stopnia ochrony. Zgodnie z ustalonym poziomem
ryzyka na dachu budynku zaprojektowano siatke zwodoéw poziomych. Zwody poziome oraz
przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego 8 mm. W miejscu przejscia przez

inne instalacje stosowac przewody wysokonapieciowe.



Uziom fundamentowy wykonaé z bednarki FeZn 30x4 montowanej na uchwytach
systemowych w ziemi. Uziom nalezy fgczac ze zbrojeniem stép fundamentowych.
Wyprowadzenia bednarki z fundamentu do ztgcz kontrolnych wykona¢ bednarkg FeCu.
Wszystkie przewody odprowadzajgce wyposazy¢ w zaciski probiercze zabudowane w skrzynkach
rewizyjnych na zewnatrz obiektu w ziemi. Zwodami poziomymi (uktadanymi na uchwytach
dopasowanych do pokrycia dachu) nalezy potaczy¢ na dachu wszystkie elementy wystajgce.
Zabrania sie podtgczania do instalacji odgromowej urzadzen elektrycznych takich jak wentylatory
czy klimatyzatory. Wykonujgc instalacje na dachu nalezy pamieta¢ o zachowaniu odlegtosci
elementow instalacji odgromowej od urzadzen elektrycznych tj min. 0,7m. Palne elementy dachu

nalezy odizolowac od zwodow oraz przewodéw odprowadzajgcych.

Rezystancja uziomu fundamentowego instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ wartosci
10Q.

Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowano w rozdzielni gtéwnej RGP. Przewody
wyréwnawcze powinny byc przytgczone do szyn uziemiajgcych wykonanych i zainstalowanych w

taki sposdb, by tatwa byla ich okresowa kontrola. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy

przytaczyc:

uziom fundamentowy budynku

- przewody PE

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku

- gtéwne rurociggi wodne wchodzgce do obiektu

- metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej

- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;j

- lokalne szyny uziemiajgce

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu LYZo w

izolacji zotto-zielone;.

W pomieszczeniach tazienek nalezy przewidzie¢ dodatkowe szyny uziemiajgce i

potgczenia wyrownawcze do ktérych nalezy przytaczyc:

czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych)

dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej



Uwaga:

1. Po kazdym wytadowaniu atmosferycznym w budynek oraz przed rozpoczeciem i po zakohczeniu
sezonu burzowego, nalezy wykonaé ogledziny dachu pod katem sprawdzenia ewentualnych uszkodzen.
W wypadku uszkodzenia, nalezy je niezwtocznie naprawic.

2. Nalezy dokonywaé okresowej kontroli ogranicznikéw przepie¢. W wypadku uszkodzenia, nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

3. Nalezy okresowo dokonywaé kontroli miejscowych potgczen wyréwnawczych. W wypadku
uszkodzenia, nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy.

W rozdzielnicy RGP i RS przewiduje sie zainstalowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych kl. | + 11

w celu obnizenia wartosci przepiecia.

XI. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych. Instalacja elekiryczna zaprojektowana zostata w ukfadzie TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana
poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wktadki bezpiecznikowe oraz
wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg. W budynku potgczeniami
wyréwnawczymi nalezy objg¢ uziom budynku, punkt PE rozdzielnicy gtéwnej, metalowg konstrukcje
elementéw konstrukcyjnych budynku, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe korytka i drabinki
instalacyjne, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe urzgdzenia technologiczne, przewody i obudowy
narazone na niekorzystne dziatania elektrostatyki oraz przewody ochronne PE. W lokalu nalezy stosowac
potgczenia wyréwnawcze fgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami
ochronnymi. Czesci przewodzace, jednoczesnie przewodzgce powinny byé potgczone do tego samego
uziemienia. Przewdd ochronny PE musi posiadac ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym
wytgcznikiem). Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonac¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat

w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.

Za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiac¢ przewodu N ani tgczy¢ go z przewodem
PE.

W pomieszczeniach sanitariatow, kuchni, WC nalezy przy instalowaniu gniazd wtykowych oraz
innych urzadzen elektrycznych, tacznikdw i opraw oswietleniowych przestrzegaé wymiaréw stref

ochronnych.

XIl. Ochrona przepieciowa

W budynku projektuje sie stopniowg ochrone przeciwprzepieciowg opartg o ochronniki typu | i Il. W
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej przedszkola RGP oraz rozdzielnicy sanitarnej RS nalezy zamontowaé

ochronnik przepie¢ kombinowany typu [+l



XIll. Instalacje niskopradowe

Okablowanie strukturalne

W terenie projektuje sie kanalizacje kablowa teletechniczng. Lokalizacje studzienek oraz przebieg
trasy pokazano w dokumentaciji rysunkowe;.

W budynku szafa Rack LPD zlokalizowana bedzie na parterze. Doprowadzenie sygnatu
internetowego pozostaje w gestii Inwestora.

W projektowanym budynku projektuje sie okablowanie strukturalne w kategorii 6. Okablowanie
wykonaé przewodem U/UTP kat. 6. Stosowa¢ osprzet systemowy jednego producenta, tak aby mozliwe
byto uzyskanie certyfikacji na wykonane okablowanie. Moduty RJ45 montowa¢ w systemowych
gniazdach, ktére bedg zainstalowane w puszkach podtynkowych oraz natynkowych. W szafie Rack
okablowanie zakonczyé w patch-panelu, w ktérym zainstalowane zostang moduty RJ45 kat. 6.

Projektuje sie 16 gniazd 2xRJ45 oraz 4 gniazda 1xRJ45 do podtgczenia access pointow WiFi,

wysoko$¢ montazu gniazd access pointow WIFI ustali¢ z Uzytkownikiem.

Ponizej prezentowane sa minimalne parametry Switch na potrzeby okablowania strukturalnego
i WiFi:
Interfejs zarzadzania: Tak.
Liczba portow: 24.
Szybkosé przesytania danych RJ45: 10/100/1000 Mb/s.
Interfejs(y): 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s.
4 x gniazda Gigabit SFP.
1 x port konsoli RJ45.
1 x port konsoli Micro-USB.
Zdolnosé¢ przetaczania: 56 Gb/s.
Wymiary: 440x180x44mm.
Tabela adreséw Mac: 8K.
Szybkosé przekazywania pakietow: 41,66 Mp/s..
Zaawansowane funkcje: Obstuga sprzetu/oprogramowania/kontrolera opartego na chmurze
Omada, Automatyczne wykrywanie urzgdzen, Konfiguracja wsadowa, Aktualizacja
oprogramowania wsadowego, Inteligentne monitorowanie sieci, Ostrzezenia o nietypowych
zdarzeniach, Ujednolicona konfiguracja, Harmonogram ponownego uruchamiania, ZTP (Zero-
Touch Provisioning)
Jakos¢ ustug (8 kolejek priorytetowych Priorytet), 802.1p CoS/DSCP, Planowanie kolejek,
Kontrola przepustowosci, Funkcje warstwy L2 i L2+, Agregacja tgczy, Protokot drzewa

opinajgcego, Wykrywanie sprzezenia zwrotnego, Kontrola przeptywu, Mirroring.

Ponizej prezentowane sg minimalne parametry AP do WiFi (po 2szt. na pietrze facznie 4szt.):



Filtrowanie adreséw MAC: Tak.

Umieszczenie: Sufit, Sciana.

Standardy sieciowe: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,|[EEE 802.11ax,|IEEE 802.11b,IEEE
802.11g,IEEE 802.11n.

Temperatura pracy (TT): 0 — 40 °C.

Obstuga jakosci ustug (QoS): Tak.

Przycisk reset: Tak.

Zasilanie przez Ethernet (PoE): Tak.

Algorytmy bezpieczehstwa: WPA, WPA-Korporacyjne, WPA2, WPA2-Korporacyjne, WPAS3,
WPA3-Korporacyjne.

Typ MIMO: Wielu uzytkownikéw MIMO.

Moc nadawcza (CE): <20 dBm (2,4 GHz, EIRP); <23 dBm (5 GHz, EIRP).
MIMO: Tak.

Moc nadawcza (FCC): <25 dBm (2,4 GHz); <25 dBm (5 GHz).

Obstuga sieci VLAN: Tak.

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2,4 GHz): 574 Mb/s.
Zarzgdzanie przez Internet: Tak.

Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych: 1775 Mb/s.

Napiecie wejsciowe: 12 V.

Wskazniki LED: Tak.

Gniazdo zasilania prgdem statym: Tak.

Ograniczenie szybkosci: Tak.

Pasmo czestotliwosci: 2,4 — 5 GHz.

Szybkos¢ transmisji danych w sieci Ethernet: 1000 Mb/s.

Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X).

Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych (5 GHz): 1201 Mb/s.

System monitoringu wizyjnego CCTV

W budynku projektuje sie system monitoringu wizyjnego. Projektuje sie 4 kamery do obserwacji wejsc
do budynku. Okablowanie do kamer wykonac¢ przewodami F/Utp kat 6. Okablowanie zakonczy¢ na patch
panelu w szafce Rack LPD. Projektuje sie system IP, w ktérym zasilanie do urzadzen odbywac sie bedzie
w technologii POE. W szafie Rack umiesci¢ rejestrator wyposazony w dyski HDD o pojemnosci min. 6TB,
ktére zapewnig zapis obrazu na 30dni przy 15 klatkach/s przy uzyciu kodeku H.264.

Podglad systemu mozliwy bedzie dzieki podtgczeniu rejestratora do sieci Internet. Do podgladu
obrazu mozna bedzie wykorzysta¢ dowolny komputer podtgczony do sieci Internet. Okablowanie nalezy
ukfada¢ w korytach kablowych oraz rurkach elektroinstalacyjnych nad przestrzenia sufitu podwieszanego.
Minimalne parametry rejestratora prezentowane sa ponizej:

Standard IP

Liczba kanatéw 8



Max. strumien danych wejsciowych/wyjsciowych [Mb/s] 160 / 64

HDD Max 2 x 10TB HDD

Wyjscia wideo HDMI, VGA

Rozdzielczos$¢ wyswietlania HDMI/VGA HDMI: Max. 4k (3840 x 2160)

VGA: Max. 1080p (1920 x 1080)

Max. rozdzielczo$¢ nagrywania 8 Mpix

Synchroniczne odtwarzanie 8 kanatéw

Port Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Auto)

Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

Nagrywanie Ciagte, harmonogram, detekcja ruchu

Protokoty HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP;
DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P Archiwizacja Nosnik danych USB lub zdalna
Funkcja ANR TAK

Wejscia / wyjscia audio 1/ 1

We/Wy alarmowe 4/2

Dodatkowe ztgcza 2x USB 2.0,

Dostep do rejestratora z urzgdzen przenosnych Android, iOS,

Temperatura pracy -10...55°C

Zasilanie 12V DC, 4A, pobdér mocy<10W (bez dyskow)

Wymiary i waga 1U, 375 mm x 282.9 mm x 53 mm, 1.5kg

Minimalne parametry kamer prezentowane sq ponizej:

System skanowania  Progressive Scan

System IP

RAM/ROM 128MB/128MB

Przetwornik 1/3" 4Mpx CMOS llos¢ pikseli 2688(H) x 1520(V)
Czutosc 0.008Lux/F1.6 (Kolor), OLux/F1.6 (IR Wt.)

Balans bieli (AWB) Auto/recznie

Obiektyw Staty 2.8mm F1.6

Kat widzenia H: 102°, V: 55°
DORI(Detect/Observe/Recognize/ldentify) 56m/22m/11m/6m

Kompensacja tta BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka Auto/recznie (1/3~1/100000s)

Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/recznie

Redukcja szuméw 3D DNR - regulacja

Detekcja ruchu 4 obszary

Strefa prywatnosci 4 obszary

Obroét obrazu Mirror, flip 90°, 180°, 270°

Wyostrzanie Auto

Funkcja dzien/noc Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni 30m

Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / MJPEG
Gtoéwny strumien 2688 x 1520 (1 fps-20 fps) 2560 x 1440 (1 fps-25/30 fps)
Drugi strumien 704 x 576 (1 fps-25 fps) 704 x 480 (1 fps-30 fps)
Bitrate H.264: 32 Kbps—6144 Kbps H.265: 12 Kbps—6144 Kbps
Audio Wbudowany mikrofon

Kompresja audio G.711A; G.711Mu; G.726; AAC

Podtaczenie sieci RJ-45 (10/100Base-T)

Protokoty IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;

FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;
NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour



Zgodnosé
Uzytkownicy
Uzytkownicy mobilni
Gniazdo karty pamieci
Zasilanie

Warunki pracy
Obudowa

ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P
Maksymalnie 20 zalogowanych

iOS, android

microSD do 256GB

DC12V / PoE(802.3af) Pobdér mocy < 6,6W
-40°C ~ +60°C, < 95% RH

Metalowa IP67

Waga 0.39kg Wymiary ¢106mmx94mm

Minimalne parametry switcha dla systemu CCTV:

Porty
Transfer
Standard

8 x RJ45 PoE 1000Mbps + 2 x SFP Gigabit
10/100/1000Mbps pét-dupleks, petny dupleks, auto-negocjacja
IEEE802.3 af/at

Przekazywanie pakietéw 14.8Mpps

Przepustowosé
Maksymalna moc
Tryb Al VLAN
Tryb Al EXTEND

Tryb Al QOS
Tryb Al PoE

PoE

Zasilanie
Wymiary
Waga
Warunki pracy

Szafka Rack

20Gbps

30W dla pojedynczego portu PoE (catkowita moc 96W)

Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sg odizolowane od portéw 9, 10

Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obstugujg transmisje do 250m (cat5e, cat6) z
przepustowoscig 10Mbps

Quality Of Service — priorytetyzacja pakietéw wideo

Monitorowanie portow ktére zasilajg urzgdzenia PoE i automatyczny restart przez
odciecie zasilania przy wykryciu nieodpowiadajgcego urzadzenia

pin 1,2(+); 3,6(-)

Zasilacz wejscie: 100~240V AC 50/60Hz wyjscie: 52V DC 1.85A
225%x120%x35mm

0.8kg

0°~40°C, 10%~90%RH

Jako wspdlny punkt zakonczenia okablowania strukturalnego oraz systemu CCTV projektuje sie

wiszacg szafke Rack. Szafke zamontowac¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowg pod stropem w

pomieszczeniu pomocniczym na parterze.

Projektuje sie szafke 15U 600x600 wyposazong w:

- panel wentylacyjny z termostatem

- listwe zasilajgca

- 1x Panel 24xRJ45 kat 6 — dla okablowania strukturalnego
- 1x Panel 24xRJ45 kat 6 - dla systemu CCTV

- 8-kanatowy rejestrator systemu CCTV

- Switch 24xRJ45 — dla okablowania strukturalnego

- Switch 8xRJ45 POE —

dla systemu CCTV

- UPS 1000VA z czasem podtrzymania 10min.

- 2x Organizer kabli
- potka pusta

Instalacja Wideodomofonowa

1. Zatozenia projektowe i zakres opracowania

W budynku

nalezy zainstalowa¢ nowoczesng instalacje wideodomofonowg umozliwiajgca

weryfikacje oséb wchodzgcych do budynku. Projekt zaklada montaz:



- paneli wywotania systemu audio/wideo,
- monitoréw interkomowych, z mozliwoscig dokupienia bramki IP (przekierowujgcej rozmowy na
urzadzenia mobilne).

Dobér systemu

Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje cyfrowych wideo domofonéw. Gwarantuje
najwyzszg jakos¢ przekazu dzwieku i obrazu.

Przewiduje montaz eleganckich paneli zewnetrznych, nowej generaciji. Przejrzystych w instalaciji i
tatwych w programowaniu, skracajgcych czas instalacji do niezbednego minimum.

W pomieszczeniach w budynku wskazanych na rzutach zamontowane zostang monitory
gtosnoméwigce interkomowe (mozliwos¢ wywotania dwoch innych monitorow).

Wszystkie urzgdzenia systemu sg potgczone przewodem z dwoma niespolaryzowanymi zytami.

Opis systemu

e Instalacja 2 zytowa, bez polaryzaciji.

¢ Mozliwos¢ obstugi do 4 gtéwnych paneli wywotania.

o Mozliwos¢ obstugi do 128 odbiornikéw zasilanych z jednego, wspdélnego zasilacza.

o Mozliwos¢ réwnolegtego podigczenia do 4 odbiornikéw dla kazdego uzytkownika.

¢ Brak potrzeby lokalnych zasilaczy dla odbiornikéw.

¢ Odbiorniki podtgczane poprzez 4 wyjsciowe dystrybutory lub bezposrednio poprzez potaczenie
wejscie/wyjscie.

e Separacja uszkodzonego odbiornika i zabezpieczenie przeciwzwarciowe

e Uproszczone programowanie poprzez przetgczniki dip-switch.

e Programowany czas pracy oraz tryb pracy elektro zaczepu.

Gtoéwne elementy systemu

4.1 ZASILACZ

Przeznaczony do zasilania wszystkich urzadzen systemu takich jak: panele, wideo monitory,
unifony oraz dekodery. Daje mozliwo$¢ podzieli¢ sygnat cyfrowy na pie¢ magistral (pionow).
Montaz w obudowie na moduty DIN lub na Scianie.

4.2 INTERFEJS klatkowy

Stuzy do rozdzielenia kolumny (klatki) na max. 2 piony (szachty) oraz do potgczenia 1-2 paneli
gtébwnych w jeden system. System obstuguje max. 32 klatki. Kazdy interfejs obstuguje kolumne
(klatke) z max. 128 odbiornikami. Interfejs Paneli gtéwnych musi by¢ zasilany z zasilacza
systemowego.

4.3 PANEL WYWOLANIA

Nowoczesny, wandaloodporny, super ptaski panel wywotania z gtadkg powierzchnig i ptaskimi
przyciskami, zaprojektowany specjalnie dla systemu.

- Mozliwos¢ wywotania wszystkich potencjalnych uzytkownikow systemu

- Mozliwos¢é modutowej rozbudowy,

- Klawiatura alfabetyczna z akustycznym potwierdzeniem wciskanych klawiszy (opcjonalnie),
- Modut komunikacji z aparatami stuchowymi os6b niedostyszgcych. Modut dla oséb
niedostyszgcych pozwala na wspotprace systemu domofonowego z aparatami stuchowymi
wyposazonymi w funkcje T. Modut przesyta dZzwiek bezprzewodowo z wykorzystaniem petli
indukcyjno-fonicznej do aparatéw stuchowych (opcjonalnie),

- Moduty przyciskowe,

- Mozliwo$é zarzadzania elektronicznym spisem lokatorow (maksymalnie 4200 nazwisk)
(opcjonalnie),



- Mozliwosé przypisania kodu otwarcia drzwi uzytkownikow systemu (opcjonalnie),

- Pomocniczy przekaznik (NO) do sterowania np. napedem bramy,

- Przekaznik pomocniczy (C-NC-NO) aktywowany wspdlnie z Elektro zaczepem (SE +, SE-),
- Mozliwos¢ podtaczenia przycisku przejscia,

- Panel posiada wbudowana regulacje gtosnosci mikrofonu oraz gtosnika,

- Modut czytnika kart zblizeniowych.

4.4 WIDEOMONITOR GELOSNOMOWIACY

- Wideomonitor przeznaczony do systemu 2Voice,

- Ekran 4,3",

- Format obrazu 16:9,

- Niezwykle cienki (tylko 23mm),

- Montaz nascienny, natynkowy bez uchwytu lub opcjonalnie z podstawka na biurku,
kolor biaty (fortepianowy potysk),

- Mozliwos¢ wyboru dzwonka dla potgczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej
(interkomowej),

- Funkcja wytgczenia dzwonka wywotania,

- Regulacja parametrow ekranu,

- Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 4 przyciski funkcyjne (potaczenie centrala portierska,
otwarcie bramy, interkom itp.),

- Dioda LED sygnalizujgca stan potgczenia,

- Mozliwos¢ podijecia 2 interkomowych rozmaéw,

- Mozliwos¢ sterowania dwoma urzgdzeniami bezprzewodowej automatyki budynkowej
- Mozliwo$é podigczenia wtérnika wywotania oraz dzwonka lokalnego,

- Przystosowany do wspodtpracy z osobami niedostyszgcymi,

- Programowanie poprzez konfiguracje przetgcznikéw typu DIP SWITCH.

XIV. Instalacja Paneli Fotowoltaicznych

. Na dachu projektuje sie montaz paneli PV. Projektowana instalacja ma za zadanie przetwarza¢ energie
promieniowania stonecznego na prad zmienny o parametrach sieci elektroenergetycznej i zasilaé sie¢
wewnetrzng budynku. Jej gtbwnym przeznaczeniem bedzie wykorzystanie energii na wtasne potrzeby.
Uwzgledniajgc lokalizacje obiektu, jego moc przytaczeniowg, zapotrzebowanie energetyczne oraz
dostepng przestrzen montazowa dachu dobrano optymalng moc instalacji fotowoltaicznej wynoszacg 29,64
kWp.
Instalacja sktada sie z nastepujgcych elementow:

+ Panele fotowoltaiczne o mocy 390Wp,

* Inwerter o mocy 36,0kW,

* Konstrukcja montazowa generatora PV dedykowana dla dachu skosnego,

* Rozdzielnica DC z zabezpieczeniami,

*  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP),

* Rozlgcznik pradu statego (DC),

* Okablowanie stron DC i AC.
Panele fotowoltaiczne
Jako generator energii w projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie 102szt. paneli
monokrystalicznych, kazdy o mocy 390Wp.
Generator PV jest zamontowany na dachu skosnym o kagcie pochylenia 35°. Panele sg utozone na
certyfikowanej konstrukcji wsporczej i tgczg sie w tancuchy szeregowo kablem solarnym.

Ponizej prezentowane sg minimalne parametry dla modutéw PV:



Dane elektryczne

Moc maksymalna Pmax (Wp) 390
Tolerancja mocy - Pmax (W) 5%
Napiecie zasilania przy max. Mocy - Vmpp

(V) 31,8
Prad roboczy przy max. Mocy - Impp (A) 11,5
Napiecie obwodu otwartego - Voc (V) 40,8
Prad zwarciowy - Isc (A) 12,14
Wydajnos¢é modutu - m (%) 20,3

Dane mechaniczne

Ogniowo solarne

monokrystaliczne

Liczba ogniw

120

Wymiary modutu

1754x1096x30mm

Waga

21 kg

Stopien ochrony skrzynki przytagczeniowej IP68

Inwerter

W projektowanej instalacji zastosowano inwerter 3-fazowy beztrasformatorowy o mocy 36,0kW majacy na

celu przetworzenie pradu statego z wyjscia paneli na prad przemienny sieci elektrycznej wewnetrznej.

Inwerter zamontowano na poddaszu w pomieszczeniu technicznym, tak aby nie byto do niego dostepu dla

0s0b postronnych i podtgczono bezposrednio do instalacji elektrycznej budynku. Do inwertera nalezy

doprowadzi¢ przewdd U/UTP z szafy Rack.

Ponizej prezentowane sg minimalne parametry inwertera

DANE WEJSCIOWE

Maksymalne napiecie wejsciowe 1100 V
Maksymalny prad roboczy MPPT 26 A
Maksymalny prad zwarciowy MPPT 40 A
Napiecie startowe 200V
Zakre napiecia roboczego MPPT 200 V-1000V
Zamionowe napiecie wejsciowe 600 V
llos¢ wejsé 8
llos¢ MPPT 4
DANE WYJSCIOWE
Znamionowa moc czynna AC 36 kW
Maksymalna moc pozorna AC 40 kVA

. o 230Vac / 400Vac,
Znamionowe napiecie sieci AC 3W/N+PE
Znamionowa czestotliwos¢ sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Znamionowy prad wyjsciowy 52 A
Maksymalny prad wyjsciowy 58 A
Zakres regulacji wspétczynnika mocy 0,8 ind. ... 0,8 poj.
Wsp. Zawartosci harmonicznych THD <3%



DANE OGOLNE

Stopien ochrony IP 66

Klasa ochrony 1

Pobor energii w nocy <55W

Koncepcja budowy falownika  Beztransformatorowy

Chtodzenie Naturalna kowekcja

Montaz Montaz wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Zakres temperatur otoczenia -40°C - +60°C

Dopuszczalna wilgotnosé

pov?lietrza ’ 0-100 %

Typ ztacza DC Staubli MC4

Typ ztacza AC Ztgcze wodoodporne + koncowka OT/DT
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068,

Zgodnos¢ z normami IEC 61683

Konstrukcja wsporcza generatora PV

Do posadowienia modutdéw fotowoltaicznych na dachu budynku przywidziano certyfikowang konstrukcje
montazowg do dachu sko$nego.

Zastosowana konstrukcja umozliwia przytgczenie uziemienia i wyréwnanie potencjatéw.

Zabezpieczenia elektryczne instalacji

Przewidziano system ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi w oparciu o ograniczniki przepieé typu 1+2 zainstalowanymi
w rozdzielnicy RGP oraz ograniczniki przepie¢ strony DC typu 1+2 zainstalowanymi w rozdzielnicy RDC.
Minimalny przekréj przewodu ochronnego do potgczenia ogranicznikdw przepieé dla typu 1+2 to 16 mm?2.
Miejsce montazu rozdzielnicy RDC — w pomieszczeniu technicznym na poddaszu.

Przewidziano zabezpieczenie od prgdéw zwarciowych strony AC oraz tancuchdéw po stronie DC
zrealizowane poprzez zabezpieczenia przetezeniowe zainstalowane w odpowiednich rozdzielnicach.
Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przywidziano wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu w ztgczu ZKPOZ usytuowanym
na elewacji. Przyciski PWP PV zamontowano przy gtéwnych wejsciach do budynku.

Wytgczenie pradu przemiennego powoduje automatyczne wytgczenie zasilania inwertera prgdem statym.
Odbywa sie to za pomocg roztgcznika prgdu statego wyposazonego w wytgcznik mechaniczny typu X
zamontowanego na dachu w szafce hermetycznej S-BOX w poblizu modutéw PV. Minimalizuje to ilo$¢
okablowania o niebezpiecznie wysokim napieciu i prowadzi do catkowicie beznapieciowej sytuacji w
budynku, zapewniajgc maksymalne bezpieczehstwo w razie potrzeb stuzby energetycznej lub przy akcji
gasnicze;.

Roztgcznik DC posiada funkcje automatycznego resetowania: automatycznie wytgcza sie, gdy zasilanie
prgdem przemiennym jest wytgczone na dtuzej niz 6 sekund i wigcza sie automatycznie po ponownym

wigczeniu zasilania pragdem przemiennym. Nie jest wymagane reczne resetowanie urzgdzenia przy kazdym



wylgczeniu zasilania. Po sprawdzeniu stanu bezpieczenstwa i po ponownym podigczeniu gtéwnego
zasilania prgdem przemiennym, nastgpi automatyczne witgczenie zasilania prgdem statym.

Okablowanie

Do potaczenia paneli fotowoltaicznych w fancuchy przewidziano kabel solarny o przekroju 6 mm?2 i ztgcza
typu MC4. Kabel solarny charakteryzuje sie odpornoscig na szkodliwe dziatanie czynnikéw
atmosferycznych w szczegdlnosci promieniowania UV, podwdjng izolacjg, wzmocniong odporno$cig na
uszkodzenia mechaniczne.

Wprowadzenie kabli do budynku wykona¢ przez dach w sposéb hermetyczny.

Po stronie AC instalacje wykona¢ w oparciu o kabel typu N2XH-J 5x25mm?2. Do inwertera z szafy rack
doprowadzi¢ przewod U/Utp kat.6 w celu podtgczenia Inwertera do Internetu i mozliwosci monitorowania
parametréw.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzgce pradu, lecz mogace
stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych elementach napiecia. W
szczegoblnosci nalezy uziemié: panele, konstrukcje wsporczg generatora, inwerter i rozdzielnica D. Giéwng
szyne uziemiajgca nalezy poditgczyé do uziomu szpilkowego o rezystancji <10Q i zabezpieczy¢ przed

korozjg oraz ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Budynek nalezy oznaczy¢ znakiem bezpieczenstwa wedtug wymagan norm w  ztgczu instalacji
elektrycznej, w rozdzielnicy gtéwnej oraz przy liczniku.



OBLICZENIA TECHNICZNE
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Dobrano kabel od ZK+TL do ZKPOZ YKY 4x70mm2
Dobrano kabel od ZKPOZ do RGP YKY 5x70mm2

I ,, - dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodu,

I, - diugotrwata znamionowa obcigzalnosé przewodu
. Uwagi koncowe

® cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

® do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokétami,

® w rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaly schematy
danej rozdzielnicy, a w rozdzielnicy gtéwnej RG dokumentacje powykonawcza,

® doktadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora,

® \Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

® Wykonawca moze zastosowal elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i jakosciowych co najmniej réwnowaznych oraz
uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,

® Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa stanowig integralng cato$é. Rozwigzania ujete w
opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete w opisie nalezy
traktowac jako ujete w catym opracowaniu.

Instalacje elektryczne Instalacje teletechniczne
Opracowat: Opracowat:
mgrinz. EMIL BURSIEWICZ mgrinz. TOMASZ WASKO
upr. do projektowania i kierowania robotami upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. inst. budowlanymi w ograniczonym zakresie w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych telekomunikacyjnych
PDL/0159/PWBE/16 PDL/0137/PWOT/16
Sprawdzit: Sprawdzit:
mgr inz. ERWIN NIEWIAROWSKI mgr inz. BOGUStAW GRYGORUK
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen budowlanymi bez ograniczen w spec. inst.
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
upr. nr PDL/0080/POOE/13 telekomunikacyjnych
PDL/0052/PWBT/17




