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przyt i WK_JabtonKoscielna_ PRZEDMIAR

DZIALY
Lp. | Nazwa dzialu | od | Do
Instalacja wodoci agowa i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budowy pr zedszkola t gcznie ze ztobkiem w miejscowo $ci Jabto n Kos-
cielna
1|Instalacja w.z., c.w.u., cyrkulacji i hydrantowej p.poz. - CVP 45332000-3 1 46
2|Kanalizacja sanitarna - wewnetrzna - CVP 45332000-3 47 66
3|Kanalizacja sanitarna - zewnetrzna - CVP 45231300-8 67 80
4|Przytgcze wodociggowe - CPV 45231300-8 81 103
5|Drenaz opaskowy - CPV 45232452-5 104 120
-2
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz. | Razem
Instalacja wodoci agowa i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budowy pr zedszkola t gcznie ze ztobkiem w miejscowo $ci Jabto n Kos-
cielna
1 Instalacja w.z., c.w.u., cyrkulacji i hydrantowejp  .poz. - CVP 45332000-3
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali nierdzewnej 15x1 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na m
d.1/0114-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych
86,00 m 86,00
RAZEM 86,00
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali nierdzewnej 22x1,2 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na |m
d.1/0114-05 Scianach w budynkach niemieszkalnych
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali nierdzewnej 28x1,2 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na |m
d.1/0114-06 Scianach w budynkach niemieszkalnych
107,00 m 107,00
RAZEM 107,00
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali nierdzewnej 35x1,5 mm o potaczeniach zaprasowywanych, na |m
d.1/0114-07 Scianach w budynkach niemieszkalnych
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
5/KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali nierdzewnej 42x1,5 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na |m
d.1/0114-08 Scianach w budynkach niemieszkalnych
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali nierdzewnej 54x1,5 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na |m
d.1/0114-09 Scianach w budynkach niemieszkalnych
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
7/KNR 0-13 Rurociagi z rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg fi 16,0x2,0 mm m
d.1/0128-01
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
8|KNR 0-13 Rurociagi z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg fi 20,0x2,25 mm m
d.1/0128-01
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
9|/KNR 0-13 Rurociagi z rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg fi 25,0x2,5 mm m
d.1/0128-02
31,00 m 31,00
RAZEM 31,00
10|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do wody na instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 15 mm szt.
d.1/0130-01
7,0 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
11|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do wody na instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 20 mm szt.
d.1/0130-02
4,0 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do wody na instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 25 mm szt.
d.1/0130-03
8,0 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
13|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do wody na instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 32 mm szt.
d.1/0130-04
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do wody na instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 40 mm szt.
d.1/0130-05
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do wody na instalacji wodociggowej z rur stalowych fi 50 mm szt.
d.1/0130-06
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny fi 15 mm szt.
d.1/0130-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny fi 50 mm szt.
d.1/0130-06
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR-W 2-15 |Termostatyczny zawér mieszajgcy tréjdrogowy do c.w.u. DN25 szt.
d.1/0130-03
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 szt.
d.1/0130-06
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2-15 |Zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa DN25 szt.
d.1/0130-03
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21/KNR 0-31 Naczynie wzbiorcze przeponowe DD25 szt.
d.1/0213-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa membranowy fi 3/4", ci$nienie otwarcia 6 bar szt.
d.1/0134-07
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|/KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna Star-Z Nova szt.
d.1/0208-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PE do zaworéw czerpalnych o po- |szt.
d.1/0116-08 taczeniu elastycznym metalowym fi 15 mm
podejscie do zaworu ptuczki ustepowej
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
25/KNNR 4 Baterie umywalkowe szt.
d.1/0137-02
23,0 szt. 23,00
RAZEM 23,00
26|/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe szt.
d.1/0137-02
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 4 Zawor czerpalny fi 15 mm do ptuczki ustepowej szt.
d.1/0132-01
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
28|/KNNR 4 Baterie natryskowe szt.
d.1/0137-08
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|/KNNR 4 Hydrant wewnetrzny uniwersalny natynkowy HW-25 szt.
d.1/0138-01 - zawor hydrantowy DN25
- pradnica PW-25
- zwijadio kompletne wychylne o 180 st.
- waz polsztywny DN25 - 30 mb
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 16 mm otulinami z pianki PE gr.6 mm metodg wstepnego m
d.1/0106-03 izolowania podczas montazu rurociggu
120,00 m 120,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 120,00
31|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 20 mm otulinami z pianki PE gr.6 mm metodg wstepnego m
d.1/0106-03 izolowania podczas montazu rurociggu
131,00 m 131,00
RAZEM 131,00
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 25 mm otulinami z pianki PE gr.6 mm metodg wstepnego m
d.1/0106-03 izolowania podczas montazu rurociggu
31,00 m 31,00
RAZEM 31,00
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 28 mm otulinami z pianki PE gr.15 mm - w.z. m
d.1/0101-07
62,00 m 62,00
RAZEM 62,00
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 35 mm otulinami z pianki PE gr.15 mm - w.z. m
d.1/0101-07
70,50 m 70,50
RAZEM 70,50
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 15 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm - w.z., c.w.u., cyrku- |m
d.1/0101-10 lacja
86,00 m 86,00
RAZEM 86,00
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 22 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm - w.z., c.w.u., cyrku- |m
d.1/0101-10 lacja
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 28 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm - w.z., c.w.u., cyrku- |m
d.1/0101-11 lacja
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 35 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm - w.z., c.w.u., cyrku- |m
d.1/0101-11 lacja
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 42 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm - w.z., c.w.u., cyrku- |m
d.1/0101-11 lacja
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 54 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm - w.z., c.w.u., cyrku- |m
d.1/0101-12 lacja
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
41|analiza wtas- |Zabezpieczenie ognioochronne odrebnych stref przeciwpozarowych - uniwersalny |kpl.
d.1l|na kotnierz ognioochronny dla fi 35 mm
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|analiza wtas- |Zabezpieczenie ognioochronne odrebnych stref przeciwpozarowych - uniwersalny |kpl.
d.1l|na kotnierz ognioochronny dla fi 54 mm
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 0-31 Manometr tarczowy fi 100 mm, zakres nastaw 0-1 MPa szt.
d.1/0209-06
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
86,00+56,00+107,00+80,00+49,00+17,00 m 395,00
120,00+130,00+31,00 m 281,00
RAZEM 676,00
45/KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- m
d.1/0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
86,00+56,00+107,00+80,00+49,00+17,00 m 395,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 395,00
46| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
120,00+130,00+31,00 m 281,00
RAZEM 281,00
2 Kanalizacja sanitarna - wewn etrzna - CVP 45332000-3
47|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC fi 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2/0208-03 nych o potgczeniach wciskowych
67,50 m 67,50
RAZEM 67,50
48|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC fi 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-|m
d.2/0203-03 kéw o potgczeniach weiskowych
kanalizacja sanitarna fi 110 mm - podposadzkowa
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
49|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC fi 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.2|/0203-04 kéw o potgczeniach weiskowych
kanalizacja sanitarna fi 160 mm - podposadzkowa
47,50 m 47,50
RAZEM 47,50
50/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne fi 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
51/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym fi 160/110 mm szt.
d.2|0213-05
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC fi 110 mm o potaczeniach szt.
d.2|0211-03 wciskowych
podejscie do miski ustepowe;j
12,0 szt. 12,00
podejscie do wpustu podtogowego
1,0 szt. 1,00
RAZEM 13,00
53|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC fi 50 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.2|0211-01 kowych
podejscie do umywalki
23,0 szt. 23,00
podejscie do zlewozmywaka
2,0 szt. 2,00
podejscie do natrysku
5,0 szt. 5,00
RAZEM 30,00
54/KNNR 4 Miska ustepowa na stelazu kpl.
d.2|0233-03
12,0 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
55/|KNNR 4 Brodziki natryskowe z syfonem kpl.
d.2|0232-02
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
56|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2|0230-02
23,0 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
57/KNNR 4 Zlewozmywak z blachy stalowej z syfonem szt.
d.2|0229-05
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58|analiza wkas- |Separator ttuszczy BST-OG 1,5/150 kpl.
d.2\na
1,0 kpl. 1,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
59|KNNR 4 Rurociaggi z PP fi 25 mm wykonane na $cianach w budynkach niemieszkalnych - |m
d.2|0112-02 kondensat klimatyzacji
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
60|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP fi 25 mm - podejscie do jedn. szt.
d.2|/0211-04 wewnetrznej klimatyzacji zasyfonowane
poz. zastep.
6,0 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
61/KNNR 4 Wpust podtogowy pionowy fi 110 mm z suchym syfonem szt.
d.2|0216-02
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|analiza wtas- |Przejscia przewodéw fi 160 mm przez $ciany konstrukcyjne w tulejach z rur stalo- |szt
d.2|na wych o $rednicy fi 200 mm L=0,25 m
5,0 szt 5,00
RAZEM 5,00
63/ KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PVC fi 110 mm m
d.2|0306-05
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
64|analiza wtas- |Szafka zamykana na klucz pod zawér oprézniania separatora szt.
d.2\na
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0335-09 wapiennej
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
66|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w $cianach przy gtebokosci po- |szt.
d.2|0206-02 nad 10 cm
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3 Kanalizacja sanitarna - zewn etrzna - CVP 45231300-8
67|analiza wias- |Wytyczenie trasy utozenia kanatéw sanitarnych i ttocznych m
d.3|na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
74,50+64,50+37,00 m 176,00
RAZEM 176,00
68/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.3/0202-08 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odlegtosé tacznie do 1 km - 100% gruntu na odwdéz - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat. Il - 100% gruntu na odwéz
kanalizacja sanitarna fi 200 mm
odc.Sk5-Sk6, L=50,00 m, H$r.=1,54 m
50,00*1,00*1,54 77,00
0dc.Sk6-Sk7, L=21,00 m, H$r.=1,30 m
21,00*1,00*1,30 27,30
odc.Sk7-Sk, L=3,50 m, H$r.=1,25 m
3,50*1,00%1,54 5,39
A (sumaczesciowa) ] e
109,69
kanalizacja sanitarna fi 160 mm
odc.B-Sk1, L=3,00 m, H$r.=0,95 m
3,00*0,90*0,95 2,57
odc.Sk1-Sk2, L=18,50 m, H$r.=1,09 m
18,50*0,90*1,09 18,15
odc.B-Sk2, L=3,50 m, H$r.=1,23 m
3,50*0,90*1,23 3,87
odc.Sk2-Sk3, L=12,50 m, H$r.=1,33 m
12,50*0,90*1,33 14,96
odc.B-Sk3, L=6,50 m, H$r.=1,42 m
6,50*0,90*1,42 8,31
odc.Sk3-Sk4, L=9,00 m, Hér.=1,49 m
9,00*0,90*1,49 12,07
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
odc.St-Sk4, L=1,50 m, Hér.=1,42 m
1,50*0,90*1,42 1,92
odc.Sk4-Sk5, L=6,50 m, Hér.=1,61 m
6,50*0,90*1,61 9,42
odc.B-Sk5, L=3,50 m, H$r.=1,66 m
3,50*0,90*1,66 5,23
B (sumaczesciowa) L e
76,50
rurocigg tloczny fi 75 mm
odc.St-K1-K2-£1, L=37,00 m, Hér.=1,25 m
37,00%0,90*1,25 41,63
C (sumaczesciowa) ] e
41,63
D (obliczenia pomocnicze) =========
227,82
80% wykopy mechaniczne
0,80*227,82 m3 182,26
RAZEM 182,26
69|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowyta- m3
d.3/0301-02 dowczym na odlegtosé tacznie do 1 km (grunt kat. 111) - 20% wykopy reczne
20% wykopy recznie
0,20*227,82 m3 45,56
RAZEM 45,56
70/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.3/0313-01 mi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(109,69/1,00)*2 m2 219,38
(76,50/0,90)*2 m?2 170,00
(41,63/0,90)*2 m?2 92,51
RAZEM 481,89
71|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu |m3
d.3/0511-01 rodzimego
74,50%1,00*0,10 m3 7,45
64,50*0,90*0,10 m3 5,81
37,00*0,90*0,10 m3 3,33
RAZEM 16,59
72|KNNR 4 Kanaly sanitarne z rur PVC tgczonych na wecisk fi 200 mm m
d.3/1308-03
kanalizacja sanitarna fi 200 mm - doziemna
odc.Sk5-Sk6, L=50,00 m, H$r.=1,54 m
50,00 m 50,00
0dc.Sk6-Sk7, L=21,00 m, H$r.=1,30 m
21,00 m 21,00
odc.Sk7-Sk, L=3,50 m, H$r.=1,25 m
3,50 m 3,50
RAZEM 74,50
73|KNNR 4 Kanaly sanitarne z rur PVC tgczonych na wecisk fi 160 mm m
d.3/1308-02
kanalizacja sanitarna fi 160 mm - doziemna
odc.B-Sk1, L=3,00 m, H$r.=0,95 m
3,00 m 3,00
odc.Sk1-Sk2, L=18,50 m, H$r.=1,09 m
18,50 m 18,50
odc.B-Sk2, L=3,50 m, H$r.=1,23 m
3,50 m 3,50
odc.Sk2-Sk3, L=12,50 m, H$r.=1,33 m
12,50 m 12,50
odc.B-Sk3, L=6,50 m, H$r.=1,42 m
6,50 m 6,50
odc.Sk3-Sk4, L=9,00 m, Hér.=1,49 m
9,00 m 9,00
odc.St-Sk4, L=1,50 m, Hér.=1,42 m
1,50 m 1,50
odc.Sk4-Sk5, L=6,50 m, Hér.=1,61 m
6,50 m 6,50
odc.B-Sk5, L=3,50 m, H$r.=1,66 m
3,50 m 3,50
RAZEM 64,50
74/KNNR 4 Studzienka inspekcyjna z PP fi 425 mm - z pokrywa zeliwng kl. B125 szt
d.3|1417-02
studnia inspekcyjna fi 425 mm Sk1-Sk7, H=1,35m
7,0 szt 7,00
RAZEM 7,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75/KNNR 4 Kanalizacja ttoczna z rur PE100 SDR17 fi 75x4,5 mm m
d.3/1009-02 +
KNNR 4
1011-02
odc.St-K1-K2-£1, L=37,00 m, Hér.=1,25 m
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
76|analiza wlas- |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych i ttocznych m
d.3|na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wkasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
176,00 m 176,00
RAZEM 176,00
77/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokos$ci |m3
d.3|0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
2.11.4. 9911- |- (wspotczynnik zageszczenia Js=0,98)
02
(0,200+0,30)*1,00*74,50 m3 37,25
minus objeto$¢ kanatéw sanitarnych PVC fi 200 mm
- 0,785*0,200*0,200*74,50 m3 -2,34
A (sumaczesciowa) ] e
m3 34,91
(0,160+0,30)*0,90*64,50 m3 26,70
minus objeto$¢ kanatéw sanitarnych PVC fi 160 mm
- 0,785*0,160%0,160*64,50 m3 -1,30
B (sumaczesciowa) ] e
m3 25,40
(0,075+0,30)*0,90*37,00 m3 12,49
minus objetos¢ rurociggu ttocznego PE fi 75 mm
- 0,785*0,075*0,075*37,00 m3 -0,16
C (sumaczesciowa) ] e
m3 12,33
RAZEM 72,64
78|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.3/0206-04 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ 1 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie
gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z odwozu tymczasowego
182,26+45,56 m3 227,82
A (sumaczesciowa) L e
m3 227,82
minus objeto$¢ podsypki piaskowej
- 16,59 m3 -16,59
minus objetos$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
-72,64 m3 -72,64
minus objeto$¢ kanatow sanitarnych PVC fi 200 mm
- 0,785*0,200%0,200*74,50 m3 -2,34
minus objeto$¢ kanatow sanitarnych PVC fi 160 mm
- 0,785*0,160%0,160*64,50 m3 -1,30
minus objetos¢ rurociggu ttocznego PE fi 75 mm
- 0,785*0,075*0,075*37,00 m3 -0,16
minus objetos¢ studni inspekcyjnej fi 425 mm
- 0,785*0,425*0,425*1,35*7 m3 -1,34
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -94,37
RAZEM 133,45
79/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka- |m3
d.3|0214-03 z.0. |mi - kat. gruntu I-Il - gruntem rodzimym - (wsp&tczynnik zageszczenia Js=0,98)
2.11.4. 9911-
02
133,45 m3 133,45
RAZEM 133,45
80|analiza wtas- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.3|na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wkasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowe;.
1,0+1,0+1,0 kpl 3,00
RAZEM 3,00
4 Przyt acze wodoci ggowe - CPV 45231300-8
81 |analiza wkas- |Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego m
d.4|na
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
128,50 m 128,50
RAZEM 128,50
82|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.4/0202-08 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odlegtosé tacznie do 1 km - 100% gruntu na odwéz - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat. 111 - 100% gruntu na odwdéz
przytacza wodociggowe PE fi 63 mm
odc. W-Bud., L=128,50 m, H8r=1,90 m
128,50*0,90*1,90 219,74
A (obliczenia pomocnicze) =========
219,74
80% wykopy mechaniczne
0,80*219,74 m3 175,79
RAZEM 175,79
83|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowyta- m3
d.4/0301-02 dowczym na odlegtosc¢ tgcznie do 1 km (grunt kat. 1) - 20% wykopy reczne
20% wykopy recznie
0,20*219,74 m3 43,95
RAZEM 43,95
84|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.4/0313-01 mi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-
v
(219,74/0,90)*2 m?2 488,31
RAZEM 488,31
85/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu |m3
d.4/1411-01 dowiezionego
128,50*0,90*0,10 m3 11,57
RAZEM 11,57
86|/KNNR 4 Rurociggi cisnieniowe PE100 SDR17 fi 63 mm tgczone przez zgrzewanie elektroo- |m
d.4/1009-01 porowe
odc. W-Bud., L=128,50 m, H$r=1,90 m
128,50 m 128,50
RAZEM 128,50
87|KNNR 4 Obejma do nawiercania typ 10/14-001 150/2" szt.
d.4/1702-03
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR 4 Zasuwa wodociggowa 03/40 DN50/PN10 z obudowsg i skrzynkg uliczng kpl.
d.4|1101-01
poz. zastep.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4 Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 fi 63 mm kat 90 st. zlgcz.
d.4|1011-01
1,0 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNNR 4 Kolano elektrooporowe - przejscie PE/stal fi 63/2" - elementy uktadu wodomierzo- |ztacz.
d.4/1011-01 wego
1,0 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
91|/KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN50 - elementy uktadu wodomierzowego szt.
d.4|0130-06
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNNR 4 Wodomierz Flostar-M DN40 PN10 - do wody zimnej - elementy uktadu wodomie- |kpl.
d.4/0140-05 rzowego
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93/ KNR 0-35 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA fi 50 mm - elementy uktadu wodomierzowego |szt.
d.4|0132-05
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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94|KNNR 4 Zestaw do montazu wodomierza- konsola wodomierzowa fi 40 mm - elementy kpl.
d.4/0122-06 uktadu wodomierzowego
poz. zastep.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE fi 63 mm m
d.4/1606-01
128,50 m 128,50
RAZEM 128,50
96/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych fi 63 mm m
d.4|1611-01
128,50 m 128,50
RAZEM 128,50
97|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej fi 63 mm m
d.4|1612-01
128,50 m 128,50
RAZEM 128,50
98|analiza whas- |Inwentaryzacja geodezyjna przytacza wodociggowego m
d.4|na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
128,50 m 128,50
RAZEM 128,50
99|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokos$ci |m3
d.4|0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
2.11.4. 9911- |- (wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
(0,30+0,063)*0,90*128,50 m3 41,98
minus objetos¢ przytgcza wodociggowego PE fi 63 mm
- 0,785*0,063*0,063*128,50 m3 -0,40
RAZEM 41,58
100|analiza wias- |Oznakowanie przewodu wodociggowego tasma ostrzegawczg szer. 20 cm z m
d.4|na wktadka metalowg koloru niebieskiego
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
101|KNR 2-28 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami oznacznikowymi kpl.
d.4|0315-02
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.4/0206-04 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ 1 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie
gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z odwozu tymczasowego
175,79+43,95 m3 219,74
A (sumaczesciowa) ] e
m3 219,74
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-11,57 m3 -11,57
minus objetos$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
-41,58 m3 -41,58
minus objetos$¢ przylacza wodociggowego PE fi 63 mm
- 0,785*0,063*0,063*128,50 m3 -0,40
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 -53,55
RAZEM 166,19
103|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka- |m3
d.4|0214-03 z.0. |mi - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym - (wsp&tczynnik zageszczenia Js=0,98)
2.11.4. 9911-
02
166,19 m3 166,19
RAZEM 166,19
5 Drenaz opaskowy - CPV 45232452-5
104 |analiza Wytyczenie trasy utozenia drenazu m
d.5|whasna
124,00+22,50 m 146,50
RAZEM 146,50
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV |m3
d.5/0317-05 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3 m
grunt lokalny kat.lll- IV - 100% mas ziemnych na odktad
rury drenarskie karbowane fi 126/113 mm
odc. Sd1-Sd2, L=61,00 m, Hér.=2,22 m
61,00%0,90*2,22 121,88
odc. Sd4-Sd3, L=63,00 m, Hér.=1,94 m
63,00*0,90*1,94 110,00
A (sumaczesciowa) ] e
231,88
kanat odprowadzajacy PVC fi 160 mm
odc. Sd2-Sd3, L=15,50 m, H$r.=1,99 m
15,50*0,90*1,99 27,76
odc. Sd3-W, L=7,00 m, Hér.=1,92 m
7,00*0,90*1,92 12,10
B (sumaczesciowa) ] e
39,86
C (obliczenia pomocnicze) =========
271,74
1,00*271,74 m3 271,74
RAZEM 271,74
106|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.5/0313-01 mi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i giebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-
v
(231,88/0,90)*2 m2 515,29
(39,86/0,90)*2 m?2 88,58
RAZEM 603,87
107|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka zwirowa m3
d.5/0511-01
124,00%0,50*0,10 m3 6,20
22,50*0,90*0,10 m3 2,03
RAZEM 8,23
108|analiza wias- |Utozenie na dnie wykopu geowtdkniny z wywinieciem na $ciany pionowe m2
d.5/na
(0,50+0,60+0,60+0,50+0,50)*124,00 m?2 334,80
RAZEM 334,80
109|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym wyko-| m3
d.5/0610-10 pie z gotowego kruszywa
0,50*0,60*124,00-(0,785*0,126*0,126*124,00) m3 35,65
RAZEM 35,65
110|/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur karbowanych z PVC-U z otworami 1,5x5,0 mm fi 126/113 |m
d.5/0703-05 mm
odc. Sd1-Sd2, L=61,00 m, Hér.=2,22 m
61,00 m 61,00
odc. Sd4-Sd3, L=63,00 m, Hér.=1,94 m
63,00 m 63,00
RAZEM 124,00
111|KNR-W 2-18 |Studzienki drenazowe z osadnikiem z tworzyw sztucznych fi 315 mm z dennicg kpl
d.5/0517-02 PVC/PP, rurg karbowang L=2000 m z pokrywg zeliwng typ A-15
studnia drenazowa z osadnikiem fi 315 mm, H§r=2,08 m
st. Sk1, Sk2, Sk3, Sk4
4,0 kpl 4,00
RAZEM 4,00
112|KNR-W 2-18 |Wktadka "In-situ" do studni inspekcyjnej fi 315 mm dla rurociggu fi 110 mm szt
d.5/0421-01
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
113|KNR-W 2-18 |Wktadka "In-situ" do studni inspekcyjnej fi 315 mm dla rurociggu fi 160 mm szt
d.5/0421-01
3,0 szt 3,00
RAZEM 3,00
114|KNNR 4 Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociggu PVC fi 160 mm szt.
d.51427-01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR-W 2-18 |Kanaly sanitarne z rur PVC kl.SN8 tgczone na wecisk fi 160 mm m
d.5|/0408-02
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odc. Sd2-Sd3, L=15,50 m, H$r.=1,99 m
15,50 m 15,50
odc. Sd3-W, L=7,00 m, H$r.=1,92 m
7,00 m 7,00
RAZEM 22,50
116|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PVC fi 250 mm m
d.5/0306-12
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
117|\KNR 2-31 Wylot betonowy prefabrykowany dla rury fi 160 mm kpl
d.5/0602-03
poz. zastep.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
118|analiza Inwentaryzacja geodezyjna drenazu i kanatu odprowadzajgcego m
d.5|whasna
146,50 m 146,50
RAZEM 146,50
119/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka- |m3
d.5/0214-03 z.0. |mi - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym - (wsp&tczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4. 9911-
02
grunt rodzimy
271,74 m3 271,74
A (sumaczesciowa) ] e
m3 271,74
minus podsypka zwirowa gr.10 cm
-8,23 m3 -8,23
minus podsypka filtracyjna z kruszywa
- 35,65 m3 -35,65
minus objetos¢ rury drenarskiej z PVC fi 126/113 mm
- 0,785*0,126*0,126*124,00 m3 -1,55
- 0,785*0,160*0,160*22,50 m3 -0,45
minus objeto$¢ kanatu odprowadzajacego z PVC fi 160 mm
minus studzienki drenazowe fi 315 mm
- 0,785*0,315*0,315*2,08*4 m3 -0,65
B (sumaczesciowa) | e
m3 -46,53
RAZEM 225,21
120|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.5/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km - odwdz nadmiaru gruntu
8,23+35,65+1,55+0,45+0,65 m3 46,53
RAZEM 46,53
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