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BIURO PROJEKTOWE BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZLtOBKIEM W
E PRZEMYSLAW BORYS MIEJSCOWOSCI JABLON KOSCIELNA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
na potrzeby budowy budynku przedszkola i ztobka przy szkoly podstawowej im. Jana Pawila Il w Jabtoni
Koscielnej.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

e ustalenia z inwestorem,

e obowigzujgce przepisy i normy.

3. Dane ogdlne.

Wentylacja mechaniczna w projektowanym budynku przedszkola swoim zakres obejmuje caty projektowany
budynek. Przewidziano dwa uktady wentylacji mechanicznej, odrebny dla pomieszczen przedszkola i ztobka
z pomieszczeniami administracyjnymi oraz dla czesci jadalni z wydawalnig positkdw.

W wybranych pomieszczeniach rozbudowywanej czesci zaprojektowano chtodzenie powietrza w oparciu o
system klimatyzacji VRF.

Projektuje sie nastepujace uktady wentylacji mechaniczne;j:
¢ NWa1 - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta — sale przedszkolne,
e NW2 - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta — jadalnia z wydawalnia.

Projektowang ilo$¢ powietrza na potrzeby wentylacji bytowej obliczono na podstawie zapotrzebowania
ilosSci powietrza Swiezego przypadajgcg na osobe lub na podstawie krotnosci wymian powietrza w
pomieszczeniu kierujgc sie przy tym obowigzujgcymi wytycznymi projektowania instalacji wentylacji.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

UKLAD WENTYLACYJNY NW1

Na potrzeby sal przedszkolnych i pomieszczenn towarzyszgcych zaprojektowano jeden wspdlny uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym. Projektuje
sie uktad wentylacyjny w oparciu o centrale wentylacyjna typu VVS030c-L-FRMVCHS/VVS030c-L-SFVMR_cd
lub réwnowazng, zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na poddaszu projektowanego budynku o
wydajnosci N:3220m3/h. W:2740m3/h. Centrala wyposazona w obrotowy wymienniki ciepta, nagrzewnice z
pompa ciepta, komore mieszania, sekcje filtracyjne, zespdt wentylatorowy, sekcje ttumigce oraz
skonfigurowang automatyke i panel terowania.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W UKt. NW1

pow. |wys. | kub. Vl\(,;?; gggg vVnl | Vwl |Vwl/1|Vwl/2|Vwl/3
nr pom. nazwa [m2] | [m] | [m3] | [w/h] [0s] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h]
UKEAD N1/W1
3 Szatnia 28,44 13,05| 86,7 | 2,5 220 | 220
Kancelaria/recepcja 8,66 |3,05| 264 | 1,1 30 30
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6 Pok administracyjny 253 |305| 772 | 15 120 120

4 Hol 143,9313,05|439,0| 1,5 660 | 660

18 Pok. Higienistki 35,03 [3,05|106,8| 1,0 110 30

19 WC nieptnosprawnych 8,03 [3,05| 245 | 3,3 80

20 Sala zajg¢ 66,61 | 3,05]|203,2| 2,6 26 520 | 390
20,2 Sanitariaty 9,75 |3,05| 29,7 | 3,4 100
20,1 Skiad lezakow 7 3,05| 214 | 14 30

21 Sala zaje¢ 66,61 | 3,05| 203,2| 2,6 26 520 | 390
21,2 Sanitariaty 9,74 |3,05| 20,7 | 3,4 100
21,1 Sktad lezakow 7 305|214 | 1,4 30
22 Sala zaje¢ 66,61 | 3,05|2032| 2,6 26 520 390
22,2 Sanitariaty 9,74 |3,05| 20,7 | 3,4 100
221 Skiad lezakoéw 7 305|214 | 1,4 30
23 Sala zaje¢ 66,61 |3,05]|203,2| 2,6 26 520 | 390
23,2 Sanitariaty 9,74 |3,05| 29,7 | 3,4 100
23,1 Skiad lezakow 7 305|214 | 1,4 30
RAZEM | 3220 | 2740 80 200 200

Z pomieszczen brudnych” - sanitariatow, powietrze usuwane bedzie indywidualnymi wentylatorami
wyciggowymi z kompensacjg powietrza z pomieszczeh sasiednich. Transfer powietrza poprzez podciecie
drzwi lub kratki w drzwiach (kratki uwzgledni¢ w zamdwieniu ze stolarkg drzwiowa). Projektuje sie dwa
wentylatory kanatowe oznaczone w czesci rysunkowej Vw-1/1, Vw-1/2 typu TD-350/125 — lub rbwnowazne o
projektowanych wydajnosciach odpowiednio 200m3/h kazdy, usuwajgce powietrze poprzez wyrzutnie
dachowe na zewnatrz projektowanego budynku oraz wentylator tazienkowy typu SILENT 200-CZ lub
rébwnowazny oznaczony w czesci rysunkowej Vwl/1l o projektowanej wydajnosci 80m3/h. Wentylator
tazienkowy osadzony w kanale wentylacyjnym na $cianie obstugiwanego pomieszczenia. Urzadzenia
usuwac beda powietrze z przestrzeni pomieszczen poprzez wyrzutnie dachowe typu WD-E, lub réwnowazna
ponad dach budynku. Projektowang instalacje nalezy potgczy¢ z wentylatorami kanalowymi, z
zastosowaniem ztgczy przeciwdrganiowych. Praca wentylatorow wyciggowych sprzezona z pracg centrali
wentylacyjnej NW1, spietg z nim w jeden uklad wentylacyjny.

Wentylatory wyciggowe kanatowe wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej REB-1.

Powietrze usuwane z pomieszczeh, po przejsciu przez ukfad odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej
usuwane bedzie poza budynek poprzez wyrzutnie dachowg powietrza ponad budynek. Doprowadzenie
powietrza $wiezego do centrali wentylacyjnej projektuje z czerpni $ciennej w $cianie pomieszczenia
technicznego poprzez uktad kanatéw wentylacyjnych.

Jako elementy nawiewne i wywiewne instalacji projektuje sie kratki wentylacyjne stalowe, malowane z
przepustnicami typu KSH-P lub réwnowazne oraz typowe zawory wentylacyjne KE i KK - lub réwnowazne.
Wielko$¢ projektowanych elementéw nawiewu i wywiewu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Zastosowane elementy nawiewne i wywiewne umozliwiajg regulacje strumienia powietrza wentylacyjnego.
Elementy nawiewne i wywiewne nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych wg czesci rysunkowej
projektu.

Regulacje uktadu wentylacyjnego projektuje sie poprzez zmiany predkosci obrotowej projektowanych
wentylatoréw oraz ustawienie przepustnic regulacyjnych.

Na potrzeby centrali wentylacyjnej w ukladzie NW1 wyposazong w pompe ciepla projektuje sie instalacje
freonowg z rurociggéw miedzianych. Zaprojektowano agregat zewnetrzny pompy ciepta typu AVOBNMVETA
lub réwnowazny o znamionowej mocy grzewczej 25,2kW.

Przyjeto system chtodniczy z bezposrednim odparowanie w oparciu o czynnik chtodzacy R410a.

Przewody instalacji cieczowej i gazowej zaprojektowano z rur miedzianych. Polgczenia rur i ztgczek wykonac¢
lutem twardym. Przewody cieczowe i gazowe nalezy zaizolowa¢ za pomocg otulin z przeznaczeniem do
instalacji chtodniczych.
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Rozdzielnica zasilajgco - sterujgca dla zespotu NW1 powinna by¢ dostarczona wraz z centralg wentylacyjng
obstugujaca niniejszy zespét. Wyposazenie automatyki bedzie obejmowac elementy regulacyjne i sterujgce
automatyki, elementy sitowe (wylgcznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy
sygnalizujgce stany awaryjne zespotéw. Catos¢ powinna by¢ dostarczona przez wykonawce instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sterownik centrali wentylacyjnej uktadu NW21 zlokalizowaé w
pomieszczeniu administracyjnym bgdz innym miejscu wskazanym przez inwestora.

UKEAD WENTYLACYJNY NW2

Na potrzeby jadalni z wydawalnig positkéw zaprojektowano jeden wspélny uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym. Projektuje sie uktad wentylacyjny w
oparciu o centrale wentylacyjng typu VVS021lc-L-FRVHS/VVS021c-L-SFRV_cd Ilub réwnowazna,
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na poddaszu projektowanego budynku o wydajnosci
N:1000m3/h. W:850m3/h. Centrala wyposazona w obrotowy wymienniki ciepta, nagrzewnice elektryczng o
mocy grzewczej 3,1kW, sekcje filtracyjne, zespdt wentylatorowy, sekcje ttumigce oraz skonfigurowang
automatyke i panel terowania.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W UKt. NW2

pow. |wys. | kub. Vl\(,;/?; (')I(S)gg vn2 | Vw2 |[Vw2/1|Vw2/2 | Vw2/3
nr pom. nazwa [m2] | [m] | [m3] | [w/h] [0s] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h]
UKEAD N2/W2
17 Jadalnia 47,84 |13,05|1459| 4,0 36 590 540
16 Wydawalnia/zmywalnia | 13,87 |3,05| 423 | 4,0 120 170
15 Pom. porzadkowe 4,45 |3,05| 136 | 2,0 30
14 WC niepetnospr. 7,43 |3,05| 22,7 | 0,0 50
13 Pom. porzadkowe 4,43 |3,05| 135 | 2,0 30
4 HOL 143,93 |3,05|439,0| 0,2 80
12 WC 506 |3,05| 154 | 3,2 50 50
10 wWC 4 1305|122 | 0,0 50 50
11 Szatnia 515 |3,05| 15,7 | 2,0 30
9 Magazyn 582 3,05 178 | 2,0 40
Komunikacja 548 |3,05| 16,7 | 4,8 80
Pom. dostaw 6,86 3,05 20,9 | 2,0 40
RAZEM | 1000 | 850 50 50 50

Z pomieszczen ,brudnych” - sanitariatbw, powietrze usuwane bedzie indywidualnymi wentylatorami
wyciggowymi z kompensacjg powietrza z pomieszczenn sgsiednich. Transfer powietrza poprzez podciecie
drzwi lub kratki w drzwiach (kratki uwzgledni¢ w zaméwieniu ze stolarkg drzwiowg). Projektuje sie
wentylatory tazienkowe oznaczone w czesci rysunkowej Vw-2/1, Vw2/2 i Vw2/3. Zaprojektowano wentylatory
tazienkowe typu SILENT-100-CZ Ilub réwnowazne osadzone w kanale wentylacyjnym na $cianie
obstugiwanych pomieszczen. Urzadzenie usuwaé bedzie powietrze z przestrzeni pomieszczenie poprzez
wyrzutnie dachowg typu WD-E, lub réwnowazna ponad dach budynku.

Powietrze usuwane z pomieszczeh, po przejsciu przez ukfad odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej
usuwane bedzie poza budynek poprzez wyrzutnie dachowg powietrza na zewnatrz budynku. Doprowadzenie
powietrza swiezego do centrali wentylacyjnej projektuje z czerpni $ciennej w $cianie pomieszczenia
technicznego poprzez uktad kanaléw wentylacyjnych.

Jako elementy nawiewne i wywiewne instalacji projektuje sie kratki wentylacyjne stalowe, malowane z
przepustnicami typu KSH-P lub réwnowazne oraz typowe zawory wentylacyjne KE i KK - lub réwnowazne.
Wielko$¢ projektowanych elementéw nawiewu i wywiewu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Zastosowane elementy nawiewne i wywiewne umozliwiajg regulacje strumienia powietrza wentylacyjnego.
Elementy nawiewne i wywiewne nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych wg cze$ci rysunkowej
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projektu.
Regulacje uktadu wentylacyjnego projektuje sie poprzez zmiany predkosci obrotowej projektowanych
wentylatoréw oraz ustawienie przepustnic regulacyjnych.

Rozdzielnica zasilajgco - sterujgca dla zespotu NW2 powinna by¢ dostarczona wraz z centralg wentylacyjng
obstugujaca niniejszy zespét. Wyposazenie automatyki bedzie obejmowac elementy regulacyjne i sterujgce
automatyki, elementy silowe (wylgcznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy
sygnalizujgce stany awaryjne zespotéw. Catos¢ powinna by¢ dostarczona przez wykonawce instalacii
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sterownik centrali wentylacyjnej uktadu NW2 zlokalizowa¢ w kancelarii
badz innym miejscu wskazanym przez inwestora.

5. Przewody i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie przewodéw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym
oraz przewoddéw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym w normatywnej klasie
szczelnosci B badanych zgodnie z normami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005. Wymiary przewoddéw o
przekroju prostokgtnym powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1505:2001 oraz kotowym spetnia¢é wymagania
normy PN-EN 1506:2007. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy stalowej powinno odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-03434:1999.

Potaczenie przewodéw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
Srubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnos¢ kanatdw i ztacz.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy kanaty obtozyé podkiadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materialem o podobnych wtasciwosciach na grubosc¢ $ciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Materiat podpér i zawieszen powinien charakteryzowac sie
odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
przewodow, przepustnic, elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw oraz urzadzen i elementdw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementéw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyjnego, nalezy obowigzkowo sprawdzié jego szczelnos$é a protokot przekazaé

uzytkownikowi.

6. Izolacja termiczna

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne instalacji z odzyskiem ciepta prowadzone: wewnagtrz budynku po stronie
wtdrnej central wentylacyjnych nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci
30mm, prowadzone w pomieszczeniu technicznym zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii
aluminiowej grubosci 80mm. Kanaly wentylacyjne, stanowigce rozprowadzenia instalacji z sanitariatow w
przestrzeni pomieszczenia technicznego oraz w przestrzeni nieogrzewanej zaizolowa¢ matami z weiny
mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30mm, prowadzone w budynku poza pomieszczeniem
technicznym pozostawi¢ niezaizolowane. Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac¢
matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubo$ci 100mm oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane.

W uwagach do zestawienia elementéw wentylacyjnych szczegdtowo okreslono forme i zakres izolacji
projektowanych kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych.

7. Klimatyzacja

W projektowanym budynku szkoty podstawowej i ztobek projektuje sie klimatyzacje indywidualng wybranych
pomieszczen w oparciu 0 system ze zmiennym przeptywem czynnika chiodniczego (VRF). Projektuje sie
jeden uktad klimatyzacyjny VRF obejmujgcy dwie kondygnacije budynku.

Projektowany uktad sktada sie z jednostek wewnetrznych — tzw. parownikéw zainstalowanych w kazdym
klimatyzowanym pomieszczeniu potgczonych instalacjg chiodniczg z agregatem zewnetrznym — tzw.
skraplaczem zainstalowanym na dachu budynku. Instalacja pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym
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R410 A.

Jako jednostki wewnetrzne dobrano klimatyzatory $cienne typu:

- S-36MK2E5B lub réwnowazny, nominalna moc chiodnicza/grzewcza 3,6/4,2kW — 1 szt.

- S-45MK2E5B lub réwnowazny, nominalna moc chiodnicza/grzewcza 4,5/5,0kW — 1 szt.

- S-106 MK2E5B lub réwnowazny, nominalna moc chtodnicza/grzewcza 10,6/11,4kW — 4 szt.

Klimatyzatory typu $ciennego przewidziano do montazu bezposrednio na sScianie pomieszczenia, tuz pod
sufitem. W stropie podwieszonym oraz bruzdach $ciennych bedg prowadzone instalacje pomocnicze:
chlodnicza, kanalizacyjna, sterownicza i elektryczna niezbedne do prawidiowego funkcjonowania
klimatyzacji. Odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow doprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej, wigczy¢ z zasyfonowaniem.

Jako jednostke zewnetrzng dobrano agregat zewnetrzny skraplajgcy z silnikiem sterownym inwerterowo
zlokalizowany na dachu budynku przedszkola typu U-16ME2E8 Iub réwnowazny o nastepujacych
parametrach:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza 45,0kwW

- nominalna wydajnos¢ grzewcza 50,0kW

- moc wejsciowa chtodnicza 12,8kW

- moc wejsciowa grzewcza 11,3kW

- zasilanie 380-400-415V 50Hz

- masa wiasnha 315kg

Technologia Inverter umozliwia dostosowanie wydajnosci klimatyzatora do Zzgdanej temperatury w
pomieszczeniu w danym momencie. MOwigc inaczej: jesli temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka,
wydajnos¢ chtodnicza jednostki zostaje zwiekszona do czasu osiggniecia zgdanej temperatury i odwrotnie
jezeli w pomieszczeniu osiggniemy wymagang temperature wydajnos¢ spada. System VRF pozwala
dysponowa¢ mocg chtodniczg w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania chiodu lub ciepta.

INSTALACJA CHtODNICZA

Projektuje sie instalacje chlodnicza taczacg poszczegdlne parowniki z agregatem chtodniczym,
zewnetrznym. Przewody instalacji cieczowej i gazowej zaprojektowano z rur miedzianych (Srednice zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania). Potgczenia rur i zigczek wykona¢ lutem twardym. Rury miedziane
powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 (miedz klasy Cu — DHP). Po wykonaniu czynnosci
montazowych, przystgpi¢ nalezy do préby szczelnosci poszczegdllnych instalacji z wykorzystaniem azotu
technicznego. Cisnienie prébne w instalacji — 40 bar, czas préby 24 h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby w uktadzie rurociggdéw nalezy zrobi¢ préznie. Nastepnie przystgpi¢ do napetnienia uktadéw czynnikiem
chtodniczym i ich uruchomienia, zgodnie z DTR producentéw. Po wykonaniu préb przewody cieczowe i
gazowe nalezy zaizolowa¢ za pomocg otulin K_Flex FRIGO (grubosci 13 mm) przeznaczong do instalaciji
chtodniczych cisnieniowy. Rurociggi prowadzone po dachu nalezy dodatkowo obudowaé blachg stalowg
ocynkowana.

Srednice instalacji chtodniczej przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.

MONTAZ

Agregat chtodniczy na dachu budynku posadowié¢ na konstrukcji wsporczej z zastosowaniem wibroizolatoréw
zapobiegajgcych przenoszeniu drgan i hatasu na konstrukcje budynku. Konstrukcja wsporcza wg projektu
konstrukcyjnego.

Instalacje chtodniczg i elektryczng komunikacyjng miedzy jednostkami nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego i bruzdach sSciennych. Izolacja przej$¢ przez przegrody pomieszczeh o réznych strefach
pozarowych musi by¢ wykonana piankg z zastosowaniem systemowych przejsé p.poz. dedykowanych dla
rurociggéw miedzianych.

Instalacja sterownicza powinna by¢é wykonana $cisle wg informacji podanych w DTR urzgdzenh i
zalgcznikach. Instalacja sterownicza powinny by¢ prowadzone réwnolegle do tras instalacji chtodniczych
jednak ze nigdy nie ponizej tych instalacji.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych rozdziat 13 -
Instalacje wentylacji i klimatyzacji” - wydawnictwo ARKADY - Warszawa 1988 r. wydanie Ill. Montaz
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami podanymi przez producentow.

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.




PRZEMYSLAW BORYS MIEJSCOWOSCI JABLON KOSCIELNA

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie

E BIURO PROJEKTOWE BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZLOBKIEM W
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

8. Wymagania w zakresie ochrony p.poz.

Podziat na strefy i wydzielenia pozarowe w budynku wg. warunkow ochrony pozarowej obiektu ujetych w
czesci architektoniczno-budowlane;.

9. Warunki wykonania robét budowlano — montazowych.

* Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanitarne muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate
Techniczna.

* Wszystkie materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, ktére
dostarcza producent konkretnych zastosowanych materiatbw oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan katalogowych detali producentéw
konkretnych stosowanych materiatéw.

*  Przy wykonywaniu robét jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatdbw obowigzujg Polskie
Normy, wytyczne przepisy p. poz. itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmiany materiatu).

* Wszystkie opisane elementy muszg posiada¢ atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych
stosowanych instytucji. Inspektor nadzoru powinien wymagac przedstawienia stosownych gwaranciji
i rekojmi, jak réwniez zaprezentowania najwyzszej jakosci rozwigzan technicznych.

* Montaz wszystkich instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi
montazu urzgdzen zawartych w niniejszym opracowaniu oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI Instal.

* Dopuszcza sie zamiane urzgdzen zawartych w projekcie na urzgdzenia innych producentéw o
parametrach technicznych spetniajgcych wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Wendotowicz
PDL/0143/P0O0S/13
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Zestawienie elementéw

. .| Producent/
Nr Nazwa elementu lo §¢
Dostawca
UKEAD NW1 — nawiew N1
N1-1 Czerpnia Scienna CSQ-1000x400 1 -
N1-2 Kanat prostokatny 1000x400 L=600mm 1 -
N1-3 Symetryczna zmiana przekroju 1000x400/700x400 L=500mm 1 -
N1-4 Kolano prostokatny 400x700 R=160mm 1 -
N1-5 Kanat prostokatny 1000x400 L=100mm 1 -
N1-6 Kolano prostokatny 400x700 R=160mm 1 -
N1-7 Kanat prostokatny 1000x400 L=1000mm 1 -
N1-8 Symetryczna zmiana przekroju 861x480/700x400 L=500mm 1 -
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VVS030c-L-
FRMVCHS/VVS030c¢-L-SFVMR_cd N:3220m3/h W:2740m3/h z
N1-9 obrotowym wymiennikiem ciepta, sekcja filtracyjng oraz pompa 1 )
ciepfa - lub rbwnowazna
Jednostronnie symetryczna zmiana przekroju 861x480/630x315
N1-10 |} _500mm ! -
N1-11 Odsadzka prostokagtna 630x315 L=1000mm s=180mm 1 -
N1-12 Kanat prostokagtny 630x315 L=1000mm 1 -
N1-13 Kolano prostokgtny 315x630 R=100mm 1 -
N1-14 Kanat prostokatny 630x315 L=700mm 1 -
N1-15 Kolano prostokgtny 315x630 R=100mm 1 -
N1-16 Kanat prostokatny 630x315 L=450mm 1 -
N1-17 Trojnik prostokgtny 450x315/630x315/315x315 L=830mm 1 -
N1-18 Niesymetryczna zmiana przekroju 450x315/700x200 L=300mm | 1 -
N1-19 Przepustnica wieloptaszczyznowa 700x200 - reczna 1 -
N1-20 Kanat prostokagtny 700x200 L=4900mm 1 -
N1-21 Trojnik prostokgtny 630x200/700x200/630x200 L=900mm 1 -
N1-22 Kanat prostokagtny 630x200 L=1600mm 1 -
Trojnik prostokatny 630x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
N1-23 | =515mm ! -
N1-24 Kanat prostokagtny 630x200 L=2600mm 1 -
Trojnik prostokatny 630x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
N1-25 " | =515mm ! -
N1-26 Niesymetryczna zmiana przekroju 630x200/560x200 L=300mm | 1 -
N1-27 Kanat prostokgtny 560x200 L=2300mm 1 -
Trojnik prostokatny 560x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
N1-28 || _515mm ! -
N1-29 Niesymetryczna zmiana przekroju 560x200/450x200 L=300mm | 1 -
N1-30 Kanat prostokagtny 450x200 L=2200mm 1 -
Trojnik prostokatny 450x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
N1-31 | =515mm ! -
N1-32 Niesymetryczna zmiana przekroju 450x200/400x200 L=300mm | 1 -
N1-33 Kanat prostokagtny 400x200 L=2300mm 1 -
Trojnik prostokatny 400x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
N1-34 || -515mm ! -
N1-35 Niesymetryczna zmiana przekroju 400x200/315x200 L=300mm | 1 -
N1-36 Kanat prostokgtny 315x200 L=2300mm 1 -
Trojnik prostokatny 315x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
N1-37 | =515mm ! -
N1-38 Niesymetryczna zmiana przekroju 315x200/250x200 L=300mm | 1 -
N1-39 tuk prostokgtny 45° 250x200 R=100mm 1 -
N1-40 Kanat prostokatny 250x200 L=130mm 1 -
N1-41 tuk prostokgtny 45° 250x200 R=100mm 1 -
N1-42 Kanat prostokagtny 250x200 L=1500mm 1 -




Trojnik prostokatny 250x200/315x160 z wywinieciem pod kratke

N1-43 " | =515mm !

N1-44 Symetryczna zmiana przekroju 250x200/250x160 L=300mm 1

N1-45 Kanat prostokagtny 250x160 L=2300mm 1
Trojnik prostokatny 250x160/315x160 z wywinieciem pod kratke

N1-46 || _515mm !

N1-47 Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/160x160 L=300mm | 1

N1-48 Kanat prostokatny 160x160 L=2300mm 1
Trojnik prostokatny 160x160/315x160 z wywinieciem pod kratke

N1-49 " | =515mm !

N1-50 Zaslepka prostokgtna 160x160 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

NI-51 | rswnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

N1-52 | 6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

N1-53 | r6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

NI-54 | swnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

NI-55 | r6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

N1-56 | 6wnowazna 1
Kratka wentylacyjnaz przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

NI-57 | r6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

N1-58 | 6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

N1-59 | r6wnowazna 1

N1-60 Niesymetryczna zmiana przekroju 630x200/250x200 L=500mm | 1

N1-61 Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x200 - reczna 1
Trojnik prostokatny 250x200/315x160 z wywinieciem pod kratke

N1-62 || _515mm !

N1-63 Symetryczna zmiana przekroju 250x200/250x160 L=300mm 1

N1-64 Kanat prostokatny 250x160 L=2100mm 1
Trojnik prostokatny 250x160/315x160 z wywinieciem pod kratke

N1-65 " || =515mm !

N1-66 Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/160x160 L=300mm | 1

N1-67 Kanat prostokgtny 160x160 L=2300mm 1
Trojnik prostokatny 160x160/315x160 z wywinieciem pod kratke

N1-68 || 515mm !

N1-69 Symetryczna zmiana przekroju 160x160/@125 L=200 1

N1-70 Kanal SPIRO SR-OCY-@125 L=230mm 1

N1-71 Kolano ttoczone BP-90°-@125 1

N1-72 Kanal SPIRO SR-OCY-@125 L=2200mm 1
Skrzynka przytgczeniowa z odejsciem 250x125 i przytgczem

N1-73 bocznym @125 L=275mm - wykonanie warsztatowe 1
Kanat prostokatny 250x125 L=550mm z wywinieciem pod

N1-74 kratke 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-250x125 - lub

NI-75 | r6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

N1-76 | 6wnowazna 1

N1-77 Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub 1

rownowazna




Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

N1-78 | r6wnowazna 1
N1-79 Niesymetryczna zmiana przekroju 315x315/560x160 L=300mm | 1
N1-80 Przepustnica wieloptaszczyznowa 560x160 - reczna 1
N1-81 Kanat prostokatny 560x160 L=500mm 1
N1-82 Luk prostokagtny 45° 160x560 R=100mm 1
N1-83 Kanat prostokatny 560x160 L=180mm 1
N1-84 tuk prostokgtny 45° 160x560 R=100mm 1
N1-85 Kanat prostokatny 560x160 L=500mm 1
N1-86 Kolano prostokgtny 560x160 R=160mm 1
N1-87 Kanat prostokatny 560x160 L=200mm 1
N1-88 tuk prostokgtny 45° 160x560 R=100mm 1
N1-89 Kanat prostokatny 560x160 L=180mm 1
N1-90 Luk prostokatny 45° 160x560 R=100mm 1
N1-91 Kanat prostokatny 560x160 L=1250mm 1
N1-92 Niesymetryczna zmiana przekroju 560x160/450x160 L=300mm | 1
N1-93 Kanat prostokatny 450x160 L=5450mm 1
N1-94 Kolano prostokgtny 160x450 R=100mm 1
N1-95 Kanat prostokatny 450x160 L=60mm 1
N1-96 Kolano prostokgtny 160x450 R=100mm 1
N1-97 Kanat prostokatny 450x160 L=1000mm 1
N1-98 Kolano prostokgtny 450x160 R=160mm 1
N1-99 Kanat prostokagtny 450x160 L=1700mm 1
N1-100 [Kolano prostokatny 450x160 R=160mm 1
N1-101 [Kanat prostokatny 450x160 L=4350mm 1
N1-102 [Odsadzka prostokagtna 160x450 L=350mm s=90mm 1
N1-103 [Kanat prostokatny 450x160 L=5400mm 1
Trojnik prostokatny 450x160/160x125 z odejsciem
N1-104 niesymetrycznym L=360mm 1
N1-105 [Niesymetryczna zmiana przekroju 450x160/355x160 L=300mm 1
N1-106 [Kanat prostokatny 355x160 L=5750mm 1
Trojnik prostokatny 355x160/160x125 z odejsciem
N1-107 niesymetrycznym L=360mm 1
N1-108 [Niesymetryczna zmiana przekroju 355x160/250x160 L=300mm | 1
N1-109 [Kanat prostokatny 250x160 L=1000mm 1
N1-110 [Trojnik prostokatny 250x160/125x125 L=325mm 1
N1-111 [Symetryczna zmiana przekroju 250x160/@160 L=200 1
N1-112 [Kanat SPIRO SR-OCY-@160 L=650mm 1
N1-113 [Kolano ttoczone BP-90°-@160 1
N1-114 [Kanat SPIRO SR-OCY-@160 L=2900mm 1
N1-115 [Kolano ttoczone BP-90°-@160 1
N1-116 [Kanat SPIRO SR-OCY-@160 L=9000mm 1
N1-117 [Zaslepka CS-@160 1
Nasadka siodtowa na rure SPIRO @160 z odejsciem pod kratke
N1-118 1315x125mm 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x125 - lub
NI-119 | 6wnowazna 1
Nasadka siodtowa na rure SPIRO @160 z odejsciem pod kratke
N1-120" 1315x125mm 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x125 - lub
N1-121 1 6 wnowazna 1
N1-122 |Luk prostokgtny 45° 125x125 R=100mm 1
N1-123 [Kanat prostokatny 125x125 L=100mm 1
N1-124 [tuk prostokgtny 45° 125x125 R=100mm 1
N1-125 [Kanat prostokatny 125x125 L=340mm 1
N1-126 [Luk prostokgtny 45° 125x125 R=100mm 1
N1-127 [Kanat prostokatny 125x125 L=100mm 1




N1-128 [Luk prostokgtny 45° 125x125 R=100mm 1
N1-129 [Przepustnica jednoptaszczyznowa 125x125mm - reczna 1
N1-130 [Kanat prostokatny 125x125 L=100mm 1
N1-131 |Trojnik 125x125 z odejsciem kotowym @100mm 1
N1-132 [Symetryczna zmiana przekroju 125x125/@125 L=200 1
N1-133 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=4600mm 1
N1-134 [Kolano ttoczone BP-90°-@125 1
N1-135 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=1300mm 1
N1-136 |[Trojnik TPC-@125 z odejsciem @125 1
N1-137 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=1000mm 1
N1-138 [Przewadd elastyczny izolowany lzoduct @125 L=1200 mm 1
N1-139 |Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@125 1
N1-140 [Przewadd elastyczny izolowany lzoduct @125 L=600 mm 1
N1-141 |Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@125 1
N1-142 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=450mm 1
N1-143 [Przewadd elastyczny izolowany lzoduct @100 L=1000 mm 1
N1-144 [Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@100 1
N1-145 [Kanat prostokatny 160x125 L=1250mm 1
Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytgczem
N1-146 bocznym 160x125 - wykonanie warsztatowe 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
NI-147" 1\ swnowazna 1
N1-148 [Kanat prostokatny 160x125 L=1250mm
Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytgczem
N1-149 bocznym 160x125 - wykonanie warsztatowe 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
N1-150 | 6\wnowazna 1
N1-151 [Kolano prostokatny 125x160 R=100mm 1
N1-152 [Kanat prostokatny 160x125 L=1500mm 1
Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytgczem
N1-153 bocznym 160x125 - wykonanie warsztatowe 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
N1-154 | 6wnowazna 1
UWAGA:

N1-2 do N1-14 — zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 80mm

N1-15 do N1-154 — zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 30mm

UKEAD NW1 — wywiew W1

Wi1-1 Wyrzutnia dachowa WDQ-B 500x500

W1-2 Kanat prostokgtny 500x500 L=1500mm

W1-3 Kolano prostokgtny 500x500 R=160mm

W1-4 Kanat prostokatny 500x500 L=100mm

W1-5 Symetryczna zmiana przekroju 861x480/500x500 L=300mm

W1-6 Symetryczna zmiana przekroju 861x480/560x315 L=500mm

W1-7 Kanat prostokgtny 560x315 L=1750mm

W1-8 Odsadzka prostokagtna 560x315 L=1000mm s=170mm

W1-9 Kanat prostokatny 560x315 L=500mm

W1-10 [Kolano prostokatny 560x315 R=160mm

W1-11 [Kolano prostokagtny 315x560 R=100mm

W1-12 [Kanat prostokatny 560x315 L=1300mm

W1-13 [Kolano prostokagtny 315x560 R=100mm

W1-14 [Kanat prostokatny 560x315 L=1300mm

W1-15 [Trojnik prostokatny 500x315/560x315/250x315 L=760mm

W1-16 [Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x315 - reczna

W1-17 [Niesymetryczna zmiana przekroju 500x315/800x200 L=500mm

R R

W1-18 Trojnik prostokgtny 800x200 z odejsciem kotowym @100
i L=300mm




W1-19 [Kanat prostokgtny 800x200 L=2500mm 1
Trojnik prostokatny 800x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
W1-20 || —515mm !
W1-21 [Niesymetryczna zmiana przekroju 800x200/630x200 L=300mm | 1
W1-22 [Kanat prostokatny 630x200 L=2200mm 1
Trojnik prostokatny 630x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
W1-23 || =515mm !
W1-24 [Odsadzka prostokatna 630x200 L=800mm s=170mm 1
W1-25 [Kanat prostokatny 630x200 L=1750mm 1
Trojnik prostokatny 630x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
W1-26 || _515mm !
W1-27 [Niesymetryczna zmiana przekroju 630x200/500x200 L=300mm | 1
W1-28 [Kanat prostokgtny 500x200 L=2200mm 1
Trojnik prostokatny 500x200/315x160 z wywinieciem pod kratke
W1-29 || —515mm !
W1-30 [Niesymetryczna zmiana przekroju 500x200/400x200 L=300mm | 1
W1-31 [Odsadzka prostokgtna 400x200 L=800mm s=130mm 1
W1-32 [Kanat prostokatny 400x200 L=900mm 1
W1-33 [Niesymetryczna zmiana przekroju 400x200/315x200 L=300mm | 1
W1-34 [Kanat prostokatny 315x200 L=500mm 1
Trojnik prostokgtny 315x200 z odejsciem kotowym @100
WI-35 || —300mm !
W1-36 [Kanat prostokatny 315x200 L=2500mm 1
Trojnik prostokgtny 315x200 z odejsciem kotowym @100
WI-37 || =300mm !
W1-38 [Niesymetryczna zmiana przekroju 200x315/160x315 L=300mm | 1
W1-39 [Kanat prostokgtny 315x160 L=1000mm 1
W1-40 [Niesymetryczna zmiana przekroju 315x160/250x160 L=300mm | 1
W1-41 [Kanat prostokatny 250x160 L=1200mm 1
Trojnik prostokatny 250x160/315x160 z wywinieciem pod kratke
W1-42 | —515mm !
W1-43 [Symetryczna zmiana przekroju 250x160/@160 L=300mm 1
W1-44 [Kanat SPIRO SR-OCY-@160 L=2200mm 1
Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytgczem
W1-45 bocznym @160 - wykonanie warsztatowe 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
W1-46 |\ swnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
W1-47 | swnowazna 1
W1-48 [Kolano prostokagtny 125x160 R=100mm 1
W1-49 [Kanat prostokatny 160x125 L=600mm 1
Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytgczem
W1-50 bocznym 160x125 - wykonanie warsztatowe 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
WI-S1 | swnowazna 1
W1-52 [Przepustnica regulacyjna DR-@100 1
W1-53 [Przewod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm 1
W1-54 [Zawodr wentylacyjny wywiewny KK-@100 1
W1-55 [Przepustnica regulacyjna DR-@100 1
W1-56 [Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm 1
W1-57 [Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100 1
W1-58 [Kolano prostokagtny 125x160 R=100mm 1
W1-59 [Kanat prostokatny 160x125 L=600mm 1
Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytgczem
W1-60 bocznym 160x125 - wykonanie warsztatowe 1
W61 Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub 1

rownowazna




Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub

W1-62 | swnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
W1-63 | s\wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
W1-64 | swnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
W1-65 | swnowazna 1
W1-66 [Kolano prostokagtny 125x160 R=100mm 1
W1-67 [Kanat prostokatny 160x125 L=600mm 1
Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przytgczem
W1-68 bocznym 160x125 - wykonanie warsztatowe 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
W1-69 | s\wnowazna 1
W1-70 [Przepustnica regulacyjna DR-@100 1
W1-71 [Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm 1
W1-72 [Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100 1
W1-73 [Kanat prostokatny 250x315 L=300mm 1
W1-74 [Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x315 - reczna 1
W1-75 [Niesymetryczna zmiana przekroju 250x315/450x160 L=300mm | 1
W1-76 [Luk prostokatny 45° 450x160 R=160mm 1
W1-77 [Kanat prostokatny 450x160 L=260mm 1
W1-78 [Luk prostokatny 45° 450x160 R=160mm 1
W1-79 [Kanat prostokatny 450x160 L=500mm 1
Trojnik prostokgtny 450x160 z odejsciem kotowym @100
W1-80 || —300mm !
W1-81 [Kanat prostokatny 450x160 L=2200mm 1
Trojnik prostokatny 160x450/315x160 z wywinieciem pod kratke
WI-82 || —515mm !
W1-83 [Symetryczna zmiana przekroju 450x160/355x160 L=300mm 1
W1-84 [Kanat prostokgtny 355x160 L=2200mm 1
Trojnik prostokatny 160x355/315x160 z wywinieciem pod kratke
WI-85 || —515mm !
W1-86 [Niesymetryczna zmiana przekroju 355x160/250x160 L=300mm | 1
W1-87 [Kanat prostokatny 250x160 L=430mm 1
W1-88 [Kolano prostokgtny 160x250 R=100mm 1
W1-89 [Kanat prostokatny 250x160 L=60mm 1
W1-90 [Kolano prostokagtny 160x250 R=100mm 1
W1-91 [Kanat prostokatny 250x160 L=700mm 1
W1-92 [Kolano prostokagtny 250x160 R=100mm 1
W1-93 [Kanat prostokatny 250x160 L=1900mm 1
W1-94 [Kolano prostokagtny 250x160 R=100mm 1
W1-95 [Kanat prostokatny 250x160 L=4700mm 1
Trojnik prostokatny 250x160/100x100 z wywinieciem pod kratke
W1-96 || —300mm !
W1-97 [Odsadzka prostokatna 160x250 L=350mm s=90mm 1
W1-98 [Kanat prostokatny 250x160 L=12650mm 1
W1-99 [Odsadzka prostokatna 250x160 L=800mm s=150mm 1
W1-100 [Kanat prostokatny 250x160 L=1400mm 1
W1-101 [Kolano prostokagtny 250x160 R=100mm 1
W1-102 [Kanat prostokatny 250x160 L=400mm 1
W1-103 [Trojnik prostokatny 250x160/125x125 L=325mm 1
W1-104 [Symetryczna zmiana przekroju 250x160/@160 L=300mm 1
W1-105 [Kanat SPIRO SR-OCY-@160 L=3300mm 1
W1-106 Skrzynka rozprezna z odejsciem pod kratke 400x160 i 1

przytgczem bocznym @160 - wykonanie warsztatowe




W1-107

Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-400x160 - lub
rownowazna

W1-108

Przepustnica jednoptaszczyznowa 125x125 - reczna

W1-109

Kanat prostokatny 125x125 L=1650mm

W1-110

Trojnik prostokatny 125x125 z odejsciem kotowym @100
L=300mm

W1-111

Symetryczna zmiana przekroju 125x125/@125 L=200mm

W1-112

Kolano tloczone BP-90°-@125

W1-113

Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=2750mm

W1-114

Trojnik TPC-@125 z odejsciem @100

W1-115

Redukcja mufowa RPCF- @125/@100

W1-116

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1000mm

W1-117

Przewdod elastyczny izolowany 1zoduct @100 L=1200 mm

W1-118

Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-119

Przewod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=900 mm

W1-120

Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-121

Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=800 mm

W1-122

Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-123

Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-100x100 - lub
rownowazna

S R R R R I R

W1-124

Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
rownowazna

=

W1-125

Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x160 - lub
rownowazna

W1-126

Przepustnica regulacyjna DR-@100

W1-127

Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm

W1-128

Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-129

Wyrzutnia dachowe WD-E @125

W1-130

Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=1500mm

W1-131

Kolano ttoczone BP-90°-@3125

W1-132

Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=1100mm

W1-133

Wentylator kanatowy TD-350/125 z regulatorem predkosci
obrotowej REB-1 - lub rGwnowazny

W1-134

Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=300mm

W1-135

Kolano ttoczone BP-90°-@3125

W1-136

Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=3000mm

W1-137

Kolano ttoczone BP-90°-@125

W1-138

Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=300mm

W1-139

Trojnik TPC-@125 z odejsciem @125

W1-140

Redukcja mufowa RPCF- @125/@100

W1-141

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=500mm

W1-142

Kolano ttoczone BP-90°-@100

W1-143

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-144

Trojnik TPC-@100 z odejsciem @100

W1-145

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1400mm

W1-146

Przewdd elastyczny izolowany lzoduct @100 L=800 mm

W1-147

Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-148

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-149

Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm

W1-150

Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-151

Redukcja mufowa RPCF- @125/@100

W1-152

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1000mm

W1-153

Kolano ttoczone BP-90°-@100

W1-154

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-155

Tréjnik TPC-@100 z odejsciem @100

W1-156

Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1400mm

W1-157

Przewdod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=800 mm

N R R R R R R R R R R R R




W1-158 [Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-159 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-160 [Przewod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm

W1-161 [Zawodr wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-162 [Wyrzutnia dachowe WD-E @125

W1-163 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=1500mm

W1-164 |[Kolano ttoczone BP-90°-@125

W1-165 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=1100mm

Wentylator kanatowy TD-350/125 z regulatorem predkosci
W1-166 . . .
obrotowej REB-1 - lub réwnowazny

W1-167 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=300mm

W1-168 [Kolano ttoczone BP-90°-@125

W1-169 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=3000mm

W1-170 [Kolano ttoczone BP-90°-@125

W1-171 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=300mm

W1-172 [Trojnik TPC-@125 z odejsciem @125

W1-173 [Redukcja mufowa RPCF- @3125/@100

W1-174 |[Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=500mm

W1-175 |Kolano ttoczone BP-90°-@100

W1-176 |[Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-177 [Trojnik TPC-@100 z odejsciem @100

W1-178 |[Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1400mm

W1-179 [Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=800 mm

W1-180 [Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-181 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-182 [Przewod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm

W1-183 [Zawdr wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-184 [Redukcja mufowa RPCF- @3125/@2100

W1-185 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1000mm

W1-186 [Kolano ttoczone BP-90°-@&100

W1-187 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-188 [Trojnik TPC-@100 z odejsciem @100

W1-189 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1400mm

W1-190 [Przewod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=800 mm

W1-191 [Zawdr wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-192 ([Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=300mm

W1-193 [Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=500 mm

W1-194 [Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100

W1-195 [Wyrzutnia dachowe WD-E @125

W1-196 ([Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=2500mm

W1-197 |Kolano ttoczone BP-90°-@125

W1-198 [Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=300mm

Y R R R R R R R R R R R R R R R R N R R R R R
1

W1-199 [Wentylator tgzienkowy SILENT 200-CZ - lub rbwnowazny

UWAGA:

W1-2 do W1-12 — zaizolowaé¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubo$ci 80mm

W1-13 do W1-128, W1-130 do W1-136, W1-163 do W1-169 — zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na
folii aluminiowej grubosci 30mm

UKEAD NW2 — nawiew N2

N2-1 Czerpnia Scienna CSQ-400x315

N2-2 Kanat prostokatny 400x315 L=600mm

N2-3 Symetryczna zmiana przekroju 400x315/400x250 L=300mm

N2-4 Kolano prostokgtny 250x400 R=100mm

N2-5 Kanat prostokatny 400x250 L=100mm

N2-6 Kolano prostokgtny 250x400 R=100mm

N2-7 Kanat prostokgtny 400x250 L=5850mm

N R

N2-8 Kolano prostokgtny 400x250 R=160mm




N2-9 Kanat prostokatny 400x250 L=150mm 1
N2-10 Kolano prostokagtny 400x250 R=160mm 1
N2-11 Symetryczna zmiana przekroju 861x348/400x250 L=500mm 1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VVS0ZIc-L-
FRVHS/VVS021c-L-SFRV_cd N:1000m3/h W:850m3/h z
N2-12 obrotowym wymiennikiem ciepta, sekcjg filtracyjng oraz 1
nagrzewnicg elektryczng - lub rownowazna
N2-13 Symetryczna zmiana przekroju 861x348/400x200 L=500mm 1
N2-14 Kanat prostokgtny 400x200 L=11950mm 1
N2-15 tuk prostokgtny 45° 400x200 R=100mm 1
N2-16 Kanat prostokgtny 400x200 L=1500mm 1
N2-17 tuk prostokagtny 45° 400x200 R=100mm 1
N2-18 Kanat prostokatny 400x200 L=500mm 1
N2-19 Kolano prostokagtny 400x200 R=160mm 1
N2-20 Kanat prostokatny 400x200 L=250mm 1
N2-21 Kolano prostokgtny 200x400 R=100mm 1
N2-22 Kanat prostokatny 400x200 L=800mm 1
N2-23 Kolano prostokgtny 200x400 R=100mm 1
N2-24 Kanat prostokgtny 400x200 L=3350mm 1
N2-25 Trojnik prostokatny 315x200/400x200/250x200 L=760mm 1
N2-26 Symetryczna zmiana przekroju 315x200/315x160 L=300mm 1
N2-27 Kanat prostokatny 315x160 L=150mm 1
Trojnik prostokatny 315x160/500x160 z wywinieciem pod kratke
N2-28 | =700mm 1
N2-29 Niesymetryczna zmiana przekroju 315x160/160x160 L=300mm | 1
N2-30 Kanat prostokgtny 160x160 L=1650mm 1
Trojnik prostokatny 160x160/500x160 z wywinieciem pod kratke
N2-31 || ~700mm !
N2-32 Zaslepka prostokgtna 160x160 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-500x160 - lub
N2-33 | 6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-500x160 - lub
N2-34 " |r6wnowazna 1
N2-35 Symetryczna zmiana przekroju 250x200/250x160 L=300mm 1
Trojnik prostokatny 160x250/250x125 z wywinieciem pod kratke
N2-36 || —450mm !
N2-37 Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/200x125 L=300mm | 1
N2-38 Kanat prostokgtny 200x125 L=2850mm 1
Trojnik prostokatny 125x200/160x125 z wywinieciem pod kratke
N2-39 || —360mm !
N2-40 Niesymetryczna zmiana przekroju 200x125/160x125 L=300mm | 1
N2-41 Kanat prostokagtny 160x125 L=2850mm 1
N2-42 Kolano prostokgtny 160x125 R=100mm 1
N2-43 Kanat prostokgtny 160x125 L=3600mm 1
N2-44 Kolano prostokgtny 160x125 R=100mm 1
N2-45 Kanat prostokatny 160x125 L=600mm 1
N2-46 Kolano prostokgtny 160x125 R=100mm 1
N2-47 Kanat prostokatny 160x125 L=250mm 1
Trojnik prostokgtny 160x125 z odejsciem kotowym @100
N2-48 1| ~300mm !
N2-49 Kanat prostokatny 160x125 L=700mm 1
Trojnik prostokgtny 160x125 z odejsciem kotowym @100
N2-50" 1| =300mm !
N2-51 Symetryczna zmiana przekroju 160x125/@125 L=300mm 1
N2-52 Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=1500mm 1
N2-53 Kolano ttoczone BP-90°-@3125 1
1

N2-54

Kanat SPIRO SR-OCY-@125 L=200mm




N2-55 Trojnik TPC-@125 z odejsciem @100 1
N2-56 Kanal SPIRO SR-OCY-@125 L=700mm 1
N2-57 Trojnik TPC-@125 z odejsciem @100 1
N2-58 Redukcja mufowa RPCF- @125/@100 1
N2-59 Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=3500mm 1
N2-60 Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=800 mm 1
N2-61 Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@100 1
N2-62 Przewdd elastyczny izolowany lzoduct @100 L=500 mm 1
N2-63 Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@100 1
N2-64 Przewdd elastyczny izolowany lzoduct @100 L=600 mm 1
N2-65 Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@100 1
N2-66 Przewdd elastyczny izolowany lzoduct @100 L=500 mm 1
N2-67 Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@100 1
N2-68 Kanal SPIRO SR-OCY-@100 L=1200mm 1
N2-69 Przewdod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=800 mm 1
N2-70 Zawor wentylacyjny nawiewny KE-@100 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-160x125 - lub
N2-71 | r6wnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-250x125 - lub
N2-72 | 6wnowazna 1
UWAGA:

N2-2 do N2-14 — zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 80mm

N2-14 do N2-22 — zaizolowaé¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 80mm oraz

zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej

N2-23 do N2-72 — zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 30mm

UKEAD NW2 — wywiew W2

W2-1 Wyrzutnia dachowa WDQ-B 315x315 1
W2-2 Kanat prostokgtny 315x315 L=1000mm 1
W2-3 Kolano prostokgtny 315x315 R=100mm 1
W2-4 Kanat prostokgtny 315x315 L=1100mm 1
W2-5 Kolano prostokgtny 315x315 R=100mm 1
W2-6 Kolano prostokgtny 315x315 R=100mm 1
W2-7 Kanat prostokatny 315x315 L=600mm 1
W2-8 Kolano prostokgtny 315x315 R=100mm 1
W2-9 Kanat prostokatny 315x315 L=300mm 1
W2-10 [Kolano prostokagtny 315x315 R=100mm 1
W2-11 [Kanat prostokatny 315x315 L=1450mm 1
W2-12  [Symetryczna zmiana przekroju 861x348/315x315 L=500mm 1
W2-13 [Symetryczna zmiana przekroju 861x348/315x200 L=500mm 1
W2-14 [Kanat prostokatny 315x200 L=12700mm 1
W2-15 [Luk prostokagtny 45° 315x200 R=100mm 1
W2-16 [Kanat prostokatny 315x200 L=1550mm 1
W2-17  [kuk prostokagtny 45° 315x200 R=100mm 1
W2-18 [Kanat prostokatny 315x200 L=700mm 1
W2-19 [Kolano prostokagtny 315x200 R=100mm 1
W2-20 [Kanat prostokatny 315x200 L=750mm 1
W2-21 [Kolano prostokagtny 200x315 R=100mm 1
W2-22 [Kanat prostokatny 315x200 L=1100mm 1
W2-23 [Kolano prostokagtny 200x315 R=100mm 1
W2-24 [Kanat prostokatny 315x200 L=550mm 1
Trojnik prostokatny 315x200/400x160 z wywinieciem pod kratke
W2-25 || —g00mm !
W2-26 [Symetryczna zmiana przekroju 315x200/315x160 L=200mm 1
W2-27 [Trojnik prostokatny 315x160/250x125 L=450mm 1
W2-28 [Niesymetryczna zmiana przekroju 315x160/160x160 L=300mm | 1
W2-29 [Kanat prostokatny 160x160 L=600mm 1




Trojnik prostokatny 160x160/400x160 z wywinieciem pod kratke
W2-30 || —g00mm !
W2-31 [Zaslepka prostokatna 160x160
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-400x160 - lub
W2-32 |\ swnowazna 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-400x160 - lub
W2-33 | swnowazna 1
W2-34 [Kanat prostokgtny 250x125 L=400mm 1
Trojnik prostokatny 250x125 z odejsciem kotowym @100
W2-35 || —300mm !
W2-36 |Kanat prostokgtny 250x125 L=1950mm 1
W2-37 [Kolano prostokagtny 250x125 R=100mm 1
Trojnik prostokgtny 250x125 z odejsciem kotowym @100
W2-38 || =300mm !
W2-39 [Symetryczna zmiana przekroju 250x125/200x125 L=200mm 1
W2-40 [Kanat prostokatny 200x125 L=900mm 1
Trojnik prostokatny 125x200/315x125 z wywinigciem pod kratke
W2-41 || —515mm !
W2-42  [Symetryczna zmiana przekroju 200x125/@100 L=200mm 1
W2-43 [Kolano ttoczone BP-90°-@100 1
W2-44 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1550mm 1
W2-45 [Kolano ttoczone BP-90°-@100 1
W2-46 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=650mm 1
W2-47 [Trojnik TPC-@100 z odejsciem @100 1
W2-48 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=500mm 1
W2-49 [Kolano ttoczone BP-90°-@100 1
W2-50 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1000mm 1
W2-51 [Przewdd elastyczny izolowany Izoduct @100 L=800 mm 1
W2-52 [Zawor wentylacyjny wywiewny KK-@100 1
W2-53 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1000mm 1
W2-54 [Przewod elastyczny izolowany lzoduct @100 L=1100 mm 1
W2-55 [Zawoér wentylacyjny wywiewny KK-@100 1
Kratka wentylacyjna z przepustnicg KSH-P-315x125 - lub
W2-56 | swnowazna 1
W2-57 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=400mm 1
W2-58 [Kolano ttoczone BP-90°-@100 1
W2-59 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=1000mm 1
W2-60 [Przewod elastyczny izolowany Izoduct @100 L=1000 mm 1
W2-61 [Zawdr wentylacyjny wywiewny KK-@100 1
W2-62 [Przewod elastyczny izolowany lzoduct @100 L=500 mm 1
W2-63 [Zawdr wentylacyjny wywiewny KK-@100 1
W2-64 [Wyrzutnia dachowe WD-E @100 1
W2-65 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=2000mm 1
W2-66 [Kolano ttoczone BP-90°-@100 1
W2-67 [Wentylator tgzienkowy SILENT 100-CZ - lub rownowazny 1
W2-68 [Wyrzutnia dachowe WD-E @100 1
W2-69 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=2000mm 1
W2-70 [Kolano ttoczone BP-90°-@100 1
W2-71 [Wentylator tgzienkowy SILENT 100-CZ - lub rownowazny 1
W2-72  [Wyrzutnia dachowe WD-E @100 1
W2-73 [Kanat SPIRO SR-OCY-@100 L=2000mm 1
W2-74 [Kolano ttoczone BP-90°-@100 1
W2-75 [Wentylator tgzienkowy SILENT 100-CZ - lub rownowazny 1
UWAGA:

W2-2 do W2-14 — zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej grubo$ci 80mm

W2-14 do W2-22 — zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 80mm oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej




|W2-23 do W2-63 — zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 30mm
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