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DZIALY
Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji n a potrzeby budowy przedeszkolat acznie ze zlobkiem w miejscowo $ci Nowe Pieku-
ty
1/Wentylacja mechaniczna - CPV 45331210-1, CPV 45331200-8 1 95
1.1|Uktad NW1- nawiew N1 1 21
1.2|Uktad NW1- wywiew W1 22 51
1.3|Uktad NW2- nawiew N2 52 74
1.4|Uktad NW2- wywiew W2 75 95
2|Instalacja klimatyzacji - CPV 45331220-4 96 115
-2

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

\ Opis i wyliczenia

J.m.

| Poszcz.

Razem

Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji n

a potrzeby budowy przedeszkola

acznie ze ztobkiem w miejscowo $ci Nowe Pieku-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

ty
1/45331210-1 |Wentylacja mechaniczna - CPV 45331210-1, CPV 453312 00-8
1.1 Uktad NW1- nawiew N1
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku ob- |szt.
d.1.1)/0322-01 rotowym, sekwencjg filtracyjng oraz pompg ciepta N:3580m3/h W:2850m3/h + ak-
poz. zastep. |cesoria + automatyka
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 0 wym. 1000x400 mm szt.
d.1.1/0146-04
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
Kanat prostokatny 1000x400 mm
2,80*0,60 m2 1,680
Kanat prostokatny 700x400 mm
2,20*(6,50+0,70+0,90+0,45) m2 18,810
Kanat prostokatny 700x315 mm
2,03*(2,30+0,90+0,50+0,30+0,75) m2 9,643
Kanat prostokatny 700x200 mm
1,80*2,90 m2 5,220
A (sumaczesciowa) ] e
m2 35,353
Symetryczna zmiana przekroju 1000x400/700x400 mm, L=500 mm, szt.1
1,25*1 m2 1,250
Symetryczna zmiana przekroju 861x480/700x400 mm, L=500 mm, szt.1
1,22*1 m2 1,220
tuk prostokatny 700x200 mm, kat 45 st., szt.2
1,08*2 m?2 2,160
Symetryczna zmiana przekroju 861x480/700x315 mm, L=500 mm, szt.1
1,18*1 m?2 1,180
Kolano prostokatne 700x400 mm, szt.2
1,21*2 m?2 2,420
Kolano prostokatne 700x315 mm, szt.4
1,12*4 m?2 4,480
Czwdrnik prostokatny 700x315 mm odejscia 400x200/ 250x160 mm, L=400 mm,
szt.l
1,22*1 m?2 1,220
Niesymetryczna zmiana przekroju 700x315/700x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,57*1 m?2 0,570
Trojnik prostokgtny 700x200/700x200 mm, L=400 mm, szt.1
0,99*1 m?2 0,990
Symetryczna zmiana przekroju 700x200/630x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,52*1 m?2 0,520
Niesymetryczna zmiana przekroju 700x200/250x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,39*1 m?2 0,390
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 16,400
RAZEM 51,753
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |[m2
d.1.1/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 630x200 mm
1,66*(0,18+7,40) m?2 12,583
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,583
tuk prostokatny 630x200 mm, kat 45 st., szt.2
0,75*2 m?2 1,500
Trojnik prostokgtny 450x200/630x200 mm, L=830 mm, szt.1
1,57*1 m?2 1,570
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3,070
RAZEM 15,653
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.1/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 450x200 mm
1,30*0,40 m?2 0,520
Kanat prostokgtny 355x200 mm
1,11%(2,30+2,25) m?2 5,051
Kanat prostokgtny 315x200 mm
1,03*2,30 m?2 2,369
Kanat prostokgtny 400x200 mm
1,20%(0,35+2,45+0,50+5,00+0,60) m?2 10,680
A (sumaczesciowa) ] e
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m?2 18,620
Trojnik prostokgtny 450x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,58*1 m?2 0,580
Niesymetryczna zmiana przekroju 450x200/355x200 mm, L=300 mm, szt. 1
0,36*1 m?2 0,360
Trojnik prostokgtny 355x200/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,53*2 m?2 1,060
Niesymetryczna zmiana przekroju 355x200/315x200 mm, L=300 mm, szt.2
0,28*2 m?2 0,560
Trojnik prostokgtny 315x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,51*2 m2 1,020
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x200/250x200 mm, L=300 mm, szt.2
0,29*2 m2 0,580
Niesymetryczna zmiana przekroju 450x200/250x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,33*1 m2 0,330
tuk prostokatny 400x200 mm, kat 45 st., szt.2
0,24*2 m2 0,480
Kolano prostokatne 400x200 mm, szt.1
0,30*1 m2 0,300
Trojnik prostokgtny 400x200/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,55*1 m?2 0,550
Niesymetryczna zmiana przekroju 400x200/355x200 mm, L=300 mm, szt. 1
0,35*1 m?2 0,350
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,170
RAZEM 24,790
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |[m2
d.1.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 250x200 mm
0,90%(2,45+1,25+2,45) m?2 5,535
Kanat prostokatny 200x160 mm
0,72*(2,25+1,75+3,90+3,15+0,15+1,20) m?2 8,928
Kanat prostokatny 160x160 mm
0,64*(2,25+2,25+2,30) m?2 4,352
Kanat prostokatny 250x160 mm
0,82*(2,25+0,50+0,60+4,65+2,30+1,05+4,20+4,50) m?2 16,441
Kanat prostokatny 250x125 mm
0,75*0,20 m?2 0,150
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 35,406
Trojnik prostokgtny 250x200/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.3
0,48*3 m?2 1,440
Symetryczna zmiana przekroju 250x200/200x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,24*1 m?2 0,240
Symetryczna zmiana przekroju 250x200/250x160 mm, L=300 mm, szt.2
0,25*2 m?2 0,500
Trojnik prostokgtny 200x160/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,43*1 m?2 0,430
Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/160x160 mm, L=300 mm, szt.3
0,22*3 m?2 0,660
Trojnik prostokgtny 160x160/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.3
0,41*3 m?2 1,230
Zaslepka prostokatna 160x160 mm, szt.3
0,06*3 m?2 0,180
Trojnik prostokgtny 250x160/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,45*2 m?2 0,900
tuk prostokatny 250x160 mm, kat 45 st., szt.2
0,12*2 m?2 0,240
Kolano prostokatne 250x160 mm, szt.2
0,16*2 m2 0,320
Trojnik prostokgtny 250x160 z odej$ciem kotowym fi 125 mm, L=325 mm, szt.4
0,31*4 m2 1,240
Niesymetryczna zmiana przekroju 250x160/200x160 mm, L=300 mm, szt.2
0,24*2 m2 0,480
Symetryczna zmiana przekroju 200x160/fi 160 mm, L=300 mm, szt.2
0,18*2 m2 0,360
Trojnik prostokgtny 200x160 z odejsciem kotowym fi 125 mm, L=325 mm, szt.1
0,29*1 m2 0,290
Kolano prostokatne 200x160 mm, szt.3
0,14*3 m2 0,420
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Trojnik prostokgtny 200x160/250x125 mm, z wywinieciem pod kratke L=450 mm,
szt.l
0,33*1 m?2 0,330
Niesymetryczna zmiana przekroju 250x125/fi 160 mm, L=300 mm, szt.1
0,19*1 m?2 0,190
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 9,450
RAZEM 44,856
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 160 mm |m2
d.1.1|0122-02 (udziat ksztaltek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 160 mm
0,502*(1,65+3,00+5,90) m?2 5,296
A (sumaczesciowa) ] e
m2 5,296
Kolano tloczone BP-90-160, szt.1
0,15*1 m2 0,150
Zaslepka CS fi 160 mm, szt. 1
0,10*1 m2 0,100
Nasadka siodtowa fi 160 mm z odejsciem pod kratke o wym. 315x125 mm, szt. 2
0,16*2 m2 0,320
Nasadka siodtowa fi 160 mm z odejsciem pod kratke o wym. 250x125 mm, szt. 2
0,14*2 m2 0,280
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,850
RAZEM 6,146
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 125 mm |m2
d.1.1/0122-02 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 125 mm
0,393*(0,55+2,50) m?2 1,199
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,199
Kolano tloczone BP-90-125, szt.1
0,13*1 m?2 0,130
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,130
RAZEM 1,329
9|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.1/0134-01 630x200 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.1{0134-01 250x160 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.1{0134-01 400x200 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.1/0134-01 250x160 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 125 mm szt.
d.1.1/0131-01
5,0 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
14|analiza whas- |Przewdd elestyczny fi 125 z izolacjg akustyczng fi 127 mm m
d.1l.1|na
przewdd elestyczny Flex 125 typ Vental-Therm fi 127 mm
1,20+0,80+0,50+0,50+0,50 m 3,50
RAZEM 3,50
15|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 315x160 mm szt.
d.1.1/0138-02
poz. zastep.
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
16|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 250x125 mm szt.
d.1.1/0138-01
poz. zastep.
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,0 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
17|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny fi 160 mm z redukcjg mufowa fi 160/125 mm szt.
d.1.1/0140-01
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny nawiewny fi 125 mm szt.
d.1.1/0140-01
3,0 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
19|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 80mm m2 izo-
d.1.1/0214-03 lacji
43,00 m2 izo- 43,00
lacji
RAZEM 43,00
20/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 30mm m2 izo-
d.1.1/0214-03 lacji
122,00 m2 izo- 122,00
lacji
RAZEM 122,00
21|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1l.1|na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Uktad NW1- wywiew W1
22|/KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna o wym. 1000x400 mm szt.
d.1.2|0146-04
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|/KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 500/160 z regulatorem predkosci obrotowej szt.
d.1.2|0206-02
poz. zastep.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR 2-17 Wyrzutnia scienna kotowa fi 250 mm szt.
d.1.2|/0147-01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.2|/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 1000x400 mm
2,80*0,60 m2 1,680
Kanat prostokgtny 700x315 mm
2,03*(10,00+0,30) m2 20,909
A (sumaczesciowa) ] e
m2 22,589
Symetryczna zmiana przekroju 1000x400/700x315 mm, L=300 mm, szt.1
0,72*1 m2 0,720
Kolano prostokatne 700x315 mm, szt.2
1,12*2 m2 2,240
Symetryczna zmiana przekroju 861x480/700x315 mm, L=500 mm, szt.1
1,18*1 m2 1,180
Symetryczna zmiana przekroju 861x480/560x315 mm, L=500 mm, szt.1
1,11*1 m2 1,110
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 5,250
RAZEM 27,839
26 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |[m2
d.1.2|0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 560x315 mm
1,75*%(3,90+1,45+0,30+1,25) m2 12,075
Kanat prostokatny 560x200 mm
1,52*2,90 m2 4,408
A (sumaczesciowa) ] e
m2 16,483
tuk prostokatny 560x315 mm, kat 45 st., szt.2
0,96*2 m2 1,920
Kolano prostokatne 560x315 mm, szt.1
0,78*1 m2 0,780
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Kolano prostokatne 160x160 mm, szt.1

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Trojnik prostokgtny 560x315/500x200 mm, L=400 mm, szt.1
0,98*1 m?2 0,980
Niesymetryczna zmiana przekroju 560x315/560x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,49*1 m?2 0,490
Kolano prostokatne 560x200 mm, szt.2
0,76*2 m?2 1,520
Trojnik prostokgtny 560x200/250x160 mm, L=450 mm, szt.1
0,85*1 m?2 0,850
Niesymetryczna zmiana przekroju 560x200/450x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,42*1 m?2 0,420
B (sumaczesciowa) L e
m?2 6,960
RAZEM 23,443
27/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.2/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 450x200 mm
1,30%(0,20+0,35+0,15+2,20) m?2 3,770
Kanat prostokgtny 355x200 mm
1,11%(2,60+2,35) m?2 5,495
Kanat prostokgtny 315x200 mm
1,03%(2,35+0,10) m?2 2,524
Kanat prostokgtny 315x160 mm
0,95*(0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,30) m2 2,850
Kanat prostokgtny 500x200 mm
1,40%(0,95+0,70+0,50) m?2 3,010
A (sumaczesciowa) L e
m?2 17,649
tuk prostokatny 450x200 mm, kat 45 st., szt.2
0,39*2 m?2 0,780
Trojnik prostokgtny 450x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,58*2 m2 1,160
Niesymetryczna zmiana przekroju 450x200/355x200 mm, L=300 mm, szt. 2
0,36*2 m?2 0,720
Trojnik prostokgtny 355x200/315x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.2
0,53*2 m?2 1,060
Niesymetryczna zmiana przekroju 355x200/315x200 mm, L=300 mm, szt.2
0,28*2 m?2 0,560
Trojnik prostokatny 315x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,51*1 m?2 0,510
Trojnik prostokgtny 315x200/250x160 mm, z wywinieciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,49*1 m?2 0,490
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x200/250x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,32*1 m?2 0,320
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x200/160x160 mm, L=300 mm, szt.1
0,25*1 m?2 0,250
Kolano prostokatne 500x200 mm, szt.1
0,56*1 m?2 0,560
tuk prostokgtny 500x200 mm, kat 45 st., szt.2
0,49*2 m?2 0,980
Trojnik prostokgtny 500x200/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.l
0,60*1 m?2 0,600
Niesymetryczna zmiana przekroju 500x200/450x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,41*1 m?2 0,410
B (sumaczesciowa) ) e
m?2 8,400
RAZEM 26,049
28|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.2/0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
Kanat prostokgtny 250x160 mm
0,82*(2,60+0,15+0,12+0,40+0,12+0,25+0,40+1,00+3,35+0,20+0,12+0,40+0,35+ |m2 11,013
0,12+3,85)
Kanat prostokatny 160x160 mm
0,64*(0,55+1,05+1,90+1,10) m2 2,944
Kanat prostokatny 250x125 mm
0,75%(0,25+0,25+0,25) m2 0,563
A (sumaczesciowa) ] e
m2 14,520
Trojnik prostokgtny 250x160/315x160 mm, z wywinieciem na kratke L=515 mm,
szt.2
0,45*2 m?2 0,900
Symetryczna zmiana przekroju 250x160/160x160 mm, L=300 mm, szt.3
0,22*3 m?2 0,660
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Trojnik ttoczony TPC-125-100, szt.8

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40611 Uzytkownik: SAN+ Maciej Wendotowicz

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,12*1 m?2 0,120
Trojnik prostokgtny 160x160 z odejsciem kotowym fi 100 mm, L=300 mm, szt.2
0,22*2 m?2 0,440
Trojnik prostokgtny 160x160/315x160 mm, z wywinigciem pod kratke L=515 mm,
szt.1
0,41*1 m?2 0,410
Trojnik prostokgtny 160x160/160x100 mm, z wywinieciem pod kratke L=360 mm,
szt.l
0,28*1 m?2 0,280
Symetryczna zmiana przekroju 160x160/fi 160 mm, L=300 mm, szt.3
0,17*3 m?2 0,510
Symetryczna zmiana przekroju 160x160/fi 100 mm, L=200 mm, szt.1
0,10*1 m?2 0,100
Kolano prostokatne 250x160 mm, szt.2
0,16*2 m?2 0,320
tuk prostokatny 250x160 mm, kat 45 st., szt.10
0,29*10 m?2 2,900
Trojnik prostokgtny 250x160 z odejsciem kotowym fi 200 mm L=300 mm, szt.3
0,28*3 m?2 0,840
Trojnik prostokgtny 250x160/250x125 mm, L=450 mm, szt.1
0,44*1 m?2 0,440
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 7,920
RAZEM 22,440
29/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m2
d.1.2|0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 160x100 mm
0,52*0,10 m2 0,052
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,052
RAZEM 0,052
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 250 mm |m2
d.1.2/0122-03 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 250 mm
0,785%(0,45+0,45) m?2 0,707
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,707
Redukcja nyplowa RPC fi 250/160 mm, szt. 2
0,19*2 m?2 0,380
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 0,380
RAZEM 1,087
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 160 mm |m2
d.1.2|0122-02 (udziat ksztalttek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 160 mm
0,502%(2,00+1,90+1,20+0,65+3,25+0,50+1,80+3,00+0,90+0,90+2,50+3,00) m2 10,843
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10,843
Trojnik tloczony TPC-160-160, szt.1
0,20*1 m?2 0,200
Trojnik tloczony TPC-160-125, szt.2
0,19*2 m?2 0,380
Zaslepka CS fi 160 mm, szt. 2
0,10*2 m?2 0,200
Kolano tloczone BP-90-160, szt.3
0,15*3 m?2 0,450
Kolano tloczone BP-45-160, szt.2
0,10*2 m?2 0,200
Nasadka siodtowa fi 160 mm z odejsciem pod kratke o wym. 315x125 mm, szt. 2
0,16*2 m?2 0,320
Nasadka siodtowa fi 160 mm z odejsciem pod kratke o wym. 250x125 mm, szt. 1
0,14*1 m?2 0,140
Redukcja mufowa RPCF fi 160/125 mm, szt. 2
0,16*2 m?2 0,320
B (sumaczesciowa) L e
m?2 2,210
RAZEM 13,053
32/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 125 mm |m2
d.1.2|0122-02 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 125 mm
0,393*(0,80+1,80+0,90+1,10+0,60+1,80+0,90+0,80+0,90+0,30+0,40+1,25+0,50) |m2 4,736
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4,736
Kolano tloczone B-90-125, szt.5
0,08*5 m?2 0,400
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,17*8 m2 1,360
Redukcja mufowa RPCF-125/100, szt.3
0,06*3 m2 0,180
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 1,940
RAZEM 6,676
33/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 100 mm |m2
d.1.2|0122-01 (udziat ksztalttek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 100 mm
0,314*(0,50+4,50+4,30+0,20+4,40+1,10+4,45+0,30+5,00+0,50+0,60+0,50+0,60+ |m?2 12,277
0,50+2,55+1,80+0,60+0,80+0,50+1,80+0,60+1,50+1,50)
A (sumaczesciowa) ] e
m2 12,277
Kolano tloczone B-90-100, szt.8
0,06*8 m2 0,480
Trojnik ttoczony TPC-100-100, szt.2
0,08*2 m2 0,160
Kréciec kotnierzowy ILS-100, szt.1
0,02*1 m2 0,020
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 0,660
RAZEM 12,937
34|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.2|0134-01 450x200 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.2|0134-01 250x160 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.2|0134-01 500x200 mm (reczna)
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
37/KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 100 mm szt.
d.1.2|0131-01
8,0 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
38/KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 125 mm szt.
d.1.2|0131-01
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|analiza wias- |Przewod elestyczny fi 100 z izolacjg akustyczng fi 102 mm m
d.1.2|na
przewdd elestyczny Flex 100 typ Vental-Therm fi 102 mm
1,10+0,80+0,80+1,20+1,20+1,20+0,80+1,20+1,20+0,80+0,50+0,50+0,70+0,50+ m 18,90
1,00+0,70+0,80+0,70+1,30+0,60+0,70+0,60
RAZEM 18,90
40|analiza wihas- |Przewdd elestyczny fi 125 z izolacjg akustyczng fi 127 mm m
d.1.2|na
przewdd elestyczny Flex 125 typ Vental-Therm fi 127 mm
0,70 m 0,70
RAZEM 0,70
41|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 100 mm szt.
d.1.2/0140-01
21,0 szt. 21,00
RAZEM 21,00
42|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 125 mm szt.
d.1.2/0140-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 315x160 mm szt.
d.1.2/0138-02
poz. zastep.
10,0 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
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Kolano prostokatne 630x250 mm, szt.1
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 315x125 mm szt.
d.1.2/0138-02
poz. zastep.
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 250x125 mm szt.
d.1.2/0138-01
poz. zastep.
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 160x100 mm szt.
d.1.2/0138-01
poz. zastep.
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna z odejsciem 315x160 i przylgczem bocznym fi 160 mm - wy- |szt.
d.1.2{0139-01 konanie warsztatowe
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna z odejsciem 250x125 i przytaczem bocznym fi 160 mm - wy- |szt.
d.1.2/0139-01 konanie warsztatowe
poz. zastep.
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 80mm m2 izo-
d.1.2/0214-03 lacji
43,00 m2 izo- 43,00
lacji
RAZEM 43,00
50 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 30mm m2 izo-
d.1.2/0214-03 lacji
91,00 m2 izo- 91,00
lacji
RAZEM 91,00
51|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1.2|na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Uktad NW2- nawiew N2
52|/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku ob- |szt.
d.1.3/0322-01 rotowym, sekwencja filtracyjng oraz nagrzewnicg elektryczng N:1380m3/h W:
poz. zastep. |1330m3/h + akcesoria + automatyka
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53/KNR 2-17 Czerpnia $cienna 0 wym. 630x250 mm szt.
d.1.3/0146-03
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.3/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
Symetryczna zmiana przekroju 861x348/630x250 mm, L=300 mm, szt.1
0,63*1 m?2 0,630
Symetryczna zmiana przekroju 861x348/450x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,56*1 m?2 0,560
Kolano prostokatne 861x348 mm, szt.1
1,94*1 m?2 1,940
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,130
RAZEM 3,130
55/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.1.3/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 630x250 mm
1,76*0,85 m2 1,496
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1,496
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PRZEDMIAR
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0,97*1 m?2 0,970
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,970
RAZEM 2,466
56 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.3/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 450x200 mm
1,30%(1,85+0,10+1,30+1,65+1,67+9,30) m?2 20,631
Kanat prostokatny 400x200 mm
1,20*1,35 m?2 1,620
Kanat prostokatny 315x200 mm
1,03*2,55 m?2 2,627
A (sumaczesciowa) ] e
m2 24,878
tuk prostokatny 450x200 mm, kat 45 st., szt.3
0,39*3 m2 1,170
Kolano prostokatne 450x200 mm, szt.3
0,45*3 m2 1,350
Trojnik prostokgtny 450x200/200x160 mm, L=400 mm, szt.1
0,63*1 m2 0,630
Niesymetryczna zmiana przekroju 450x200/400x200 mm, L=300 mm, szt. 1
0,38*1 m2 0,380
Trojnik prostokgtny 400x200/400x200 mm, z wywinieciem pod kratke L=600 mm,
szt.l
0,72*1 m?2 0,720
Niesymetryczna zmiana przekroju 400x200/315x200 mm, L=300 mm, szt. 1
0,33*1 m?2 0,330
Trojnik prostokgtny 315x200/400x200 mm, z wywinigciem pod kratke L=600 mm,
szt.l
0,80*1 m2 0,800
Niesymetryczna zmiana przekroju 315x200/160x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,26*1 m2 0,260
B (sumaczesciowa) | e
m?2 5,640
RAZEM 30,518
57 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.1.3/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokgtny 200x160 mm
0,72*(2,95+5,90+5,85+0,40) m?2 10,872
Kanat prostokgtny 160x160 mm
0,64*1,50 m?2 0,960
A (sumaczesciowa) L e
m?2 11,832
Trojnik prostokgtny 160x200/400x200 mm, z wywinigciem pod kratke L=600 mm,
szt.l
0,61*1 m?2 0,610
Zaslepka prostokatna 160x200 mm, szt.1
0,38*1 m?2 0,380
Kolano prostokatne 200x160 mm, szt.2
0,14*2 m?2 0,280
Trojnik prostokgtny 200x160 z odejsciem kotowym fi 125 mm, L=325 mm, szt.1
0,29*1 m?2 0,290
Symetryczna zmiana przekroju 200x160/160x160 mm, L=200 mm, szt.1
0,18*1 m?2 0,180
Trojnik prostokgtny 160x160 z odejsciem kotowym fi 100 mm, L=300 mm, szt.1
0,22*1 m?2 0,220
Symetryczna zmiana przekroju 160x160/fi 160 mm, L=300 mm, szt.1
0,17*1 m?2 0,170
B (sumaczesciowa) L e
m?2 2,130
RAZEM 13,962
58 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 160 mm |m2
d.1.3|0122-02 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 160 mm
0,502*(1,10+0,25+3,10+0,60+2,60) m?2 3,840
A (sumaczesciowa) L e
m?2 3,840
Kolano tloczone BP-90-160, szt.2
0,15*2 m?2 0,300
Trojnik ttoczony TPC-160-125, szt.1
0,19*1 m?2 0,190
Trojnik ttoczony TPC-160-100, szt.1
0,17*1 m?2 0,170
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,660
RAZEM 4,500
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59 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 125 mm |m2
d.1.3|0122-02 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 125 mm
0,393*1,50 m?2 0,590
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,590
RAZEM 0,590
60 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 100 mm |m2
d.1.3|0122-01 (udziat ksztaltek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 100 mm
0,314*0,50 m?2 0,157
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,157
RAZEM 0,157
61 KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa do przewodéw o obwodzie do 1800 mm o wym. |szt.
d.1.3/0134-01 400x200 mm (reczna)
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 100 mm szt.
d.1.3/0131-01
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 125 mm szt.
d.1.3|0131-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 160 mm szt.
d.1.3/0131-02
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/ KNR 2-17 Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem topikowym o przekroju prostokatnym o obwo-|szt.
d.1.3/0130-03 dzie do 1600 mm - wym. 540x200 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|analiza wias- |Przewdd elestyczny fi 160 z izolacjg akustyczng fi 163 mm m
d.1.3|na
przewdd elestyczny Flex 160 typ Vental-Therm fi 163 mm
0,90+0,80+0,70 m 2,40
RAZEM 2,40
67|analiza witas- |Przewod elestyczny fi 100 z izolacjg akustyczng fi 102 mm m
d.1.3|na
przewdd elestyczny Flex 100 typ Vental-Therm fi 102 mm
0,50+0,90 m 1,40
RAZEM 1,40
68 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 400x200 mm szt.
d.1.3/0138-02
poz. zastep.
3,0 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
69 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny fi 160 mm z redukcjg mufowa fi 160/125 mm szt.
d.1.3/0140-01
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
70 KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny nawiewny fi 100 mm szt.
d.1.3/0140-01
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/ KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny nawiewny fi 160 mm szt.
d.1.3/0140-01
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
72/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 80mm m2 izo-
d.1.3/0214-03 lacji
11,50 m2 izo- 11,50
lacji
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Niesymetryczna zmiana przekroju 315x200/200x160 mm, L=300 mm, szt.1
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PRZEDMIAR
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RAZEM 11,50
73/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 30mm m2 izo-
d.1.3/0214-03 lacji
53,00 m2 izo- 53,00
lacji
RAZEM 53,00
74|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1.3|na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Uktad NW2- wywiew W2
75/KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna o wym. 630x250 mm szt.
d.1.4/0146-03
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa kotowa typ B/II fi 100 mm szt.
d.1.4/0149-01
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
77 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowa fi 100 mm szt.
d.1.4/0145-01
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNR 2-17 Wentylator tazienkowy fi 100 mm szt.
d.1.4/0208-01
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1.4/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
Symetryczna zmiana przekroju 861x348/630x250 mm, L=300 mm, szt.1
0,63*1 m?2 0,630
Symetryczna zmiana przekroju 861x348/400x200 mm, L=300 mm, szt.1
0,54*1 m?2 0,540
Kolano prostokatne 861x348 mm, szt.1
1,94*1 m?2 1,940
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,110
RAZEM 3,110
80 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.1.4/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
Kanat prostokgtny 630x250 mm
1,76%(0,50+0,35+0,75+0,65) m?2 3,960
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,960
Kolano prostokatne 630x250 mm, szt.3
0,97*3 m?2 2,910
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,910
RAZEM 6,870
81 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.4/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 400x200 mm
1,20%(2,10+0,16+2,00+1,75+1,45+9,30+0,10+1,20) m?2 21,672
Kanat prostokatny 315x200 mm
1,03*0,90 m?2 0,927
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 22,599
tuk prostokatny 450x200 mm, kat 45 st., szt.3
0,39*3 m2 1,170
Kolano prostokatne 450x200 mm, szt.4
0,45*4 m2 1,800
Trojnik prostokgtny 400x200/400x200 mm, z wywinieciem pod kratke L=600 mm,
szt.2
0,72*2 m?2 1,440
Symetryczna zmiana przekroju 400x200/315x200 mm, L=300 mm, szt. 1
0,33*1 m?2 0,330
Trojnik prostokgtny 200x315/400x200 mm, z wywinigciem pod kratke L=600 mm,
szt.1
0,80*1 m2 0,800
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0,26*1 m?2 0,260
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 5,800
RAZEM 28,399
82 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |[m2
d.1.4/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
Kanat prostokatny 200x160 mm
0,72*(1,15+0,85) m?2 1,440
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,440
Kolano prostokatne 200x160 mm, szt.1
0,14*1 m?2 0,140
Trojnik prostokgtny 200x160 z odejsciem kotowym fi 125 mm, L=360 mm, szt.1
0,32*1 m2 0,320
Symetryczna zmiana przekroju 200x160/fi 125 mm, L=300 mm, szt.1
0,17*1 m2 0,170
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,630
RAZEM 2,070
83/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 160 mm |m2
d.1.4|0122-02 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 160 mm
0,502*1,15 m?2 0,577
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,577
Trojnik ttoczony TPC-160-125, szt.2
0,19*2 m?2 0,380
Redukcja mufowa RPCF fi 160/125 mm, szt. 1
0,10*1 m?2 0,100
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,480
RAZEM 1,057
84 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 125 mm |m2
d.1.4|0122-02 (udziat ksztalttek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 125 mm
0,393*(2,65+1,30+1,00) m?2 1,945
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,945
Kolano tloczone BP-90-125, szt.1
0,08*1 m?2 0,080
Trojnik tloczony TPC-125-100, szt.1
0,13*1 m?2 0,130
Redukcja mufowa RPCF fi 125/100 mm, szt. 1
0,08*1 m?2 0,080
B (sumaczesciowa) | e
m?2 0,290
RAZEM 2,235
85/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SR-OCY fi 100 mm |m2
d.1.4/0122-01 (udziat ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SR-OCY fi 100 mm
0,314*(0,35+0,70+0,70+1,30) m?2 0,958
A (sumaczesciowa) L e
m?2 0,958
Kolano tloczone BP-90-100, szt.1
0,06*1 m?2 0,060
Trojnik ttoczony TPC-100-100, szt.1
0,11*1 m?2 0,110
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,170
RAZEM 1,128
86 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa fi 160 mm szt.
d.1.4/0131-02
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR 2-17 Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem topikowym o przekroju prostokgtnym o obwo-|szt.
d.1.4|0130-02 dzie do 1600 mm - wym. 400x200 mm
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|analiza wias- |Przewod elestyczny fi 100 z izolacjg akustyczng fi 102 mm m
d.1.4|na
przewdd elestyczny Flex 100 typ Vental-Therm fi 102 mm
0,70+0,50+1,00 m 2,20
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RAZEM 2,20
89|analiza wias- |Przewdd elestyczny fi 125 z izolacjg akustyczng fi 127 mm m
d.1.4/na
przewdd elestyczny Flex 125 typ Vental-Therm fi 127 mm
1,00+0,60+0,90 m 2,50
RAZEM 2,50
90 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wym. 400x200 mm szt.
d.1.4/0138-02
poz. zastep.
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
91 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 100 mm szt.
d.1.4/0140-01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
92 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi 125 mm szt.
d.1.4/0140-01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
93/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubo$ci 80mm m2 izo-
d.1.4/0214-03 lacji
16,50 m2 izo- 16,50
lacji
RAZEM 16,50
94 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng na folii aluminiowej grubosci 30mm m2 izo-
d.1.4/0214-03 lacji
35,00 m2 izo- 35,00
lacji
RAZEM 35,00
95|analiza wtas- |Czyszczenie instalacji wentylacji, proba szczelnosci, prace regulacyjno-pomiarowe |kpl.
d.1.4/na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja klimatyzacji - CPV 45331220-4
96|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna - agregat zewnetrzny skraplajacy z silnikiem sterownym in- |szt.
d.2/0130-05 werterowo zlokalizowany na dachu budynku o nastepujgcych parametrach:
- hominalna wydajnos¢ chtodnicza 50,0kW
- nominalna wydajnos$¢ grzewcza 56,0kW
- nominalny pobér mocy chtodniczej 11,0kW
- nominalny pobér mocy grzewczej 11,3kW
- zasilanie 380-400-415V 50Hz
- masa wiasna 420kg
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR 7-24 Agregat zewnetrzny pompy ciepta 0 mocy grzejnej 25,2 kW z modutem przytgcze- |szt.
d.2/0134-03 niowym
poz. zastep.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNP 05 Jednostka wewnetrzna $cienna - Qcht-2,2kW; Qgrz-2,5kW szt.
d.2|0824-01.01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNP 05 Jednostka wewnetrzna $cienna - Qcht-2,8kW; Qgrz-3,2kW szt.
d.2|0824-02.01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNP 05 Jednostka wewnetrzna $cienna - Qcht-10,6kW; Qgrz-11,4kW szt.
d.2|0824-03.01
poz. zastep.
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 6,35 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na scianachw  |m
d.2|0405-01 budynkach
12,00 m 12,00
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RAZEM 12,00
102|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 9,52 z izolacjag o potaczeniach lutowanych na scianachw  |m
d.2|/0405-01 budynkach
72,00 m 72,00
RAZEM 72,00
103|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 12,70 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na scianach w |m
d.2|0405-02 budynkach
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
104|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 15,88 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na scianach w |m
d.2/0405-03 budynkach
41,00 m 41,00
RAZEM 41,00
105|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 19,05 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na scianach w |m
d.2|/0405-04 budynkach
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
106 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane fi 28,58 z izolacjg o potgczeniach lutowanych na scianach w |m
d.2/0405-06 budynkach
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
107 |KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2|0514-01
7,0 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
108|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 6,35 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm m
d.2|0104-06
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
109/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 9,52 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm m
d.2|0104-06
72,00 m 72,00
RAZEM 72,00
110/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 12,70 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-06
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 15,88 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-06
41,00 m 41,00
RAZEM 41,00
112|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 19,05 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-06
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
113|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 28,58 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm |m
d.2|0104-07
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
114|\KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na rurociggi miedziane m2
d.2|0601-01
3,14*0,0286*1,00 m?2 0,09
3,14*0,0191*2,00 m?2 0,12
3,14*0,0159*1,00 m2 0,05
3,14*0,0095*2,00 m?2 0,06
RAZEM 0,32
115|analiza Zabezpieczenie ognioochronne odrebnych stref przeciwpozarowych - uniwersalny |kpl.
d.2|whasna kotnierz ognioochronny kl. EI120
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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