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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
potrzeby rozbudowy istniejgcego budynku szkoty podstawowej o cze$¢ z przeznaczeniem na przedszkole i
ztobek w Nowych Piekutach.

W zakres opracowania wchodzg instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

- instalacja hydrantowa p.poz.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

2.0. Materiaty wyjéciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokoSciowy terenu objetego opracowaniem,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Dane ogdlne.

3.1.Charakterystyka budynku.

Nowoprojektowang czes¢ budynku przedszkola i ztobka przewidziano jako niepodpiwniczony z dwiema
kondygnacjami naziemnymi oraz poddaszem z przeznaczeniem pod pomieszczenie techniczne.

Na parterze budynku przewidziano sale przedszkolne z szatnig, jadalnig i wydawalnig positkdw natomiast na
pietrze sale przedszkolne z pomieszczeniami administracyjnymi. Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie
techniczne ze zrodtem ciepta, pompa ciepta.

3.2.Zré6dto dostawy wody.

Zrédtem wody na potrzeby socjalno — bytowe oraz cele ppoz. rozbudowywanego budynku bedzie
projektowane przytgcze wodociggowe rozwigzane w oparciu o istniejgca sie¢ wodociggowg usytuowang na
nieruchomosci inwestora. Projekt przytgcza wodociggowego stanowi zakres odrebnego opracowania.

3.3.Zrédto dostawy c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby rozbudowywanego budynku wytwarzana bedzie w projektowanym
zasobniku cieptej wody uzytkowej zasilanym w ciepto z projektowanej pompy ciepta typu powietrze-woda
(monoblok) znajdujacej sie na dachu budynku w sgsiedztwie pomieszczenia technicznego.

3.4. Miejsce odprowadzenia Sciekdw.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z rozbudowywanego budynku szkoty, przyjeto do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejgcg studnie kanalizacyjng, zgodnie z rysunkowg czescig
opracowania.

4.0. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej p.poz.

Doprowadzenie wody zimnej dla potrzeb socjalno towych i p.pa. rozbudowywanego budynku
zaprojektowano z istniggej sieci wodocigowej zlokalizowanej w dzialce inwestora. Miejscem
doprowadzenia wody zimnej jest pomieszczenie szabkalizowane na poziomie parteru budynku. W
pomieszczeniu szatni przewiduje; dokalizacg wodomierza do pomiaru zycia wody (wg. odgbnego
opracowania).
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Za zestawem wodomierzowym projektuje zdzielenie instalacji wodagowej na nagpujace uklady:

. do celéw p. po. - instalacja hydrantowa

. do celow bytowych

Na potrzeby cieptej wody aytkowej projektuje s zasobnik typu WWSP 556 — lub réwnowg o
pojemndci 500 dnd zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na podddsidynku. Zasobnik cieptej
wody wytkowe] zabezpieczy przed wzrostem @nienia cieczy za poma@c naczynia wzbiorczego
przeponowego typu Refix DD25 — lub réwnowmg oraz zaworem bezpiecmwa 2115 G3/4” — lub
rownowany, csnienie wyptywu cieczy 6 bar.

Przeptyw cieptej wody iytkowej w przewodzie cyrkulacyjnym wymusza pomppuyVILO Star-Z NOVA
— lub réwnowana. Celem zabezpieczenia temperatury wody na wylewgedrie z wymaganiami dla
budynku przedszkola zastosowano zawory termostagycreszajce typu 520530 lub rownowvmae. Zawory
termostatyczne zlokalizowano w przestrzeni ponatfitesn podwieszonym. Na czas przeprowadzania
dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wodyykowej zaprojektowano obigjie zaworéw mieszagych.

Za odejciem na instalagj hydrantowy, na przewodzie na cele bytowe nglezainstalowa zawor
elektromagnetyczny pierwszgtwa DN25 typ MV300/MV100 - lub rownowny. W przypadku pizaru i
spadku dinienia w instalacji hydrantowej, zawér pierwsgtva zamknie przeptyw na €& bytowo —
gospodarcg budynku zabezpieczgj doptyw wody do hydrantéw p.po

Za i przed zaworem pierwszswa naley zainstalowa zawory odcinajcy kulowe DN40. Na odgeieniu
instalacji hydrantowej na cele ppmalery zastosowa zawor antyskaeniowy klasy EA DN50. Przed i za
zaworem naley zainstalowa zawory odcinajce kulowe DN50.

Instalacg hydrantovy przeciwpagarowy w projektowanym budynku zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w oparciu o:

. 4 hydranty dn25 z yem poisztywnym o db. 30 m zainstalowane wesck jadalni oraz
komunikacyjnej na parterze ighize, — oznaczone HW-25/30.

Zgodnie z Rozporglzeniem przyjto jednoczesny poboér wody z 2 hydrantdw o wyd&ndl,0 I/s.
Calkowita wydajné¢ instalacji hydrantowej wynosi 2x1,0 I/s = 2 I/sjnimalne cénienie na zaworze
wynosi 0,2 MPa. Hydranty natg zamontowa w taki sposob, abysaaworu hydrantowego znajdowala si
na wysokdci 1,35 m o posadzki.

Wewretrzng instalacg wodochgows zaprojektowano w nagiujacym uktadzie:

. przewody rozprowadzgje wody zimnej, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji w pomieszczeniu
technicznym naley wykona z rur ze stali nierdzewnej o pokeniach w systemie prasowania wttaczanego
typu inoxPRES firmy ,Raccorderie Metalliche” — lubwnowane. Prowadzenie przewodow w przestrzeni
ponad sufitem podwieszanym, pod stropem i po wiarcian.

. przewody rozprowadzgje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji w uktadzido odbiornikow
naleey wykona z rur wielowarstwowych Uponor MLC PE-RT/AL./PE-RILb firmy HERZ - lub
rownowane w systemie zaprasowywanym, Tmax=95°C, prowadzemzewodoéw w ukiadzie ¢pi
poziomej w warstwach posadzkowych z pédiejmi do odbiornikéw pod tynkiem w izolacji termics.

. przewody instalacji naky wykona z rur ze stali nierdzewnej o pokeniach w systemie
prasowania wttaczanego typu inoxPRES firmy ,RacededMetalliche” — lub rownowane.

Wyposaenie instalacji wody zimnej i cieptej stanawi

- baterie umywalkowe,

- baterie natryskowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory do ptuczki ugpowej

Doprowadzenie wody do poszczegolnych przyborowehtaje s¢ z rur Uponor MLC PE-RT/AL./PE-RT —
lub rownoweny o pohkczeniach zaprasowywanych. Batenia rur nalkey wykona zgodnie z zaleceniami
producenta. Prowadzenie przewodow rozprowadyah przygto w warstwach posadzkowych, tak aby byty
przykryte co najmniej 4 cm warsivezlichty, podejcia do przyboréw wykortaze sciany — prowadzenie pod
tynkiem.

Przefcia przewodow przez elementy konstrukcyjne budymiikona® nalezy w tulejach ochronnych o
diugasci co najmniej o 1cm wkszych od grubgei scian oraz stropdw drednicy wikszej o co najmniej o
2cm. Przestrzepomicdzy tulep a przewodem (poza przegrodami stamgwmni grani¢ stref pgarowych)
naleey uszczelndi materialem trwale elastycznym, nie dzigdgim korozyjnie na rur przewodowy. W
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przypadku przég instalacyjnych przez oddzielenia strefzpmwych naleéy wykona zabezpieczenia w
klasie E1120:
- w przypadku rur z tworzywa sztucznego za paograiiejm ogniochronnych CFS-CP HILTI”
- w przypadku rur stalowych za pomoakrylowej ogniochronnej masy uszczelp@j CFS-S ACR
LHILTI”
lub w inny réwnowany sposob w klasie EI120.
Sposbéb rozwizania instalacji wodoggowej z rozprowadzeniem drednicami przewodow pokazano w
graficznej cgsci opracowania.
Po wykonaniu instalagj wodochgowa nalery przeptukég i podd& probie cénieniowej. Przy probie
cisnieniowej instalacji z rur z tworzywa sztucznegdema utrzyma& niezmienig temperatuy czynnika
probnego. Prép cisnieniowy nalery przeprowadzé jako prole wskeprng, gtowrm i koncowa. Przy probie
wstepnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadge 1,5-krotnej wartei najwyzszego mealiwego
cisnienia roboczego 9,0 bar. dGienie to musi b w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w @gét
10 minut. Po dalszych 30 minutach prébynnie nie mae obniy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mag
wystapi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley przeprowadzi proky giéwmg. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiénignie probne, odczytane po probie ¢pstej, nie mae
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.
Po zakdczeniu proby wsipnej i gldwnej, nalgy przeprowad probe koncowa (impulsows). W probie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzanstj@a przemian mienie 10 i 1 bar. Poruizy
poszczegdlnymi cyklami proby, gieur powinna by pozostawiona w stanie begagieniowym. Wzadnym
miejscu badanej instalacji nie wystpi¢ nieszczelnge.
W przypadku ruroagigéw stalowych naley podnigc¢ cisnienie w instalacji do warai cisnienia prébnego —
brak przeciekow i roszenia, ngshie po ustabilizowaniu @iienia obserwacja instalacji — czas 0,5 godzin,
brak spadku ¢hienia na manometrze.
Po pozytywnie wykonanych prébach rurgii wody cieptej, zimnej i cyrkulacji naty zaizolowa
termicznie za pomaootulin termoizolacyjnych PE.
Gruba¢ izolacji wynosi:
Woda ciepta i cyrkulacja
inoxPRES: @15 + @35 — 20 mm,
PE-RT/AL./PE-RT: — 6 mm, (rury prowadzone pod tymkii w warstwach posadzkowych).
Woda zimna
iNoXPRES: @15 + @35 — 15 mm,

D42 + 354 — 20 mm,

4.1.1. Wyznaczenie obliczeniowego przeptywu wody wg PN-92/B-01706
Obliczenie sumy normatywnych wyptywow dla rozbudevayego budynku:

L.p. Rodzaj przyboru an [I/s]

1 umywalki 25X0,14=3,5

5 natrysk 6X03=1,8

3 zlewozmywak 3x0,14=0,42

4 ptuczki ustepowe 15X 0,13 =1,95

Razem >qn =

Obliczenie sumy normatywnych
wyptywow: 7,67

Zgodnie z norrp PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynkynasi:
g = 0,682 x (Zgn)°* - 0,14= 0,682 x (7,67)°* - 0,14 = 1,57 I/s = 5,65 m%h
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4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeesi rur i ksztaltek PCV i PP w napujacym
ukladzie:

. piony — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-u,
. lezaki — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV klasy ,S”,
. podegcia przyborow przewody — rury i ksztaltki kanaligpme HT.

Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano jako podposadzkoRezejcia przewoddéw odptywowych przez
sciany fundamentowe budynku nzje zabezpieczy za pomog tulei stalowych,srednice wg cgci
rysunkowej opracowania.

W trakcie montau naley zwrdcik szczegola uwag na zamocowanie przewodow realigjje scisle z
instrukcp montau producenta rur.

Piony kanalizacyjne prowadzonesdy w budynku z maliwoscia ich obudowy. Wentylagj pionéw
projektuje s§ za pomog rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach. Wszgstiiony kanalizacyjne
zaprojektowano érednicy @110 mm.

Na pionach, tinad posadzkparteru zaprojektowano rewizje zamykane hermetgczn

Odptywy od poszczegdlnych wdzen zaprojektowano z rur tworzywowych z HT lub PCV.

Wyposaenie instalacji kanalizacyjnej stanawi

- miski ustpowe,

- zlewozmywaki,

- umywalki,

- brodziki natryskowe,

- kratkasciekowa,

Srednice podéf do poszczegdlnych przyboréw wyngsz

- miski ustpowe — @110 mm,

- zlewozmywak — @50 mm,

- umywalka — @50 mm,

- natrysk — @50 mm,

- jednostki wewntrzne klimatyzacji— indywidualne podeje @25 mm z zasyfonowaniem.

Podejcia do przyboréw sanitarnych prowaglzhalery tak, aby istniala midiwos$¢ ich catkowitego
zabudowania.

Na wyjsciu kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia wydawadreed jej whczeniem do zbiorczego kanatu,
zaprojektowano separator tluszczu typu BST-OG 5@/ lub rOwnowany. Separator wyposgt w
nadbudow oraz wtaz klasy B125.

Poza budynkiem, instalacjkanalizacji sanitarnej doziempnprojektuje s} z rur i ksztaltek PCV
kanalizacyjnych klasy ,S” typoszeregu SDR34czonych na kielich i uszczelkgumows. Kanaly
grawitacyjne naley uklad& ze spadkiem i na ¢dnych zgodnie z planem sytuacyjnym. k#aie kanatéw
projektuje s¢ na podsypce piaskowej grufoo10cm.

W miejscu 4czenia przykanalikow instalacji doziemnej zaprapskano studnie rewizyjne Piednicy @425
mm. Do przykrycia studni zaprojektowano wisgiwny klasy B125.

Odprowadzeniegciekdw przewidziano pompowo do istnjegj studni na terenie inwestycji. W tym celu
zaprojektowano przepompownisciekow typu PS-BART SLV.65.09.2.65.KX.KB1225N — lub
rownowang z ttocznym odprowadzeniestiekow przewodem z rur PE100 SDR1%rednicy @75x4,5mm
— zgodnie z agcig rysunkows opracowania.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu rozbudowyjwangci budynku przyto do istniejcej

kanalizacji deszczowe.

Odprowadzanie wod deszczowych projektuje 2i potaci dachowych za pompczewretrznych rur

spustowych osrednicy @110 mm (wg architektury). W budynku przéx@no 6 rur spustowych
odprowadzajcych wody opadowe z dachu budynku.
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Wody opadowe z rur spustowycleda odprowadzane kanatami grawitacyjnymi do przebudeanej, z
uwagi na koliz¢ z rozbudowywanym budynkiem, instalacji doziemnapélizacji deszczowej — zgodnie z
rysunkow cze$cig opracowania.

Na podejciach pod rury spustowe na wysékb~0,5 m powyej terenu naley zastosowa czyszczaki o
srednicy @110 mm z tapaczem zanieczysacRodejcia oraz odptywy ze spustéw nayewykona z rur i
ksztaltek kanalizacyjnych z PCV klasy ,Sickonych na kielich i uszczellgumowa.

Przewody kanalizacji doziemnej projektuje sirur i ksztaltek kanalizacyjnych z PCV klasy ,$&¢zonych
na Kkielich i uszczekk gumows. Z uwagi na wysipowanie na rynku rur kanalizacyjnych zngch
producentow zastosowane rury powinny spéhp@arametry techniczne rur grufotennych, litych i posiada
niezlzdne atesty dopuszcaag do stosowania w budownictwie. Wémie przewoddw projektuje esina
podsypce piaskowej wyrbwnawczej o gr. 10 cm.

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych ptajekst studnie rewizyjne betonowescednicy 1,0 m,
studnie: Sd2, Sd3 i Sd4 oraz stud8d1 jako niewtazowsystemu Wavin PE/PP@315 — lub réwnanea
Projektowane studnie nalelokalizowa w punktach wztowych zgodnie z eZcia rysunkovs. Jako
zwienczenie studzienki Sd1 nalezastosowarur teleskopow i wiaz zeliwny klasy B125 z zamkiem.
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojekdoe z elementéw prefabrykowanych: komory
roboczej z kggdw betonowych, oraz monolitycznego cokotue(kr dennego) do studni szczelnych,
taczonych na felc i uszczellgumowy. Posadowienie studni przgp na podsypce piaskowej zsgczonej
mechanicznie. Do przykrycia studni zaprojektowanarpwy zelbetowe i wiazyzeliwne klasy D400 kN.
Regulacg wiazow na studniach rewizyjnych betonowych palerykona z zastosowaniem uszczelnionych
pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub baton

Prefabrykowane elementy betonowezdlbetowe powinny by wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego Fet&@ powinny spetnéawymagania normy PN-B-
10729 i PN-EN1917.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatdbw do studni a@itowano z zastosowaniem pgigeni
uszczelnigjcych, lub uszczelek systemowych dogoaky miedzy rug PCV i kiegami betonowymi.

Po wykonaniu studnie betonowe od zetwn nalety zabezpieczy poprzez dwukrotne powlekanie abizolem
R+P.

5.0. Wykonanie i odbiory.

. Wszystkie instalacje wykokazgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania biodu robot
budowlano — montawych. Cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowaytycznymi producentéw i
dostawcow urgdzen, z warunkami technicznych z dnia 12 kwietnia 20@@. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2005r. poz.690,

. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitamesz posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgodko lub deklaragi zgodndci z Polskk Normg lub Aprobag
Techniczm. Warunku tego nie muszspetnig wyroby umieszczone w ,\Wykazie wyrobow nie @gwjch
istotnego wplywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow”

. Wszystkie materialy naly stosowdé zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, retd
dostarcza producent konkretnych zastosowanych raldteroraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi
i instrukcjami ITB. Naley korzystg z rozwhzan katalogowych detali producentow konkretnych
stosowanych materiatow.

. Przy wykonywaniu rob6t jak rownieprzy wyborze odpowiednich materiatbw obemuja Polskie
Normy, wytyczne przepisy p. poltd. W swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyamateriatu).

. Instalacg hydrantovs naley podd& pomiarowi na dhienie i wydajnéé, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — nie rzadziejmiaz w roku,

. Na biezaco naley sprawdza kompletnd¢ szafki hydrantowej, jej oznakowanie oraz @psts¢ do

urzadzen p.pa.

. W miejscach przéf przez przegrody budowlane przestrzomidzy kanalem lub ruroggiem a

stropem lubkiciamg nalezy uszczelni za pomog wetny mineralnej o gstasci min. 50 kg/m

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.
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6.0. Zestawienie materiatdéw — instalacja wody zinmaj ,cwu, cyrkulaciji i hydrantowej p.poz.

L.p Nazwa elementu Jedn Ilosé
1 2 3 4
Rury systemu inoxPRES
@15¢1,0 120,0
@22x1,2 46,0
1 @281,2 m 81,0
@351,5 56,0
P42x1,5 62,0
@54x1,5 41,0
Rury systemu PE-RT/AL/PE-RT ?16x2,0 218,0
5 @20x2,25 m 102,0
26x2,5 38,0
32x3,C 8,C
Zawor odcinajcy kulowy
dn 15 21
dn 20 7
3 dn 25 Szt. 11
dn 32 3
dn 40 3
dn 5( 2
4 Zawor zwrotny
dn|15 Szt. 1
dn5C 1
Termostatyczny zawor mieszay tréjdrogowy,
5 typ 520530 dn25 CALEFFI -lub rownovuay Szt.
dn 20 1
dn 25 6
6 Zawor zwrotny antyskaeniowy typ EA 3045 — lub réwnoviay
dn5C Szt 2
7 | Zawor elektromagnetyczny pierwsswa DN25 typ Szt. 1
MV 300/MV100 — lub rownowazny
8 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DD25 — lub rowezne Szt. 1
9 | Zawoér bezpieczestwa 2115 G3/4” — lub réwnoviay Szt. 1
10 Pompa cyrkulacyjna typu WILO Star-Z NOVA — lub
rownowane Szt 1
11 Bateria umywalkowa Szt. 27
12 | Bateria zlewozmywakowa Szt. 3
13 | Zawor czerpalny @15 mm do ptuczki gigowej Szt. 15
14 | Bateria natryskowa Szt. 6
15 Hydrant wewmtrzny uniwersalny 25 natynkowy typ HW-25-30
GRAS — lub réwnowany Kpl. 4
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej grmm na rury
typu PE-RT/AL/PE-RT (rury prowadzone w warstwach
posadzkowych i pod tynkiem) geednice:
16 @16x2,0 218,0
@20x2,25 m 102,0
@25x2,5 38,0
?32x3,C 8,C

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.
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Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej &6 mm na
rury typu inoxPRES (woda zimna)rednicy:

17 @15¢1,0 m 9,0
@281,2 33,0
@35x1,E 34,0
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej 8@ mm na
rury typu inoxPRES (woda zimna, cwu , cyrkulacj@yednicy:
@15¢1,0 111,0
18 @22x1,2 m 46,0
@2&1,2 48,0
@351,5 22,0
@42x1,5 62,0
@54x1,5 41,0
19 Manometr 0 — 1MPa
Szt. 3
7.0. Zestawienie materiatéw — kanalizacja sanitarna.

L.p Nazwa elementu Jedn. Ilosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne wewtrzne

@110 m 88,0
5 Rury kanalizacyjne PCV klasy S

@110 m 15,0

@160 119,0
3 Rury PEJ00 SDR17 fi75x4,5 m 72,0
4 Czyszczak kanalizacyjny PCV

@110 szt. 10
5 Wywietrzak dachowy szt 6

PCV @16C
6 Podejcia do miski usfpowej @11C kpl. 15
7 Pocejscia do umywalki @5C kpl. 27
8 Podejcia do zlewozmywaka @5C kpl. 3
9 Podejcia dc natryskt @5C kpl. 6

10 | Pode§cie dowpustu potogowegc 110 kpl. 2
11 Miska ustpowe na stelau szt 15
12 Natrysk szt 6
13 Umywalke szt 27
14 Zlewozmywal szt 3
15 Syfonnatryskow szt 6
16 Syfonumywalkowy szt 27
17 Syfon zlewozmwakowy szt 3
18 | Separatottuszczy BS-OG 1,5/150 lukrownowany kpl. 1
19 | RuraPF - kondensaklimatyzacj @25 m 19,0
20 | Podegcie dcjed. wew klimatyzacj @25 kpl. 7
21 Syfon na podejciu do jed. wew. klimatyzac Szt. 7
22 | Studnia PE@425 kpl. 4
23 | Wpust podtogowy picowy z suchym syfone @110 szt 2
24 | Tuleje/przepust dn2( L=0,25n szt 4
25 | PrzepompownigciekdwPS-BART SLV.65.0¢.2.65KX.KB Z1225N kpl. 1

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.
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—lub réwnowane

26 Rury ttoczna PEOO SDR17 fi75x4,5 m 72,C
8.0. Zestawienie materiatéw — kanalizacja deszczowa.
L.p Nazwa elementu Jedn. Ilosé
1 2 3 4
1 Lezaki kanalizacyjne w gruncie poza budynkiem PVC k.S
DN110 m 33,5
DN160 10,0
DN20C 40,0

2 Czyszczak @110 mm z tapaczem zanieczyszcze Szt. 6

3 Studzienka rewizyjna betonowa @1000 szt. 3

4 Studnia PEp315 kpl. 1

Dopuszcza si zastosowanie urgdzen innych producentéw, o parametrach technicznych idetycznych
w stosunku do urzdzen przyjetych w dokumentacji projektowe;.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr B PDL/0143/POQOS/13

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.
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Szkic orientacji

Nr arkusza mapy zasadniczej: 8.187.10.06.1.2, 8.187.10.06.2.1,
8.187.10.06.1.4

Nr arkusza mapy ewidencji gruntéw i budynkéw: 1

Ukiad wspéirzednych plaskich: 2000 strefa 8 (poludnik 24)
Uktad wysokosci: Kronsztad 60

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miejscowos$é: Nowe Piekut

Powiat: wysokomazowiecki

Jednostka ewid: 201307_2, Nowe Piekuty
Obreb: Nr 0025, Nowe Piekuty

Mapa aktualna w granicach okre$Ionych linig : e e we e e s
wykonana w pracowni geodezyjnej

ROJEKT

Marius: Bagiriski
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul.Szpitalna 488
NIP 722-136-74-28  Regon 200054797
tol. 604 554 BO2

Nr ewid. zgl.: GN.6642.1088.2021 Wysokie Maz. dn. 03.09.2021r.

Mape wykonat:

Punkty osnowy I-1ll klasy w zasiegu opracowania: 2338-1041

Poéwiadczam, ze nieniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
éwiadomy odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie falszywego
oSwiadczenia.

Id zgloszenia prac nao&esw._.:%nr_ GN.6642.1088.2021

— — +

Organ sluzby geodezyjneij, Starosta
ktory otrzymal zgloszenie Wysokomazowiecki

Wykonawca prac geodezyjnych | GEO-PROJEKT
_ Mariusz Baginski

Nr oraz data sporzadzenia | Protokét Weryfikacji Nr

dokumentu zawierajgcego GN.6642,1088.2021_1
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 08.09.2021r.

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Uwaga:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych, ktdre nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji,

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe
oraz przytqcza podlegajq geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obejmujqcej potozenie ich na gruncie.
{Ustawa Prawo Budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 4 14)
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Objeta opracowaniem:

kd

w

ks

kst

Przewody zainwentaryzowane:

- istniejaca inst. doziemna kanalizacji deszczowej
- x--x- istniejaca inst. doziemna kanalizacji deszczowej
- do likwidagji

UWAGA:

Instalacje ttoczng kanalizacji sanitarnej z
projektowanej przepompowni “P* do odbiornika
uktadat na gtebokosci okoto 1,2m.

proj. doziemna inst. kanalizacji deszczowej

proj. przytacze wodociggowe -wg. odreb. opracowania
proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej ttocznej
proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej ttuszczowej

Jednostka projektowa:

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email: arch.borys@gmail.com
nip 722—-148-67-37 regon 200736597

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSEAW
BORYS

Imig i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Maciej Janusz Wendotowicz
upr. bud. PDL/0143/PO0OS/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy:

Inwestor:

GMINA NOWE PIEKUTY

UL. GEOWNA 8
18-212 NOWE PIEKUTY

Inwestycja:

BUDOWA PRZEDSZKOLA £ACZNIE ZE Zt OBKIEM

W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY
UL. GLOWNA 3, 18-212 NOWE PIEKUTY
DZ. NR 38/1, 39/2, 39/3 ob. 25 NOWE PIEKUTY

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Branza:

SANITARNA

Skala:

1:500

Data:

23.03.2022r. PT-IS-01

Nr. rysunku: str.

Rozpatrywaé fqcznie z projektami branzowymi
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