BIURO PROJEKTOWE

PRZEMYSLAW BORYS BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

ZtOBKIEM W MIEJSCOWOSCI NOWE PIEKUTY

PLAN SYTUACYINY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

BUDOWA PRZEDSZKOLA tACZNIE ZE ZtOBNKIEM W MIEJSCOWOSCI
NOWE PIEKUTY

Adres obiektu budowlanego:

NOWE PIEKUTY UL. GROWNE 3
18-212 NOWE PIEKUTY

Kategoria obiektu budowlanego:

VI

- nazwa jednostki ewidencyjnej:

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

- nr dziatek ewidencyjnych:

NOWE PIEKUTY [201307_2]

NOWE PIEKUTY [201307_2.0025]

38/1, 39/2,39/3

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

GMINA NOWE PIEKUTY
ul. GROWNA 8, 18-212 NOWE PIEKUTY

PROJEKTANT

mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOtOWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. bez ograniczen

INSTALACIE
SANITARNE

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.
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1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan sytuacyjny pczg wodocigowego na potrzeby rozbudowy
istniegcego budynku szkoty podstawowej oe€z z przeznaczeniem na przedszkoldabek w Nowych
Piekutach.

Projektowane przytze wodocigowe zlokalizowano na dziatce o nr ewid. 38/1¢bl®025 Nowe Piekuty.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu pogity n/w materiaty wyjciowe:

»  projekt architektoniczno - budowlany

* mapa zasadnicza do celéw projektowych,

* projekt zagospodarowania terenugtdgo opracowaniem,

» projekt techniczny instalacji wod-kan

» warunki przyhczenia do sieci wodoggowej, wydane przez GmgrNowe Piekuty
* obowhzujace przepisy i normy.

3.0. Dane ogolne

3.1.Zr6dto dostawy wody

Zgodnie z warunkami przyg¢zenia wydanymi przez GmgnNowe Piekuty nr IK. 7021.3.2022 z dn.
01.03.2022rzrédtem wody zimnej na potrzeby projektowanego bkdyjest istniejcy wodocig dn225 mm
zlokalizowany w dzialce inwestora, nr geod. 38/Newych Piekutach.

4.0. Opis rozwiazan projektowych

4.1. Przylacze wodocagowe

Doprowadzenie wody do budynku projektuje ziistniepcej sieci wodoeigowej dn225 mm zlokalizowanej
w dzialce inwestora nr geod. 38/1. bftenie oznaczone na planie sytuacyjnym jako Viegtoje st z
zastosowaniem trojnika siodtowego z obgjmolmg typu MTBKHA 225x63U firmy FUSION — lub
rownowany. Na odejciu odgatzienia zaprojektowano zasgvedcinajgca wodochgows typu 36/80 dn50
(FUSION) — lub réwnowazng, z kr&cami PE do zgrzewania. Zasuwa klinowa z uszczekmiemigkkim
zabezpieczona antykorozyjnie farbpoksydow, wyposaona w obudow (przedhienie teleskopowe) oraz
skrzynle uliczrg. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczk wielokrotnym
uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowapowtoks EPDM. Projektowane przygze wodocigowe wykona
nalezy z rur ckénieniowych @63x3,8 PE100 SDR17 PN10. Rury i ksktatgrzewd elektrooporowo.
Skrzynle uliczrg nalezy posadowé na prefabrykowanym pigieniu betonowym, zabezpieczyprzez
wykonanie blokow betonowych i zlicodaz poziomem nawierzchni. Po wykonaniu pezya
wodochgowego armatyr odcinajcag nalezy oznakowa za pomog tablicy orientacyjnej z tworzywa
sztucznego przymocowanej do stupka betonowego milkamzego z wgtbieniem na tabliczki lub do
trwatego obiektu zabudowy.

Przylhcze naley zakaaczy¢ weztem wodomierzowym w wydzielonym pomieszczeniu alddowanym
za pierwsz sciarg zewretrzng budynku w tatwo dogpnym miejscu (wymiana, odczyt), zabezpieczonym
przed zalaniem i zamarzgiem. Do pomiaru iléci zuzytej wody przez odbiorcéw w budynku projektuje
sie wodomierz gtébwny - jednostrumieniowy typu Floskrdo wody zimnej DN40 mm. W obbie
wodomierza zaprojektowano zawory odcitg DN50 przed wodomierzem i za wodomierzem,
umazliwiajgce skuteczne ograniczenie doptywu wody

Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji wgkgnej naley zamontowda zawor zwrotny
antyskaeniowy DN50 klasy EA.

Przewody wodoggowe naley uktada& na podbudowie wykonanej z piasku odpowiednio wiflmmeanego

0 grubdci 10cm dostosowsf sk do potazenia sieci wodoagowej (min. przykrycie gruntem 1,80m).

Nad projektowanym przewodem wodggdbwym, po zasypaniu go warsfvobsypki piaskowej gr. 30cm
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcg koloru niebieskiego z drutem wskakowym i wyprowadzt do skrzynki
ulicznej w sposéb unitiwiajacy podhczenie urzdzer do trasowania sieci.
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Po utazeniu przewodow oraz zabezpieczeniu przed przesienn wykoné proke szczelnéci wg PN-B-
10725.

Cisnienie prébne ma wynasPproby = Probocze x 1,51 MPa
Probocze = 0,35 MPa

Pproby = 0,35 x 1,51 MPa = 0,52>1 MPa — warunek nie spetniony
Cisnienie prébne ma wynasiL MPa.

Po pozytywnym wyniku proby przewody najezdezynfekowa& wodg chlorowy (wodnym roztworem
podchlorynu sodu) w ikei 250 mg/dm3, a naginie intensywnie ptukawoda z predkoscia przeptywu 1
m/s. Zrzut wody z ptukania na teren inwestora.

4.1.2. Obliczenia zapotrzebowania wody
Obliczenia wykonano w oparciu o wypasaie budynku w uggdzenia sanitarne. Suma normatywnych
wyptywdw wody z punktow czerpalnych wynosi:

o umywalka szt. 25x 0,14 I/s =3,51/s
* ptuczka zbiornikowa szt. 15x 0,13 I/s =165
* zlewozmywak szt. 3x0,14 /s =0,42 /s
* wanna/natrysk szt. 6 x0,301/s =1,81/s
2q=7,671s

q=0,682 x £qn)**%-0,14 = 0,682 x (7,672-0,14 = 1,57 I/s = 5,65 ¥n

Obliczeniowe zapotrzebowanie dla celow bytowo pgakarczych wyniesie wt zgodnie z PN-92/B-01706
- 1,57 I/s = 5,65 m3/h.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p.pgnosi:

Zgodnie z Rozporglzeniem przyjto jednoczesny poboér wody z 2 hydrantdw o wyd&ndl,0 I/s.
Catkowita wydajné¢ instalacji hydrantowej wynosi 2x1,0 I/s = 2 1/§ 2 n¥/h

4.1.3. Dobér urzaadzen pomiarowych

Do pomiaru rozbioru wody dobrano wodomierz gtowhgsiar-M DN40.
Parametry — do wody zimnej max 60°C:

- ci$nienie robocze max 1,6 MPa,

- zabudowa w przewodach poziomych,

- strumie objetosci nominalny gn = 10 A,

- strumieh objetosci maksymalny gmax = 20 h,

- szczytowy przeptyw parowy <2h qp.pa = 40 nv/h,

- dtugas¢ zabudowy — 300mm.

Montaz zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu adminigtmgun.

5.0. Wytyczne realizacji

5.1. Przygotowanie terenu

W ramach robo6t przygotowawczych ngle dokon& szczegdlowego wytyczenia trasy pegoda
wodochgowego, z okrdeniem technologii prowadzenia robo6t oraz zlokakiad i oznakow@ wszystkie
skrzyzowania z istnigjcymi sieciami i sieciami ktére mogly powsta okresie od wykonania wtornika do
momentu przyapienia do realizaciji.

5.2. Wykopy
Wykopy pod projektowane przewody natevykona mechanicznie jako ygkoprzestrzenne. W przypadku

realizacji w miejscach skrzpwan wykopy naley prowadz¢ recznie.
Do szalowania wykopow aywat szalunkow systemowych. Do mechaniczneggbighia wykopu
zastosowa nalezy koparke podsebierns o pojemnéci tyzki 0,6m?. Urobek z pierwszego odcinka wykopu
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naleey odwiezé poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych odeinkdéydobyty urobek naley
przemieszczado zasypania wcZrie] wykonanego przewodu.

5.3. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
Wykopy w obebie skrzyowan nalezy wykona recznie, a skrzypowania przed rozpogeiem robot powinny
by¢ zlokalizowane i oznaczone.

UWAGA:

1. Przed przygpieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdgiczy nie zostaty wykonane
sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentypgpienia do realizacji.

2. Wszystkie prace w oflnie istniejcego uzbrojenia natg prowadzt pod nadzorem wigiwego
uzytkownika danego uzbrojenia.

5.4. Roboty montaowe

Montaz przewodow PE prowadzinalezy recznie. Ulaenie przewodow wodoggowych przygto na
zagzszczonym podizu z gruntu piaszczystego o grgbplOcm. Wykonanie podsypki oraz zasypki peryj

Z materialbw dowiezionych. Szczegd6t idmia kanalu w wykopach przedstawiono wesct graficznej
opracowania.

Wszystkie roboty naley prowadzé zgodnie z obovdzujacymi przepisami BHP i “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-mamiarych. Czs¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.5. Zasypka przewoddéw

Po wykonaniu przewody wodagowe do wysok&i 30 cm powyej gory rurocigow naley zasypa
gruntem przepuszczalnym rodzimym, prowada w nas¢pujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagscic ja,

- nastpnie zasypk prowadzé warstwami 10 cm z zggzczeniem kalej z warstw.

- nad projektowanym przewodem wod@mwym, po zasypaniu jego wargt80 cm naley utozyé tasme
ostrzegawcg koloru niebieskiego z drutem wsikakowym.

Do dalszej zasypki stosowgrunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasgiskivykopdw wykonanych
mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cmggszazeniem poszczegolnych warstw, dla wykopow
wykonanych ¢cznie — gcznie warstwami co 15 cm z ich zagczeniem.

Wskaznik zag:szczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r pam wynost | = 1.0 i winien by
potwierdzony przez uprawniafednostk geologiczg.

Uwaga: Z zasypki wykopdw nade eliminowa: grunty spoiste oraz grunty organiczne.

5.6. Uporzadkowanie terenu
Po zakdczeniu robot ziemnych teren budowy mgleuporadkowa, poprzez przywrécenie do stanu
pierwotnego.

5.7. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przysipieniem do zasypania wykopow natedokond& inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych
przewodéw. Inwentaryzacja winna obejma@wesytuowanie w terenie i ¢dne wysokéciowe. JednoczZaie
nalezy dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wy@tjacych i odkrytych skrzzowan.

5.8. Odbior
Przed zasypaniem pragze wodocigowe naley zgtost do odbioru technicznego w Gminie Nowe Piekuty.
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6.0. Zestawienie elementdéw przycza wodocagowego

Lp Nazwa elementu Jedn. l1&é Producent
1 2 3 4 5
Rury cénieniowe z PE 100 do wody pitnej PN10 SDR17
1 m 10,0 -
@63x3,8mm
2 Trojnik siodtowy z obejm dolmn typu MTBKHA 225x63U szt 1 -
3 Zasuwa wodoagowa36/80 dn50z kréccami PE do zgrzewania
. ; szt 1 -
obudowy i skrzynkg uliczrg
4 Kolano elektrooporowe © PE100 SDR17 PN1J63 szt 1 -
Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim
5 m 12,0
wktadka metalova
6 Stupki i tabliczki znacznikowe z tworzyw sztucznych szt. 1
ELEMENTY UKEADU WODOMIERZOWEGO NAWEJ SCIU DO BUDYNKU
Lp. Nazwa elementu Srednica Jedn. llosé Producent
1 |[Kolano elektrioporowe przefcie PE/tal 63/50 szt 1 -
2 |Zawoér odcinajcy dr5C 50 Szl 2 -
3 |Wodomierz Flsta-M DN40 PN10 40 Szl 1 -
Zawor zwrotny antyskzeniowy klasy E4 50 szt 1 -
4 |DN50 - elerrent instalac
5 |Konsola wodomierzow -- kpl 1 -

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia na budowie, innego mdterirochgu sieci wodoeigowej niz przyjety

w opracowaniu projektowym nate zastosowadedykowany element wdzeniowy do materiatu
budowy istniejcej sieci.

Wysokie Mazowieckie 23.03.2022 r.
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Szkic orientacji
Nr arkusza mapy zasadniczej: 8.187.10.06.1.2, 8.187.10.06.2.1,

8.187.10.06.1.4

Nr arkusza mapy ewidencji gruntéw i budynkéw: 1

Uklad wspéirzednych plaskich: 2000 strefa 8 (poludnik 24)
Uktad wysokoséci: Kronsztad 60

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miejscowos$é: Nowe Piekut

Powiat: wysokomazowiecki
Jednostka ewid: 201307_2, Nowe Piekuty
Obreb: Nr 0025, Nowe Piekuty

Mapa aktualna w granicach okre$Ionych linig : e e e e e e
wykonana w pracowni geodezyjnej

PROJEKT
Marius: Bagiriski
18-200 Wysokie Mazowiockie, ul.Szpitalna 488

NIP 722-136-74-28  Regon 200054797
tel. 604 554 892

Wysokie Maz. dn. 03.09.2021r.

Nr ewid. zgl.: GN.6642.1088.2021

Mape wykonat:

Punkty osnowy I-1ll klasy w zasiegu opracowania: 2338-1041

Poéwiadczam, 7e nieniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze jestem
éwiadomy odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie falszywego
oSwiadczenia.

Id zgloszenia prac nao&osvg.:%or_ GN.6642.1088.2021

— — +

Organ sluzby geodezyjnej, Starosta

ktoéry otrzymal zgloszenie Wysokomazowiecki

Wykonawca prac geodezyjnych | GEO-PROJEKT

_ Mariusz _Nv—_m—:m_ﬁm Sprawdzajgcy:

Nr oraz data sporzadzenia | Protokél Weryfikacji Nr o By N

dokumentu zawierajacego GN.6642.1088.2021_1 - s U5,

wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 08.09.2021r. o mb. e ,

ie i i 135.7 \ W Inwestor:

Imie i nazwisko oraz nr Ui K1, Shlp H1 CAT _ GMINA NOWE PIEKUTY
uprawnien zawodowych ~ s UL. GLOWNA 8

kierownika prac PE ¢63 L=6,5m o oL crownas

Rl .
Uwaga: jmb.
; ) o s -
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych e hyv\v Inwestycja:  gupowa PRZEDSZKOLA LACZNIE ZE Zt OBKIEM
na niniejszej mapie cnoo.qu podziemnych, ktére nie byty LI =577 = 4 et ch oz_r_%\w_mm %mmm_pw_ m_<0<<m<_w _w__mmmf
zgtoszone do inwentaryzacji 4 - T, % : _
. 77 . 9 by, 0/\ | DZ. NR 38/1, 39/2, 39/3 ob. 25 NOWE PIEKUTY

Obiekty budowlane wymagajqce pozwolenia na budowe }m) N O @r@\ o0 @ e

oraz przylqeza podiegajq geodezyjnemu wyznaczeniu A wk\rq 1 = Tytut rysunku:

w ferenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji >l g, el PLAN SYTUACYJINY
powykonawczej obejmujqcej potozenie ich na gruncie. t ¢ Ww_% )

(Ustawa Prawo Budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) Bgg Branza:

SANITARNA
g
2 Skala: Data: Nr. rysunku: str.
biry ‘— 1:500 23.03.2022r. PT-1S-01
Rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Objeta opracowaniem:
W proj. przytacze wodociggowe -wg. odreb. opracowania

Poza opracowaniem:

kd proj. doziemna inst. kanalizacji deszczowej

ks proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

ks.d. proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej ttocznej
proj. doziemna inst. kanalizacji sanitarnej Huszczowej

Przewody zainwentaryzowane:
\\\\\\ istniejaca inst. doziemna kanalizacji deszczowej

- X--%- istniejaca inst, doziemna kanalizacji deszczowej
- do likwidacji

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia na budowie innego materiatu rurociagu

sieci wodociggowej niz przyjety w opracowaniu projektowym
nalezy zastosowat dedykowany element wtaczeniowy do
materiatu budowy istniejacej sieci.

Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email: arch.borys@gmail.com
nip 722-148-67-37 regon 200736597

Imie i nazwisko: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Maciej Janusz Wendotowicz
upr. bud. PDL/0143/PO0OS/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




