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Szepietowo 21.03.2022
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny na rozbudowe istniejacej wiaty o pomieszczenia garazowe zamkniete oraz
pomieszczenia otwarte w formie wiaty na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul Polnej na dziatce o
nr geodezyjny 25/1 obreb Nowe Piekuty, gmina . Nowe Piekuty a stanowigcej przedmiot
zainwestowania Gminy Nowe Piekuty  zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura: mgr inz. arch. Marta Szymborska
ul. H. Sienkiewicza 41, Szepietowo
upr. Nrd2/PDOKK/2016 s

Konstrukcja: mgr inz. Adela Lisiewicz
Szepietowo — Jandwka 41, Szepietowo
upr. Nr PDL/0001/PBKb/21 s



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ WIATY O POMIESZCZENIA GARAZOWE ZAMKNIETE ORAZ
POMIESZCZENIA OTWARTE W FORMIE WIATY NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY
przy ul. Polnej na dziatce nr geodezyjny 25/1 obreb Nowe Piekuty, gmina Nowe Piekuty

l. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji Scian stalowej sktadajaca sie ze stupdw z profili
zamknietych 120/120/5mm w rozstawie osiowym co 3,97m, konstrukcja dachu drewniana.
Elewacja i pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowe;.

Il. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1 GEOTECHNICZNE WARUNKI
dla omawianego terenu i typu inwestycji przyjeto _pierwsza kategorie geotechniczna o prostych
warunkach gruntowych.
2. WARUNKI POSADOWIENIA - KATEGORIA OBIEKTU |
2.1. W trakcie wykonywania wykopow gruntu nie przekopywac.
Ewentualnie przekopany grunt zagesci¢ mechanicznie lub wypetni¢ betonem C8/10.
2.2.Zasypki na sciany fundamentowe i posadzki z pospotki zagesci¢
mechanicznie do |,> 0,98.
2.3.Posadowienie fundamentéw powinien okresli¢ geodeta w/g projektu
zagospodarowania dziatki.
2.4. Pod fawy i stopy zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z betonu klasy C8/10.
2.5. Fundamenty posadowi€¢ na gruncie rodzimym pochodzenia naturalnego.
BETON NA STOPY | tAWY FUNDAMENTOWE - C16/20
STAL ZBROJENIOWA A-1iAll

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

tawy fundamentowe: wykona¢ wylewane z betonu klasy C-16/20 zbrojone stalg A-lll
4 @12 mm. Strzemiona @ 6 mm co 30 cm. Lawy fundamentowe
posadowi¢ na gruncie rodzimym pochodzenia naturalnego.

Sciany fundamentowe:  murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ,5MPa na
Scianach fundamentowych zala¢ wieniec zelbetowy zbrojony stalg A-lll 4 @
12 mm. Strzemiona @ 6 mm co 30 cm

Konstrukcja nosna - stupy stalowe z profili zamknietych 120/12/55mm w rozstawie co 3.97 m
stalowa: posadowione na tawie fundamentowej

- zerdzie Rk 40/50/3mm

Elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu

Konstrukcja dachu: Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo jetkowej,
Krokwie 8/18 w rozstawie osiowym co 88 cm wzmocni¢ jetkami 8/18
Kratownica drewniana
zbijane na gwozdzie stosujac 16 sztuk w jednym ztaczu dwustronnie. Pas

gdérny wykonany z krokwi 8/18 pas dolny sktada sie z dwdch desek o
wymiarach 32mm x 160 mm. Stupki i krzyzulce zaprojektowano z jednej
deski 0 wymiarach 32 x 160 mm. Materiatem konstrukcyjnym dzwigarow
bedg deski sosnowe obrzynane Kat. B IV i lll klasy taczone w weztach przy
pomocy gwozdzi. Pas dolny wykona¢ z drewna klasy IIl. Wilgotno$¢
drewna sosnowego nie moze przekracza¢ 21 %. Przekroje elementow
konstrukcyjnych podano w projekcie. Pokrycie dachu blachg trapezowg na
tatach drewnianych. Drewno na wiezbe dachowa lite iglaste wg PN-EN
338:2004, klasa  wytrzymatosciowa C 24.



Sciany zewnetrzne : wykonac z blachy powlekanej trapezowej mocowanej na nity do zerdzi z
profilu zamknigtego RK 40 x 50 x 3 mm.

Pokrycie dachu: blacha trapezowa powlekang na tatach drewnianych
Stolarka : wrota stalowe
Posadzka : posadzka betonowa wylewana z betonu klasy C-16/20 o grubosci 20 cm na

podtozu ubitego piasku. Izolacje posadzki wykonac z folii.
Uktad warstw posadzek podano w projekcie.

Malowanie Elementy metalowe malowac¢ farbg olejng po uprzednim zagruntowaniu.
Konstrukcja stalowa ram nosnych malowana lub cynkowana

Wody opadowe: Odprowadzane bedg za pomoca rynien i rur spustowych i wchfaniac sie
beda powierzchniowo na teren wiasnej dziatki
Wentylacja: grawitacyjna

Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego:

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1, mozna stosowac przy

wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami

Iv. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO - NIE DOTYCZY

V. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.Inwestycja stanowi odrebna strefe przeciwpozarowg okreslang jako PM.

1.1. Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi: PM

1.2. Wysokos¢ obiektu < 12 m. — budynek niski

1.3. Kategoria odpornosci przegrody ,,E” 0 jednej kondygnacji naziemnej i Q<500MJ/m2 bez wymagan
co do klasy odporno$ci pozarowej elementow budynku.

1.4. Budynek stanowi jedng strefe pozarowg a jaj powierzchnia nie przekracza 20 000m2

1.5. Przykrycie dachu_nie przekracza 1000m2 powierzchni

1.6.Warunki ewakuaciji, dlugos¢ przejs¢ i drég ewakuacyjnych — zachowane

1.7.Wszystkie elementy budynku zostaty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
2.Inwestycja nie wymaga odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych.

VL. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - NIE DOTYCZY

VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

-Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuije.
-Wytwarzanie odpadow statych — odbior na podstawie umowy z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.
-Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegoIno$ci jonizujgcego, zaktocen
elektromagnetycznych — nie wystepuje.

-Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Wykonat:
mgr inz. arch. Marta Szymborska
upr. Nr 42/PDOKK/2016

mgr inz. Adela Lisiewicz
upr. Nr PDL/0001/PBKb/21
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CZESCOPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Inwestor Gmina Nowe Piekuty . na dziatce oznaczonej nr ewid. gr. 25/1 potozonej w miejscowosci
Nowe Piekuty ul Polna gm. Nowe Piekuty zamierza zrealizowac :

- Rozbudowe istniejacej wiaty o pomieszczenia garazowe zamkniete oraz pomieszczenia otwarte w

formie wiaty
Przy realizacji wiw budynkow i urzadzen wystapig roboty ziemne, betonowe, roboty montazowe,
dekarskie iwykonczeniowe.

Prace bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:
1 Rozbudowa wiaty
- wytyczenie obiektu budowlanego
- roboty ziemne fundamenty
- roboty montazowe — montaz konstrukcji stalowej
- dach i pokrycie
- pokrycie $cian
Wykaz istniejacych obiektow
- Budynek Stacji Uzdatniania Wody
- -Studnia gtebinowa
- Stacja trafo
- Zbiorniki naziemne
- Doziemna infrastruktura wodociggowa
- Doziemne przytacze elektroenergetyczne
- Stupnn
- Doziemna infrastruktura kanalizacyjna
- Ogrodzenie z bramami wjazdowymi

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie. Dziatka jest uporzadkowana.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne

wykonywanie wykopow gtebokich — zabezpieczy¢ wykop przed osunieciem sie ziemi, co stwarza
zagrozenie przysypania pracownika,

krawedzie wykopu zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi lub oznakowac tasma,

przy wykopach sprzetem mechanicznym przebywanie pracownikdéw w bezpo$rednim zasiegu koparek jest
zabronione,

Roboty betoniarskie, murowe i ciesielskie

roboty betoniarskie i murowe

ciecie drutu i wykonywanie zbrojen, mozliwo$¢ poranienia sie nozycami i pretami stalowymi,

przy pracy na rusztowaniu mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania, nie nalezy sktadowac¢ w
nadmiernej ilo$ci materiatéw na rusztowaniu,

Wiezba dachowa i pokrycie

ciecie i obrébka bali drewnianych — nalezy zwroci¢ uwage na pity tarczowe, mechaniczne i strugarki,
przy montazu dachu moze wystapi¢ ryzyko upadku pracownika,

przy robotach dekarskich zabezpieczy¢ pracownikéw pracujgcych na wysokosci,

materiaty sktadowane na dachu lub pomostach zabezpieczy¢ przed spadnieciem

Obstuga sprzetu dzwigowego i o napedzie elektrycznym

moze nastgpi¢ zerwanie sie fadunku z urzadzenia dzwigowego,

moze wystapi¢ porazenie pradem, wszystkie narzedzia i sprzet budowlany muszg by¢ sprawne i posiadaé
aktualne certyfikaty,

pracownicy obstugujacy sprzet budowlany powinni by¢ przeszkoleni.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystapieniem pracownikdéw do wykonywania robét niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ doktadnego instruktazu zgodnie z planem bezpieczenstwa sporzadzonym przez kierownika
budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-Przez caly czas na budowie powinno przebywa¢ minimum 2 pracownikéw. Budowa powinna by¢
zaopatrzona w telefon i apteczke pierwszej pomocy.

-Wokét budynku w odlegtosci 6 m ustanawia sie strefe szczegdlnego zagrozenia.

-Zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

-Na budowie wywiesi¢ tablice informacyjng i plan BIOZ

-Wyznaczy¢ strefe bezposredniego zagrozenia wokét realizowanego obiektu.

mgr inz. arch. Marta Szymborska
upr. Nr 42/PDOKK/2016

mgr inz. Adela Lisiewicz
upr. Nr PDL/0001/PBKb/21
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OCENA STANU TECHNICZNEGO WIATY NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY przy ul. Polnej na dziafce nr geodezyjny 25/1 obreb Nowe Piekuty, gmina
Nowe Piekuty

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Ogledziny istniejgcego budynku
- Obowigzujgce normy i przepisy

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacej wiaty w zwigzku z planowang rozbudowg
Zakresem opracowania objeto architekture i konstrukcje obiektu budowlanego w szczegdlnosci : Sciany
fundamentowe, elementy obiektu majace wptyw na proces starzenia

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

[IIl.I. LOKALIZACJA :

Istniejaca wiata zlokalizowany jest na dziatce nr 25/1 potozonej w miejscowos$ci Nowe Piekuty gm.
Nowe Piekuty . Dziatka posiada dwa zjazdy z drogi publicznej, na dziatce znajduje sie Stacja
Uzdatniania Wody wraz z catg infrastruktura.

Wiata bedacy przedmiotem opracowania o wymiarach 20,10 x 8,12m zlokalizowany jest w odlegtosci
5,80m od dziatki drogowej nr 146/2; 3,30m od granicy z dziatkg sasiednig nr 2.

LI ISTNIEJACE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE :

Forma i Funkcja architektoniczna —wiata zabudowana $cianami z trzech stron, bez podziatu
wewnetrznego z dwuspadowym dachem, bramy wjazdowe znajdujg sie od strony potudniowo
wschodniej.

Powierzchnia zabudowy 163,20m2
Powierzchnia uzytkowa 161,40m2
Kubatura 814,00m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

WysokoS¢: 6,00m
Wymiary zewngtrzne: 20,10x8,12m
Kat nach. potfaci dachowe; 25°
Szeroko$¢ elewacji frontowe; 8,12m

WYKAZ POMIESZCZEN WRAZ Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI
1 Wiata 161,40m2

OCENA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Sciany fundamentowe: wylewane z betonu $ciany fundamentowe nie posiadajg spekan i
zarysowan._Stan techniczny $cian fundamentowych — dobry.

Sciany zewnetrzne: - stupy stalowe z profili zamknietych w rozstawie co 4.00 m posadowione
na tawie fundamentowej pokryte blachg trapezowa na zerdziach
stalowych
Stan techniczny zewnetrznych $cian — dobry.

Dach: konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej. Pokrycie dachu blachg

trapezowq na fatach drewnianych w kolorze grafitowym.
Zaréwno konstrukcja dachu jak i jego pokrycie sg w stanie technicznym —

dobrym.
Elewacja: blacha trapezowa W stanie — dobrym




PODSUMOWANIE
Istniejaca wiata jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie posiadajg uszkodzen i
odksztatcen oraz nie stwarzajg zagrozenia dla dalszego uzytkowania obiektu budowlanego.
Projektowana rozbudowa nie ingeruje w konstrukcje wiaty, nowoprojektowane cze$ci posiadajg wiasng
niezalezna konstrukcje oraz poszycie $cian.

Wiata nadaje sie do projektowanej rozbudowy.

Wykonat:

mgr inz. arch. Marta Szymborska
ul. H. Sienkiewicza 41, Szepietowo
upr. Nr 42/PDOKK/2016



