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Szepietowo 21.03. 2022
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno budowlany na rozbudowe istniejgcej wiaty o pomieszczenia garazowe
zamkniete oraz pomieszczenia otwarte w formie wiaty na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul Polnej
na dziatce o nr geodezyjny 25/1 obreb Nowe Piekuty, gmina . Nowe Piekuty  a stanowigcej
przedmiot zainwestowania Gminy Nowe Piekuty zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura: mgr inz. arch. Marta Szymborska
ul. H. Sienkiewicza 41, Szepietowo
upr. Nr42/PDOKK/2016 s

Konstrukcja: mgr inz. Adela Lisiewicz
Szepietowo - Jandwka 41, Szepietowo
upr. Nr PDL/0001/PBKb/21 s



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ WIATY O POMIESZCZENIA GARAZOWE ZAMKNIETE ORAZ
POMIESZCZENIA OTWARTE W FORMIE WIATY NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY
przy ul. Polnej na dziafce nr geodezyjny 25/1 obreb Nowe Piekuty, gmina Nowe Piekuty

l. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wiata z cze$cia garazowa zamknieta oraz czescig otwarta na terenie Stacji Uzdatniania Wody

Obiekt budowlany zaliczony do kategorii XVIII

Il. PROGRAM UZYTKOWY | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowana inwestycja jest uzupetnieniem infrastruktury dziatki 25/1 na ktorej znajduje sie Stacja
Uzdatniania Wody. W projektowanej obiekcie budowlanym bedq garazowane maszyny oraz
samochody.

Il UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZN OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nowo projektowang czes¢ obiektu budowlanego zaprojektowano o prostym i zwartym ksztatcie z

dwuspadowym dachem bramy wjazdowe znajdujg si¢ po stronie potudniowo wschodniej, kolorystyka
oraz bryta obiektu wspétgra z istniejacq zabudowg. Nowo projektowana cze$¢ zawiera cztery
stanowiska garazowe, dwa otwarte w formie wiaty oraz dwa zamkniete.

Iv. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy projektowanej 129,90m2
Powierzchnia zabudowy razem 293,10m2
Powierzchnia uzytkowa 291,00m2
Kubatura projektowana 656,00m3
Kubatura razem 1480,10m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Wymiary zewnetrzne: 8,12x36,10m
Kat nach. potaci dachowe; 25°
Szerokos¢ elewacji frontowe; 8,12m

Zestawienie powierzchni

Razem powierzchnia 291,00m2
1 Wiata Pos. betonowa 64, 30m2
2 Garaz Pos. betonowa 65.30m2

3 Wiata Pos. betonowa 161,40m2



V. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE PODADOWIENIA OBIKTU
BUDOWLANEGO

V.. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ

V.1.1. Zleceniodawca, przedmiot opinii geotechnicznej
Niniejsza opinia zostata wykonana na zlecenie inwestora. Podstawowym celem opinii, jest
przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych oraz warto$ci parametrow geotechnicznych
gruntéw zalegajacych w poblizu projektowanej inwestycji. Roboty terenowe majg charakter
rozpoznania punktowego, zostaty wykonane w uzgodnieniu z inwestorem. Opinia niniejsza
sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

V.1.2.Przebieg badan geotechnicznych
- wizja lokalna
- wykop na gteboko$¢ 1,2 m
- informacje uzyskane od mieszkancow

V.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

V.2.1 na podstawie wykonanych praz oraz uzyskanej informaciji stwierdzono, ze na badanym terenie
wystepuja: grunty humus pochodzenia rodzimego zalegajace na gtebokos¢ 20 — 40 cm oraz grunty z
domieszka gliny do gtebokosci 1.0 m. Na wigkszych gteboko$ciach powyzej 1.0 m zalegajg piaski z
dodatkiem zwiru i gliny. Grunty sg stabilne.

V.2.2 W wykonanym wykopie nie stwierdzono wody gruntowej. Z informacji uzyskanej od inwestora
ustalono, ze poziom wody gruntowej ksztattuje sie w granicach od 2.0 do 2.5 m od ppt.( obserwacje
poziomu wody w studniach).

V.3  WNIOSKI

V.3.1 Warunki gruntowo — wodne na badanym terenie sg korzystne i pozwalajg na zastosowanie
zaktadanych rozwigzan konstrukcyjnych.

V.3.2Proponuje sie aby zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. nr 81 poz. 463), dla omawianego terenu i typu inwestycji przyjaé
pierwsza kategorie geotechniczna o prostych warunkach gruntowych.

V.3.3 W trakcie prac terenowych stwierdzono wystepowanie jednego, swobodnego poziomu wody
gruntowej zalegajacej na gtebokosci 2.0 — 2.5 m ppt. Maksymalny poziom wody gruntowej moze by¢
wyzszy do 1.5 m ppt.

V.3.4 Zgodnie z norma PN-81/B-03020 - gteboko$¢ przemarzania dla badanego terenu  wynosi 1.2 m.
V.3.5 W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu proponuje sie uwzglednienie
nastepujacych aspektow:

- w projekcie nalezy szczegdlnie uwypukli¢ koniecznos¢ starannej ochrony wszelkiego rodzaju
wykopow przed ich zalaniem wodami atmosferycznymi i technologicznymi.

- .do wykonania wszelkiego typu zasypek uzy¢ gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
zageszczonego ptytami wibracyjnymi. Migzszos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza niz 30
cm.

- w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuaciji gruntowej zawiadomi¢ projektanta
ktory dokona stosownych ogledzin wykopdw fundamentowych.

V.3.6  Wnioski niniejsze oraz tre$¢ opinii nalezy rozpatrywac facznie z postanowieniami zawartymi w
stosownych normach.

V.4. WARUNKI POSADOWIENIA - KATEGORIA OBIEKTU |

UWAGA:

V.4.1. W trakcie wykonywania wykopdw gruntu nie przekopywac.

Ewentualnie przekopany grunt zagesci¢ mechanicznie lub wypetni¢ betonem C8/10.
V.4.2.Zasypki na Sciany fundamentowe i posadzki z pospotki zagescic
mechanicznie do [,> 0,98.

V.4.3.Posadowienie fundamentow powinien okresli¢c geodeta w/g projektu
zagospodarowania dziatki.

V.4.4. Pod tawy i stopy zastosowac¢ warstwe wyrdwnawcza z betonu klasy C8/10.
V.4.5. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym pochodzenia naturalnego.




BETON NA STOPY | LAWY FUNDAMENTOWE - C16/20
STAL ZBROJENIOWA A-TiAll

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

VI.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- nie dotyczy

VI.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRANE - nie dotyczy

IX. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE :

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych: nie dotyczy

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie wystepuje

c. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw nie dotyczy

d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektroenergetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie wystepuje

e. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi iinne
obiekty budowlane.

f. Lokalizacja urzadzen melioracyjnych na terenie zainwestowania nie znajdujg sie zadne
urzadzenia melioracyjne oraz nie znajdujq sie urzadzenia wodne

X. ANALAIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIE W
ENERGIE | CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE - nie dotyczy

XI. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNI REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ - nie dotyczy

XIl.  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych obiektu:

tawy fundamentowe: wykona¢ z betonu zagtebione 120 cm ponizej poziomu posadowienia
terenu. W tawach wykonac wience ze stali tawy fundamentowe posadowi¢
na gruncie rodzimym pochodzenia naturalnego. .

Sciany fundamentowe:  murowane z bloczkéw fundamentowych gr 24 cm na zaprawie
odpowiedniej klasy

Gtéwna konstrukcja stupy z profili stalowych 120/120/5mm
nosna $cian:



Sciany zewnetrzne: Sciany z blachy trapezowej mocowanej do zerdzi
Nadproza: drewniane montowane na ceownikach

Dach: nad czescig wiaty — garaz otwarty : konstrukcji drewnianej krokwiowo —
jetkowej pokrycie dachu blachg trapezowg w kolorze brazowym na fatach
drewnianych
nad czes$cig garazu zamknietego : kratownice drewniane pokrycie dachu
blachg trapezowg w kolorze bragzowym na tatach drewnianych

Stolarka: wrota stalowe pokryte blachg trapezowg w kolorze brgzowym

Elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego:

-budynek nie bedzie wyposazony w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowaq ,
stuzacq do ogrzewania pomieszczen

-instalacja odgromowa zgodnie z projektem technicznym w zakresie przewidzianym normg,
PN-EN 62305-3:2011

Wentylacja: grawitacyjna

Wody opadowe : odprowadzane bedg z dachu za pomocg systemu rynien i rur spustowych
na teren wtasnej dziatki i wchtania¢ sie bedg powierzchniowo.

Elementy wykonczenia budynku:

Posadzki: posadzka betonowa
Malowanie i wyprawy: elementy metalowe malowac farbg olejng po uprzednim zagruntowaniu
Elewacja: Pokrycie Scian z blachy trapezowej w kolorze brazowym, dach pokryty

blachg trapezowg w kolorze brazowym, podmuréwka
w kolorze naturalnym , betonowa

Xlll.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TYM INFORMACJIE O ZGODZIE NA
ODSTEPSTWO

Inwestycja stanowi odrebna strefe przeciwpozarowa okreslang jako PM.

1. Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi: PM

2. Wysoko$¢ obiektu < 12 m. — budynek niski

3. Kategoria odporno$ci przegrody ,,E” 0 jednej kondygnacji naziemnej i Q<500MJ/m2 bez wymagan co
do klasy odporno$ci pozarowej elementéw budynku.

4. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa a jaj powierzchnia nie przekracza 20 000m2

5. Przykrycie dachu_nie przekracza 1000m2 powierzchni( dach pokryty blachg trapezowg NRO oraz
bez izolacji cieplnej, dachy budynkow istniejacych z pokryciem NRO)

6.Warunki ewakuacji, dtugos¢ przejs¢ i drég ewakuacyjnych — zachowane

7.Wszystkie elementy budynku zostaty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Inwestycja nie wymaga odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych.

Wykonat:
mgr inz. arch. Marta Szymborska
upr. Nr 42/PDOKK/2016
o e AddaLsewice
upr. Nr PDL/0001/PBKb/21
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Szepietowo 21.03.2022r

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 17121 1815)
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci ani potrzeby podtaczenia projektowanego
obiektu — rozbudowa istniejacej wiaty o pomieszczenia garazowe zamkniete oraz
pomieszczenia otwarte w formie wiaty na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy
ul Polnej na dzialce o nr geodezyjny 25/1
obreb Nowe Piekuty, gmina Nowe Piekuty
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U.z2019r. poz. 755, z pdzn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
os$wiadczenia”.

mgr inz. arch. Marta Szymborska
upr. Nr 42/PDOKK/2016
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CZESCOPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Inwestor Gmina Nowe Piekuty . na dziatce oznaczonej nr ewid. gr. 25/1 potozonej w miejscowosci
Nowe Piekuty ul Polna gm. Nowe Piekuty zamierza zrealizowa¢ :

- Rozbudowe istniejacej wiaty o pomieszczenia garazowe zamkniete oraz pomieszczenia otwarte w

formie wiaty
Przy realizacji w/w budynkdéw i urzadzen wystapig roboty ziemne, betonowe, roboty montazowe,
dekarskie iwykonczeniowe.

Prace bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:
1 Rozbudowa wiaty
- wytyczenie obiektu budowlanego
- roboty ziemne fundamenty
- roboty montazowe — montaz konstrukcji stalowe;
- dach i pokrycie
- pokrycie $cian
Wykaz istniejacych obiektow
- Budynek Stacji Uzdatniania Wody
- -Studnia gtebinowa
- Stacja trafo
- Zbiorniki naziemne
- Doziemna infrastruktura wodociggowa
- Doziemne przytacze elektroenergetyczne
- Stup nn
- Doziemna infrastruktura kanalizacyjna
Ogrodzenie z bramami wjazdowymi

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziafce nie wystepujg obiekty stwarzajace zagrozenie. Dziatka jest uporzadkowana.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne

wykonywanie wykopow gtebokich — zabezpieczy¢ wykop przed osunieciem sig ziemi, co stwarza
zagrozenie przysypania pracownika,

krawedzie wykopu zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi lub oznakowac tasma,

przy wykopach sprzetem mechanicznym przebywanie pracownikéw w bezposrednim zasiegu koparek jest
zabronione,

Roboty betoniarskie, murowe i ciesielskie

roboty betoniarskie i murowe

ciecie drutu i wykonywanie zbrojen, mozliwo$¢ poranienia sie nozycami i pretami stalowymi,

przy pracy na rusztowaniu mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania, nie nalezy sktadowac¢ w
nadmiernej iloSci materiatow na rusztowaniu,

Wiezba dachowa i pokrycie

ciecie i obrobka bali drewnianych — nalezy zwroci¢ uwage na pity tarczowe, mechaniczne i strugarki,
przy montazu dachu moze wystapi¢ ryzyko upadku pracownika,

przy robotach dekarskich zabezpieczy¢ pracownikéw pracujgcych na wysokosci,

materiaty sktadowane na dachu lub pomostach zabezpieczy¢ przed spadnieciem

Obstuga sprzetu dzwigowego i o napedzie elektrycznym

moze nastapi¢ zerwanie sie fadunku z urzadzenia dzwigowego,

moze wystapi¢ porazenie pradem, wszystkie narzedzia i sprzet budowlany muszg by¢ sprawne i posiadac
aktualne certyfikaty,

pracownicy obstugujacy sprzet budowlany powinni by¢ przeszkoleni.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystapieniem pracownikow do wykonywania robot niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ doktadnego instruktazu zgodnie z planem bezpieczenstwa sporzadzonym przez kierownika
budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-Przez caty czas na budowie powinno przebywa¢ minimum 2 pracownikéw. Budowa powinna by¢
zaopatrzona w telefon i apteczke pierwszej pomocy.

-Wokét budynku w odlegtosci 6 m ustanawia sie strefe szczegdlnego zagrozenia.

-Zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

-Na budowie wywiesi¢ tablice informacyjng i plan BIOZ

-Wyznaczy¢ strefe bezpo$redniego zagrozenia wokét realizowanego obiektu.
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