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1. PODSTAWA | CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszg Opinie opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy,
zwigzane z budownictwem i geotechnikg, w tym: Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

Badania geotechniczne, wykonano na podstawie zlecenie firmy TST Szymon
Tomaszewski Sp. z 0.0., majacej siedzibe przy ul. Kasztelanskiej 16, 86 — 014 Sicienko, zwanego
dalej Zleceniodawca.

Badania wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce
o numerze ewidencyjnym 38/1 przy ul. Gtéwnej 3 w Nowych Piekutach.

Oprécz badan terenowych przeanalizowano dostepne, archiwalne materiaty geologiczne
w tym przede wszystkim Szczegétowa Mape Geologiczng Polski — arkusz 377 — Wysokie
Mazowieckie (N-34-118-A) w skali 1:50 000.

Wedtug informacji przekazanych przez Zleceniodawce, planuje sie
modernizacje/przebudowe i rozbudowe istniejgcej oczyszczalni sciekdw.

2. ZESTAWIENIE WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH.

Dnia 9 sierpnia 2022 r. wykonano jeden otwér wiertniczy do gtebokosci maksymalnej 5,0
m p.p.t. w rejonie wskazanym przez Zleceniodawce.

Badania wykonano z poziomu istniejgcego teren, rzedna: 136,42 m n.p.m.

Lokalizacje, zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapach (zatgczniki nr: 1.1.i 1.2.).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA PODLtOZA.

W miejscu wykonanego punktu badawczego budowa geologiczna zostata rozpoznana do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. wierceniem oraz sondowaniem dynamicznymi DPL.

Najstarszymi utworami sg plejstocenriskie piaski wodnolodowcowe ktére sg
reprezentowane piaski drobne i piaski pylaste. Osady te zostaly odtozone w czasie
srodkowopolskiego  zlodowacenia ~ Warty,  stadiatu srodkowego. Na piaskach
wodnolodowcowych, od powierzchni terenu zalega warstwa gleby.

Na analizowanym obszarze badan, do gtebokosci rozpoznania, stwierdzono jeden,
czwartorzedowy poziom wodonosny. Woda gruntowa wystepuje postaci swobodnego
zwierciadta wody w osadach piaszczystych.

Podczas badan geotechnicznych (sierpien 2022 r.) zwierciadto wod gruntowych zalegato
na gtebokosci od - 3,10 m p.p.t. Stan ten nalezy uznaé za $sredni — niski.

4. WNIOSKI.

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
nastepujgce wnioski:

° budowa geologiczna w obrebie analizowanej dziatki jest prosta, a badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi;

. wody gruntowe zalegaja w formie swobodnego zwierciadta wody w osadach
piaszczystych, na gtebokosci 3,10 m p.p.t.,

. Przewidywalne wahania zwierciadta wody mieszczg sie w przedziale od +0,8 do -1,0 m.

° na podstawie przeprowadzonych badan sporzadzono profil geotechniczny

(zatagcznik nr 4) oraz okreslono wartosci charakterystyczne parametréw
wytrzymatosciowych nawierconych gruntéw (zatgcznik nr 3).
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5. UWAGI KONCOWE.

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
nastepujgce uwagi koricowe:

= w ramach prac geotechnicznych wykonano 1 odwiert badawczy oraz 1
sondowanie DPL do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. Podfoze gruntowe,
budujg rodzime grunty mineralne, reprezentowane przez piaski drobne i pylaste o
stopniu zageszczenia Ip=0,50+0,65.

. gtebokos¢ przemarzania dla analizowanego terenu badani wynosi min. 1,2 m p.p.t.;
= przewidywalne wahania zwierciadta wody mieszczg sie w przedziale od +0,8 do-1,0 m.

= projektujagc fundamenty planowanej Inwestycji zaleca sie uwzgledni¢ parametry
geotechniczne podfoza gruntowego opisane w zatgczniku nr 3.
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