PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 - 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,
tel. (086) 2771 - 064, tel. kom. 0-604-591-683
e-mail: zbiradz@wp.pl

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI

RUCHU DROGOWEGO:

po rozbudowie, przebudowie drogi gminnej Nr 1076498
@ od drogi powiatowej Nr 2065B do m. Jabton-Dobki
w km rob. 0+000 - 0+523.
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KARTA UZGODNIEN

statej organizacji ruchu drogowego
po rozbudowie, przebudowie drogi gminnej Nr 107649B
od drogi powiatowej Nr 2065B do m. Jabton-Dobki
w km rob. 0+000 - 0+523
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KARTA UZGODNIEN

statej organizacji ruchu drogowego
po rozbudowie, przebudowie drogi gminnej Nr 107649B
od drogi powiatowej Nr 2065B do m. Jabton-Dobki
w km rob. 0+000 - 0+523

Komenda Powiatowa Policji
Wysokie Mazowieckie

KOMENDANT POWIAYOWY POLICII
w Wysokiem MgpZowicckiem
Z up. Kontrolegidichu Drogowego
Wydzialwfdchu Drogowego

asy Barbara Maciejevska




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAEEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
WYNIKAJACY Z

rozbudowy, przebudowy drogi gminnej Nr 1076498
od drogi powiatowej Nr 2065B do m. Jabton-Dobki
w km rob. 0+000 — 0+523.

I. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 z dnia 11 sierpnia 1999r.
Poz.748) z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. zalgcznik do nru. 220, poz.2181) z pdzniejszymi
zmianami.

I1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze oraz dane techniczne

Objeta inwestycja droga gminna Nr 107649B posiada na odcinku objetym opracowaniem
przekréj trasowy jedno-jezdniowy, miejscowo pot-uliczny. Szeroko$é jezdni w stanie istniejacym wynosi
3,50m — 4,00m, nawierzchnia bitumiczna w ztym stanie technicznym, klasa techniczna drogi L, kategoria
ruchu KR1. :

Wzdtuz drogi gminnej wystepuja pobocza i zjazdy indywidualne o nawierzchni zwirowej,
bitumicznej i z kostki, rowy przydrozne oraz skarpy. Ruch pieszy odbywa si¢ poboczami.

Po wykonaniu rozbudowy, przebudowy w/w drogi dotychczasowy sposéb wykorzystania
zostanie zachowany tzn. w funkcji drogi publiczne;j.

Na projektowanej nawierzchni drogi zostanie zastosowany daszkowy spadek poprzeczny
wynoszacy 2% , na lukach wg normatywu.

Na projektowanych poboczach zostanie zastosowany spadek poprzeczny wynoszacy 6%
skierowany w kierunku rowu przydroznego/skarpy.

Planowane parametry techniczne drogi po rozbudowie:
e jedno-jezdniowa, droga dwukierunkowa,
klasa techniczna L,
predkos¢ projektowa: 40 km/h,
kategoria ruchu: KR1,
szeroko$¢ jezdni: 5,50m,
szerokos¢ poboczy 1,00m,
szeroko$¢ zjazdéw zmienna dostosowana potrzeb wiascicieli sgsiednich dziatek.

I1I. Przyjete rozwigzania projektowe

Zakresem opracowania na drodze objeto:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowe;

wykonanie chodnika z kostki,

wykonanie poboczy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mmm z kruszywa C50/30
wykonanie zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mmm z kruszywa C50/30
budowa miejsc parkingowych o nawierzchni bitumicznej,

wykonanie zjazdow z kostki brukowej na dziatki indywidualne,

ustawienie obrzezy i kraweznikéw,

ustawienie barier rurowych i energochtonnych,

remont istniejgcych przepustéw pod drogg oraz rur pod zjazdami,



e odwodnienie projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wody do przydroznych istniejacych
rowow, istniejacych (remontowanych) przepustow pod droga. Rowy przydrozne istniejace nalezy
oczysci¢ z namuhu (przywrécenie do stanu pierwotnego).

Projektowany przebieg osi drogi w wigkszosci pokrywa si¢ z osig istniejgca.

Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej minimum I generacji zgodnie z
rozporzadzeniem, na podktadzie z blachy stalowej z podwojnie gigta krawedzig. Przy ustawianiu znakow
pionowych nalezy pamigtaé¢ o zachowaniu skrajni tarczy znaku - min. 0,50m od krawedzi jezdni i 2,20m
od dolnej krawedzi znaku do nawierzchni pobocza/chodnika.

Przy tyczeniu lokalizacji znakéw nalezy uwzgledni¢ przebieg instalacji podziemnych - zaleca sig
reczne wykonywanie wykopoéw fundamentowych.

Dla znakéw pionowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w celu uzyskania lepszej
ich widocznosci lub ich kolizji z istniejagcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Oznakowanie istniejace i projektowane wg. zatacznika graficznego w skali 1:500.

Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu: 01.10.2021r. — 31.12.2023r.
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu drogowego, ma obowigzek zawiadomi¢ organ

zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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Wysokos$é umieszczenia znakéw:

* kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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dwdch na jednym stugku na dragach inrych nil ulice

Odlegtosc znakéw od krawedzi jezdni:
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Sposoby umieszczania dwdch znakéw w ukladzie pionowym
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