PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWY DROG | MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,
tel. (086) 2771 — 064, tel. kom. 0-604-591-683
e-mail: zbiradz@wp.pl

MATERIALY DO WYDANIA

DECYZJI REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWEJ:

,Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B
od drogi powiatowej Nr 2065B do m. Jabton-Dobki
w km rob. 0+000 - 0+523".

Dziatki, na ktérych realizowana jest inwestycja:

dziakki istniejacego pasa drogowego:
obreb Jabton-Dobki: 82; 88; 80/1; 76/2

dziatki do przejecia pod pas drogowy w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pézn. zmianami):

obreb Jabfton-Dobki: 151; 169/1; 152/1; 153/1; 154/1; 155/1; 156/1; 157/1; 158/1; 161/1;
162/3; 162/5; 163/3; 163/5; 164/1; 165/1; 140/1; 141/1; 143/1; 144/1; 145/1; 146/1,
147/1; 148/1; 150/1.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V; XXII; XXV; XXVI; XXVIII.

Inwestor: Wojt Gminy Nowe Piekuty
Adres Inwestora: ul. Gtéwna 8
18-212 Nowe Piekuty

Projektant branza drogowa: tukasz Radziszewski

upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Zbignieiws Radziszewski

Wspélpraca: Zbigniew Radziszewski Uprawniony do kierowania, nadzorowania
i kontrali budowy drdg i cbiekidv mostowych
upr. Nr D.0.D.P.-13/94 Nr D.0.D.P-13/94
Sprawdzajacy branza drogowa: Mirostaw t.uniewski i
upr. nr UAN7342-108/94, £om33/86°7 - (2
Projektant branza telekomunikacyjna: Pawet Zych

upr. Nr PDL/0162/PWBT/15

Ciechanowiec, 06-07-2021r.



ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

,Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B
od drogi powiatowej Nr 2065B do m. Jabton-Dobki
w km rob. 0+000 — 0+523”.

Cel opracowania
Przedsigwzigcie powigzania planowanej inwestycji z siecig drog publicznych.

Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi wraz z okresleniem ich kategorii:

a) Powigzania z siecig drog krajowych

Droga gminna Nr 107649B klasy L na odcinku objetym opracowaniem nie posiada
polaczenia z drogami krajowymi.

b) Powigzania z siecig drog wojewddzkich

Droga gminna Nr 107649B klasy L na odcinku objetym opracowaniem nie posiada
polaczenia z drogami wojewodzkimi.

c¢) Powigzania z siecig drog powiatowych

Droga gminna Nr 107649B klasy L na odcinku objetym opracowaniem posiada
polaczenie z droga powiatowg Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzoski
Stare - Brzoski Tatary - Jablon Koscielna - Rzace - Dworaki Staski - Perki Karpie -
Kruszewo Wypychy - Sokoty - droga wojewddzka nr 678 o nawierzchni bitumicznej, klasy
Z. Geometria skrzyzowania ulegnie zmianie — zostaly zastosowane promienie R8. Rozjazd
zostanie wykonany z masy mineralno — asfaltowe;j.

d) Powigzania z siecig drég gminnych

Droga gminna Nr 107649B klasy L na odcinku objetym opracowaniem nie posiada
polaczenia z publicznymi drogami gminnymi.

Projektant:
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OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna Nr 107649B projektowana jest w pasie drogowym wyznaczonym
granicami dziatek budowlanych i uzytkéw rolnych. Obejmuje teren zabudowany i
niezabudowany m. Jablon-Dobki. Posiada na odcinku objetym opracowaniem przekrj
trasowy jedno-jezdniowy, miejscowo pot-uliczny. Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejacym
wynosi 3,50m — 4,00m, nawierzchnia bitumiczna w zltym stanie technicznym, klasa
techniczna drogi L, kategoria ruchu KR1. Wzdluz drogi wystgpuja pobocza i zjazdy
indywidualne o nawierzchni zwirowej, bitumicznej i z kostki, rowy przydrozne oraz skarpy.
Odwodnienie odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wody do istniejgcych rowow
przydroznych, istniejacych przepustow potgczonych do istniejacego kanatu deszczowego fi
80cm (kanat deszczowy do oczyszczenia).

W stanie istniejacym szeroko$é pasa drogowego wynosi 8,50 — 9,50m. Zachodzi
koniecznos¢ pozyskania czesci dziatek potozonych wzdtuz projektowanej drogi.

Inwestycja realizowana w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr
80 poz. 721 z p6zn. zmianami).

W obrebie planowanych rob6t nie wystgpuja obszary objete ochronq historyczna,
kulturowg badz archeologiczna.

Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach:

dzialki istniejacego pasa drogowego:
obreb Jablor-Dobki: 82; 88; 80/1; 76/2

dziatki do przejecia pod pas drogowy w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z p6zZn. zmianami):

obreb Jabtor-Dobki: 151; 169/1; 152/1; 153/1; 154/1; 155/1; 156/1; 157/1; 158/1; 161/1;
162/3; 162/5; 163/3; 163/5; 164/1; 165/1; 140/1; 141/1; 143/1; 144/1; 145/1; 146/1; 147/1;
148/1; 150/1.

Powierzchnia nieruchomosci objetych inwestycja wynosi okoto 0,7 ha.

Pokrycie szatg roslinna:

Do wycinki przewidzianych jest okoto 0,2 ha krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% -
30% powierzchni, podciecie nawisajgcych konaréw drzew. Wycinke krzakoéw planuje sig
wykona¢ na przelomie lutego i marca. Rozbudowa drogi bedzie prowadzona poza okresem
legowym ptakéw. Planuje sie realizacj¢ inwestycji w miesigcach sierpien — grudzien.

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdjeta oddzielnie w miejsce wskazane przez
Inwestora do pozniejszego wykorzystania lub pdzniejszego rozplantowania w miejscu.

Rozbudowa, przebudowa drogi ze wzglgdu na charakter prac, jakie majg by¢
wykonane w zakresie branz nie wplynie negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim
sgsiedztwie budowy drogi na przyrode ozywiona.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie
emisji hatasu.

Istniejgce uzbrojenie techniczne:

Teren, na ktorym polozona jest droga gminna Nr 107649B uzbrojony jest w
napowietrzng i podziemna sie¢ energetyczna, podziemng telefoniczng (nieczynna), wodociag
i kanat deszczowy. Uzbrojenie istniejgce zostalo pokolorowane na planie sytuacyjnym
projektu zagospodarowania terenu.

Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami wiascicieli sieci, po wezesniejszym
powiadomieniu na 14 dni przed planowanym wykonaniem robét na uzbrojeniu technicznym.




2; STAN PROJEKTOWANY
Planowana rozbudowa drogi gminnej Nr 107649B od drogi powiatowej Nr 2065B do
m. Jabton-Dobki w km rob. 0+000 - 0+523 wymaga:
> w celu zachowania dobrego stanu nawierzchni jezdni oraz wymaganej przepisami
nosnosci konstrukcji nawierzchni planuje sie:
e wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa
Scieralna
e wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. Scm — warstwa
wigzaca
e frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gh. do Sem
e wyréwnanie istniejagcej podbudowy mieszankg niezwigzang 0/31,5 mmm z kruszywa
C50/30 gr. $r. 10cm
e wykonanie podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mmm z kruszywa C50/30
gr. 10cm — w miejscu korytowania i pelnej podbudowy,
e wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mmm z kruszywa C50/30
z wykorzystaniem rumoszu bitumicznego z frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej gr. 20cm — w miejscu korytowania i petnej podbudowy,
e wykonanie chodnika z kostki brukowej i granitowej,
wykonanie poboczy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mmm z kruszywa C50/30 gr. 10cm
szer. 1,00m
e wykonanie zjazdow z kostki brukowej na dziatki indywidualne,
e wykonanie zjazdéw z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mmm z kruszywa C50/30 gr. 10cm,
szer. zmienna - dostosowana do potrzeb wiascicieli dziatek,
e budowa miejsc postojowych o nawierzchni bitumicznej (Smiejsc w tym 1 dla osoby
niepetnosprawnej),
ustawienie obrzezy i kraweznikow,
ustawienie barier rurowych i energochtonnych,
ustawienie lampy solarnej,
budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami,
remont istniejacych przepustéw pod droga oraz rur pod zjazdami,
umocnienie dna rowdw ptytkami betonowymi 35x35x5cm,

> Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody do przydroznych
istniejacych rowdw, istniejacych przepustow polaczonych do istniejacego kanatu deszczowego fi
80cm (kanat deszczowy do oczyszczenia), projektowanych przepustéw Rowy przydrozne
istniejace nalezy oczy$ci¢ z namutu (przywrécenie do stanu pierwotnego). Prace zwigzane z
oczyszczeniem istniejacych rowéw nie beda mialy znaczacego wplywu na stosunki wodne
terenéw przyleglych. Zakres robot nie bedzie negatywnie oddziatywat na dziatki i tereny
sgsiednie.

Konstrukcja i technologia nawierzchni:

Po rozbudowie na prostej droga bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng o przekroju
daszkowym z zastosowaniem spadkéw poprzecznych wynoszacych 2 % skierowanych w
kierunkach krawedzi jezdni. Na lukach wg normatywu.

Na projektowanych chodnikach i miejscach postojowych zastosowaé nalezy spadek
poprzeczny wynoszacy 2% skierowanym w kierunku jezdni.

Na projektowanym poboczu zwirowym zostanie zastosowany spadek poprzeczny
wynoszacy 6%.

Na projektowanym odcinku zjazdy (z dostosowaniem do istniejacych zjazdow) nalezy
wykona¢ z pochyleniem poprzecznym wynoszacym 1-3% skierowanym w kierunku jezdni.

Planowane parametry techniczne drogi po rozbudowie, przebudowie:
e odcinek szlakowy i miejscowo pét uliczny
e jedno-jezdniowa, droga dwukierunkowa,
e Kklasa techniczna L,



predkos¢ projektowa: 40 km/h,

kategoria ruchu: KR1,

szeroko$¢ pasa drogowego po rozbudowie: od min. 9,00m do max. 21,00m,
szerokos¢ jezdni: 5,50 m,

" szerokos¢ chodnika: zasadnicza 2,00m,

szerokos$¢ poboczy 1,00m.
szeroko$¢ zjazdéw zmienna dostosowana do potrzeb wiascicieli sasiednich dzialek.

(Szerokos¢ pasa drogowego zapewnia mozliwos¢é umieszczenia wszystkich elementow

drogi i urzgdzen z nig zwiagzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan
terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego
przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem).

a) Przekroje normalne — odcinki szlakowe i p6l-uliczne

szerokos¢ nawierzchni — 5,50m

szerokos$¢ poboczy — 1,00m

szerokos¢ chodnika — zasadnicza 2,00m

spadek nawierzchni bitumicznej — daszkowy 2 %, na tukach wg normatywu
spadek pobocza zwirowego— jednostronny 6 %

spadek chodnika i miejsc postojowych — jednostronny 2 %

wymiary miejsc postojowych:
5,00mx2,50m — szt. 4
5,00mx3,60m — szt. 1

b) konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcja:

jezdnia na istniejgcej nawierzchni bitumicznej.:

nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa $cieralna,
nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. Scm — warstwa wigzaca,
warstwa wyrownawcza podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 z kruszywa
C50/30 gr. $r. 10cm,

jezdnia w miejscu poszerzenia nawierzchni bitumicznej.:

nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa $cieralna,
nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. Scm — warstwa wigzaca,
podbudowa gérna z mieszanki niezwiazanej 0-31,5 z kruszywa C50/30 gr. 10cm,
podbudowa dolna z mieszanki niezwigzanej 0,31,50 z kruszywa C50/30 gr. 20cm (w
tym do wykorzystania rumusz bitumiczny z frezowania istniejgcej nawierzchni
bitumicznej),

chodnik:
kostka brukowa betonowa lub grafitowa na podsypce cementowo - piaskowej gr. Sem
oraz podsypce piaskowej 2 x S5cm,

zjazdy z kostki brukowej:
kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe] oraz
podbudowie z mieszanki niezwiazanej 0,31,50 z kruszywa C50/30 gr. 15cm,




zjazdy z kruszywa:
e kruszywo naturalne z dodatkiem 35% lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
10cm,
miejsca postojowe:
nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm — warstwa $cieralna,
nawierzchnia bitum. z masy mineralno-asfaltowej gr. Scm — warstwa wigzaca,
podbudowa gorna z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 z kruszywa C50/30 gr. 10cm,
podbudowa dolna z mieszanki niezwiazanej 0,31,50 z kruszywa C50/30 gr. 20cm

pobocze:
e pobocze z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 z kruszywa C50/30 gr. 10cm,

krawezniki (wszelkie wyokraglenia oraz luki nalezy wykonaé z gotowych elementow

bez ciecia).
e kraweznik betonowy 15x30 cm lub najazdowy15x22cm lub granitowy 20x30cm

e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
e lawa betonowa z oporem z bet. C8/10 (B-10)

obrzeza jako zabezpieczenie wiazdow z kostki:
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
e awa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10).

obrzeza jako zabezpieczenie chodnika:
e obrzeze betonowe 6x20 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
e lawa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10)

Obszar oddzialywania obiektu zamknie si¢ w istniejacych i projektowanych granicach
dzialek pasa drogowego. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dziatki
sgsiednie.

Nie wystgpig tez bezposrednie oddziatywania przedsigwzigcia na dobra kultury,
stanowiska archeologiczne lub zastugujgce na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie
obiekty nie wystgpujg w obrebie dzialek objetych inwestycja i ich bezposrednim sasiedztwie.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika, poboczy i wjazdéw dotychczasowy
spos6b wykorzystania zostanie zachowany tzn. funkcja drogi publiczne;.

Projektant:
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LEGENDA:

linia wodociggowa

[ iczajace teren inwestycji

_ms_m_.mow granice dzialek

projektowana linia rozgraniczajaca
(zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)

zakres terenu objgtego wnioskiem o wydanie zezwolenia na
realizacjg inwestycji drogowe] (zasigg oddzialywania obiektu)

tniejacego pasa drogowego

dziatki do przejgcia w calosci w trybie ZRID
dzialki podlegajace podzialowi w trybie ZRID

dzialki po podziale wchodzace
w sklad projektowanego pasa drogowego

dzialki po podziale pozostajace
we wiadaniu pierwotnych wiascicieli

projektowana nawierzchnia bitumiczna

z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 z kruszywa C50/30 gr. 10cm
- pobocza, zjazdy

projektowana nawierzchnia

z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

- Zjazdy

projektowana nawierzchnia

2z kostki granitowej wym. 7cmx9cm

m kostki brukowej betonowej gr. 6cm
- chodnik

projektowane umocnienie rowu
plytkami betonowymi 35cmx35cmx5cm

proj. eznik granitowy 20x30cm

proj. kraweznik granitowy 20x22cm - obnizony
proj. obrzeze betonowe 6x20cm

proj. obrzeze betonowe 8x30cm

projektowane przepusty
pod zjazdami

proj. kanat technologiczny

proj. studnie kablowe kanalu technologicznego
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Objekt: Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B od drogi : : :
3 powiatowej Nr 2065B do m. Jabton-Dobki w km rob. 0+000 - 0+523 wwo.ami,oéxrzm Hz.ZuNow wccoi U BOGTREILON

| Zbigniew Radziszewski, 18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2a

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu tel. (086) 2771 - 064 NIP: 722-111-67-04 regon 450162079

Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Skala Nr1ys.

poickiowal Lukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11 07.0720211,

branza drogowa:
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